SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. CZESC OGOLNA.

1. Zamawiajgcy:
Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40 - 007 Katowice

2. Przedmiot zaméwienia.
Zadanie remontowe pn.: Roboty remontowe w DS. 7 i 2 w Katowicach —
Ligocie”
Czesc¢ ,,B” ,Remont 5. pralni (czes¢ niska), malowanie 15. pokoi studenckich
oraz zabudowa wenlylacji wraz z malowaniem w 5. sanitariatach (pokoje typu

studio) - Domu Studenta nr 2 przy ul. Studenckiej 17 w Katowicach’.

3. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest
czedcig dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowacC jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w punkcie 1.2.

4. Zakres robét budowlanych:
Zamowienie realizowane bedzie pod wspdlnym kodem Stownika Zamowien
Publicznych 45 00 00 00 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegotowym na:
45 26 23 21 - 7 wyréwnywanie podfog
45 31 12 00 - 2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45 32 00 00 — 6 roboty izolacyjne
45 33 20 00 — 3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45 41 00 00 — 4 tynkowanie

45 43 10 00 — 7 ktadzenie ptytek
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45 44 21 00 — 8 roboty malarskie
45 45 00 00 - 6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45 45 30 00 — 7 roboty remontowe i renowacyjne

5. Opis robét budowlanych.
5.1. Roboty budowlane:
- rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek, wykucie kratek wentylacyjnych,
zerwanie posadzek lastrykowych oraz posadzek cementowych,
- tugowanie farby olejnej z powierzchni scian
- uzupetnienie posadzek cementowych z warstwami wyréwnawczymi,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej z zaprawy elastycznej,
- uzupetnienie tynkow,
- zabudowa rur instalacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi,
- gftadzie dwuwarstwowe na scianach i sufitach z gruntowaniem powierzchni,
- izolacje z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,
- posadzki z ptytek gres, licowanie $cian ptytkami ceramicznymi,
- malowanie farbg olejng grzejnikow zeberkowych i rur,
- malowanie sufitéw i scian farbami emulsyjnymi akrylowymi i lateksowymi,

- listwy progowe aluminiowe powlekane,

osadzenie na $cianie kgtownikow aluminiowych 50x50x5 mm, dtug. 6,00 m
(wieszaki w pralni),

- montaz karniszy,

- zabudowanie wewnetrznej drabinki stalowej ocynkowanej przy wytazie na
dach.

5.2. Roboty instalacyjne sanitarne:
- demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami,
- montaz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z urzgdzeniami.
- demontaz wentylatoréw tazienkowych.
- montaz kanatow wentylacyjnych i wentylatorow.
5.3. Roboty instalacyjne elektryczne:
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
- demontaz istniejgcych tgcznikow do oswietlenia,

- demontaz istniejgcych gniazd podtynkowych oraz natynkowych,
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- dostawa i montaz gniazd i fgcznikoéw (jednobiegunowych oraz
Swiecznikowych) podtynkowych,

- ponowny montaz opraw oswietleniowych,

- wykonanie nowego okablowania dla zasilania wentylatorow, oraz gniazd
wtyczkowych i wtgcznikdw

- wykonanie pomiarow elektrycznych powykonawczych:

a) pomiar rezystenciji izolacji instalacji elektrycznej

b) pomiar impedanciji petli zwarciowej,

c) pomiar natezenia o$wietlenia.

6. Informacje o terenie robét remontowych.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych
okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone remontowanych pomieszczen
oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji
robét, od chwili przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robaot.
Wykonawca dostarczy na teren robot wyposazenie niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa przy realizacji ww. zadania remontowego. Zaopatrzy w odziez
ochronng personel zatrudniony przy robotach remontowych.
Koszty zwigzane z bezpieczenstwem ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty
ogolne oferty.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych
obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku
pozaru, ktory zostatby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow. W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca winien przestrzegacé
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Dz.U.2003.47.401.
Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.
Zamawiajgcy udostepni mozliwo$¢ korzystania z wody i energii elektrycznej.
Koszty zwigzane z utrzymaniem w nalezytej czystosci drég dojazdowych do

terenu robot, uporzadkowaniem terenu robét remontowych (wraz z terenem
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przylegtym) i przekazaniem go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na

koncowy odbior robdt nalezy wliczy¢ w koszty ogéine oferty.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu, w czynnym budynku. Wykonawca
ma obowigzek tak zorganizowaC roboty, aby nie dopuscic do dewastac]i
elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac takze bedzie
kroki majgce na celu unikanie uszkodzenh i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w Sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako

rezultat realizacji robot.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

1. Dopuszczenie do stosowania.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszg posiadac
certyfikaty lub aprobaty techniczne, sSwiadectwa, deklaracje zgodnosci
z obowigzujacymi normami. Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na
kazde zadanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu
zamowienia przekazuje uzytkownikowi.
Nalezy przyjg¢ do wyceny, dostarczy¢ i zamontowac:
- elastyczng dwusktadnikowg zaprawe uszczelniajgca,
- tasme do przeprezania spoin przy uszczelnianiu powierzchni ptaskich,
- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne grub. 12,5 mm,
- farbe emulsyjng akrylowg i lateksowa,
- ptytki posadzkowe gresowe rektyfikowane, matowe, o wym. 30x60 cm,
gat. |, klasa $cieralnosci IV, antyposlizgowo$¢ R10, odpornos$é na plamienia Kl.
5, kolorystyka do uzgodnienia z administracjg obiektu,
- ptytki scienne szkliwione, rektyfikowane, o wym. 30x60 cm, grub. 10 mm,

odpornos¢ na plamienia kl. 5,
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- zaprawy klejowe i spoinujgce wysokoelastyczne,
- listwy progowe aluminiowe, powlekane, dtug. 1000 mm, szer. 50 mm,
- instalacja kanalizacyjna z rur PCV, tgczonych na uszczelki gumowe,
- instalacja wodna z rur PP na ci$nienie 16 bar, tgczonych za pomocg
zgrzewania,

- wpusty podtogowe z kotnierzem, UWAGA - przed zabudowg Wykonawca
przediozy inspektorowi do akceptacji 3 rodzaje wpustow,
- syfony do pralki,
- zawory katowe z koncéwka do pralki,
- przewody YDY 3x1,5 mmz2 oraz 3x2,5mm2,
- osprzet (gniazda i fgczniki) modutowy w kolorze biatym,

- oprawy oswietleniowe wraz z zrédtami Swiatta.

2. Materiaty niespetniajgce wymagan jakosciowych.
Materiaty niespetniajgce wymagan jakosciowych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym zakwestionowano materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

3. Przechowywanie i sktadanie materiatéw.
Czasowe sktadowania materiatébw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu robot,

W miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot
budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych
materiatow.

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatdw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwac na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace

remontowe.

V. REALIZACJA.

1. Zamawiajgcy okres$la termin realizacji zamowienia:
1) remont 5. pralni (cze$¢é niska) — do 24.09.2018 r.
2) malowanie 15. pokoi studenckich —od 23.07.2018 r. do 24.09.2018 r.
3) zabudowa wentylacji wraz z malowaniem w 5. sanitariatach (pokoje typu
studio) — od 30.07.2018 r. do 24.09.2018 r.

2. Przekazanie terenu robot nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy do 3. dni
roboczych od daty podpisania umowy (dotyczy poz. 1.1) oraz do 3 dni
roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia rozpoczeciem robdt
( dot. poz. 1.2i poz. 1.3).

3. Wykonawca od chwili przejecia terenu robét, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych, za szkody wynikte na tym terenie
oraz terenie przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w szczegolnosci Wykonawca musi:

a) zabezpieczyC i oznakowac teren wykonywania robot,

b) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie oraz zapewnic

odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi i Srodowiska,

c) prowadzi¢ prace w sposob niezaktdcajgcy funkcjonowania obiektu,

d) uzgodni¢ z administratorem budynku miejsce sktadowania materiatow oraz

sprzetu,
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e) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwac¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe,

f) uporzadkowac¢ teren robot wraz z terenem przyleglym i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koncowy odbiér robaot.

Koszt powyzszych czynnosci obcigza Wykonawce.

4. Za wykonane prace Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe. Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia nastgpi na podstawie
kosztorysu powykonawczego, sporzagdzonego w oparciu o faktycznie
wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie
ofertowym.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

VI. GWARANCJA i REKOJMIA.

1. Na przedmiot zamdwienia Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36. miesieczne;j
gwaranciji.

2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia bez zastrzezen.

3. Gwarancja stanowi¢ bedzie rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy
przedmiotu zamoéwienia z tytutu rekojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem
rekojmi. Termin rekojmi wynosi 5 lat.

4. W czasie zwigzania terminem gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany

bedzie do bezptatnego usuwania wad i usterek przedmiotu zaméwienia.

VIl. ZALACZNIKI.

Przedmiary robo6t — 8 szt.

VIil. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT.

Zasady odbioru cze$ciowego robot.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci

robét. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego
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w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Zasady odbioru koncowego robét.

Odbiér  koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohnczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosSci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej, jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zgodnosci wykonania robot ze
specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét.

Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- kosztorys powykonawczy w dwdch egzemplarzach,

- pomiary elektryczne

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwodch egzemplarzach.
W  przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad

ujawnionych w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe robét obejmowaé beda:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koncowe rozliczenie robo6t zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys

sporzadzony na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robot.

Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajgcego stanowig integralny zatgcznik

do protokotu odbioru robét.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2017.1332 j.t. wraz z pozn.
Zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2017.2285 j.t.,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych
i terenow Dz. U. Nr 2010. 109. 719.

XI. WYMAGANIA DODATKOWE.

Przedmiary robét sg integralng czescig specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

Kosztorys ofertowy sporzgdzony bedzie w oparciu o przedmiary robét i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy wycene
poszczegolnych  elementéw zamdwienia z cenami  jednostkowym oraz
wyszczegolnieniem sktadnikdw ceny (w szczegodlnoéci R, M, S, Kp., Zysk) i cene

oferty. Wymagane jest ztloZzenie kosztorysu w formie szczego6towej.
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