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Remont zadaszenia DS2 kst ' OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont zadaszenia nad wej$clem giéwnym do budynku
1|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce]j sie do uiytku m
d.1|0535-06
50 m 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 4-01  |Rozebranie obréhek blacharskich muréw m?
d.1:0535-08 ogniowych,okapdw kolnjerzy,gzymsdéw itp.z biachy nie nadajgcej sie do
uzytku
{3,8*2+3,6*2)*0,9 m2 12,24
RAZEM 12,24
3|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1]0519-06
3,83,0 m?2 11,40
RAZEM 11,40
41KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1(0519-07
11,40 m2 11,40
RAZEM 11,40
5|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej im2 '
d.1;804-0700
11,40 im2 11,40
RAZEM 11,40
6|KNR 4-01  |Uzupelnienie posadzkl cementowe] o powlerzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m?2
d.1{0803-01 miejscu z zatarciem na ostro :
11,40 m? 11,40
RAZEM 11,40
7IKNR 2-02  {Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubogci 20 |mz2
d.1|1102-01 " [mm zatarte na osfro
11,40 m2 11,40
. RAZEM 11,40
8;KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub im2
d.111102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Kroinosé=15
11,40 m? 11,40
RAZEM 11,40
9|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.Il} o podlozach z mé
d.110726-01 cegly pustakéw,gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2 m? 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR 2-02  |Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
(3,8*2+3,0°2y*0 4 m2 544
RAZEM 544
11|KNR-W 2-  |Paokrycie dachdw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d. 102 0504-02
11,40 m? 11,40
RAZEM 11,40
12|KNR-W 2-  :Pokrycie dachdw papa termozgrzewaing - obrébki z papy nawierzchnioweaj |m?2
d.1)02 0504-03
6 m2 6,00| -
RAZEM 8,00
13|[NNRNKB  |{z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanef o szer.w rozwinigciu ponad im?
d.1)202 0541-02|25 cm
(3,8*2+3,02y*0,9 im2 12,24
RAZEM 12,24
14|KNR-W 4-  ;Mechaniczne wykonanie $lepych ofwordéw o gigbokosci do 8 cm i §r.do 16 |otw.
d.1{03-1009- mm w podiozu ceglanym
030
24 otw. 24,00
RAZEM 24,00
15|KNR 4-03- |Osadzanie kolkéw metalowych rozporowych o §r.do 6 mm w écianie lub szt
d.1|1016-050¢ |strople
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
16|NNRNKB  [(z.VIil) Rury spustowe ckragle z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.1]202 055¢-02
50 m 5,00
RAZEM 5,00
17|NNRNKB  [{z.Vll]} Rury spustowe okragle z polichlorku winylu - kolanka o ér. 80 mm  iszt, -
d.1(202 0550-06
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
18|KNR 2-02- tAnalogia - |zolacje szczelin dylatacyinych konstrukcyinyeh poziomych kitem|m
d.1)0617-0600
3,0*2+3,6*2 m 13,60
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RAZEM 13.60
19|KNR 202  |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyinych plonowych kitem m
d.1|10617-12
0,6*2 m 1,00
RAZEM 1,00

20|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosdci do 8 m Wy-kal.
d.1]1641-03 z. |sokosé fransportu ponad posadzke 1-szef kondygnacji 5 m. :

sz, 2.12.
9918
2 kol 2,00
RAZEM 2,00
21[NNRNKB  [{(z.V}) Przestawianie rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych |kob.”
d.1]202 1671b- Jowys.do8m stan,
03 _
8 kolL* 8,00
stan.
RAZEM 8,00

22IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynlowymi na odl.do {m?
d.110108-09 1 km - papy i cbrébek blacharskich z rozbidrki
11,40%0,04+12,24*0,001 ' m3 0,47
RAZEM 0,47

23{KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy [m?
d.1|0108-10 nast. 1 km’ - papy | obréhek biacharskich z rozbidrki
Krotnosé = 14

0,47 m3 047
RAZEM 0,47
24|Kalkulacja |utylizacia papy t
d.1lwlasna
0,5 t 0,50
- RAZEM 0,50
2 Remont zadaszenia had wejSciem ewakuacyjnym
25|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - demontaz me
d.2|0508-01 z.0.
3.4,
6 mZ . 6,00

RAZEM 6,00
2BIKNNR 7. Daszki systemowe lukowe z poliweglanu komorowego o konstrukeji alumi- {m2 K
d.210506-01 niowej nad drzwiami wejéciowymi do budynku
. 4 m2 4,00
RAZEM 4.00

27|KNNR 7 Scianki boczne systemowe daszku lukowego z poliweglanu komorowaéo 0 |m?
d.210508-01 konstrukcii aluminiowej przy drzwiach wejsciowych.

2 m? 2,00
" + RAZEM 2,00
28|kalkudacja  |Dostawa systemowego daszku fukowego z poliweglanu komorowego o m?2
d.2iwlasna konstrukeji aluminiowej wraz ze $ciankami bocznymi
& m2 6,00
RAZEM 6,60
20[NNRNKB  [(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad |m?2
d.2(202 0541-02{25 cm .
: 3,070.4 m2 1,26
RAZEM 1,20
30IKNR-W 2-  |Rynny dachowe z PCW lgczone na klej - polokragle o ér. 75 mm m
d.2102 0525-01 -
2,5 m ‘ 2,50
RAZEM 2,50
31| KNR-W 2-  |Rury spustowe z PCVW okragle o ér. 63 mm m
d.2j02 0531-01
7 m 7,00
] RAZEM 7,00
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