i,
Y

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYC.I
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA

Data opracowania

—

2ol 40

PRZEDMIAR
Remont segmentéw studenckich, malowanle tapetowanie | wymiana wyktadzin - DS 5 .
Sosnowiec Osiedle Akademickie ullwowska 8 '
Uniwersytet Slaski
40-007 Katowice ul.Bankowa 12
budowlana

INWESTOR :

Data zatwisrdzenia

77,05 . 201

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




L,

P

Remont segmentéw 2018 - DS 5 ..kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia I jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont segmentéw studenckich,
141 Malowanle | tapetowanie 8 segmentéw wraz z przedpokojami
1|KNR 2-02 |{Ostony okien , drzwl folig polietylenows m?
d.1.1|0925-01
6,08 m2 48,00
kuchnie 1,870,8%4 m2 6,48
pokoje nau-|{1,8*1,5+2,1*0,8)*2%4 m2 35,04
ki
RAZEM 89,52
J|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowychim
d.1.1|wiasna z tgcznikami i zabkami.
(2,443,4y(8+4) m 659,60
RAZEM 69,60
3[KNR 4-01 [Wymiana elementéw podidg = desek - progi drewniane z drewna lisclas- iszt.
d.1.1|10411-08 tego diug. do tm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
4|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapst- 1 warstwa m2
d.1.1]1205-01
(79,3-10,6)*8 m?2 549,60
pokoje nau-|(6,0+5,4)*2%2,6*4 m2 237,12
ki
RAZEM 786,72
5|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet- 2 warstwa m2
d.1.1|1205-01
{79,3-10,6)*8 m? 549,60
pokoje nau-|(6,0+5,4)*2*2,6%4 m2 237,12
ki
. RAZEM 786,72
“B|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobanlem farby im2
d.1.1[0713-02 na stropach. :
30,08 m2 240,00
kuchnie 3,5%5,4%4 m2 75,60
pokoje nau-(8,0%5,4%4 m2 128,60
ki
RAZEM 445,20
7IKNR 4-01 |Przecieranie istniejgeych iynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby  |m?2
d.1.1[0713-01 na Scianach
(3,4+3,5+2,4+5 5+2,0+1,8)*2"2 6*8 m2 773,76
kuchnie (3,5+5,4)2%1,2*4 m2 85,44
pokoje nau-|(6,0+5,4y2%2,6%4 m2 237,12
ki
RAZEM 1096,32
~ BiKalkulacja |Naprawa peknigé na poigczeniach plyt stropowych m
d.1.1iwlasna ‘ -
(2,4+3,36)*3*(8+4) m 207,36
RAZEM 207,36
. 9IKNR 4-01 |Uzupelniente tynkéw zwyk.wewn.kat.ill z zaprawy cem.-wap. o powiarz- |szt.
d.i.110709-05  |chni do 0.5 m2 na podiozach z cegly pustakow ceram, betonu na Scia-
nach
1096,32*0,03 szt. 32,89
RAZEM 32,89
10[NNRNKB  [(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe $cia- [m?2
" d.1.1202 1134- |ny
02
1096,32 m?2 1 096,32
RAZEM 1 096,32
11[NNRNKB  [{z.VIl) Gruntowanle podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop |m?
d.1.1|202 1134-
01
445,20 m?2 445,20
RAZEM 445,20)
12[KNR 2-02 [Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i betwylewa- |m2
d.1.1({0815-06 nych
44520 m? 445,20
RAZEM 445,20
13]KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i betwylewa-jm?2
d.1.1{0815-04  {nych
1096,32 m2 1096,32
RAZEM 1096,32
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkow  im?
d.1.1[1204-01 wewnefrznych sufitéw
445,20-99,6 m2 345,60
B RAZEM 345,60
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Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
15|KNR 4-01 |Ukladanie tapet wytlaczanych \winylowych, zmywalnych na styk. m2
d.1.1[1205-04
(3,4*2+3,6+2 445 5°2+2,0*2+1,8*2)*2,6"8 m2 651,04
RAZEM 651,04
16|KNR 4-01 {Dwulgoine malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw  |m?2
d.1.1|1204-02  jwewnetrznych $cian
1096,32-651,04-141 44 m2 303,84
sefwerow- 16,5%2,6"2 m2 33,80
nia
RAZEM C 33764
17/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie wodorozciericzalng farbg lateksowg o odpornescl [m2
d.1.1{1204-02 |na szorowanie na mokro klasy 1 wg PN-EN 13300 lub [SO 11998 sta-
rych tynkow wewngtrznych
3,078+(3,5%5,4)*4 m2 99,60
(3,5+5,4)*2%1, 2*4+(1,5+2 0)*2*1,0*8 m2 141,44
RAZEM 241,04
18iKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.1]1212-19
0,24*18*(6+2%4+4) m2 77,76
- RAZEM 77,78
19, KNR 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o &r. [m
d.1.131212-28  [do 50 mm
2,6*2*(6+2*414) m 93,60
: RAZEM 93,80
20iKNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikdw i innych elementéw o {szt.
d.1.111209-13  |pow.do 0.52 m2 : _
2*{6+4)14 . szt. 24,00
: ' RAZEM 24,00
21{KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer, do 20 cm - analo-im
d.1.1;1207-02  |gia - futryn. :
5,0*(6+4) m 50,00
i RAZEM 50,00
22]KNR 9-03 |Osadzenie kgtownikow metalowych ochronnych zabezpleczajgeych kra- [m
d.1.1{0502-06  |wedzie- kgtownikl aluminiowe 25x25 mm
{18,2+25 2)*8 347,20
L RAZEM 347,20
23[KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw wewnegteznych m
d.1.1|0354-11 .
pokoje nau-|0,8%2%4 m 7.20
ki
: . RAZEM 7,20
24(KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z PCW do 1.5 m w écianach z cegiel szt :
d.1.1|0321-03
pokoje nau-|8 szt 8,00
ki
: RAZEM 8,00
26|Kalkulacja |Dostawa podokiennikow z PCW
d.1.tjwlasna -
pokoje nau-(0,8*2%4 m 7,20
ki :
. RAZEM 7,20
26[KNR 4-01 !Mycle po robotach malarskich posadzek m2
d.1.1|1215-08
445,20 m2 44520
RAZEM 445,20
27|KNR 4-01 iMycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.1[1215-04
89,52 m2 89,52
RAZEM 89,52
1.2 Wymiana wykladzin w 8 segmentach wraz z przedpokojami
28[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyldadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z im2
d.1.2({0504-06 |cokolikiem
30°8 m2 240,00
pokoje nau-|6,0%5,4%4 m2 129,60
ki
RAZEM 369,60
29[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cemeniowe] 1 m?
d.1.2{804-0700
369,60 1m?2 369,60
RAZEM 369,60
30|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm i1 m?2
d.1.2|1102-01G0 |zatarte na ostro
369,60 1m2 369,60
RAZEM 369,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia : jm. Poszcz. Razem
3MIKNR 2-02  [Warstwa wyréwnujgca polimero-camentowa gr, 10-15mim pod wykladziny |m2
d.1.2[1115-0% podiog.z twerzyw szt
369,60 m2 369,60
RAZEM 362,60
32|NNRNKB  |(z.VI]) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- pod- [m2
d.1.2(202 1134- |loga
01
369,60 m2 369,60
RAZEM 369,60
33KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm |m2
d.1.2j1112-01
388,60 m2 369,580
RAZEM 369,60
34|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulo- jm?
d.1.2/1112-09  |nowych
369,60 m?2 369,60
. RAZEM 369,60
35|KNR 4-01  {Uzupelnienie fistew przyéciennych z PCW 25x100mm m
d.1.2|0817-05
(3,4+3,5+2,4+45,5+2,0+1,8)"2"8+(6,0+5 4y 2*4 m 388,80
serwerow- |6,5%2 m 13,00
nia
) RAZEM 401,80
1.3 Wymiana drzwi , przesuniecie §cianki karton.-gips i zabudowa szaf.
36|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscleznic stalowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.3|0354-09 ' .
3*8 szf. 24,00
- RAZEM 24,00
37|KNR 4-01 |{Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w $cianach. Oscieznic 1 m2
d.1.3(320-0200 o pow.otwory do 2 m2 - Sciana z cegiet
(0,9*2,1)*3*8 , im? 45,36
serwerow- |0,9*2,1 1m2 1,89
nla
. . RAZEM . 4725
38/KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia $cian dla drzwi 1 szt
d.1.3|1018-0101 |wewnatrziokal typuFD7 dwukrotpie malowane na budowle - farba olejna
nodkiad.+farba ftalowa nawierzech. -
3*8 1 szt 24,00
serwerow- |1 1s2{ 1,00
nia,
. RAZEM 25,00
39|KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednedzielne szklone o powierz- |m? '
d.1.3]1017-05 chni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoficzone
0,972,1*3*8 ) ) m2 45,36
serwerow- 10,9%21 ’ m2 1,89
nia
: RAZEM 47,25
40|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt
d.1.3(0903-01 ‘
24 szt 2400
RAZEM 24,00
411KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe m
d.1.3|0507-04
0,9*6*8 m 36,00
RAZEM 36,00
421KNR 4-01 ;Rozebranie obicia §cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych i spil- |m2
d.1.3{0426-04 Snionych
(5,05-1,8)*8 m2 26,00
RAZEM 26,00
43|KNR 4-01 |Rozebranie Sclanek dzialowych z tat i rygli m2
d.1.3|10427-05
26,0 m2 26,00
RAZEM 26,00
44|KNR 0-14 |Scianki dziafowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metato-  {m2
d.1.3|2010-02 wych z pokryciem obustrennym, jednowarstwowe 75 - 101
26,0 m2 26,00
serwerow- 18 52,8 m? 16,90
nia
RAZEM 42,90
45/ KNR 2-02 |Szafy wnekowe z drawiami przesuwnymi o gleh.60 om z plyt widrowych |m?
d¢.1.3|1021-06 faminowanych
{1,4+1,6y"2,5%8 m2 58,00
RAZEM 58,00
46(Kalkulacji |Dostawa | montaz pétek z plyt MDF 190*25%2,5 cm i 80*25%2,5 cm m
d.1.3|wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
1,9*2*8+0,9*2*8 m 44.80
RAZEM 44,80
1.4 Remont WC- 6 szt.
47/KNR 4-01  [Rozebranie obicia 4cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1.4(0426-03  |wpust lub pélwpust-analogia-rozebranie abudowy pionu instalacyjnego
3,15%6 m? 18,90
RAZEM 18,90
48[KNR 4-01 |Rozebranie Scianek dzialowych z 1at i rygli m2
d.1.4(0427-05
3,15'6 m2 18,90
RAZEM 18,90
4HKNR 4-01 [Rozebranie wyktadziny ciennej z ptytek 1 m2
d.1.4{819-1500
12,3*6 1 m2 73,80
RAZEM 73,80
501KNR 4-01  |Wykucie z muru oScleznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt
d.1.4|0354-09
6 szt. 6,00
RAZEM 5,00
511KNR 4-01 {Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach,fila- {m2
d.1.4|0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
12,3'6 m?2 73,80
RAZEM 73,80
52{KNR 2-02 |Okladziny z plyt gips.-kartor.(suche tynki gips.) wodoodpoerne gr. m?2
d.1.4|2008-02 12,5mm pojedyricze na $cianach na zaprawie na paskach
12,36 m? 73,80
i RAZEM 73,80
53:KNR 0-14 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo-  1m2
d.1.4[2010-06  jwych z pokryciem z plyt karton.-gips. ogniachronnych | wadoodpornych
grub.12,5 mm-zabudowa pionu instalacyjnego i poziomej kanalizacii
{3,15+0,3y6 ) m2 2070
‘ ) RAZEM 20,70
54| KNR 2-02 |Licowanie Scian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykia [m2
d.1.4/0829-06 - i
(13,6-1,6)8 m? 72,00
RAZEM 72,00
55NNRNKB  (z.VIl) osadzenie listew wykortczajgcych przy licowaniu &cian plytkamiw im
d.1.4]202 0842~ |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01 :
{2,03+1,63+2 0y2*2*g m 133,44
. . RAZEM 133,44
56:NNRNKB . !(z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami - powlerzchnie pozieme m2
d.1.4|202 1134-
01
3,156%12 m?2 37.80
: o RAZEM 37,80
57|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-
02 :
4,1*12 m2 49,20
RAZEM 48,20
58|KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- |m2
d.1.4|0815-08 ' {nych ‘
_|37.8 m2 37.80|
- RAZEM 37,80
59[KNR 2-02 - {Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewa-im?2
d.1.4]0815-04 nych
1482 m?2 48,20
RAZEM 45,20
601KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw |m2
d.1.4|1204-01 wewngtiznych sufittw-analogia-farbg do pomieszczent mokrych
37.8 m?2 37,80
RAZEM 37,80
61(KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych lynkéw (m?
d.1.4/1204-02  wewnegtrznych §cian- analogia- farbg do pomieszczen mokrych
49,2 m2 . 49,20
RAZEM 49,20
62(KNR 4-01 {Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. m?2
d.1.4|0811-07
3,15%6 m2 18,80
RAZEM 18,80
B3[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementows] m2
d.1.4|0804-07
18,9 m2 18,90
RAZEM 18,90
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Lp. [ Podstawa Qpis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
64|KNR 4-01 [Skucie nieréwnosci betonu przy glebokoscl skucia do 1 em na Sclanach [m2
d.1.4({0211-01 lub podiogach
18,9 m2 18,90
RAZEM 18,90
65;KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm  |m2
d.1.4i{1102-01 zatarte na ostro
18,9 m2 18,80
RAZEM 18,80
66|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m2
d.1.4(1102-03  |lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
Krothoéé =2
18,9 m? 18,80
o RAZEM 18,90
B7{KNR 0-39 |Gruntowanie podioZza pod powloki hydrolzolacyjne recznie m?
d.1.4/0114-02
(3,15+2*2Y6 m? 42,90
. RAZEM 42,90
68|KNR 0-39 tUszczelnienie pomieszczen nhokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pral- |m?2
d.1.4|0115-02  [nie itp.) oraz bglkonéw itarasow pod okladzing ceramiczng plynna folig
uszczelnlajgeq i+ -~ - %, powierzchnie poziome, z wikitadkg z widkniny
3,16% m2 18,80
. RAZEM 18,90
4 88{KNR 0-38  |Uszczelnlenie pomieszezen mokrych | wilgotnych (lazienki, kuchnie pral- im2
{ { d.1.4|/0115-03  |nie itp.) oraz balkondw | taraséw pod okladzing ceramiczng plynng folig :
uszczelnigjgeg ; powlerzchnie pionowe, bez wkiadki z widkniny o
2526 m? - 2400
- s .| RAZEM 2400
70[KNR 2-02  |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajgce] w narozach m S
d.1.4]0617-08 . . L
(2,03+1,63y2"6 nt . " 4272
- | RAZEM 42,72
71|KNR 2-02 ;Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 e ukfadane na  [m2 ;
d.1.4[1118-07  iklaj metoda kombinowang _—
3,18%6 L m2 - 18,90
blat 0,6*0,8*4 m2 . 1,92 -
. . RAZEM 20,82
72iKNR 4-01 |Przymurowanie Scianek z cegiel o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |m?2 o
d.1.4|/0306-04 {wejdo osciezy o
5,0%0,1*6 m? ;__3.00
. RAZEM 3,00
73|Kalkulacla |Wykonanie brodzika betonowego wys. 30 cm pélokragiego, podioze wy- |kpl.
d.1.4{wtasna lewane gr. 15 om ; izolacja plynng folig dwukrotnie na calej powlerzchni
riecki i tasma izolacyjna w narozach, wykoriczenie plytkami ceramiczny-
mi 2x2 cm.
6 kpl. 6,00
: ‘RAZEM 6,00
74]Kalkulacja |[Dostawa I monfaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 ¢ m?2 o
s d.1.4jwilasna -
(% 0,450,456 m2 122
RAZEM 1,22
1.5 Wymiana obudodw piondw Instalacyjnych . :
75|KNR 4-01  {Rozebranie wykladziny Sclennej z plytek 1m?
d.1.5|819-1500 ‘ _
3,15%2 1m2 . . 8,30
: : RAZEM 6,30
76|KNR 4-01 |Rozebranie obicia Scian drewnianych z desek nisotynkowanych na m2
d.1.5{0426-03  |wpust lub polwpust-analagla-rozebranie obudowy plonu instalacyjnego
3,15*3 m2 - 845
RAZEM 9,45
77|KNR 4-01 |Rozebranie Scianek dzialowych z fat i rygii m2
d.1.5/0427-05
3,15*3 nm2 9,45
RAZEM 9,45
78{KNR 0-14 [Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1.5(2010-06  |wych z pokryciem z plyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodparnych
grub. 12,5 mm-zabudowa pionu instalagyjnego
3,i5"3 m2 9,45
RAZEM 9,45
. 79[KNR 2-02 (Licowanle Scian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwyklg jm2 -
d.1.5|0829-06
3.15%2 m? 6,30
RAZEM 6,30
B80INNRNKB  |(z.VII) osadzenie listew wykoticzajgeych przy licowaniu Scian plytkami w [m
d.1.5{202 0842- |pomieszczeniach o pow. do 8 m2
o1
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l.p. | Fodstawa Opis i wyliczenfa jm. Poszcz. Razem
2,6*3 m 7.80
RAZEM 7,80
81[NNRNKB  |{z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.5{202 1134
02
3,15*3 m? 9,45
RAZEM 9,45
82|KNR 4-01 :Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw im2
d.t.5{1204-02 jwewnetrznych Scian
3,15*3 m2 9,45
RAZEM 9,45
2 Usuniecie gruzu
83{KNR 4-01 |Usunigeie z budynku gruzu i innych elementdéw z rozbiérki m3
d.2|0106-04
{206,1+90,0+40,05+110,25+311,6+119,25)*0,003 m3 2,63
(19,46+36,9+36,9+3,15)*0,015 m3 1,45
(90,0+9,7549,45+7,5+21,09+119,25+6,3)*0,03+8,5%0,1 m3 8,55
RAZEM 12,63
841KNR 4-01 |Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi na odl. [m3
d.2/0108-02 |[dot km
12,63 m? 12,63 )
. RAZEM 12,63
85|KNR 4-01 1Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m3
d.2|0108-10  ikazdy nast. 1 km :
Krotnosé = 14
12,83 m3 12,63
RAZEM 12,63
86|Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.2iwlasna
] 12,63 m3 12,63
RAZEM 12,63
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Remont segmentow 2018 - DS 5 . kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez. Razem
2,6"3 m 7,80
RAZEM 7,80
81|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powlerzchnie pionowe m2
d.1.5|1202 1134-
02
3,153 m2 9,45
RAZEM 9,45
B2:KNR 4.01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow [m?
d.1.5(1204-02  |wewnetrznych $cian
3,153 m? 9,45
RAZEM 9,45
2 Usuniecie gruzu
83{KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i innych elementdw z rozbiérki m3
d.2|0106-04
{206,1+50,0440,05+110,25+311,6+119,25)*0,003 m3 2,83
(19,46+36,9+36,9+3,15y*0,015 m3 1,45
(90,0+9,75+9,4547 5+21,09+119,25+8,3)*0,03+86,5*0,1 m3 855
RAZEM 12,63
84|KNR 4-01 (Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl, |m3
d.2|10108-09 do 1 km
12,63 m3 12,63 )
o RAZEM 12,63
85/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za m?
d.2|0108-10  |kazdy nast. 1 km - .
Krotnosé = 14
12,63 m3 12,63
RAZEM 12,63
86|Kalkutacja |Oplata za wysypisko m3
d.2|wlasna
) 12,63 m3 12,83
RAZEM 42,63

Norma ST Wersja 4.49 Nr seryjny: 3715




