Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA

1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Sigski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamowienia:

Zadanie remontowe pn. Roboty remontowe w Domach Studenta nr 2,3,4 i 5 na
Osiedlu Akademickim w Sosnowcu.

Czescé A: '

Remont segmentow studenckich wraz z zabudowg szaf, remont pionu instalacji
sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i sieci informalycznej oraz
malowanie, tapetowanie i wymiana wykladzin PCW w pomieszczeniach w
Domu Studenta Nr 5 ul. Lwowska 8 w Sosnowcu.

Czeséé B:
Remont zadaszenia nad wejsciem gfownym i wejsciem ewakuacyjnym w Domu
Studenta Nr 2 ul. Sucha 7a 'w Sosnowcu.

Czesé C: :
Remont oswietlenia ewakuacyjnego w Domu Studenta nr 3 ul. Sucha 7 b, w
Domu Studenta Nr 4 ul. Lwowska 2 i w Domu Studenta Nr 5 ul. Lwowska 8

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescig
dokumentacji przetargowej i nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres rob6t budowlanych i instalacyjinych: .
Zamobwienie realizowane bedzie pod wspdinym kodem Stownika Zamoéwien
Publicznych

45000000 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegotowym na:

45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej '

45 41 00 00-4 tynkowanie

45 44 21 80-2 powtdrne malowanie

45 43 22 20-2 tapetowanie $cian

45 43 21 11-5 kladzenie wykiadzin elastycznych

45 43 12 00-9 kladzenie glazury

45 43 11 00-8 kiadzenie terakoty

45 26 19 10-6 naprawa dachéw

45 26 12 14-7 ktadzenie dachdw bitumicznych

45 33 00 00-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45 31 10 00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45 31 43 20-0 instalowanie okablowania komputerowego




1.5. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN

Czesé A:
1.5.1. DOM STUDENTA NR 5
BRANZA BUDOWLANA

Segmenty studenckie (przedpokdj, tazienka, pokoje)

- zabezpieczy¢ folig stolarke okiennag przed uszkodzeniem i zniszczeniem,

- zdemontowac karnisze,

- zdemontowac drzw1 drewniane przeszklone oraz oscieznice stalowe (fazienka,
pokoje),

- zerwat cokoliki z PCV (przedpokdj, pokoje),

- rozebraé $cianke dziatowg (,plaster miodu”) miedzy przedpokojem a pokojem,

- rozebrac scianki obudowy pionu instalacyjnego (fazienka),

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCW (przedpokq pokoje)

- skué plytkl ceramiczne na Scianach i posadzce (fazienka)

- zerwac tapete ze scian (przedpokdj, pokoje),

- zeskroba¢ stare odstajgce powlfoki malarskie na &cianach i sufitach,

- odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach,

- wykonaé warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyk%adzmy z PCW
i ptytki ceramiczne,

- uzupetni¢ tynki w- mlejscach skucia i istnigjgcych ubytkdéw zaprawg tynkarska,

- wykona¢ systemowg $cianke z plyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C
75 i U 75 z dwustronnym poszyciem jednowarstwowym miedzy przedpokojem
a pokojem wraz z drzwiami,

- wykonaé systemowe &cianki szachtu z piyt GKFl (wodoodpornych
i ognioodpornych) gr. 12,56 mm na ruszcie z profili stalowych C 75 i U 75
z jednosfronnym poszyciem dwuwarstiwowym |, Scianki wykonaé w miejsce
istniejgcych (fazienka),

- zamontowa¢ oscieznice | drzwi  80x200 cm

- zamontowaé oscieznice | drzwi 70x200 cm z otworami naWIewnyml w $cianie
istniejgcej (tazienka),

- wykona¢ gladzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach
remontowanych,

- wykona¢ izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgeych na posadzce
i na Scianach w miejscach utozenia piytek ceramicznych (tazienka),

- zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi,,

- pomalowaé sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi , nie malowac
w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta (przedpokgj, pokoje),

- pomalowac Sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi , nie malowac
w miejscach gdzie maja by¢ potozone plytki ceramiczne {fazienka),

- potozy¢ na $cianach tapety zmywalne, nie tapetowaé¢ $cian z otworami okiennymi.
(przedpokdj, pokoje),

- potozy¢ posadzke z plytek ceramicznych podtogowych, fazienkowych ze spadkiem
do wpustu podtogowego (tazienka),
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- potozy¢ na Scianach w fazience do wys. 200 cm od posadzki plytki ceramiczne
Scienne,

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCW klejonej do podioza, spawanej,

- zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne,

- zamontowaé w pokojach szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCW (karnisz),
- wyczyscié grzejniki CO i pomalowaé farbg do grzejnikow.

BRANZA SANITARNA

Segmenty studenckie (fazienka)

- zdemontowac grzejniki CO (grzejnik do ponownego zamontowania)

- zdemontowaé umywalki, baterie, miski ustepowe, brodziki, kabiny natryskowe,
kratki wentylacyjne, kratki §ciekowe, rury cieptej, zimnej wody i kanalizacyjne
od urzadzen do piondw w szachtach

- zamontowa¢ grzejnik CO po demontazu,

- wykonaé bruzdy w §cianach i podtogach

- zabetonowaé bruzdy w scianach i podfogach

- zlikwidowacé kratke wpustu podiogowego

- wykonaé nowe rozprowadzenia kanalizacji sanitarne] z rur pev,

- wykonaé nowe rozprowadzenie instalacji wody ciepte] i zimnej z rur pp stabi

- wykonaé podejécia doplywowe / odptywowe wraz z zaworami odcinajgcymi
do urzadzen, ' ' '

- zaizolowa¢ termicznie przewody od pionéw w szachtach instalacyjnych
do przybordw,

- zamontowad wpust nadstropowy wraz z syfonem czyszczonym od gory dla brodzika
murowanego

- zamontowaé wc kompakt z deska sedesowq twardg wolnego opadanla

- zamontowaé kabine natryskowg 90x90 ze szkia hartowanego transparentnego
kompatybilna z brodzikiem, rolki w wykonaniu mosigznym, profil kabiny wykonany
ze stali nierdzewnej patynowane] -

- zamontowa¢ umywalke 50cm ofworem, poétpostumentem | bateriq stojgcyg
jednouchwytowg z gtowica ceramiczna,

- zamontowa¢ baterie natryskowe z gtowica ceramiczng z punktowym montazem
stuchawki na scianie; 7

- zabudowaé¢ wentylator wyciagowy min 100m3/h 28dB z odlegto$ci 3m, zatgczany
z wytgcznika Swiatta

- zabudowaé drzwiczki rewizyjne do szachtu instalacyjnego o wymiarach min
20x25cm (dopasowane do wielkosci p’{ytek na wysokosci zaworéw)

- wymienié zawory odcinajace na pionie wody zimnej i cieptej (pokdj 24)

- zabudowad zawdr termostatyczny na pionie cyrkulacyjnym (pokdj 24)

BRANZA ELEKTRYCZNA

- demontaz zuzytego osprzetu elektrycznego, opraw oswietleniowych ewakuacyjnych
- demontaz przewodow wiz i przewodéw obwodowych,

- montaz instalacji elektr. p/t oraz w korytach instalacyjnych osprzetowych nf,

- rozbudowa tablic rozdzielczych z ochrong i zabezpieczeniami nadpradowymi

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego , oprawy Scienne LED 4 W z kloszem
mlecznym , 230 V , A+

- instalacja obwodéw o$wietlenia ewakuacyjnego,

- kable napigcie znamionowe izolacji przewodow nie mnigjsze niz 0,66/ 1,0 kV,




- przewody napigcie znamionowe izolacji 500/750 [V], uktadane w korytkach n/t

- aparatura modufowa w tablicach rozdzielczych — wytrzymato§é zwarciowa co
najmniej 10 [kA],

- kuchnie elekiryczne 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym napiecie zasilanig
230V

- rezystancja uziemienia roboczego i funkcjonalnego zmierzona kalibrowanym

i atestowanym mostkiem udarowym nie moze by¢ wieksza jak 10 [om],

- instalowanie sieci logicznej kat 5e

- roboty kontrolno-pomiarowe i préby funkcjonalne

Czesc B
1.5.2. DOM STUDENTA NR 2

BRANZA BUDOWLANA
Remont zadaszenia nad wejSciem gtéwnym do budynku

- rozebranie rur spustowych, obrébek blacharskich, pokrycia z papy,

- pokrycie daszku papg termozgrzewalng z przygotowaniem podioza i obrébkami
hlacharskimi,

- montaz rur spustowych.

Remont zadaszenia nad wejsciem ewakuacvinvm

- demontaz istniejgcego daszku systemowego,

- montaz systemowego daszku tukowego z poliweglanu komorowego o konstrukeji
aluminiowej wraz ze $ciankami bocznymi,

- montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Czes¢ C .
1.5.3. DOM STUDENTANR 3,4 5.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Remont oswietlenia ewakuacyjnego w DS-3, DS-4 | DS-5

- demontaz starych korytek kablowych

- demontaz instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego

- demontaz zuzytego osprzetu elektroinstalacyjnego

- demontaz starych opraw ewakuacyjnych

- montaz nowych korytek instalacyjnych

- montaz nowej instalacji odwietlenia ewakuacyjnego

- montaz opraw ewakuacyjnych LED min 4 W, 230 V, klasa A+, z kloszem
- montaz opraw kierunkowych

- prace kontrolno-pomiarowe
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2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1.Pozyskiwanie materialow

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
posiadaé certyfikaty lub aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do

stosowania, deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi hormami.

Dokumenty te Wykonawca przedstawi na kazde zgdanie Zamawiajgcego, a po

zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia przekaze uzytkownikowi.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym zakwestionowano matena’fy
Whykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego meprzyjt—‘;c:[em [
niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadanie materiatow

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obreble terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci materiatow

Srodek gruntujacy _

Srodek do gruntowania podiozy. Przeznaczony. jest do g’re;bokzej penetracji
i wzmacniania powierzchniowego podtozy nierownomiernie ch{onnych oraz pylgcych.
Farba emulsyjna lateksowa

Farba emulsyjna lateksowa nawierzchniowa przeznaczona do malowanla scian
i sufitdw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci purbllcznej
Wodorozciericzalna farba lateksowa do pomieszczers mokrych.

Farba o odpornoéci na szorowanie na mokro klasy | wg PN-EN 13300 lub ISO 119298
Wyktadzina podiogowa PCW

Wyktadzina podtogowa PCW jednowarstwowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona ochronng warstwg
utwardzonego poliuretanu  ufatwiajacg konserwacje. Posiada wiadciwosci
bakteriobojcze i grzybobojcze. Zalecana do pomieszezen o duzym natezeniu ruchu.

- grupa wykladzin: homogeniczna '

- forma: w rolce

- §cieralnosé: klasa T

- antyposlizgowos¢é: R-10

- uzytecznos¢: klasa 34/43

- grubo&é minimum: 2,0 mm

- warstwa scieralna minimum: 2,0 mm

- natezenie ruchu: intensywne




Okfadzina $cian z plyty gipsowo-kartonowej

GKB - piyta gipsowo-kartonowa zwykfa, ogdinego przeznaczenia dopuszeczona do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotno$ci powietrza mniejszej niz 70%.
- grubosé: 12,5 mm

GKF! — plyta wodoodporna i ognicodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem
widkna szklanego, obtozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do
wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach no$nych budynku,
dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach 0 wzglednej wilgotnoéci powietrza
okresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie diuzej niz 12 godzm na dobe.

- grubosc 12,5 mm

Gladz gipsowa
Gtadz gipsowa — biata masa szpachlowa, gtadki tynk gipsowy jest materiatem do
przygotowywania $cian i sufitow wewnatrz budynkéw przed malowaniem

i tapetowaniem. Produkt do renowacji starych tynkéw, tynkowania catych $cian.

- grubos¢ maksymalna warstwy: 5mm.

lzolacja wodochronna :

[zolacja wodochronna — zestaw materiatéw do wykonania izolacji wodochronnej w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (tazienka, natryski, kuchnie).
lzolacja skiada sig¢ z gotowe] masy uszczelniajgce] shuzace] do wykonywania
bezszwowej izolacji powlokowej przed ukfadaniem plytek ceramicznych oraz tasm
| kotnierzy (mankiety) uszczelniajgecych. Mocowanie p{ytek na izolowanych podtozach
wymaga uzycia elastycznych zapraw klejgcych.

- gestos¢ objetosciowa: 1,35 g/lem?

- przyczepno$¢ do podioza: >1,2 MPa

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0,23 MPa

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Ptytka ceramiczna

Ptytka ceramiczna $cienna

- $cierainos¢: klasa 0

- nasigkliwos¢: grupa 1l {(3+10%)

- gatunek | -

Ptytka ceramiczna podiogowa, fazienkowa

- scieralno$é: klasa 3

- antyposlizgowos¢: B

- nasigkliwos¢: grupa | (<3%)

- gatunek |

Tapeta winylowa obiektowa

Tapeta winylowa obiektowa zmywalna, niepalna i bakteriostatyczna. Strukture tapety
stanowig dwie warstwy. Pierwsza to czysty winyl w masie o grubosci 90+95% catej
grubosci okleiny. Druga (spodnia) to podkiad z baweiny lub papieru zajmujgey
5+10% grubo$ci catej tapety.

Drzwi wewnetrzne wejsciowe

Skrzydio o drewnianej konstrukcji ramowej z drewna iglastego lub ptyty MDF pokrytej
obustronnie plytq HDF. Wypelnienie stanowi system wzmacniajacy typu ,plaster
miodu” a elementy wykonczeniowe wykonane s3g z lakierowanej ptyty HDF.

- skrzydto petne szer. 80 cm

- skrzydto przeszklone szer. 80 cm

WyposazZenie: :

- dwa zawiasy czopowe wkrecane

i
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- zamek tazienkowy lub wktadka do zamka
- szyba ornament w drzwiach z przeszkleniem
- otwory wentylacyjne w drzwiach do tazienek

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spefniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Wykonawca jest zobowiazany na biezgco usuwacé na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.
Gruz z obiektu nalezy sktadowacé w kontenerach, usuwac na biezaco na koszt
Wykonawecy.

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

51. Rodzaie odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,

51.1. QOdbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt.

Gotowosc danej czesci rob6t do odbioru Wykonawca zgiasza Zamawiajgcemu na pismie.
Odbiér przeprowadzony hedzie niezwtocznig, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia.

51.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.




5.1.3 Odbiér koncowy

Zasady odbioru konicowego robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykenania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na pismie. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbiér koricowy robét -
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej, jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw oraz zgodno$ci wykonania robét ze specyfikacja techniczng i przedmiarem
robot.
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