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D8-5 Lwowska 8 2018r- 8 segm korekta

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont 8 segmentéw studenckich
1|KNR-W 4-03 |Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkewych o natezeniu pradu do 10 A - [szt,
d.1] 1124-01 1 wylot {wylacznik lub przelacznik 1 biegunowy)
32 3 szf, 32.00
RAZEM 32.00
2|KNR-W 4-03 | DemontaZ gnfazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.1{1122-02 ilo&é biegunow 2, 230 V
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
3|KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddw kabelkowych z podtoza cegianego lub betenowego
d.1{1116-04
400 400,00
RAZEM 400.00
4|KNR 4-03  [Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt
d.1(1133-09
32 szf, 32.00
RAZEM 32.00
5:KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarawych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kepl.
d.1]1133-07
18 kpl. 18.00
. RAZEM 18.00
6[KNR 4-03  |Reczne przebijanie otwordw w scianach lub stropach betanowych o diugosci™ |otw,
d.1{1007-02 przebicia do 10 ¢m - $r. rury do'40 mm
48 otw. 48.00
RAZEM 48.00
7|KNR-W 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.1[1001-07
240 m 240.00
RAZEM 240.00
8| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd ¢ szerokosci do 50 mm m
d.1|1012-02
240 m 240.00
RAZEM 240.00
8|KNR-W 5-08 Demontaz kanaléw instalacyinych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na pod- |m
d.1|0115-01- fozu betonowym
analogia-
Rx0,5
84 m 64.00
‘ RAZEM 64.00
10| KNR-W 5-08 |Montaz kanaléw instalacyinych z PCW o szer. podslawy do 130 mm na podio- im
d.110115-03 2u betonowym -
64 m 64.00
j RAZEM 64.00
11}KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych natynkowych 2-bieguno- szt.
d.1{0308-04 wych podw. typu hermetycznego z uziemieniem przykrgcanych 18A/2.5 mm2 z
podigezeniem
80 szt 80.00
RAZEM 80.00
12{KNR-W 5-08 |Montaz kanhaldw Instalacyjnych-z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podiozu [m
d.1/0115-01 betonowym
16 m 16.00
RAZEM 16.00
13/KNR 5-08  |Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-biegune-  [szt.
d.1|0309-03 wych z uziemieniem w zestawach n#t, konfiguracia " PEL", skiadajgcych
siez .1 xRJ45 +1x Data +1x gnizado zwykle 230 V . +1x zwykle 230V +1x
gniazdo zwykle 230 V z padtgczenien.
80 szt, 80.00
RAZEM 80.00
14iKNR-W 5-08 | Przygotowanie podteza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowsj lub [szt.
d.1(0301-24 gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w hetonie
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
15/KNR-W 5-08 {Maontaz do gotowego podtaza gniazd podiynkowych 2-hiegunowych z uzismie- |szt,
d.1/0308-03 niem 10.A/2.5 mm2 przelotowych podwéjnych
32 szi, 32.00
RAZEM 32,00
18/KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pad macowanie osprzetu na zaprawie cementowe] lub |szt.
d.1{0301-21 gipsowej z wykonaniem slepych olwordw mechanicznie w betonle
40 szt, 40.00
RAZEM 40.00
17 [KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt. Z wymiennymi wy- |szt.
d.1}0303-02 lotami o ilogci wylotéw 4 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mecowanych
bezérubowo
44 szt 44.00
RAZEM 44,00
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18/KNR AT-14 |Ukiadanie picnowego okablowania strukturalnego - odeinek pionowy, 1 kabel - im
d.1]0101-07 wysokose ponad 2 m
z2.52. 2.4,
108 m 108.00
RAZEM 108.00
19]KNR AT-14 {Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, m
d.1(0102-07
1248 (b1} 1248.00
RAZEM 1248.00
20|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.1{0105-01
32 szt. 32.00
RAZEM 32,00
211KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szl
d.1;0107-01
32. sz, 32.00 N
RAZEM 32.00
22|KNR-W 5-08 |Montaz skizynek | rozdzielnic skizynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- iszt,
d.1(0404-02 cjg - macowanie przez zahetonowanie w gotowych otworach- tabl. 2x12 modu-
tow, z wyl, gl. "WG" 100 [A] , z ochrong p/przep. H st. Uc < 1,5 kV klasy "C",
zabezp. nadpr, "B" 16 A szt. 3., zab nadpr* B" 10 A szt. 1 + wyl. roznicowo-
pradowe szt 3, + fampki synalizac. szt. 3 ,+ zaciski “N", "PE" - tablica n/t *
TM" w p/pok
i szt. 8.00
RAZEM 8,00
23 KNR-W 5-08 |Rozbudowa istnlejacych skrzyhek | rozdzieknic skrzynkowych na korytarzu szt .
d.1:0404-02 TR-/A i TR/B o masie do 20kg ¢ zab. nadpradowym "C" 25 A na szyne TH ,, w
tab. TP1 do TP-10 ,+ zaciski “N", "PE" - zasilanie mieszkar
144 szt. 144.00
RAZEM 144.00
24|KNR-W 5-08 | Przewod wiynkowy - faczny przekrdj 2yt do 7.5 mm2 {podioze betonowe) ukla- |[m
d.1|0209-01 dany w tynku YDYp 3 x 1.5 mm2 750/450 [V] ‘
480 . m 483.00
i RAZEM 480.00
25|KNR-W 5-08 |Przewad wiynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 {podioze betonowe) ukla- [m
d.1(0209-01 dany.w tynku YDYp 3 x 2.5 mm2 750/450 [V]
640 m 640.00
) RAZEM 640.00
26|KNR-W 5-08 |Kable o masie do 0.5 kg/m YDY 3x4 mm2 ukladane w gotowych listwach i ka- im
d.110226-056 natach elektroinstalacyjnych- wiz do mieszkar, - zasil. z TR-4A I TRIB na
korytarzu . budynku DS-5
792 m 792.00
RAZEM 792.00
271KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu facznikow instalacyjnych podiynkowych swieczni- [szt.
d.1]0307-03 kowych w puszce instalacyjne] z podfgczeniem
40 szt 40.00
. RAZEM 40.00
28| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu tgeznikéw instalacyjnych podiynkowych - przycisk [szt.
d.1]0307-02 "dzwonek" jednobiegunowych, w puszce instalacyjnej
8 szf. 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw -~ wywiercenie otwordw - aparat
d.1{0401-21 aparat o 1-2 otworach mocujgcych dzwonek na 230 V w przedpokoju
8 aparat 8.00
RAZEM 8.00
30)KNR-W 5-08 [Mocowanie na gotowym podtozu dzwonkéw z czesciowym rozebraniem | zlo- |szt.
d.1|0403-1 zeniem bez podlaczenia - 2 otwory mocijace
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
31(KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe plafoniery przykrecana na [kl
d.1|0502~10 betonie mocowane na kolkach kofwigeych (ilo$¢ mocowan 2- gwint E-27 2x 9
[W] LED, harwa ciepte-biala, kil energetyczna “A"
16 kot 16.00
RAZEM 16.00
32|KNR-W 5-08 [Montaz na gofowym podtozu opraw oSwietlenlowych zarowych zwykiych przy- [kpl.
d.1|0504-04 krgcanych, przelofowych LED 16 W/ 230 V w kuchniach | - IVp
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
33;KNR-W 5-08 IMontaz na gotowym podtozu opraw oSwietleniowych zarowych zwykiych przy- [kpl.
d.1;0504-04 krecanych, przelotowych w pom WC
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
34| KNR-W 5-08 {Mocowanie na gotowym podlozu aparatéw o masie do 100 kg bez czeSciowe- [szt.
d.1{0402-11 9o rozebrania i podiaczenia - 4 otwary mocujgce, kuchnia elekir 4-palnikowa z
piekamikiem elektr. 230 V do ustawienia w kuchniach DS-5 1 - [Vp.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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35|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowyeh zwyklych zawie-|kpl.
d.1/0504-02 szanych, rondo fi 300 mm - przelotowych gwint - E-27/230 V', 2x8 [W] LED,
barwa cieplo-biala.
8 kpt. 8.00
RAZEM 8.00|
36| KNR-W 5-08 | Przygotowanie padtoa pod oprawy oéwietleniowe zawieszane na haczykach |kpl.
d.1]0501-07 zabetonowanych na podiozu betonowym {ilo$¢ mocowati 1)
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
J7:KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw odwiatleniowych 2arowych 2wyklych zawie-|kpl.
d.1]0504-01 szanych, koficowych z kloszem kulistym mlecznym 4r. 250-300 mm
32 kp. 32.00
RAZEM 32.00
38|KNR AT-14 |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami technicz- |pomiar
d.1|0111-01 nymi
32 pomiar 32.00
RAZEM 32.00
38|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1|1205-01 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
40;KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia achronnega lub roboczego pomiar
d.111205-02 .
7 pomiar 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR 4-03 Sprawdzeme i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- {pomiar
d.1|1202-01 go napiecia A
32 pomiar 32.00
RAZEM 32.00
42|KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnago 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar
d.f[1202-02 kiego napiecia .
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza preba dziatania |prdb.
d.1:1209-01 wytacznika réznicowopragdowego
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
44 KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia Zasilania - nastgpna praba dzialania | prob.
d.1]1209-02 wytgcznika réznicowoprgdowego
31 préb. 31.00
. RAZEM 31.00
45|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancjl [zolac]i instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo-|pomiar
d.1|1208-01 wym
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 4-03 [Nastepny pomiar rezystanciji izolacji instalacji elekirycznych w obwodzie 1-fa- |pomiar
d.1|1208-02 ZOWYM
31 pomiar 31.00
RAZEM 31.00
47| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznoSci zerowania - samoczynne wyl. zasitania pormiar
d.1|1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
48:KNR-W 4-03 [Nastepny pamiar skutecznodci zerowania pomiar
d.1]1205-06 .
a5 pomiar 35.00
RAZEM 35.00|
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35]KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw oéwietleniowych Zarowych zwykiych zawie- kpl.
d.1|0504-02 szanych, rondo fi 360 mm - przelotowych gwint - E-27/230 V, 2x9 [W] LED,
barwa ciepto-biala,
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
36|KNR-W 5-08 | Przygatowante podioza pod oprawy oéwietleniowe zawieszane na haczykach ikpl.
d.1/0801-07 zabetonowanych na podiozu betonowym (ilosé mocowan 1)
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
37|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu apraw o$wistieniowych Zarowych zwykiych zawie-|kpl.
d.1|0504-01 szanych, korficowych z kloszem kulistym mlecznym $r, 250-300 mm
32 kpl. 32.00
RAZEM 32.00
38|KNR AT-14 1Wykananie pomiardw tordw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami technicz- pomiar
d.110111-01 nymi
32 pomiar 32.00
RAZEM 32.00
J9KNR 4-03  (Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1]1205-M1 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
401KNR-W 4-03 |Nastepny pamiar uziemienia achronnego Jub roboczego pomiar
d.1]1205-02 .
7 pemiar 7.00
RAZEM 7.00
41|KNR 4-03 | Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elekirycznego niskie- pormiar
d.1{1202-01 go napiecia .
32 pomiar 32.00
RAZEM 32.00
42 KNR 4-03 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwedu elektrycznego nis-  |pomiar
d.1]1202-02 kiego napiecia : .
8 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
43 KNR-W £-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pierwsza praba dzialania | prob.
d.1|1209-01 wytacznika réznicowopradowego :
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - nastepna préba dzialania |préb.
d.171208-02 wylgcznika réznicowopradowego
31 prdb. 31.00
. RAZEM 31.00
45/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalagji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- [pomiar
d.1(1208-01 wyrm
1 pomiar 1.00
. RAZEM 1.00
48|KNR-W 4-03 | Nastepny pomiar rezystancl izolacji instalacji elekiryeznych w obwodzie 1-fa- pomiar
d.1]1208-02 ZowWyim '
31 pomiar 31.00
‘ RAZEM 31.00
47\ KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznodcl zerowania - samoczynne wyl, zasilania pomiar
d.1,1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 4-03 |Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1]1205-06 .
35 pomiar 35.00
RAZEM 35.00
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