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Malowanie pomieszczen DS2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 Malowanie sali gier pom. 3 , suszarni pom.4 i pratni pom. 6.
1|[KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowsg m?
d.110925-01
{1,8%1,6)*5 m2 13,50
pralnia 1,8"1,6 m2 2,70
RAZEM 16,20
2|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.1(0713-01 Scianach
(9,0+4,3+6,0+4,3)*2"2,6 m2 122,72
pratnia (2,65+1,4+3,3+2,2+1,9+3,85)2*1,1 m? 33,66
RAZEM 156,38
3[KNR 4-01 iPrzecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na {m2
¢.110713-02 stropach, biegach i spocznikach
9,0"4,3+6,0"4,3 m2 64,50
pralnia 2,65"1,4+3 322 m?2 10,97
RAZEM 7547
4IKNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1;1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
156,38+75,47 m?2 231,85
RAZEM 231,85
5|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa-  |m2
d.1(0815-06 nych
75,47 m2 7547
RAZEM 75,47
B6|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementéw m2
d.1/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
156,38 m? 166,38
RAZEM 156,38
7INNRNKB  [{z.VIl} Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome -strop  {m?2
d.1{202 1134-01
7547 m2 7547
RAZEM 7547
8[NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe §ciany  |m?2
d.1]202 1134-02
166,38 m2 156,38
RAZEM 156,38
9|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.1|1204-02 wewnegtrznych Scian
(9,0+4,3+6 0+4 3)"2*1 0 m? 47,20
RAZEM 47,20
10lKNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.111204-01 wewnetrznych sufitéw
7547 m?2 7547
RAZEM 7547
111KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng matowsa tynkéw wewnetrznych z [(m?2
d.1|1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem
(9,0+4,3+6,0+4,3)*2*1,6 im2 75,52
pralnia 33,66 m2 33,66
RAZEM 109,18
12{KNR 4-01  |Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek- "fartuch” przy umywaice 1 m2
d.1(819-1500
pralnia (1,4+0,7°2¥1,6 1m4 4,48
RAZEM 4,48
13[KNR 4-0t  [Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany, filary,pilastry. o pow.do 5 m2  z za-[1 m?2
d.1{701-0200 prawy cem.-wap.
pralnia 4,48 1 m2 448
RAZEM 4.48
i4[KNR 4-01  [Uzupelnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.llf z zaprawy cem.-wap. o powierzchni|szt.
d.1{0709-05 do 0.5 m2 na podiozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na Scianach
prainia 4,48 szt 448
RAZEM 4,48
15|KNR 2-02 |Licowanie $cian pltytkami o wym.20x30 cm na klej - metoda wykonania 1m2
d.1(828-0600  |zwykia
pralnia 448 1m2 448
RAZEM 4,48
16;KNR-W 4- |Analogia - Wymiana istniejacego obicia sufitu na boazerie z listew PCW  [m2 :
d.1{01 0404-01 (wraz z elementami wykoriczenia ( wsp. do R=1,5)
pralnia 3,8%2.0 m2 7,80
RAZEM 7,80
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 'm
d.1]1212-28 50 mm
(2.8+2,6)"2*2 m 21,60
RAZEM 21,60
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Malowanie pomieszeczen DS2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
18/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejna podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.1{1208-13 pow.do 0.52 m2
8 szt. 6,00
RAZEM 6,00
19|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 em - analogia|m
d.1]1207-02 - oScieznice drzwi.
5,0*5 m 25,00
RAZEM 25,00
20|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych z odzysku szt
d.1|whasna :
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
21|KNR-W 4-  |Zabezpieczenie podlsg folia grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12  [m?
d.1/01 1218-01 |mm.
75,47+7.8 m2 83,27
: RAZEM 83,27
22iKNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1{1215-04
16,2 m2 16,20
RAZEM 16,20
23|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1]1215-08
83,27 m? 83,27
RAZEM 83,27
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