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Remont balkonéw

DS4 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Balkeny DS4
1|KNR 4-01  |Zerwanie cokolika cementowago m
d.1{0804-08
(5,942 43 m 24,90
RAZEM 24,80
2|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie cementowe] m2
d.110811-07
5,8*1,2*3 : mz2 21,24
RAZEM 21,24
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
¢.1/0535-08 ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacsj sig do
Uzythu
5,970,553 o m?2 9,74
: RAZEM 9,74
4IKNR 4-01  Zerwanie posadzki cementowsj - m2
d.1[0804-07 :
21,24 m2 2424
RAZEM 21,24
5|KNR BC-02 |Czyszczenle reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.110201-01 ;
21,24 m2 21,24
RAZEM 21,24
8)KNR BC-02 [Wyréwnanie | naprawa powierzchni betenowych cementows zaprawg na- |m
d.1]10215-10 prawczg Atlas TEN 10 - reprofilacja narozy . .
5,9*3 m 17,70 : .
. RAZEM 17,70
7IKNR 2-02  'Woarstwy wyréwnawceze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 m?
d.1(1102-01 mm zatarte na ostro - ’ .
21,24 m2 21,24 .
RAZEM - 21,24
8|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek fub [m2 ’
d.1:1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
21,24 m2 21,24 .
RAZEM 21,24
8/KNR 0-38  |Gruntowanie podioza pod powloki hydroizolacyjne . - Lo 8im2
d.1(0114-02 . ; . -
21,24 m? 21,24
v RAZEM 21,24
10|KNR 0-39  [Uszczelnfenie pomieszczes mokrych | wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie |m2? :
d.1|0115-01 Itp.) oraz balkonéw | taraséw pod okladzing ceramiczng plynng folig
uszczelniajgey . ; powierzchnie poziome, bez wiiadki z widkniny
21,24 - m?2 21,24 :
‘ RAZEM 21,24
T1[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemeantows] grubosci 20 |[m2 "
d.1|1102-01 mm zatarte na ostro -
21,24 m2 21,24
RAZEM 21,24
1Z}NNRNKB  |(z.V1) Cbrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 1m?2 :
d.1{202 0541-02:25 cm
9,74 m? 9,74 .
RAZEM 9,74
13|KNR 2-02  [Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek lastrykowych m?2
d.1:1104-07 :
21,24 m2 21,24
RAZEM 21,24
141KNR 2-02  |Cokoliki z plytek lastrykowych 20x20em :
d.1[1105-05 :
24,90 m 24,90
RAZEM 24,90
18{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewad]i - tynki gladkie m2
d.1[{1204-03
{5,942 4)*2 6*3 m?2 64,74
RAZEM 64,74
18|KNR 5-08  iMechaniczne wykonanie Slepych otwordw w cegle gleb.do 8om i ér.do szt
d.1]0802-01 10mm - mocowanie obrébek blacharskich
12*3 szt. 36
RAZEM 36
171KNR 5-08  |Osadzenie w podiozu kolkdw plastykowych rozporowych w gotowych sle-  |(szt.
d.1|6809-01 pych oiworach.
12*3 szt 36
RAZEM 36
18/KNR 4-01  (Uzupetnienie balustrad schodowych [ub balkonowych prostych m
d.1[1301-03
2 m 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszgz. Razem
RAZEM 2,00
18|KNR 4-01  [Miniowanie balustrad z pretéw prostych m?
d.1;1212-08
5,9*,1*3 m2 19,47
RAZEM 19,47
20/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olefng krat i balustrad z pretéw prostych m?2 :
d.1|1212-05
59*1,1"3 m? 19,47
- RAZEM 19,47
21|KNR-W 4-  |Analogia - Wymiana istnigjacego obicia sufitu daszku nad wejsciem na bo- jmz2
d.1(01 0404-01 |azerie z listew PCW wraz z elomentami wykeniczenia (wsp. do R=1,5)
25,00 m2 25,00
RAZEM 25,00
22|KNR 4-01  ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoadami skrzyniowymi na odleg- [m3
d.1]0108-09 {08¢ do 1 km .
5,9%0,06*3 m? 1,06
RAZEM 1,06
23|KNR 4-01  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi - za kaz- |m3
d.110108-10 dy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1,06 m? 1,06
RAZEM 1,06
2 Uzupeinienie balustrad DS5 . T
24/KNR 4-01  |Uzupsinienie balustrad schodowych lub baikonowych prostych
d.2]1301-03
(1,5+0,9)*4*2*2 m 38,40
. RAZEM 38,40
25(KNR 4-01  |Minlowanie balustrad z pretéw prastych m? s
d.211212-06
38411 m2 4224
: - RAZEM 42,24
26/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat | balustrad z pretow prostych m2
d.211212-05
42,24 m2 42,24
RAZEM 42,24
27|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prosiych m2 ’
d.2;1212-05
42,24 m? 42,24
- RAZEM 4224
2B|KNR 2-02  [Porgcze do schoddw stalowych m
d.2]1214-05
24%4 m 9,60
RAZEM 9,80
28|KNR-W 4-  |Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m porgezy schodowych z drewna |m S
d.2:01 0914-02 {twardego .
9.6 m - 8860
RAZEM 9,60
30\ KNR-W 4-  [Wymiana skretéw do 90 stopni porgezy schodowych z drewna twardego  |szt.
d.2:01 0914-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00




