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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Slownika Zaméwien
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Adres inwestycji .  Sosnowiec ul. Lwowska 2
Inwestor t Uniwersytet Slaski w Katowicach
adres inwestora @ 40-007 Katowice ul. Bankowa 12
Btanza : elektryczna

sporzadzit v inz, Miroslaw Koziet

Data opracowania : 16 maj 2018r

" RrARLR -;;r‘_‘.:y“r:‘!
orrfoR WANZORY fESICY i
?Et.mglek’n‘y czzrsxe_\,_rﬂm

G el

fostal 660

Inwestor

S

Data zatwierdzen@a

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




Remeont DS 4 daszek wej ] OBMIAR

Norma STD Waersja 4.42 Nr seryjny; 6208

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty demontazowe
1|KNR-W 4- | Odigczenis przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw Jub holcdw  |szt
d.1]03 0504-02
28 szk 29.00
RAZEM 29.06
2|KNR-W 4-  |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych | metalowych okraglych 4 - wylg- |szt.
d.1103 1120-03 itowych uszczelnionych z odiaczeniem przewoddw o przekroju da 2.5 mm2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 4-  IDemontaz tgcznikdw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 |szt.
d.1[03 1124-03 A - 1 wylot (wylgcznik fub przelgeznik 1 biegunowy)
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
4]KNR-W 4-  |Demontaz przewoddw kabelkowych z podioza ceglanego lub betonowego m
d.1103 1116-04 7
26 m 26.00
i RAZEM 26.00
5|KNR 4-03  [Demontaz opraw zarowych parcelanawych lub plafonier przykracanych szf.
d.1{1133.07
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
2 : Roboty montazowe
6/KNR-W 5~ |Przygotowanie podioza pod oprawy odwietleniowe LED , 18 W, IP 54, kpl,
4.2(08 0502-10 |klasa energetyczna "A +", w podwojnsj izolaci
7 ' kpl. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR-W §-  |Montaz opraw oswietleniowych nad lustrem LED 18 W, 2800 - 3000 K, kpl.
d.2)08 0512-01 |IP54, , strumien min 1700 Im , podwéjna izolacja oprawy
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
8|KNR-W 5-  |Mocowanie na gotowym podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg = czgscio- szt
d.2|08 0403-01 ;wym rozebraniem i zlozeniem bez podigczenia (il. ctworéw mocujgcych do
2)-czunik zmierzchowy , Jnmin 16 A, ,, regulacja swiatlogci
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 4- |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu-  |otw.
d.2|03 1007-06 |gosci przebicia do 20 ¢cm - $r.rury do 25 mm ’
1 : ofw, 1.00
RAZEM 1.00
10]KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci [szt.
d.2;0303-02 wylotow 4 | przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocawanych bezérubowo
4 szt. 4.00
: RAZEM 4.00
11[KNR 5-08  [Podigczenie przewoddw kabelkowych w powloce polwinitowe] pod zaciski sz,
d.2|0813-04 lub bolce {przekréj 2yl do 16 mm2) . .
23 : szt 23.00
RAZEM 23.00
. 12|KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yt do Cu-12/A1-20 mm2 , YDY-|m
d.2|0210-02 03 x 1,5 mm2 , 450V/750 V, uldadane w gotowych bruzdach i na konstr,
29 ) m 29.00
RAZEM 28.00
3 Prace kontrolng-pomiarowe
13{KNR 4-03  |Sprawdzenie | pomiar kempletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis-|pomiar
d.3|1202-01 kiego napiecia .
1 pomiar 1.00
. RAZEM 1.00
14}KNR-W 5-  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji efektryeznych - ocbwéd 1-fazowy, pier- |pomiar
d.3|08 0901-01 |wszy pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancii pet-|pomiar
d.3{08 0802-01 li zwarciowej - pierwszy
1 poriar 1.00
RAZEM 1.00
16[KNR-W 5-  1Sprawdzenle samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanci pet-{pomiar
d.3|08 0902-02 |li zwarciowej - kazdy nastepny
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
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