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Malowanie korytarzy i klatek schodowych DS2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. E Poszoz, \ Razem
1 Malowanie korytarzy DS2
1/KNR 2-02  [Oslony okien , drzwi folig polietylenowg m2
d.1:0925-01
6,0*5 m2 30,00
- RAZEM 30,00
2|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na [m?2
d.1{0713-02 stropach.
(38,0%1,8+5,8*1,5%2+3,6"4,2*21°4+12 0*1,9+6,0*5 0+4,2*3 6+6,0%4,2 m?2 572,48
RAZEM 572,48
3|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na (m2
d.1(0713-01 $cianach
(38,0+1,0+1,5"2+3,6%2+44,2)" 272 6"4+(12,0+1 ,8+6,0+4,2+3,6+4,2+6,0+4,2) |m? 1348,36
*2*2.6
RAZEM 134836
4[KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?2
d.1(1204-08 tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
572,48+1348,36 m2 1820,84
RAZEM 1920,84
S5INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe éclany  |m2
d.1/202 1134-02
1348,36 m2 1348,36
RAZEM 1348,36
B{NNRNKB  |(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  |m2
d.1(202 1134-01
572 48 m? 572,48
RAZEM 572,48
7IKNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi fateksowymi klasy [ odpornos- [m2
d.1{1204-02 ci na Scieranie wg PN-EN 13300 starych tynkéw wewnetrznych écian
1348,36 m? 134836
RAZEM 1348,36
B|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.1(1204-01 wewnegtrznych sufitow
572,48 m? 572,48
RAZEM 572,48
SIKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikdw i innych elementéw o |szt.
d. 11120913 pow.do 0.52 m2
2*5 szt 16,00
RAZEM 10,00
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olefnymi paséw o szer. de 20 cm - analagia|m
d.1{1207-02 - cokoldw i policzka schoddéw.
(4,2+5,8+2 8+1,8)*6*2*2 m 350,40
RAZEM 350,40
11(Kalkutacia |Demontaz i ponowny montaz opraw odwietleniowych z odzysku szt
d.t|wlasna
6*2*2 szt 24,00
RAZEM 24,00
12(KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiog folig grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12  |m?2
d.1(1216-01 mm.
572 48 m2 57248
. RAZEM 572.48
13/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1:1215-04
30,0 m2 30,00
RAZEM 30.00
14{KNR 4-01  ;Mycie po robotach matarskich posadzek m?2
d.1]1215-08
572.48 m2 572,48
RAZEM 572,48
2 Malowanie klatek schodowych D$2
15|KNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowg m2
d.2]0925-01
{1,8%1,6)*5"2 m? 27.00 |
RAZEM 27,00
16|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z {m
d.2{wlasna facznikami i zabkami.
6,0+9.0 m 15,00
RAZEM 15,00
17/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.2{0713-01 $cianach
| (3,4%2+4,2y*2 8*6"24(2,472+4 2)*2 8*5*2 m2 621,60
RAZEM 621,60
18|KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem fatby na |m2
d.2|G713-02 stropach, biegach i spocznikach
3.4%4 2*6*2+2 4*4 2*6 m2 231,84
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RAZEM 231,84
19]KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. [l z zaprawy m2
d.2|0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokagtnych na podiozu z
cegly 1 pustakdw {do 1 m2 w 1 miejscu)
621,60*0,05 m? 31,08
L RAZEM 31,08
20{Kalkulacja [Naprawa peknigé m
d.2|wlasna
(4.2+3 4)*6*2 m 91,20
- L RAZEM 91,20
21|KNR 9-03  [Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.2{0502-05 dzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm
(2,742, 2)"2*2*6+2,6*2"2"6+{4,2+3,6*2)*2"6 m 316,80
RAZEM 316,80
22|KNR 4-01  |Przygotowanie powlerzchni pod matowanie farbami emulsyjnymi starych  |m?
d.2{1204-08 tynkow z poszpachiowaniem nierownosci
621,60+231,84 m? 853,44
RAZEM 853,44
23iKNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarsiw.na sufitach z elem,pref.i betwylewa- - |m2
d.2:0815-06 nych
231,84 m2 231.84|
RAZEM 231,84
24|KNR 2-02  {Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na scianach z elementow m2
d.2|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych -
621,60 m2 621,60
RAZEM 621,60
25INNRNKB  |{z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  [m2
d.2|202 1134-01
231.84 m? 231,84
RAZEM 231,84
26|NNRNKB  |(z.Vll) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe Sciany  |m?
d.2}202 113402
621,60 m?2 621,60
RAZEM 621,60
27:KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi powierzchni wewnetrznych su- [m2
d.2[1505-03 z. [firdw - podiozy gipsowych z gruntowaniem Na wysokosci 5 - 10 m. - kiatki
sz. 5.1. schodowe
8917 z.sz.5.
3
231,84 m? 231,84
RAZEM 231,84
28/KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng matowsg tynkow wewnstrznych |m?2
d.2(1603-03 z. [scian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
5z.5.3
621,80 m2 621,60
RAZEM 621.60
29:KNR 4-01  |Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2{1212-09
239,36 m? 239,36
RAZEM 239,36
30/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2 :
d.2[1212-08
(7,8*5+6,3*5+2 0+1,8)*2"1,1+2,8*2 4*5*2*1,1 m2 239,36
‘ RAZEM 239,36
31|KNR 4-01  |Dwukroine fakierowanie drobnych elementéw - porgcze schodéwo po-  |szt,
d.211210-14 wierzchni do 0.75 m2
4°6*2 szt, 48,00
RAZEM 48,00
32|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do |m
d.2|1212-28 50 mm
(2,8+2 By*2*2*6 m 129,60
RAZEM 129,80
33/ KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o [szt.
d.2;1209-13 pow.do 0.52 m2
10%2 szt 20,00
RAZEM 20,00
34iKNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia|m
d.2(1207-02 - cokotéw i policzka schodow.
(4,2+5,8+2,8+1 8)*6*2*2 m 350,40
RAZEM 350,40
35(Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz opraw oSwietleniowych z odzysku szt
d.2|wlasna .
6*2*2 szt 24 00
RAZEM 24,00

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 3745




Malowanie korytarzy i klatek schodowych DS2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Cpis i wyliczenia . jm. Poszcz, Razem
36|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskle jednokolumnowe wysokosci do 4 m kol.
d.2{16%1-01 .
3*6*2 kol. 36,00 ]
RAZEM 36,00

371KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podidy folig grub. 0,12-0,20 mm i plytami OSB grub.12  [m2
d.2{1216-01 mm.

231,84 m? 231,84
RAZEM 231,84]
38/KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych . m2 ’
d.2|1215-04
27,0 m?2 27,00
) RAZEM 27,00
39/KNR 4-01  [Mycie po rabotach malarskich posadzek |m2
d.2:1215-08
231,84 m2 231,84
RAZEM 231,84
40|KNR 4-01  [Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych | betonowych z pode-  [szt.
d.2|1215-08 stami
14*6*2 szf. 168,00
RAZEM 168,00

41|KNR-W 4-01|Analogia - Wymiana istniejacego obicia sufitu daszku nad wejsciem na bo- |m2
d.2{0404-01 azerig z listew PCW wraz z efementami wykoriczenia ( wsp. do R=1,5)
29 m2 29,00
RAZEM 28,00
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