Zalacznik nr 1

Szczegolowy wykaz §wiadczen serwisowych dla budynku dydaktycznego
WNoZ

I.  Wezel cieplny

- kontrola stanu czystosci filtrow i odmulaczy, czgstotliwo$¢ czyszczenia dostosowac do
czystosci wody w instalacji, czyszczenie filtrow i odmulaczy obligatoryjnie po zakonczeniu

sezonu grzewczego tj. wrzesien 2018, wrzesien 2019, wrzesien 2020, sierpien 2021.

- sprawdzenie poprawnosci odgazowania instalacji

- kontrola pracy sitownikow po stronie pierwotnej

- kontrola pracy sitownikow po stronie wtorne;j

- kontrola rozptywow na poszczegdlne czgscei instalacji

- kontrola pracy pomp

- kontrola armatury odcinajgcej i regulacyjnej

- kontrola poprawnosci przekazywania informacji do centralnego systemu zarzgdzania

- optymalizacja uktadéw regulacyjnych pod katem zuzycia czynnika grzewczego

II. System klimakonwektorow

Raz na tydzien

- kontrola poprawnosci dziatania ( zamykania i otwarcia sitownikow klimakonwektorow ,
kontrola prawidlowej synchronizacji pracy sitownika ze sterownikiem

- kontrola pracy sterownika pomieszczenia

- doregulowanie na podstawie trendow temperatur w pomieszczeniu wartosci wzmocnienia,
stalej catkowania oraz strefy nieczutosci sterownika

Raz na trzy miesigce

- kontrola czystosci filtrow

- kontrola poprawnosci transmisji danych ze sterownikiem pokojow do centralnego systemu
zarzadzania instalacjg

- kontrola rozptywu wody w instalacji klimakonwektoro6w za pomoca elektronicznego
przyrzadu do pomiaru przeptywu i spadkéw cisnienia. W przypadku wystapienia réznic
nalezy wykona¢ ponowne wywazanie instalacji / balancing/

Raz na 12 miesiecy

- czyszczenie klimakonwektorow tj. czyszczenie filtrow wraz z dezynfekcja, czyszczenie
nagrzewnic wraz z dezynfekcja, oraz mycie obudow. Terminy czyszczenia : wrzesien 2018r,
wrzesien 2019r ,wrzesien 2020r , sierpien 2021r.

III. System Wentylacji

- czyszezenie filtrow w centralach wentylacyjnych lub ich wymiana( obligatoryjnie 1 raz na
12 miesigcy, wymiana filtrow : wrzesien 2019 r, wrzesien 2020 r, sierpien 2021r.
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- usuwanie zanieczyszczen z przewodow wentylacyjnych. . .
- raz w roku sprawdzenie technicznej sprawnosci przewodéw wentylacyjnych potwierdzonej
osobnym protokotem zgodnie z Prawem Budowlanym( pierwsze sprawdzanie oraz protokol

marzec 2019r.).

- obstuga eksploatacyjna z poziomu BMS systemu wentylacyjnego , sktadajacego si¢ z
dwoch central nawiewnych i jednej wywiewnej (typ. 39 HQ Airovision), wyregulowanie

pracy central i klimakonwektorow stosownie do aktualnych potrzeb uzytkownikow
pomieszczen

IV. System BMS

- kontrola poprawnosci pracy serwera

- kontrola poprawnosci dziatania programu zarzadzajacego

- wykonanie aktualnego back —up-u biezacej bazy danych systemu

- wykonanie aktualnego back-up-u wartosci rejestracji poszczegélnych wartosci w systemie

- kontrola poprawnosci transmisji tzw . po sieci wymiany danych LON za pomoca analizatora
sieci. Wykonanie raportu z wykresem poprawnosci przeprowadzania kontroli po stronie
IP-852 . Raport powinien zawiera¢ daty oraz czas przeprowadzania testu. Ponadto do
dokumentacji kontroli nalezy zatgczyé sumaryczny raport poprawnosci pracy sieci

- kontrola poprawnosci transmisji po sieci IP- 852 pomiedzy switchami zainstalowanymi na
poszczegblnych pietrach

- obstuga eksploatacyjna z poziomu BMS systemu wentylacyjnego , sktadajgcego si¢ z
dwoch central nawiewnych i jednej wywiewnej (typ. 39 HQ Airovision), wyregulowanie
pracy central i klimakonwektorow stosownie do aktualnych potrzeb

Uwaga:

1.Wszystkie prace serwisowe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych
urzadzen.

2.Niezbegdna jest znajomos$¢ pracy w systemach SCADA oraz umiej¢tnos¢ pracy na
oprogramowaniu narzgdziowym shuzacym do ,,bindowania” i dostepu z poziomu
,» Plug-in-6w do zmiennych LON urzgdzen. Niewtasciwe lub bt¢dne operacje na w/w
programie moga doprowadzi¢ do braku jego prawidtowej pracy lub tez do zniszczenia
przypisan, co moze unieruchomic system.
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Zalgcznik nr 2

Wykaz urzadzen do konserwacji w budynku dydaktycznym WNoZ w
Sosnowcu

- wymiennik ptytowy CWU szt. 1

- wymiennik ptytowy CO szt. 2
- obstuga BMS systemu grzewczego

- centrala nawiewna Carierr typ-39HQ 11.12 szt. 1

- centrala nawiewna Carierr typ-39HQ 11.12 szt. 1

- centrala wywiewna(odzysku ciepta)Carierr typ-39HQ 15.16 szt. 1
- klimakonwektor Carierr 42GWC004 szt. 8
- klimakonwektor Carierr 42GWC008 szt. 4
- klimakonwektor Carierr 42GWC012 szt. 1

- klimakonwektor Carierr 42GWC016 szt. 6
- klimakonwektor Carierr 42NZ16 szt. 64
- klimakonwektor Carierr 42NZ25 szt. 141
- klimakonwektor Carierr 42NZ33 szt. 151
- pompa CWU typ-CRN2-20 szt. 1
- pompa Grundfos TPE UPE 80-120/F szt. 1
- pompa Grundfos TPE 65-230/2 szt. 2
- pompa Grundfos TPE 65-180/2 szt. 1
- pompa Grundfos MAGNA TS515 szt. 4
- pompa Grundfos od Glikolu 60/177A szt. 1
- pompa Grundfos CR2-170 ( uzupelniajgca) szt. 1
- pompa Grundfos CR2-110 ( uzupelniajaca) szt. 1
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