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Remont 1401 WNoZ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Malowanie s$cian i sufitu.
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
d.1/0925-01
1,1*2,1*3 m?2 6,93
RAZEM 6,93
2|Kalkulacja |Zabezpieczenie folig klimakonwektora, czujek ppoz, gtosnikow DSO, regulato- |kpl.
d.1l|wtasna réw temperatury.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej przy umywalce
2,1*0,9 m?2 1,89
RAZEM 1,89
4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. - roboty na 40 m szt.
d.1/0323-02 z.0. |wysokosci
2.7.9901
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1/1205-01
(6,4+5,5)*2*3,25 m?2 77,35
RAZEM 77,35
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach. m2
d.1/0713-02
6,4*5,5 m?2 35,20
RAZEM 35,20
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.1/0713-01
(6,4+5,5)*2*3,25 m?2 77,35
RAZEM 77,35
8/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1/2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
6,4*3,25 m?2 20,80
RAZEM 20,80
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach. m2
d.1/0713-02
6,4*5,5 m?2 35,20
RAZEM 35,20
10|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.1/0713-01
(6,4+5,5)*2*3,25 m?2 77,35
RAZEM 77,35
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit m2
d.1/202 1134-01
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe-sciany m2
d.1/202 1134-02
77,35 m?2 77,35
RAZEM 77,35
13|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.1/0815-06
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
14/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
77,35 m?2 77,35
RAZEM 77,35
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
d.1/1204-01 netrznych sufitow
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
16|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.1/1503-03 dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia matowa
77,35 m?2 77,35
RAZEM 77,35
17|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej metoda zwyklg - "fartuch” przy zlewozmywa- |m2
d.1/0829-06 ku
1,7*0,85 m?2 1,45
RAZEM 1,45
18/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1/202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
2*0,85+1,0 m 2,70
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RAZEM 2,70
19/KNR 9-03 Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.1/0502-05 - katowniki aluminiowe 25x25 mm
8*3,25 m 26,00
RAZEM 26,00
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/1215-08
35,2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
21/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-04
2,1*1,1*3 m?2 6,93
RAZEM 6,93
2 Wyktadzina PCW
22|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- |m2
d.2|0504-06 kiem
6,5*5,5 m?2 35,75
RAZEM 35,75
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.2|804-0700
35,75 1m?2 35,75
RAZEM 35,75
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte |1 m2
d.2|1102-0100 |na ostro
35,75 1m?2 35,75
RAZEM 35,75
25|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykfadziny pod- |m?2
d.2|1115-01 tog.z tworzyw szt.
35,75 m?2 35,75
RAZEM 35,75
26|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podtoga m2
d.2|202 1134-01
35,75 m?2 35,75
RAZEM 35,75
27|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . m2
d.2|1112-01
35,75 m?2 35,75
RAZEM 35,75
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1112-09 wych
35,75 m?2 35,75
RAZEM 35,75
29|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.2|0817-05
(5,5+6,5)*2 m 24,00
RAZEM 24,00
3 Montaz szaf wn ekowych.
30|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt- pion instalacyjny. m2
d.3|0426-04
1,9*3,25 m?2 6,18
RAZEM 6,18
31|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.3/2010-06 pokryciem z ptyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5 mm-
zabudowa pionu instalacyjnego.
1,9*3,25 m?2 6,18
RAZEM 6,18
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.3/0354-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.3/1025-02 z.0. |lowane dwukrotnie na budowie typu FD7 - bud.o wysokosci 40 m
2.11.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.3|0320-02 z.0. |cegiet - roboty na 40 m wysokosci
2.7.9901
2,1*0,9*1 m?2 1,89
RAZEM 1,89
35/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjna, zamek z wktadkg ;z
ogranicznikiem otwierania
1,89 m?2 1,89
RAZEM 1,89
36/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawa listwy m
d.3/0507-04
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1 m 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 2-02 Szafa wnekowa z pawlaczem z lustrem na drzwiach , wys.270 cm gteb.65 cm |m2
d.3/1021-06 z ptyt wiérowych laminowanych
2,7%0,7 m2 1,89
RAZEM 1,89
38/ KNR 2-02 Szafy wnekowe z drzwiami przesuwnymi o gteb.60 cm z ptyt wiérowych lami- |m2
d.3/1021-06 nowanych - pétki wzmocnione.
6,4*3,25+0,9*3,25 m2 23,73
RAZEM 23,73
39|KNR 2-02 Szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa wraz z blatem. m2
d.3/1021-09
1,0*0,85 m2 0,85
RAZEM 0,85
40|KNR 2-02 Szafki kuchenne wiszgce dwudrzwiowe. m2
d.3|1021-11
0,85*1,0*2 m2 1,70
RAZEM 1,70
41|KNR 4-01 Obsadzenie anemostatéw w $cianach szt.
d.3|0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiérki m3
d.3|0106-04
(35,20+77,35)*0,005+35,75*0,05+6,18*0,02 m3 2,47
RAZEM 2,47
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.3/0108-09 km
2,47 m3 2,47
RAZEM 2,47
44|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 14
2,47 m3 2,47
RAZEM 2,47
45|Kalkulacja  |Optata za wysypisko m3
d.3|wlasna
2,47 m3 2,47
RAZEM 2,47
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