Uniwersytet Slaski w Katowicach . 40-007 Katowice ul. Bankowa 12

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont parkingu DSN
ADRES INWESTYCJI . Gieszyn, ul. Niemcewicza 8
INWESTOR . Uniwersytet Slaski w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-007 Katowice ul.Bankowa 12
BRANZA . Roboty budowlane
SPORZADZIE. KALKULACJE @ Zygmunt Pietka
DATA OPRACOWANIA : 2018-08-08
WYKONAWCA : INWESTOR
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18 DSN remont parkingu 2 kostka brukowa. kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | ~Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
{Remont parkingu przed DSN e
1IKNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek minerafno-bitumicznych {m2
0803-03 0 grubosci 3 cm
920 m2_ 920.000 L
. ] RAZEM . 9720.000
2iKNR 2-31  |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 6 ¢m na m?
0805-1 podsypce piaskowej
analogia
45 m2 45,000
] ] B _1RAZEM 45.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
3 m? 3000
4/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych &on- |m?®
0108-18 strukcii gruzo- i zuzlobetonowych na odlegiosé do 1 km
| 27,6 L m3 27.600
‘ |RAZEM 27.800|
5KNR 4-0t  1Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiesanych kon- |[m3
0108-20 strukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 14
27.6 A ms 27.600 N
i . RAZEM 27.600
6 Optata utylizacyjna ms
kalk. wlasna
278 m3 27.600
N RAZEM 27.600
7|[KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
analogia
920 m?2 820.000
RAZEM 920.000
8|KNR 2-31  |Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-  |m
0403-03 mentowo-piaskowsj
100 i m 168.000 e
RAZEM 100.000
9IKNR 2-31  {kawa pod krawezniki betonowa z eporem m3
0402-04
5 a md 5.000
L RAZEM 5.000
10IKNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
0114-03 geszczeniu 8 cm - roboty na peszerzeniach, przekopach kub pasach wez-
z.0.212. szychniz2.5m
9901-02
820 m2 920.060
i RAZEM 920.000
11/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszozeniem recznym - 3 om grubos- |m2
0105-05 cl warstwy po zageszczeniu
920 m?2 920.000
RAZEM 920.000
12/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowsj betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
0511-03 cementowe-piaskowej
920 . me 920.000
RAZEM 920.000
13|KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysckosci 6 om na podsypee piaskowej z  |m?2
0501-05 wypelnieniem spoin piaskiem
45 m2 45.000
RAZEM. 45.000]
14]KNR 2-3t1  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych uficznych szt
1406-02
| ) iszt, 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2 N szt 2.000 )
] RAZEM 2.00G
16|KNR 2-31  [Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezdni |m?2
0708-01 farbg chlorckauczukowy
300 me 300.600
. RAZEM 300.000
17|KNR-W 2-  |Humuscwanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?
a1 8510-01
100 m? 100.060
L RAZEM 100.000

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 11795




