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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA ,
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamowienia:

»~Remont parkingu uniwersyteckiego wraz z chodnikami przy ul. Niemcewicza 8
w Cieszynie”.

1.3.Zakres stosowania specyfikaciji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest czescia
dokumentacji przetargowej i nalezy ja stosowacé jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.

1.4.Zakres robot budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspdlnym kodem Stownika Zamowien Publicznych

45 22 33 00-9 roboty budowlane w zakresie parkingdw

Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana nawierzchni parkingu, naprawa
chodnikoéw oraz wytyczenie miejsc parkingowych w tym dla oséb
niepelnosprawnych.

1.5. Opis robét budowlanych.
— rozebranie nawierzchni i kraweznikéw na parkingu, drodze i chodnikach,
—  wywdz i utylizacja gruzu, '
— korytowanie i zageszczenie pod nawierzchnie parkingu,
— wykonanie fawy betonowej pod kraweznik,
- Utozenie kraweznikéw betonowych,
— podbudowy z ttucznia kamiennego,
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej grub. 8 cm na podsypce
cem.-piask.,

— chodniki z kostki z rozbiorki (6 cm) na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin’

piaskiem,
— regulacja studzienek dla kratek ulicznych,
— malowanie linii stanowisk parkingowych,
— humusowanie skarp.

1.6.Informacje o terenie robhof:

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robét okresionych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu robdt oraz wszystkich
materiatow i elementow uzytych do realizacji robét, od chwili przejecia terenu robét do
chwili ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca dostarczy na teren robot wyposazenie niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa przy realizacji ww. zadania remontowego. Zaopatrzy w odziez
ochronna personel zatrudniony przy robotach.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii robot.

W trakcie prowadzonych rob6t Wykonawca winien przestrzega¢ rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003.47.401.

Koszty zwigzane z utrzymaniem w nalezytej czysto$ci drog dojazdowych do terenu
robét, uporzadkowaniem terenu robét remontowych (wraz z terenem przylegtym) i
przekazaniem go Zamawiajgcemu, w terminie ustalonym na koricowy odbior robot.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopuséci¢ do dewastaciji
elementoéw obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ - w czasie prowadzenia robot - wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Podejmowac takze bedzie kroki,
majgce na celu unikanie uszkodzeri i ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnoéci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. '

Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca skladowania gruzu.
Zamawiajgcy udostepni mozliwo$c korzystania z wody i energii elektryczne;.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Przedmiar robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robat w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegotowego opisu robot lub
szczegdtowy opis robét obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnoéci wehodzacych w
zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robot. :

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez
wykonawce przed wykonaniem robot. .

Kosztorys ofertowy uproszczony polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy
iloczynéw ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych, z
uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). ,

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodéw, w szczegolnosci koszty ogoine budowy oraz koszty zarzgdu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.Dopuszczenie do stosowania.

2.1.1.Pozyskiwanie materiatéw

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robot budowlanych powinny
spetniaé wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentow.

Po zakoficzeniu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca przekazuje
uzytkownikowi powyzsze dokumenty potwierdzajac kazdy dokument oswiadczeniem, ze
wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.



T

2.1.2.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu robdt, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym zakwestionowano materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Czasowe skiadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu robdt,
w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robét budowlanych.
Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiaiow.

Istnieje mozliwoéé dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach
wewnetrznych. .

Wykonawca jest zobowigzany na biezgco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym bedg prowadzone prace remontowe.

Gruz z obiektu nalezy sktadowaé w kontenerach, usuwaé na biezgco na koszt
Wykonawcy. -

Zamawiajacy hie wskazuje miejsca wywozu gruzu.. .

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT

51. Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi koficowemu.

51.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie.
Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia.

5.1.2 Qdbiér_korcowy robét
Zasady odbioru koncowego robot.
Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot




w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé
do odbioru koncowego bedzie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce na pismie.
Qdbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoficzenia robo6t i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koricowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze specyfikacig techniczng i przedmiarem robot.
W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Dokumenty do odbioru koicowedo

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru korncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zoboquany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczeristwa w dwoch egz.,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i ewentualnego usunigcia wad u;awnlonych

w trakcie odbioru wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokét odbioru robét, w ktérym zawarte zostang
informacje o jako$ci wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych
w trakcie odbioru z terminami ich usuniecia lub oéwiadczenia zamawiajacego o wyborze
innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcey za
wady ujawnione przy odbiorze / zgodnie :

z umowa, ktora zostanie zawarta/. -

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2016.290 tekst jednolity
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2012.1289,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U Nr 2010. 109. 719.

8. UWAGI KONCOWE

Niniejszg specyfikacje¢ nalezy rozpatrywac wraz z przedmiarem rohot.




Wykonawca przedstawi Uzytkownikowi do wyboru i akceptacji przed
zabudowaniem co najmniej 4 rodzaje kostek do wykonania naw. parkingu oraz
ustali kolorystyke wykonania.

Termin realizacji robét :
rozpoczecie roboét od daty przekazania terenu robét,
zakonczenie 8 tygodni od przekazania terenu robot.

hna
nr uprawnied SLK/!S/629I/09

Umwelsﬁ
et Slaski Katow:

to
LINPRAS AL INWESry 057 VCACh

i
erownjy Sekty Nad oru [Ij,g,e“ QﬁkJFEJ -
ga .

mgr mz_ Ad e
et Kn’c ha o L‘?{\




