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Lp. | Podstawa | - Opis i wyliczenia - [ jm. | Poszcz. | Razem
Roboty malarskie DSN korutarz V pigtro ' :
1 Korytarz v Pietro )
i Wykonanie zabezpieczenia korytarza na okres remontu od strony windy i [szt
d.1|kalk. wiasna [klatek schodowych / montaz konstrukeji wsporczej , folii budowlanej , tasm
Mwraz z pdzniejszym demontazem

t . . szt 1.000
RAZEM 1.0G0
2|KNR-W 4-  [Zabezpieczenie podidg folig m2
d.1{01 1216-01
L 107.28 m2 107.280
RAZEM 107.280
3[NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - analogia sciany i sufit m2
d.1|202 1134-02 |Krotnosé = 2
235.52 mz2 235.520
RAZEM 235.520
4'KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m?
¢.1/0354-10 ponad 2 m2 )
3.1 m? 3.100
RAZEM 3.100

5/KNR 4-01  [Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. IIl o szerokodci do 15 cmnamu- im
1

d.1]0705-01 rach z cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
murowanych ceglami lub dachdwkami
6.2 m £.200
RAZEM 6.200

6/KNR 2-02  |Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na Scianach z elementéw  |m?2
d.1{0815-03 prefabrykowanych i betenowych wylewanych

0.83 m2 0.830
: RAZEM 0.930
7|KNR 4-G1 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.1{1202-07 :
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500

8|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.t|1202-09 gi ponad 5 m2 analogia Sciany i sufit
235.52 . m? 235.520
RAZEM 235,520

9/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych [m2
d.1]1204-01 sufitow
107.28 m2 107.280
RAZEM 107.280

10:KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.111204-02 Scian :

128.24 ' ' m2 128.240
RAZEM 128.240
11|KNR-W 4. | DemontaZ opraw swietléwkowych z kioszem kpl.
d.1i03 1134-01 ‘ ,
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

12|KNR 5-08  |Montaz z podigezeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych 2 bia- |szt.
d.110511-04 chy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x20W - przelotowych
7

szl 7.000
RAZEM 7.000
13|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich pasadzek lastrykowych i betonowych m2
d.1]1215-08 _
1067.3 m2 107,300
RAZEM 107.300
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1IWACETOB wyd. It 2000
2!0RGBUD wyd.| 19892-1999+ erraty z Zeszyidw
3]ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd. spec. 1998
5|WACETOB wyd.| 1997
6{ORGBUD wyd.|ll 1986,biuletyny do 9 1996
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