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Lp. ] Podstawaw.

'Opisri wyliczenia T

|]m i Poszcz.”

4 Razem
|Remont pomieszczen zsypu i przedsionka w DSN Cieszyn i ]
| {[KNR 4-01 ~ [Wykucie z muru oscieznic stalowych b krat akiennych o pow;erzchm do 2[szt.
0354-07 m?2
3 szt 3.000
- RAZEM 3.000
2|KNR 4-01  |Rozehranie §cianki z cegiet o grubosct 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2
0348-01 analogia poszerzenie otwordw drzwiowych
2.94 m2 2.940
RAZEM 2.940
3|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia- |[m2
0320-02 nach z cegiet
567 = m2 5.670
_____ RAZEM 5.670
4/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powlerzehni  [m2
1017-02 ponad 1,8 m2 fabrycznie wykoriczone
- 5.67 m2 5.670
RAZEM 5.670
5|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla  [szt.
1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych whudowane w trakcie wznoszenia scian
3 szt. -3.000
RAZEM 3.000;
B6/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 /
15.48 me 15.480
RAZEM 15.480
7|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsj m2
0811-07
1.4 m?2 1.400
: RAZEM 1.400
8{KNR 4-01  |tugowanie farby clejnej z tynkdw Scian m2
1208-02
54.09 m2 54.080
RAZEM 54.090
9IKNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m?2
1202-08 gi do 5 m2 Sciany i sufity
69.54 m2 69.540
RAZEM 69.540
10{KNR 4-01  {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw wewnetrznych im2
1204-1 sufitow
15.45 m?2 15.450
: RAZEM 15.450
11{KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych im?
1204-02 cian
30.05 m2 .30.050
RAZEM 30.050
12{NNRNKB  |(z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
202 1134-01 .
25.80 m2 25,800
] RAZEM 25.800
13iNNRNKB  |(z.VHl) Gruntowanie podiozy preparatami - powigrzchnie pichowe m?
202 1134-02
126.21 m2 126.210
RAZEM 126.210
14IKNR 202  |Licowanie Scian piytkami na klej - przygotowanie podioza m2
0829-01
75.73 m2 75.730
RAZEM 75.730
15|KNR 2-02  |Licowanie $cian piytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwykta  [m?
0829-04
75.73 m2 75.730
RAZEM 75.730
16|KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na kiej [m?
1118-08 metodg zwyklg
15.50 m? 15.500
RAZEM 15.500
17 KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
0108-09
1.2 m3 1
RAZEM 1
18/KNR 4-01  [Wywdz gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi na kazdy na- {m3
0108-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
1 m3 1
RAZEM 1
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Lp. | Podstawa Opisi wyhczenla ) iU Poszcz, Razem
19|KNR 2-17 Kratka wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddw muro- szt . :
0137-01 wanych .
3 _ B szf, 3.000
o ] _ RAZEM 3.000
20/KNR-W 4-  [Demontaz lgcznikdw instafacyjnych natynkowych o natgzeniu pradu do 10 |szt.
03 1124-04 |A - 1 wylot (wylgeznik lub przelgcznik 2 biegunowy fub grupowy)
8 szt. 6.000 M
RAZEM 5.000
21:KNR 5-08  |Montaz na gotowym podiozu tacznikow instalacyjnych natynkowo-wtynko- |szt.
0307-01 wych w puszce szczgkowe] typ 471 do 475 z podigczeniem
5] szt, 6.000
RAZEM 6.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
‘Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1896
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow
4|ORGBUD 1987 biuletyny do © 1996
5|WACETOB wyd.l 1997
6{ORGBUD wyd.Ilf 1986,biuletyny do 9 1996
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