PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJt  :  Remont tarasu zewneltrznego ze schodami oraz dojécia do kiubu DS "USKA"
ADRES INWESTYCJI . Cieszyn ul. Biglska 66

INWESTOR :  Uniwersytet Siaski

ADRES INWESTORA  :  Katowice ul. Bankowa 12

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE

WYKONAWCA : ' \ INWESTOR :

FG0F S,
Data opracowania Data zatwi

Dokurment zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD




OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia ‘ [ jm. | Poszez. | Razem

Remont tarasu zewngtrznego przy wyjéciu ewakuacy|nym, oraz uzupelnienie chodnika przy klubie studenckim w
ds.USKA

1[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x2¢ cm na podsypce piaskowe] m
0814-01
22.8 m 22.800 ]
| 5 RAZEM 22.800
2|KNR 2-21  |Rgczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt m?
0247-01 niezadarniony}
6.3 m3 6,300
. RAZEM 6.300,
3[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggsz-jm?
0114-01 czeniu 20 cm
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
4|[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm ;m?
0114-08 grubosci po zageszczeniu
14 m? 14,000
RAZEM ___14.000
5|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po|m?
0105-01 zageszczeniu
14 m?2 14.000 n
RAZEM 14.000
6/KNR 2-31 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnogé =7
14 m?2 14.600
) RAZEM 14.000
7IKNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowef o grubodci 6 cm na podsypre  [m?2
0511-02 cementowo-plaskowsj
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
8|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | m3
1103-04 wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1
km
16.94 m3 16.940
P RAZEM 16.940
g|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowanit | m3
1103-05 wyladowaniu, nakigdy uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty 1 km po-
nad 1 km transportu
Krotnosé = 14
» 16.94 m3’ 16.940
RAZEM 16.940
10|KNR 4-01 |Zerwanie okladziny cementowe] (lastricowe]) ze scianek cokotu | posadzki im?2
0804-07 (analogia)
98.52 m2 98,520
RAZEM 98.520
11]KNNR 3 Rozbidrka elementdw, betonowych Demontaz okdadziny schoddw z plytek jm3
0403-01 lastrikowych gr 5em
analcgia
0.12 m3 0.120
B RAZEM 0.120
12IKNR 4-01 [Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw ijszt.prz
1306-01 Swietlikéw stalowych ec.
15.7 szt.prz 15.700
ec.
RAZEM 15.700;
13|KNR 4-01  [Zerwanie posadzki cementowej{wylewki cementowe]) m2
0804-07
68.48 m? 68.480
L RAZEM 68.480
T4|NNRNKB  [{z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgeej [m?
202 1133-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” o grubosci § cm
68.48 m2 £68.480
RAZEM 68.480
15|KNR-W 4-  |Uzupenienie i naprawa powierzchni scian murkéw i cokolu oraz sciany m2
01 0728-04 |bocznej przez uzupeinienie tynku cementowego kat.l|
30.04 m2_ - 30.040
RAZEM 30.040
16|KNR-W 2-  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach plaskich i powierzchniach po- |m?2
02 0902-01 |ziomych (balkeny i loggie) wykonywane recznie
B 30.04 m2 30.040
| RAZEM 30.040
17|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw, natozenie na podloze farby gruntujgcejim?
0929-01 CT16, 1-a warsiwa
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30.04 m? 30.0
RAZEM 30.0
18{KNR 0-17 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na &cianach m2
2609-06
30 m? 30.0
RAZEM | 300 |
19{KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna clenkowarstw. o fakturze rustykalnejn gotowa mie-  |m2
0929-0302 |szanka zywiczna
30 m2 30.00
- RAZEM 36.00
20/KNR AT-27 [Pozioma izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerows] [m?
0401-01 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykanywana recznie
68.5 m2 68.500
- RAZEM 68.500
21{KNR AT-27 |Pozioma izolacja podplytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw 1m2
0401-04 plynie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
Krotnosé = 4
88.5 m? 68.500
RAZEM 68.500
22|KNR -12l1 {Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na kiej |m?
1118-08 metods zwyklg
8.5 m2 68.500
L RAZEM 68.500
23|KNR 0-12l1  Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 10x10 cm uldadane na klejim
14198-01 bez przecinania plytek - przygotowanie podioza
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
24|KNR 0-12H {Okiadziny schodéw z plytek 30x30-cm uktadanych na klej metodg kombi-  |m?2
1121-05 nowang
2.21 m2 | 2210
RAZEM 2.210
25/KNR 0-1211  [Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanych na kigj - przy- im
1122-01 gotowahie podtoia
1.84 m 1.840
RAZEM 1.840
26/KNR 4-01  |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodow ijszt.
1308-01 Swietlikdw stalowych
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27IKNR-W 2-  |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzacim m
02 1207-04 |stopniu o masie do 16 kg
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1{ORGBUD wyd.HI 1963 biuletyny do 8 1996
2iMiastoprojekt 1982 biuletyny do 9 1986
3]ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do & 1996
4|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytdw
5|WACETOB wyd.ili 2000
8|WACETOB wyd.V 2003
7|ATHENASOFT wyd.| 2008
8|I1GM wyd.li 2000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 9016




