Zalacznik nr 2

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ ,,A”

Zestaw nr 1

Poz. nr 1: Termomikser z wymiennymi blokami (0.5mL, 2.0mL) — 1 szt (Ww1/1000029498)

Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Nastawny zakres temperatury 1°C do 99°C
2. | Minimalny zakres termostatowania od 13°C ponizej temperatury
pokojowej do 99°C
3. | Minimalny zakres nastawnosci szybko$ci mieszania 300 -1500 1/min
4. | Doktadnos$¢ utrzymywania temperatury +0,5°C migdzy 20°C a 45°C
+2°C ponizej 20°C i powyzej 45°C
5. | Predkos¢ ogrzewania Okoto 5°C/min
6. | Predkos¢ schtadzania 2-3°C/min. migdzy 99°C a
temperaturg pokojowa,
0,5-1°C/min.
miedzy temperaturg pokojows, a
13°C ponizej temperatury pokojowej
7. | Programowalny interwat czasowy 1 min do 99:59 godziny,
nieskonczenie
8. | Cieklokrystaliczny wy$wietlacz parametrow Tak
nastawionych
9. | Mozliwos$¢ zaprogramowania minimum dwoch Tak
programow zmian temperatury
10. | Suw mieszania 3mm
11. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz
12. | Moc 0w
13. | Sterowanie urzadzenia przez interfejs RS-232 Tak
14. | Wymiary 22 x25x 12,5 cm+10%
15. | Waga 3,2 kg
16. | Mozliwo$¢ wyboru bloku z minimum 10 réznych Tak
blokéw wymiennych
17. | Automatyczne rozpoznanie bloku i wySwietlanie Tak
maksymalnej liczby obrotow
18. | Mozliwo$¢ mieszania z przerwami Tak
Wyposazenie dodatkowe
1. | Blok wymienny 1 szt.
24x mikroprobowki 0,5mL
Maks. temperatura 99°C
Maks. liczba obrotow/min. 1.500
2. | Blok wymienny 1 szt.

24x mikroprobowki 2,0 mL
Maks. temperatura 99°C
Maks. liczba obrotow/min. 1.400
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Informacje dodatkowe

1. | Gwarancja nie mniej niz 24 miesiace

2. | Certyfikaty wymagany: CE

Poz. nr 2: Termomikser z wymiennymi blokami (15mL, 50mL) — 1 szt. (W1/1000029498)

Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne

1. | Nastawny zakres temperatury 1°C do 99°C

2. | Minimalny zakres termostatowania od 13°C ponizej temperatury
pokojowej do 99°C

3. | Minimalny zakres nastawnoéci szybkosci mieszania | 300 -1500 1/min

4. | Doktadnos¢ utrzymywania temperatury +0,5°C migdzy 20°C a 45°C
+2°C ponizej 20°C i powyzej 45°C

5. | Predkos¢ ogrzewania Okoto 5°C/min

6. | Predkos¢ schtadzania 2-3°C/min. mi¢dzy 99°C a
temperaturg pokojowa,
0,5-1°C/min.

miedzy temperaturg pokojows, a
13°C ponizej temperatury pokojowej

7. | Programowalny interwat czasowy 1 min do 99:59 godziny,
nieskonczenie
8. | Cieklokrystaliczny wyswietlacz parametrow tak
nastawionych
9. | Mozliwo$¢ zaprogramowania minimum dwoch tak
programow zmian temperatury
10. | Suw mieszania 3 mm
11. | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50-60 Hz
12.| Moc Q0w
13. | Sterowanie urzadzenia przez interfejs RS-232 tak
14. | Wymiary 22 x25x 12,5 cm +£10%
15. | Waga 3,2 kg
16. | Mozliwos$¢ wyboru bloku z minimum 10 réznych tak
blokéw wymiennych
17. | Automatyczne rozpoznanie bloku i wySwietlanie tak
maksymalnej liczby obrotow
18. | Mozliwo$¢ mieszania z przerwami tak

Wyposazenie dodatkowe

1. | Blok wymienny 1 szt
8 X probowki 15mL Falcon
Maks. temperatura 99°C

Maks. liczba obrotow/min. 750

2. | Blok wymienny 1 szt.
4 x probowki 50mL Falcon
Maks. temperatura 99°C

Maks. liczba obrotow/min. 750

Informacje dodatkowe

[EEN

. | Gwarancja nie mniej niz 24 miesigce

2. | Certyfikaty wymagany: CE
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Poz. nr 3: Laznia wodna z wytrzasaniem - 2 szt. (W1/1000029292)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z
mikrobiologicznie zabezpieczong powloka z tak
zawarto$cig aktywnego srebra
2. od +5 °C powyzej temp.
Zakres temperatury pracy otoczenia do 99,9 C
3. | Stabilno$¢ temperatury +0,5°C
4. | Rozdzielczosé¢ regulatora temperatury 0,1C
5. | Pojemno$¢ tazni 24L £10%
6. | Ruch wytrzasania Orbitalny
7. | Predkos$¢ wytrzasania 20-200rpm
8. | Orbita wytrzasania min 20mm
9. | Wymiary uzytkowe wanny 300x500x200 +10%
10. | Elektroniczny uktad sterujacy z wyswietlaczem
LED tak
11. | Alarm zbyt niskiego poziomu wody tak
12. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem tak
13. | Napigcie zasilania 230V /50 Hz
14. | Waga max. 20kg
Wyposazenie
15. | Statyw na proboéwki 15ml — min. 50 pozycji 2szt.
16. | Statyw na proboéwki 50ml — min. 25 pozycji 2szt.
Wymagania pozostate
17. | Gwarancja Minimum 24 miesiecy
18. | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)

Poz. nr 4. Lampa UV sufitowa — 15 szt. (W1/1000030103)

Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Odpowied? Oferenta - opis
Wymagania techniczne

1 | napigcie zasilania: 230 V 50 Hz

2 | pobér mocy: 75 VA

3 | element emitujacy promieniowanie UV-C: 2 promienniki 30 W

4 | natezenie promieniowania UV-C (254 nm) w odlegtosci I m: | 3,6 W/ m2

5 | trwalo$¢ promiennika : Min. 8000 h

6 | dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m2

7 | obrét lampy (mozliwo$¢ ustawienia kata na§wietlenia: 230°

8 | klasa zabezpieczenia ppor.: |

9 | typ obudowy : IP 20

10 | rodzaj pracy: ciggla ——
11 | wymiary kopuly: 925 x 85 x 145 mm b
12 | masa koputly: 5kg =
13 | diugo$¢ wysiegnika: 500 mm E
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Wymagania pozostate

14

Gwarancja

Minimum 12 miesi¢cy

15

Certyfikaty:
- wpis do rejestru wyrobé6w Medycznych
- CE urzadzenia — zalaczy¢ kopie

TAK

Poz. nr 5: Mieszadlo magnetyczne z grzaniem oraz funkcja wytrzasania -3 szt.

(W1/1000029297)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z tak
mikrobiologicznie zabezpieczong powtoka z
zawartoscig aktywnego srebra
2. | Wymiary plyty 160x160 mm +/-10%
3. | Material ptyty aluminium
4. | Max. temperatura min. 300°C
5. | Rownoczesne wyswietlanie temperatury zadanej | tak
i aktualnej
6. | Zakres predkosci obrotow 100 — 1500rpm
7. | Zewnetrzna sonda temperatury cieczy PT100 tak
8. | Zakres regulacji temperatury cieczy 50-200°C
9. | Rozdzielczoéé wyswietlacza sondy 1°C
10. | Doktadnos¢ sondy temperatury +0,5°C
11. | Moc max. 700W
12.| Waga max. 3kg
13. Zasilanie 230V/ 50-60Hz
Wymagania pozostate
14. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
15. | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)
Poz. nr 6: Myjka ultradzwiekowa -4 szt. (W1/1000029311)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Pojemnos¢ catkowita zbiornika 5,5L
2. | Wymiary uzytkowe zbiornika 300 x 280 x 70 mm +/-
(dlugos¢ x szerokos$¢ x glebokos¢) 10%
3. | Cigzar calkowity 10 kg
4. | Moc generatora ultradzwigkow min. 310 W
5. | Moc grzatek min. 250 W
6. | Zasilanie 230V/50Hz
7. | Maksymalna temperatura min.55°C
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8. | Czestotliwo$é drgan ultradzwickowych

| 21,5 lub 40 kHz

Wyposazenie

9. | Koszyk na drobne elementy

0 wymiarach oczek
10x10mm

Wymagania pozostate

11. | Gwarancja

Minimum 24 miesi¢cy

12. | Certyfikaty

Wymagany:
bezpieczenstwa (znak CE)

Poz. nr 7: PH-metr laboratoryjny stacjonarny - 2 szt. (W1/100029312)

Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Skala pH -2.00 do 16.00 pH;
Zakres mV +699.9 do 2000 mV,
Skala temperatury -20.0 do 120.0°C
2. 0.01 pH;
Rozdzielczosé 0.1mV; 1mV
0.1°C
3. +0.01 pH,
Dokladno$é +0.2 mV £1 mV,
+0.2°C
4. | Kalibracja pH automatyczna 3 punktowa
5. | Kompensacja temperatury automatyczna lub reczna
6. | Mozliwos¢ zastosowania buforow wiasnych Tak, min. 2 buforow
7. | Sonda temperatury tak
8. | Uchwyt do elektrod tak
9. | Zasilanie 12v
Wyposazenie dodatkowe
10. | Roztwory buforowe kpl.
11. | Elektroda pH 1szt.
12. | Sonda temperatury 1szt.
13.| Zasilacz sieciowy 1szt.
14. | Uchwyt do elektrody 1szt.
Wymagania pozostate

12. | Gwarancja

| Minimum 24 miesi¢cy

Poz. nr 8: Termoblok cyfrowy z dodatkowym wyposazeniem (dodatkowy komplet blokow)

— 3 sztuki (W1/1000029316)

Lp. Parametr

Wymagany parametr

Uwagi

Wymagania

techniczne

1. | Powierzchnia obudowy aparatu z
mikrobiologicznie zabezpieczong powtoka z
zawarto$cig aktywnego srebra

Tak

2. | Liczba blokow

2 (blok podwojny)

3. | Wymienne bloki

Tak
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4. | Max. temperature min. 200°C
5. | Wyswietlacz LED
6. | Wyswietlanie temperatury zadanej i aktualnej Tak
7. | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza 0,1°C
8. | Wahania temperatury wewnatrz bloku +0,1°C w 37°C
+1°C w 130°C
9. | Stabilnos¢ temperatury +0,1 °C
10. | Nagrzewanie do 100°C max. 10min
11. | Moc max. 700W
12.| zasilanie 230V/ 50-60Hz
Wyposazenie
13.| Blok aluminiowy na probowki 0,5ml 2szt.
14.| Blok aluminiowy na probowki 1,5ml 2szt.
15.| Blok aluminiowy na probowki 15ml 2szt.
Wymagania pozostate
16. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
17.| Certyfikaty Wymagania:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)
Poz. nr 9: Termoblok cyfrowy — 3 sztuki (W1/1000029316)
Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z Tak
mikrobiologicznie zabezpieczong powloka z
zawartoscig aktywnego srebra
2. | Liczba blokow 2 (blok podwojny)
3. | Wymienne bloki Tak
4. | Max. temperatura min. 200°C
5. | Wyswietlacz LED
6. | Wyswietlanie temperatury zadanej i aktualnej Tak
7. | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza 0,1°C
8. | Wahania temperatury wewnatrz bloku +0,1°C w 37°C
+1°C w 130°C
9. | Stabilnoé¢ temperatury +0,1 °C
10. | Nagrzewanie do 100°C max. 10min
11.| Moc max. 700W
12. Zasilanie 230V/ 50-60Hz
Wyposazenie
13.| Blok aluminiowy na probowki 0,5ml 1szt.
14. Blok aluminiowy na probowki 1,5ml 1szt.
15.| Blok aluminiowy na probowki 15ml 1szt.
Wymagania pozostate
16. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
17. | Certyfikaty Wymagane:
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- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)

Poz. nr 10: Wytrzasarka typu vortex z regulowana predkoscia obrotéow oraz dodatkowy

zestaw akcesoriow — 10 szt. (W1/1000029317)

Lp. Parametr

Wymagany parametr

Uwagi

Wymagania techniczne

1. | Powierzchnia obudowy aparatu z
mikrobiologicznie zabezpieczona powloka z
zawartoscig aktywnego srebra

tak

2. | Predkos$¢ wytrzasania 200-2500rpm
3. | Tryb pracy ciagly tak
4. | Tryb pracy “dotykowy” tak
5. | Wymiary 135 x 215 x 78 £10%
6. | Moc max. 20W
7.| Waga max. 5 kg
8. Zasilanie 230V/ 50-60Hz
WyposazZenie
9. | Naktadka na vortex do wytrzasania 1szt.
mikroptytki i zlewki 500ml
Wymagania pozostate

10. | Gwarancja

Minimum 24 miesigce

11. | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak
CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)
Poz. nr 11: Wytrzasarka do kolb i butelek, ruch liniowy — 1 szt. (W1/1000029319)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z mikrobiologicznie | tak
zabezpieczong powloka z
zawartoscig aktywnego srebra (typu BioCote)
2. | Ruch wytrzasania liniowy
3. | Platforma z matg antypo$lizgowsg tak
4, | Platforma z 4 watkami do kolb tak
5. | Wymiary platformy 335x335mm +/-10%
6. | Orbita wytrzgsania 20mm +/-10%
7. | Zakres obrotow 25-250 rpm +/-10%
8. | Zakres temperatury pracy od +4 °C do 40 °C
9. | Ladownos¢ min. 10 kg
10. | Mozliwos$¢ ustawienia 12 zlewek 250 ml
11. | Waga netto max. 15kg
12. | Zasilanie 230V/ 50-60Hz
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Wymagania dodatkowe

13.

Gwarancja

Minimum 24 miesigce

14,

Certyfikaty

Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu

(1ISO 9001)

Poz. nr 12: Wytrzasarka laboratoryjna, ruch 3D — 1 szt. (W1/1000029319)

Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z mikrobiologicznie | Tak
zabezpieczong powloka z
zawartoscig aktywnego srebra (typu BioCote)
2. | Ruch wytrzasania 3D
3. | Platforma z matg antyposlizgowa Tak
4. | Wymiary platformy 355x355mm +/-10%
5. | Kat wychylenia 3 do 12° +/-10%
6. | Zakres predkosci wytrzasania 5-70 rpm +/-10%
7. | Zakres temperatury pracy od +4 °C do 40 °C
8. | Ladownos¢ dopuszczalna min. 10 kg
9. | Waga netto max. 15kg
10. | Zasilanie 230V/ 50-60Hz
WyposazZenie
11. | System 2 dodatkowych platform mocowanych 1szt.
wielopoziomowo
Wymagania dodatkowe
12. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
13. | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)
Poz. nr 13: Wytrzasarka laboratoryjna, ruch wahadlowy — 1 szt. (W1/1000029319)
Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z mikrobiologicznie | tak
zabezpieczona powtoka z
zawartoscia aktywnego srebra (typu BioCote)
2. | Ruch wytrzasania kotyskowy
3. | Platforma z matg antyposlizgowa tak
4. | Wymiary platformy 355x355mm +/-10%
5. | Kat wychylenia min. 7°
6. | Zakres predkosci wytrzasania 5-70 rpm +/-10%
7. | Zakres temperatury pracy od +4 °C do 40 °C
8. | Ladowno$¢ dopuszczalna min. 10 kg
9. | Waga netto max. 15kg
10. | Zasilanie 230V/ 50-60Hz
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Wyposazenie

11.

System 2 dodatkowych platform mocowanych

wielopoziomowo

1szt.

Wymagania dodatkowe

12.

Gwarancja

Minimum 24 miesigce

13.

Certyfikaty

Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu

(1SO 9001)

Poz. nr 14: Wytrzasarka laboratoryjna, ruch wahadlowy (bez wyposazenia) — 1 szt.

(W1/1000029319)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Powierzchnia obudowy aparatu z mikrobiologicznie | tak
zabezpieczong powloka z
zawartoscig aktywnego srebra (typu BioCote)
2. | Ruch wytrzasania kotyskowy
3. | Platforma z matg antyposlizgowa tak
4. | Wymiary platformy 355x355mm +/-10%
5. | Kat wychylenia min. 7°
6. | Zakres predkosci wytrzasania 5-70 rpm +/-10%
7. | Zakres temperatury pracy od +4 °C do 40 °C
8. | Ladownos¢ dopuszczalna min. 10 kg
9. | Waga netto max. 15kg
10. | Zasilanie 230V/ 50-60Hz

Wymagania dodatkowe

11.

Gwarancja

Minimum 24 miesiace

12.

Certyfikaty

Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu

(1SO 9001)
Poz. nr 15: Liofilizator laboratoryjny z wyposazeniem — 1 szt. (W1/1000028809)
Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru
oferowanego
Wymagania techniczne
1. | Liofilizator laboratoryjny, stolowy Tak
2. | Konstrukcja modularna z Tak
mozliwo$cig rozbudowy
3. | Wymiary zewnetrzne (z komora Nie wigksze niz 530 x 800 x 730 mm
roboczg) szer. X wys. X gleb.
4. | Pojemnos¢ kondensatora lodu: min. 5 kg
5. | Wydajnos¢ suszenia: min. 3kg /24 h
6. | Temperatura koncowa kondensora: min. -53°C
7. | Cyfrowa kontrola prézni w komorze | Tak

roboczej
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8. | Powierzchnia jednostkowa potki min. 415 cm®
9. | Wysokos¢ cylindra komory ok. 440 mm
10. | Pojemno$¢ stelaza potek min. 2
11. | Material potek i skraplacza Stal nierdzewna
12. | Materiat komory roboczej Szkto akrylowe o duzej odpornosci
13. | Medium rozmrazajace Woda
14. | Mozliwo$¢ wyposazenia w:
- minimum 2 potki, Tak
- system dwukomorowy z Tak

mozliwos$cig ustalenia konca
procesu suszenia metodg przyrostu

ci$nienia ,,PRM”, Tak
- do 8 zaworow ze szlifem
stozkowym do liofilizacji w Tak
kolbach,
- uktad prasy do zamykania
Tak
buteleczek w warunkach prozni
lub gazu ochronnego,
- oprzyrzadowanie do liofilizacji
w amputkach
15. | Zasilanie 230V /50 Hz
Wyposazenie
16. | 2 potki i 2 tacki produktu Tak
17. | Dwustopniowa pompa prézniowa Tak
0 wydajnosci min. 4,8 m¥h i prozni
koncowej min. 1 x 1072 mbar, z
funkcja ,,gas balast”
18. | Filtr wylotowy z automatycznym Tak
powrotem oleju
19. | Zawor zapowietrzajacy Tak

20. | Zawor reczny odcinajacy liofilizator | Tak
od pompy prozniowej

Wymagania pozostale

21. [ Gwarancja | Minimum 12 miesigce |

Parametry oferowanego urzadzenia muszg by¢ potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalgczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos z powyzszych parametroOw zostanie odrzucona.

Poz. nr 16: Cyfrowa plyta grzejna — 2 szt. (W1/1000028784)

Lp. Parametr Wymagany parametr Uwagi

Wymagania techniczne

1. | Powierzchnia obudowy aparatu z tak
mikrobiologicznie zabezpieczona powloka z
zawartos$cig aktywnego srebra

2. | Wymiary plyty 160x160 mm +/-10%
3. | Material plyty aluminium
4. | Max. temperatura min. 300°C
5. | Réwnoczesne wyswietlanie temperatury zadanej | tak
i aktualnej
6. | Rozdzielczo$¢ wyswietlacza 1°C
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7. | Wahania temperatury w zaleznosci od punktu +0,2°C w 37°C
powierzchni ptyty +1°C w 150°C
8. | Stabilnos¢ temperatury +0,25 °C
9. | Sygnalizacja goracej pyty tak
10. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem tak
11. | Moc max. 700W
12. | Waga max. 3kg
13.| Zasilanie 230V/ 50-60Hz
Wymagania pozostate
14. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
15. | Certyfikaty Wymagane:

- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu
(1SO 9001)

Poz. nr 17: Komora z laminarnym, pionowym przeplywem powietrza o szerokosci blatu
roboczego okolo 1200 mm z wyposazeniem — 2 szt. (W1/1000029334)

Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru
oferowanego
Wymagania techniczne
1. | Wykonanie Komora wolnostojaca z podstawa
poziomowang
2. | Przeptyw powietrza Laminarny, pionowy
3. | Klasa bezpieczenstwa II klasa bezpieczenstwa (BIOHAZARD)

zgodna z PN-EN 12469

Wymiary zewngtrzne szer. X wys. X
gleb.

Nie wieksze niz 1300 x 2400 x 800 mm

5. | Wymiary wngtrza komory (szer. x gt.) | Min. 1200 x 620 mm
6. | Wysokos¢ blatu roboczego od podtogi | ok. 800 mm
7. | Glosnos¢ <58 dB(A)
8. | Filtry - wstepny typu przeciwkurzowego,
- glowny i wylotowy klasy H14
9. | Monitorowanie i sterowanie - monitorowanie i wy$wietlanie wartosci

parametrami pracy komory

istotnych parametrow pracy: predkosé
przeptywu powietrza stopien zuzycia
filtrow, czas trwania dezynfekcji UV
itp.

- sterowanie funkcjami komory bez
koniecznosci przerywania pracy,
W sposob eliminujacy przenoszenie
ewentualnych skazen z i do komory
roboczej.

10.

Szyba frontowa

- podnoszona elektrycznie,

- skosnie potozona (min. 10° odchylenia
od pionu),

- uszczelniana w pozycji opuszczonej,

- bez ramki na dolnej krawedzi.

-z mozliwo$cig odchylenia na
sprezynach gazowych przy
czyszczeniu,

- wysokos¢ szczeliny w pozycji

roboczej powyzej 240 mm.

11.

Szyby boczne

Ze szkta bezpiecznego, chronigce przed
promieniowaniem UV.
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12.

Blat roboczy

Ze stali nierdzewnej, segmentowy, tatwy
do demontazu, autoklawowalny.

13. | Sciana tylna Z materiatu odpornego na srodki
dezynfekujace

14. | O$wietlenie wnetrza Ok. 900 Ix

15. | Alarm Optyczny i akustyczny

16. | Zasilanie i pobér mocy 230V / 50Hz, maksimum 400W

Wyposazenie kaidej komory

17.

Zestaw do sterylizacji

Lampy UV w §cianach bocznych

18. | Gniazdo elektryczne Minimum 2 szt. na $cianie lub w poblizu
$ciany tylnej

19. | Demontowalne podporki przedramion | Tak

20. | Zawor podiaczenia gazu palnego, w Tak

$cianie bocznej komory.

21,

Palnik gazowy

Palnik gazowy sterowany czujnikiem
zblizeniowym z funkcja zapobiegania
przed przypadkowym zataczeniem
wezem i pedatem. Palnik ma by¢
przystosowany do uzywania
pojemnikow z gazem o pojemnosci 52 g
(czas ciaglej pracy na jednym pojemniku
ok. 40 min.). Pojemniki z gazem min.
50 szt.

22.

Butla z gazem min. 30 kg

Tak

23.

Zestaw do odsylania pozywek

Pompa do odsysania ze stojem PP
2.000 ml (autoklaw owalnym), z wezem
silikonowym (min. 5 m), filtrem
zabezpieczajacym. Maksymalny
przeptyw do 41/min. Zestaw sterowany
pedatem. W wyposazeniu pipety 2
ml/150 mm (min. 1000 szt.)

WyposaZenie wspdlne

24,

Koncowka platynowa — 3 szt.

Rurka platynowa o wymiarach:
§r 2,2 mm x $r 2,6 mm x 190 mm,
waga ok. 6,15 g

Wymagania pozostale

25.

Gwarancja

Minimum 24 miesigce

26.

Certyfikaty

Wymagane:

- producenta (ISO 9001) i serwisu,

- certyfikat bezpieczenstwa
niezaleznego laboratorium
atestacyjnego,

- autoryzacja serwisu

27,

Test instalacyjny

Zgodny z normg EN 12469/2000

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dolaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do

oferty nalezy rowniez dolgczy¢ wymagane -certyfikaty i1 autoryzacje producenta.

nie spetniajace ktoregos$ z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.

Oferta na urzadzenie
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Poz. nr 18: Inkubator z regulowang atmosferg gazowa (CO.), samosterylizujacy — 2 szt.

(W1/1000028765)
Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru
oferowanego
Wymagania techniczne
1. | System grzania Plaszcz powietrzny
2. | Pojemno$¢ komory ok. 165 | +/- 10%
3. | Zakres temperatury pracy min od T,+3°C do +55°C
4. | Doktadnos$¢ odczytu i regulacji temperatury min 0,1°C
5. | Sterowanie mikroprocesorowe z panelem Tak
dotykowym, cyfrowym wyswietlaczem parametréw
pracy / zadanych oraz opcjonalnym interface USB
6. | Stabilno§¢ czasowa temperatury min 0,1°C
7. | Jednorodno$¢ przestrzenna temperatury min 0,5°C
8. | Poziom wilgotno$ci wzglednej przy T = 37°C:
- w trybie standardowym, - min 95% RH
- w trybie obnizonej wilgotnos$ci - ok. 90% RH
9. | Zakres regulacji CO, min 0 do 20%
10. | Wysokostabilny, przewodnosciowy czujnik pomiaru | Tak
CO,
11. | Bezstykowy czujnik poziomu wody uktadu Tak
nawilzania20
12. | Funkcja AUTO-START Tak
13. | Wngtrze i poiki ze stali nierdzewne;j Tak
Z zaokraglonymi naroznikami
WyposazZenie
14. | Minimum 3 po6iki Tak
15. | Bezstykowy czujnik poziomu wody uktadu Tak
nawilzania
16. | Podwdjne drzwi: zewnetrzne metalowe Tak
podgrzewane, wewnetrzne szklane ze §luzg 3-
drzwiczkowa
17.| Tryb sprzgtowej dezynfekcji komory roboczej Tak
goragcym powietrzem bez konieczno$ci demontazu
glowicy pomiarowe;j
18. | Filtr HEPA w linii zasilania CO, Tak
19. | Wbudowany zintegrowany system monitorowania | Tak
stanu butli zasilajgcych CO, i automatycznego
przetaczania na butlg petng z sygnalizacjg stanu
aktualnego z min 2 szt. butli CO2
20. | Dwa dwustopniowe reduktory CO, Tak
21. | Przepust rurowy do wprowadzenia zewnetrznej Tak
sondy pomiarowej w $cianie komory roboczej
22. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia Tak
zadanych parametrow
23. | Przytacze komputerowe RS 232 oraz przytacze Tak
do zewnetrznego systemu monitorowania
Wymagania pozostale
24. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
25. | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu (ISO
9001)

Parametry oferowanego urzadzenia muszg by¢ potwierdzone dotgczonymi do ofert oryginalnym prospektem
producenta, certyfikatami i autoryzacja. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie tych dokumentéw w jezyku angielskim,
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francuskim lub niemieckim. Oferta na urzadzenie nie spetniajgce ktorego$ z powyzszych parametréw zostanie
odrzucona.

Poz. nr 19: Zamrazarka laboratoryjna glebokiego mrozenia — 1 szt. (W1/1000028766)

Lp.

Parametr

Wymagany parametr

Opis parametru
oferowanego

Wymagania techniczne

.| Typ zamrazarki:

- Zamrazarka glebokiego mrozenia typu
szafowego
- Wykonanie mobilne

. | Pojemnos¢ komory roboczej:

660 | + 5%

. | Wykonanie komory roboczej:

- Komora robocza podzielona na
minimum 5 niezaleznych sekcji z
mozliwos$cig regulacji wysokos$ci 3
sekcji dla dostosowania do wymiaréw
przechowywanych materiatow. Sciany
komory roboczej i drzwi sekcji ze stali
nierdzewne;j.

- Skuteczny system chtodzenia
z wymiennikami ciepla o duzej
powierzchni umieszczonymi
w $cianach komory roboczej

Zakres temperatury:

min — 50 do -85°C

o

Przestrzenny gradient temperatury:

Nie gorszy niz + 2,5°C

Grubos¢ i typ izolacji:

Ciagta izolacja poliuretanowa spieniana
bezposrednio w urzadzeniu dla
uniknig¢cia mostkéw cieplnych. Grubosé
izolacji minimum 150 mm.

Kontroler urzadzenia:

Sterownik mikroprocesorowe z
odczytem cyfrowym i
rozbudowanym systemem
monitorowania i alarmow:

- alarm przekroczenia temperatury
(spadku lub wzrostu z mozliwos$cia
regulacji progéw zalaczenia),

- alarm braku zasilania,

- alarm niedomknigcia drzwi,

- monitorowanie funkcji kompresorow,

System chtodzenia:

Kaskadowy uktad kompresorow
chtodzonych powietrzem

z ekologicznym czynnikiem
chtodniczym

Drzwi glowne komory roboczej:

- System uszczelek drzwi zapobiegajacy
przymarzaniu,
- Zamykane na klucz

10.

Dopuszczalny zakres temperatury
otoczenia:

Nie gorszy niz +16 do +32°C

11.

Poziom glos$nosci:

<56 dB (A),

12.

Zasilanie i emisja ciepta do otoczenia:

230V / 50Hz, < 830W

13.

Wymiary (wys. X szer. X gh.):

2000 x 1020 x 990 mm + 5%

14.

Wymiar transportowy:

Nie wigkszy niz 1970 x 850 mm

15.

Cigzar:

ok. 320 kg + 5%
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Wyposazenie

16.

System awaryjnego podtrzymania
temperatury:

- System awaryjnego podtrzymania
temperatury wtryskiem CO,
w przypadku awarii uktadu
chlodzenia lub braku zasilania
230V/50Hz,

- Kolektor do podtaczenia minimum 3
butli zasilajacych CO,,

- Minimum 1 szt. butli syfonowej CO, /
30 kg

17.

Wyposazenie do organizacji
przechowywania materialu
wypekniajace 3 z 5 komor
wewnetrznych komory roboczej

- regaty na kriopudetka poilkarbonowe
typu 130 x 130 mm o wysokosci do
55 mm o0 pojemnosci taczne;j
minimum 112 pudetek,

- regaly na kriopudelka polikarbonowe
typu 130 x 130 mm o wysokosci
max. 80 mm o0 pojemnosci taczne;j
minimum 96 pudetek,

- kriopudetka polikarbonowe o
wysokosci 53 mm i 81 miejscach na
probéwki— minimum 112 szt.

- kriopudetka polikarbonowe o
wysokosci 80 mm i 81 miejscach na
proboéwki— minimum 96 szt.

Wymagania pozostate

17.

Gwarancja

- Minimum 24 miesi¢cy gwarancji
ogblne;j

18.

Certyfikaty

Wymagane:

- producenta i serwisu (ISO 9001) —
zalaczy¢ kopie

- CE urzadzenia — zalaczy¢ kopie

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.

Poz. nr 20: Wytwornica lodu - platkarka — 1 szt. (W1/1000029285)

Lp. Parametr Wymagany parametr Odpowied? Oferenta -
opis
Wymagania techniczne
1. | Ptatkarka Tak
2. | Produkcja ptatkow lodu kg/24h Min 80 kg/24h
3. | Chtodzenie woda
4. | Pojemno$¢ min. 25 kg Tak
5. | Obudowa i komora robocza wykonane ze stali Tak
powlekanej nietoksycznym lakierem
6. | Wymiary zewnetrzne urzadzenia nie wigksze 530x626x929mm
niz
(szer. x gh. x wys.)
7.1 Czynnik chtodniczy wolny od freonu Tak
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8. | Zasilanie 230V / 50 Hz Tak
Wymagania pozostate
9. | Gwarancja Minimum 12 miesi¢cy
10. | Certyfikaty Wymagane:
- ISO Producenta i serwisu
- CE produktu

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos$ z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.

Poz. nr 21: Wytwornica lodu - platkarka — 1 szt. (W1/1000029285)

Lp. Parametr Wymagany parametr Odpowied? Oferenta -
opis
Wymagania techniczne
1. | Ptatkarka Tak
2. | Produkcja ptatkow lodu kg/24h Min 120 kg/24h
3. | Chtodzenie woda
4. | Pojemnos$¢ min. 40 kg Tak
5. | Obudowa i komora robocza wykonane ze stali Tak
powlekanej nietoksycznym lakierem
6.| Wymiary zewngetrzne urzadzenia nie wigksze 950x610x1136mm
niz
(szer. x gt. x wys.)
7.| Czynnik chtodniczy wolny od freonu Tak
8. | Zasilanie 230V / 50 Hz Tak
Wymagania pozostate
9. | Gwarancja Minimum 12 miesiecy
11. | Certyfikaty Wymagane:

- ISO Producenta i serwisu
- CE produktu

Parametry oferowanego urzadzenia musza byé potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalgczenie prospektoéw w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dotaczy¢é wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos$ z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.
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Poz. nr 22: Uklad do czyszczenia wody - system wytwarzania wody ultraczystej z wody wstepnie
zdejonizowanej (RO, DESTYLACJA, EDI). Wersja do produkcji wody o ekstremalnie
niskiej koncentracji jondw, zanieczyszczen organicznych , enzymow nukleolitycznych,

Zalacznik nr 2

pyrogenicznych, RNA, do badan molekularnych - 2 szt. (W21/1000028827)

Lp. | Parametr | Wymagany parametr | Odpowied? Oferenta - opis
Wymagania techniczne
1 | Parametry wody zasilajacej Wstepnie
zdejonizowana woda
0 przewodnosci <
5 uS, zawartosci TOC
<50 ppb
2 | Parametry wody oczyszczonej =  Oporno$¢ 18,2
MQxcm
= TOCS5ppb
= Endotoksyny
< 0,001 EU/ml
=  Pyrogeny
< 0,001 EU/ml
= Liczba bakterii <
1 KBE/ml
= Metale cigzkie <
0,1 ppb
= Natgzenie
przeptywu
2 ml/min
3 | Automatyczna recylkulacja sterowana czasowo do TAK
utrzymywania jakos$ci uzdatnianej wody w stanie stand-by
4 | Czujnik do pomiaru przewodno$ci na wlocie TAK
5 | Wylacznik ci$nieniowy jako zabezpieczenie przed praca ,,na TAK
sucho” przy zbyt niskim ci$nieniu wody zasilajacej
6 | Pompa cyrkulacyjna TAK
7 | Czujnik do pomiaru przewodnosci na wylocie TAK
8 | Mikroprocesorowy sterownik z panelem odczytowym TAK
wskazujacym przewodno$¢ wytwarzanej wody (mozliwos¢
przetaczania jednostek w puS lub w MQ x cm), temperature,
informacje o wymianie lamp UV, filtrow, diagnostyke btedow
(np. przekroczenie parametrow jako$ciowych wytwarzane
wody, trybu pracy, ptukania, stanu ,,stand-by”
Wyposazenie
9 |= Filtr — usuwanie zanieczyszczen na weglu aktywnym, | TAK

usuwanie jonow na wymienniku o mieszanych ztozach
Zywicy

= Filtr — stopien doczyszczajacy , dwustopniowy rozktad
(usuwanie jonow resztkowych i niskoczasteczkowych
zwiazkow organicznych)

Najwyzsza czysto$¢ przy zoptymalizowanym rozdziale

przeptywu, wszystkie podzespoly majace kontakt z medium

nie sa wykonane z polipropylenu. Uproszczona wymiana

modutu przez zastosowanie szybkozlaczy

=  Wbudowany system lamp UV  generujacych
promieniowanie o dlugosci fali 254 nm i 185 nm do
dezynfekcji 1 rozkladu zwiazkéw organicznych w
obudowie z elektrycznie polerowanej stali nierdzewnej

= Filtr koncowy z dzwonem napetniajagcym , wielko$¢
porow 0,2 um z membrang asymetryczng do skutecznego
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usuwania czastek i mikroorganizméw, na wlocie gwint

¥2” NPT M, na wylocie koncowka pod waz 6 — 10 mm

=  Filtr w module ultrafiltracji do usuwania Pyrogenow i

RNA o granicy rozdzialu na poziomie 5000 Daltonéw

= Zestaw instalacyjny z reduktorem ci$nienia, manometrem

i wylacznikiem ci$nieniowym na wlocie

= Zbiornik na zdejonizowang wodg zasilajaca (ok. 30 Itr)

Wymagania pozostate
10 | Gwarancja Minimum 12 miesiecy
11 | Certyfikaty: TAK

- producenta i serwisu (ISO 9001) — zataczy¢ kopie
- CE urzadzenia — zataczy¢ kopie

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty. Oferta na urzadzenie nie spetniajace ktoregos z powyzszych
parametréw zostanie odrzucona.

Poz. nr 23: Autoklaw — 1 szt. (W1/1000028787)

Lp. Parametr Wymagany parametr Odpowied? Oferenta -
opis
Wymagania techniczne
1 Pojemnos¢ autoklawu 24 litry
2 Komora Srednica 251 mm
Glebokosé 451 mm
3 Wymiary zewnetrzne Szeroko$¢ 445 mm
Wysoko$é 540 mm
Dhugosé 680 mm
4 Waga netto 63 kg
5 Klasa Autoklawu B
6 Pojemno$¢ zbiornika na wode destylowang 3,1 litra
7 Pojemnos¢ zbiornika na wode zuzyta 3,1 litra
8 Maksymalny ci¢zar zatadunku 7,5 kg
9 Maksymalna waga materiatow tekstylnych 22Kkg
10 Mikroprocesorowy system sterowania Tak
11 Temperatura programowana 117-134°C
12 Czas programowania 1-30 min
13 Wyswietlacz Wyswietla: temperature,
ci$nienie, rodzaj
programu, zakonczenie
cyklu, nieprawidtowosci i
alarmy
14 Zasilanie 230V/50Hz
15 Moc 2800W
16 Programy sterylizacji 2 programy w temp 121°C
4 programy w temp 134°C
1 program specjalny (w
tym do sterylizacji
pltynow)
Vacuum test
Bowie&Dick test
17 | Ilo$¢ tac 3
18 Pompa prozniowa Tak
19 | Mozliwo$¢ wstepnego podgrzania komory tak
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20 Akustyczny sygnatl nieprawidtowosci tak
21 Komora i rama z blachy nierdzewnej tak
22 Automatyczne elektromagnetyczne zamknigcie drzwi po | tak
rozpoczgciu cyklu
23 Gwarancja Minimum 24 miesiecy

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dotaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zataczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczy¢ wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie

nie spetniajace ktoregos z powyzszych parametréw zostanie odrzucona

Poz. nr 24: Ultrawiréwka - wirowki laboratoryjnej, chlodzonej z rotorem wychylnym
do wirowania preparatéw na szkielka mikroskopowe metoda filtracyjna
| sedymentacyjna — 1 Szt. (W1/1000029264)

Lp. Parametr Wymagany parametr Odpowied? Oferenta -
opis
Wymagania techniczne
1. | Wirdwka stotowa, chtodzona Tak, zakres ustawiania

temperatury: 0°C do +40°C

2. | Maksymalne obroty min. 13.650 rpm (+/-5%)
3. | Doktadno$¢ kontroli obrotow +10 rpm
4. | Obroty minimalne max. 300 rpm
5. | Maksymalne przyspieszenie (RCF) min. 16.900 x g
6. | Maksymalna pojemnos¢ min. ok. 750 ml (+/-5%)
7. | Sterowanie mikroprocesorowe, czytelny, cyfrowy | Tak
wyswietlacz LED parametrow rzeczywistych /
zadanych
8. | Mozliwo$¢ tagodnego hamowania Tak
9. | Funkcja szybkiego zawirowania Tak
10. | Mozliwos¢ programowania predkosci obrotowej | Tak
wg obrotow lub RCF
11. | Automatyczna identyfikacja rotora Tak
12. | Silnik bezszczotkowy Tak
13. | Mozliwo$¢ wyposazenia w rotor:
- wychylny ok. 4x180 ml, min. 4.135xg (+/- Tak
5%) Tak
- katowy min. 24x1,5/2,0 ml, min. 16.900 x g | Tak
- katowy min. 18x15 ml, min. 2.685 x g Tak
- min. 24-ro pozycyjny rotor hematokrytowy Tak
- rotor do ptytek mikrotitracyjnych
14. | Zasilanie 230V / 50 Hz Tak
15. | Poziom hatasu Max. 58 dB
16. | Waga Min. 74 kg
WyposaZenie
17.| - Rotor wychylny umozliwiajacy wirowanie Tak
minimum 4 zestawdw do osadzania preparatu
na szkietkach mikroskopowych metoda
filtracyjng oraz sedymentacyjng
- Minimum 200 mikroprobéwek z otworem Tak
0 pojemnosci ok. 1,5 ml
- Minimum 200 bibutek do metody filtracyjnej Tak
Wymagania pozostale
18. | Gwarancja Minimum 24 miesiace
21. | Certyfikaty Wymagane:

- bezpieczenstwa (znak
CE)
- producenta i serwisu (ISO
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| 9001)

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dolaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos$ z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.

Poz. nr 25: Inkubator przenosny (chlodziarko-cieplarki przenosnej) — 1 szt. (w1/1000028767)

Lp. Parametr Wymagany parametr Odpowied? Oferenta -
opis
Wymagania techniczne
1. | Przenos$na chtodziarko-cieplarka do transportu Tak
materiatdéw i odczynnikéw laboratoryjnych
2. | Pojemno$¢ komory roboczej min. 22 |
3. | Zakres temperatury przechowywania nie gorzej | +7 do +50°C
niz
4. | Chtodzenie o wydajnosci min. 15°C ponizej Tak
otoczenia
5. | Grzanie o wydajnoéci min. 38°C powyzej Tak
temperatury otoczenia
6. | Grubos¢ izolacji min. 20 mm Tak
7.| Wymiary zewnetrzne nie wigksze niz 400x260x430mm
(szer. x gt. x wys.)
8. | Waga urzadzenia: Max. 5 kg
9. | Czynnik chtodniczy wolny od freonu Tak
10. | Podtaczenie do sieci 220V i do gniazda Tak
zapalniczkowego w samochodzie 12V (kable
zasilajagce w zestawie)
Wymagania pozostate
11. | Gwarancja Minimum 12 miesigcy
12. | Certyfikaty Wymagane:
- ISO Producenta i serwisu
- CE produktu

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dolaczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zatgczenie prospektow w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dolaczyé wymagane certyfikaty i autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie
nie spetniajace ktoregos$ z powyzszych parametréw zostanie odrzucona.

Poz. nr 26: Wiréwka laboratoryjna, stolowa, chlodzona — 4 szt. (W1/1000028789)

Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru
oferowanego
Wymagania techniczne
1. | Typ wirowki Wysokoobrotowa wiréwka stotowa,

chtodzona (zakres ustawiania temperatury
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-10°C do +40°C),

Obroty maksymalne:

min. 16.000 rpm +/- 5%,

Maksymalne RCF:

min 27.100 x g +/- 5%

Maksymalna pojemnos¢ taczna:

minimum 1600 ml

g |win

Poziom glosnosci przy obrotach
maksymalnych:

<55 dB(A),

Sterowanie:

- mikroprocesorowe z czytelnym
wyswietlaczem LCD,

- precyzyjne ustawienie parametrow
wirowania wg. obrotéw lub RCF,

- minimum 6 programow Uzytkownika,

- minimum 9 stopni rozpedzania i 10
hamowania,

- zakres regulacji czasu wirowanie nie
gorszy niz do 9 godz. 59 minut lub praca
ciaggla,

- mozliwo$¢ automatycznego otwierania
pokrywy po zakonczeniu wirowania.

Silnik:

Niskoprofilowy silnik bezszczotkowy

Rozpoznania zainstalowanego
rotora

System automatycznego rozpoznania
zainstalowanego rotora i kontrola
niewywazenia,

System mocowania rotora

System zatrzaskowy nie wymagajacy
uzycia narzg¢dzi

10.

Systemy zabezpieczen:

- zabezpieczenie przed otwarciem komory
wirowniczej podczas wirowania,

- mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia komory
wirowniczej w przypadku braku
zasilania.

11.

Wykonanie komory roboczej:

Opancerzona komora robocza odporna na
korozje,

Stronaz 1
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12. | Szeroki zakres rotorow w tym: - Rotor uchylny o pojemnosci 4 x 400 ml
z mozliwoscia stosowania adapterow

na probdwki i butelki o pojemnosciach
w zakresie 1,5 do 400ml i RCF ok.
4.700xg,

- Rotor uchylny o pojemnosci 4 x 180 ml
z mozliwo$cia stosowania adapterow
na probdwki i butelki o pojemnosciach
w zakresie 1,5 do 180ml i RCF ok.
5.600xg,

- Rotor uchylny ostonigty o zwigkszonym
bezpieczenstwie mikrobiologicznym

i pojemnosci 4 x 180 ml z mozliwoscia
stosowania adapterow na probowki i
butelki o pojemno$ciach w zakresie 1,5
do 180 ml, RCF ok. 5.100xg,

- Rotor uchylny do ptytek
mikrotitracyjnych o pojemnosci
minimum 2 x 1 ptytka gl¢boka lub 2 x 3
plytki standardowe i RCF > 2.250 x g,

- Rotor katowy min 6 x 100 ml

z mozliwos$cig stosowania adapterow
na probowki i butelki o pojemnosciach
w zakresie 1,5 do 94 ml i RCF >
18.500xg,

- Rotor katowy min 30 x 15 ml

z RCF ok. 5.000 x g,

- Mikrolitrowy rotor katowy o pojemnosci
min. 30 x 2,0 ml i RCF min. 25.800 x g

13. | Zasilanie i pobor mocy 230V / 50Hz, ok. 1200W
14. | Wymiary (wys. X szer. X gl.): 350 x 600 x 580 mm +/- 5%
15. | Cigzar (bez rotora): min. 91 kg
Wyposazenie
16. | Rotory: Rotor wychylny z kubkami i

przykrywkami o RCF minimum 5.500x g.
Pojemnos¢ catkowita rotora min. 720 ml
komplet adapteréw na probowki 15 ml
Falcon.

komplet adapteréw na probowki 50 ml
Falcon

Mikrolitrowy rotor katowy o pojemnosci
min. 30 x 2,0 ml i RCF min. 25.800 x g
- Rotor uchylny do ptytek
mikrotitracyjnych o pojemnosci
minimum 2 x 1 ptytka gteboka lub 2 x 3
plytki standardowe i RCF > 2.250 x g,

Wymagania pozostale
17. | Gwarancja Minimum 24 miesiace
18. | Uruchomienie Uruchomienie wird6wki w cenie urzadzenia
19. | Certyfikaty Wymagane:
- 1SO 9001 Producenta i Serwisu
- CE urzadzenia

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dolgczonym do ofert oryginalnym prospektem
producenta. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie prospektoéw w jezyku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do
oferty nalezy rowniez dotaczy¢é wymagane -certyfikaty i1 autoryzacje producenta. Oferta na urzadzenie

nie spelniajace ktoregos z powyzszych parametrow zostanie odrzucona.
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Poz. nr 27: Inkubator z regulowana atmosfera gazowa i mozliwoS$cig realizacji hodowli
niskotlenowych (C0O2/02), samosterylizujacy, z wnetrzem miedzianym — 1 szt.
(W1/1000028791)

Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru

oferowanego
Wymagania techniczne
1. | System grzania Plaszcz powietrzny
2. | Pojemno$¢ komory ok. 165 | +/- 10%
3. | Zakres temperatury pracy min od T,+3°C do +55°C
4. | Doktadnos$¢ odczytu i regulacji temperatury min 0,1°C
5. | Sterowanie mikroprocesorowe z panelem Tak
dotykowym, cyfrowym wyswietlaczem parametréw
pracy / zadanych, rejestracjg warunkow hodowli w
pamigci wewnetrznej, interface RS 232 oraz
opcjonalnym interface USB
6. | Stabilno$¢ czasowa temperatury min 0,1°C
7. | Jednorodno$¢ przestrzenna temperatury min 0,5°C
8. | Poziom wilgotnos$ci wzglednej przy T = 37°C:
- w trybie standardowym, - min 95% RH
- w trybie obnizonej wilgotnos$ci - ok. 90% RH
9. | Zakres regulacji CO, min 0 do 20%

10. | Wysokostabilny, przewodno$ciowy czujnik CO, Tak

11. | Zakres regulacji O, min 1 do 21%

12. | Elektroniczny czujnik koncentracji O, Tak

13. | Bezstykowy czujnik poziomu wody uktadu Tak

nawilZzania
14. | Funkcja AUTO-START Tak
15. | Wngtrze i poiki z litej miedzi z zaokraglonymi Tak
naroznikami
Wyposazenie
16. | Minimum 3 poétki Tak
17. | Podwdjne drzwi: zewnetrzne metalowe Tak
podgrzewane, wewnetrzne szklane ze §luzg 3-
drzwiczkowa
18. | Tryb sprzetowej dezynfekcji komory roboczej Tak
goragcym powietrzem bez konieczno$ci demontazu
glowicy pomiarowe;j
19. | Filtry HEPA w liniach zasilania gazowego Tak
20. | Wbudowane monitory / przetaczniki butli gazowych | Tak
CO, oraz N,
21. | Butle gazowe oraz dwustopniowe reduktory CO, i | Tak
N, — po 2 kpl.
22. | Przepust rurowy do wprowadzenia zewnetrznej Tak
sondy pomiarowej w $cianie komory roboczej
23. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia Tak
zadanych parametrow
24. | Przytacze do zewnetrznego systemu monitorowania | Tak
Wymagania pozostale
25. | Gwarancja Minimum 24 miesigce
27 | Certyfikaty Wymagane:
- bezpieczenstwa (znak CE)
- producenta i serwisu (ISO
9001)

Parametry oferowanego urzadzenia musza by¢ potwierdzone dotagczonymi do ofert oryginalnym prospektem
producenta, certyfikatami i autoryzacja. Zamawiajacy dopuszcza zalaczenie tych dokumentow w jezyku angielskim,
francuskim lub niemieckim. Oferta na urzadzenie nie spetniajace ktorego$ z powyzszych parametrow zostanie
odrzucona.
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Poz. nr 28: Chlodziarko-zamrazarka — 7 szt. (W1/1000029327)
Lp. Parametr Wymagany parametr Opis parametru
oferowanego
Wymagania techniczne
1. | Typ zamrazarki: Chtodziarko-zamrazarka bezszronowa
2. | Rodzaj: Zamrazalnik dolny
3. | Pojemnos¢ catkowita: 3751+ 5%
4. | Pojemnos¢ chtodziarki: 2551+ 5%
5. | Pojemno$¢ zamrazarki: 1201+ 5%
6. | Wykonanie komory roboczej: Chtodziarka: 3 potki szklane
Zamrazarka: 3 szuflady
7. | Wymiary: Wysokos¢ 190 cm + 5%
Szeroko$¢ 60 cm + 5%
Gleboko$¢ 65 cm £ 5%
8. | Waga [kq]: ok. 68 kg + 5%
Techniczne
9. | Poziom hatasu [dB] 43 £ 5%
10. | Obustronny montaz drzwi tak
11. | O$wietlenie wngtrza tak
Energia
12. | Klasa energetyczna | Nie gorsza niz A+
Wyposazenie
13. | Funkcje Wyswietlacz LED, Sygnat dzwickowy
sygnalizujacy otwarcie drzwi, system
No Frost
14. | Sterowanie Elektroniczne
15. | Wymuszona cyrkulacja powietrza tak
Gwarancja: minimum 24 miesigce
Poz. nr 29: Wyparka prézniowa z wyposazeniem — 1 szt. (W1/1000028812)
Lp. .
Parametr Wymagany parametr Uwagi
Wymagania techniczne
1. | Wyparka prozniowa
Typ chtodnicy
Objetosc kolb odparowujacej i odbieralnikowe;j pionowa
Regulowana wysoko$¢ opuszczania kolby 1L
- tak
destylacyjnej
20-190 rpm
Zakres obrotow, nastawiany cyfrowo
230V /50 Hz
Zasilanie
2. | Cyfrowa laznia wodno-olejowa
Zakres regulacji temperatury tazni do 180 °C
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Moc grzania max. 1400 W
Rozdzielczos¢ wyswietlacza 1°C
3. | Laboratoryjna pompa prézniowa

membranqug . 12mbar

Max. podcisnienie . .

Wydainose min. 20 I/min
yea max. 150 W

Pobor mocy max. 10k

Waga ' g

Wymagania dodatkowe

4. | Komplet szkta Kolba odbieralnikowa 1L
Kolba destylacyjna 1L
Chlodnica zwrotna, wodna

Wymagania pozostate

5. | Gwarancja | Minimum 24 miesiecy |

Poz. nr 30: Pompa prézniowa olejowa — 1 szt. (W1/1000029485)

Laboratoryjna pompa prézniowa membranowa

Parametry techniczne:

1. Max. podci$nienie: 12mbar
2. Wydajno$¢ min.: 20 I/min
3. Pobér mocy max.: 150 W
4. Waga max.: 10kg

Wymagania pozostate:

5. Gwarancja:

Minimum 24 miesiecy

6. Serwis:

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

7. Instrukcja obstugi:

W jezyku polskim dostarczona wraz z towarem
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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czese ..B”

Zestaw nr 2

Poz. nr1: Pojemnik do przechowywania probek nowotworowych w temperaturze cieklego
azotu jak i jego par — 1 szt. (W1/1000029353)

Parametry techniczne:

. Pojemnos¢ dla przechowywanego materiatu biologicznego 2900 — 3200 fiolek

. Pojemnos¢ fazy parowej 1900 +/- 50 fiolek

. Czas przechowywania statycznego dla ciektego azotu , nie mniej jak 115 dni

. Czas pracy nie mniej jak 75 dni

. Wspotczynnik odparowania nie gorzej niz 0,9 % dobe

. Srednica szyjki 205mm +/- 5 mm

. Zintegrowane kotka (5 szt. w tym dwa blokowane)

. Zintegrowany system automatycznej kontroli napetniania ciektym azotem z regulacja poziomu azotu, regulacja i
pomiarem temperatury w oparciu o promieniowanie podczerwone. System winien posiada¢ mozliwos$¢ zdalnej
kontroli jego stanu pracy jak i by¢ wyposazony w trojstawne wyjscia dyskretne alarmow w tym tez wyjscia
alarméw analogowych .

9. Wysoko$¢ pojemnika : 120cm +/- 5 cm

10. Wyposazenie pojemnika : trzymacze kaset w ilosci 6 szt. wraz z kompletem Kkaset z tworzywa dla fiolek o
organizacji 10x10 lub 9x9.

Dodatkowe informacje:

Certyfikaty: certyfikat ISO 9001 producenta

Gwarancja: Minimum 24 miesigce

Termin naprawy urzgdzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie Zamawiajgcego nie
dhuzszy niz 21 dni roboczych.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

- Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego sig¢
przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzow.

- Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

- Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 0s6b w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia.

0 ANWDnN DW=

Poz. nr 2: Pojemnik na ciekly azot — 1 szt. (W1/1000030163)

1. Zbiornik zasilajacy posiadajacy zapas ciektego azotu wystarczajacy na dwu do trzykrotne napetnienie
pojemnosci geometrycznej w odstepie co 14 dni pojemnika do przechowywania probek (opisanego w pozycji 1
zamOwienia)- pojemno$¢ 180 litrow

2. Zbiornik opisany w pkt. 1 winien posiada¢ automatyczny system generacji ciSnienia do 1,4 bara o wydajnosci do
16 I/h i zintegrowane kotka w ilosci 5 szt.

3. Dopuszczalna stratnos¢: 1,2 %/dobe

4. Wymagane akcesoria:

- izolowany waz do przetaczania ciektego azotu, dlugos¢ 1.2 -1,4 m

- rekawice kriogeniczne M- krotkie

Dodatkowe informacje:

Certyfikaty: certyfikat ISO 9001 producenta

Gwarancja: Minimum 24 miesiace

Termin naprawy urzadzenia: Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokona¢ naprawy w siedzibie Zamawiajacego nie
dtuzszy niz 21 dni roboczych.

Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonawca.

- Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego si¢
przy ul. 75 Putku Piechoty, 141-500 Chorzow.

- Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.
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- Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 0s6b w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzgdzenia.

Czes¢ ..C”

Zestaw nr 3, poz. nr 1

Spektrometr UV/VIS do pomiaru probek z mikroobjetosci wraz z oprogramowaniem do analizy
DNA, RNA i biatek — 1 szt. (W1/1000029373)

Lp. OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI

1. | Dlugos$¢ drogi optycznej: 0,05-1 mm,
dla pomiaréw probek o wysokich stezeniach

2. Objetos¢ mierzonej probki: od 0,5ul niezaleznie od stezenia probki

3. | Dlugosé fali: 190-840 nm,
pelny zakres skanowania

4. | Zrodto $wiatta — blyskowa lampa ksenonowa

Pomiar bez uzycia kuwet i mikrokuwet, tipsow, nakrywek — cups

Rozdzielczo$¢ widmowa <1,8 nm (FWHM przy Hg 253,7 nm)

Doktadno$¢ pomiaru absorbancji: 3%

5
6.
7. | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002
8
9

Zakres absorbancji w granicach 0,02-300

10. | Zakres pomiaru st¢zenia DNA: 2-15 000 ng/pl bez potrzeby powtarzania pomiaru probki o nieznanym
stezeniu,
bez konieczno$ci zageszczania i rozcienczania

11. | Czas cyklu pomiarowego <5 sek tgcznie z czyszczeniem

Pomiar wydajno$ci wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli

13. | Wymiary zewnetrzne 20 x 15 cm

14. | Operating Software aktualizacja przez internet (bezptatna)

15. | Gwarancja producenta minimum 12 miesiecy

—  Czas reakcji serwisu 48 godz. ( jest to czas w ktdrym pojawi si¢ serwisant u Zamawiajacego w celu
zdiagnozowania usterki).

— Czas naprawy w przypadku sprowadzenia czgéci z zagranicy 21 dni roboczych.

— Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

—  Wszystkie koszty zwigzane z naprawa gwarancyjng ponosi Wykonaweca.

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego
si¢ przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzow.

— Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

— Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 0sdb w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia.
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Czesé ,.D”

Zestaw nr 5, poz. nr 1
Zetasizer do pomiaréw wielkosci czastek, masy czasteczkowej i potencjatu zeta czastek i molekut
zdyspergowanych w roztworze — 1 szt. (W1/1000029352)
Parametry analityczne:
1. Pomiar wielkos$ci czastek:
Pomiar metodg dynamicznego rozpraszania $wiatta (DLS)
Zakres pomiarowy co najmniej od 0,4 nm do 8 um
Zakres stgzen badanych roztwordéw nie gorszy niz od 0,1 mg/ml do 40 % wag./obj.
Kat pomiaru nie mniejszy niz 150 stopni (rozpraszanie wsteczne).
Pomiar w kuwetach jednorazowych, bez kontaktu probki z uktadem optycznym. Mozliwo$¢ pomiaru
w kuwetach o r6éznej objetosci. Wymagane jest dostarczenie co najmniej 100 kuwet o objetosci 1ml i
co najmniej 100 o objetosci mniejszej niz 100ul
v" Mozliwo$¢ pomiaru w kuwetach kwarcowych. Wymagane jest dostarczenie co najmniej dwoch kuwet
v" Minimalna objeto$¢ probki: 12 mikrolitrow
2. Pomiar potencjatu zeta:
v’ Zakres potencjatu zeta: od — 150mV do +150mV
v Zakres wielko$ci czgstek przy pomiarze potencjatu zeta: 5nm — 10 um.
v" Pomiar w kuwetach jednorazowych. Wymagane jest dostarczenie co najmniej 20 kuwet.
v' Mozliwo$¢ pomiaru potencjatu zeta w uktadach bezwodnych (stata dielektryczna < 20)
3. Pomiar masy czasteczkowej:
v' Pomiar metodg statycznego rozpraszania $wiatta (SLS)
v' Pomiar w zakresie nie mniejszym niz od 1 x 10® do 2 x 10’ Da

SNENENENEN

4. Automat miareczkujacy:
v" Automatyczna kontrola pH
v" Mozliwos¢ zastosowania trzech titrantow
v Catkowicie kontrolowany przez oprogramowanie analizatora
v' Automatyczna jednostka odgazowujgca titranty
5. Inne cechy:
v’ Zrodlo $wiatla: laser.
v" Detektor: fotodioda lawinowa.
v Pomiar w zakresie temperatur co najmniej od 2 do 90°C
6. Oprogramowanie:
v" Oprogramowanie sterujgce pracujgce w srodowisku Windows
Rozktady wielkosci czastek i potencjatu zeta w wersji graficznej i tabelarycznej
Mozliwos¢ eksportu danych do innych aplikacji
Mozliwo$¢ tworzenia i drukowania wlasnych raportow
Mozliwo$¢ prowadzenia pomiaru w uzyciem standardowych procedur pomiarowych (SOP)
Mozliwo$¢ obrobki danych bez koniecznos$ci taczenia si¢ z analizatorem
Automatyczny dobor parametréw pomiardow przez urzadzenie w zaleznos$ci od intensywnosci
natezenia rozpraszanego §wiatla
7. Komputer stacjonarny do sterowania urzadzeniem wraz z klawiatura, mysza i monitorem LCD o przekatnej
ekranu co najmniej 21 cali. System operacyjny Windows 7 Professional.
8. Serwis i gwarancja:
v" Gwarancja: co najmniej 12 miesiecy
v" Co najmniej dwudniowe szkolenie z obstugi po dostarczeniu urzgdzenia, w siedzibie Zamawiajgcego,
W cenie.
Do wymogéw stawianych oferentowi: Oferent musi wykazaé, ze w ciggu ostatnich dwoch lat przed wszczeciem

ASENENENE NN

postgpowania zrealizowal co najmniej trzy dostawy tego typu analizatorow. Do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty
potwierdzajace nalezyte wykonanie tych dostaw
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Czes¢ LE”

Zestaw nr 6

Poz. nr 1: Odwrocony mikroskop laboratoryjny do obserwacji w Swietle przechodzacym,

w jasnym polu i kontrascie fazowym z wbudowanym monitorem i kamera 5 min piel — 1 szt.
(W1/1000029544)

Element Opis

Optyka e Korygowana do nieskonczonos$ci

Statyw Uchwyt rewolwerowy obiektywdéw minimum 4 gniazdowy

Wspotosiowe sruby mikro/makro do ustawiania ostrosci

Mozliwo$¢ wbudowania o$wietlacza diodowego w miejsce oswietlacza halogenowego

Zewnetrzny zasilacz 100...240VAC/ 50...60Hz

Wskaznik aktualnego powiekszenia

zintegrowana kolorowa kamera o rozdzielczo$ci min. 5.0 megapikseli

e LWhbudowany w statyw mikroskopu monitor o przekatnej min. 8.4", ruchomy w
zakresie kata obserwacji 45°-80°,

e Rozdzielczo$¢ min. 800 x 600 pikseli, przycisk wykonywania zdje¢¢, ustawianie
balansu bieli

e interfejsy: 1x SD Card, 1x USB 2.0

Oswietlacz e Halogenowy o mocy min. 30 W

e Automatyczny wylacznik w przypadku dtuzszego nie uzywania mikroskopu

e Wymiana zarowki bez podnoszenia czy przesuwania mikroskopu, zaréwka moze by¢
wymontowana tylko przy pomocy specjalistycznych narze¢dzi

e Mozliwo$¢ zastosowania o§wietlacza LED

Klasy planachromat z kontrastem fazowym

10x/N.A. 0,25 Ph 1

20x/N.A. 0,30 Ph 1

40x/N.A. 0,65 Ph 2

Posuw preparatu w osiach X i Y, wymiary min. 200 x 239 mm

Skala posuwu X i y

Kondensor e Kondensor z regulowang przystong aperturowa, apertura numeryczna min. 0,4,

odlegtos¢ robocza 55 mm lub wigksza

Wyposazenie e Oprogramowanie mikroskopowe do akwizycji zdje¢, konfiguracji wbudowane;j
kamery cyfrowej, podstawowej obrobki, analizy i pomiaréw obrazéw
mikroskopowych

e Pokrowiec antystatyczny

e Komplet narzedzi

Obiektywy

Stolik

Poz. nr 2: Odwrécony automatyczny mikroskop badawczy do obserwacji w jasnym polu,
kontrascie fazowym, kontrascie Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu
— 1 szt. (W1/1000029546)

Element Opis
Optyka e Korygowana do nieskoficzonosci
e Apochromatyczne o$wietlenie w $wietle odbitym
Statyw e Uchwyt rewolwerowy obiektywow co najmniej 6 gniazdowy automatyczny z
miejscem na pryzmaty kontrastu interferencyjnego
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e System zabezpieczajacy rewolwer obiektywowy, obiektywy i elementy mikroskopu
znajdujace si¢ ponizej przed zalaniem ptynami hodowlanymi

e Automatyczne ustawianie ostrosci w osi Z, krok oraz powtarzalnos$¢ 10 nm lub
mniejszy, wspotosiowe osobne $ruby mikro/makro do ustawiania ostro$ci

e Whbudowany reflektor z miejscem na minimum 6 filtréw fluorescencyjnych, wymiana
filtrow bez narzgdzi, bez wylaczania mikroskopu

e Automatyczne rozpoznawanie zainstalowanych obiektywow i filtrow
fluorescencyjnych po ich wymianie, bez koniecznosci programowania przez
uzytkownika.

o  Whbudowany port dla kamer cyfrowych, trzypozycyjny, podziat §wiatla okulary :
kamera 100 : 0%, 0 : 100%, 50 : 50%

e Sterowanie mikroskopem przy pomocy dotykowego panelu ciektokrystalicznego,
mozliwos¢ zaprogramowania ustawien dla kilku uzytkownikow

e Whbudowane w statyw mikroskopu co najmniej nastgpujace porty: USB do
podiaczenia komputera, TCPIP do podiaczenia statywu do sieci komputerowej w
celach diagnostycznych

e Automatyczne migawki $wiatta fluorescencyjnego i $wiatla przechodzacego

Os$wietlacz e Oswietlacz halogenowy 100 W — 2 szt., z adapterem dla dwoch o$wietlaczy

halogenowy i ¢ Rami¢ o$wietlacza odsuwane/odchylane

kondensor do e Przystony polowa oraz przystona aperturowa

Swiatta e Automatyczny kondensor o odlegtosci roboczej co najmniej 26 mm, aperturze

przechodzacego numerycznej co najmniej 0,55, szeSciopozycyjny (jasne pole, Phl, Ph2, Ph3, 2 x
kontrast Nomarskiego)

Oswietlacze Oswietlacz fluorescencyjny z diodami LED

$wiatta odbitego

- diody wzbudzajace 365 nm, 470 nm, 505 nm, 540 — 580 nm

- filtry (o emisji powyzej 95%) dla fluorochromow: GFP, Rodaminy, potrojny
BFP+GFP+HcRED, Aleksa 488, Fura, YFP, filtry dla DAPI: filtr ,,longpass”, filtr
,bandpass”

- regulacja intensywnosci §wiecenia w zakresie 1% ... 100%

- panel sterujacy, dodatkowo sterowanie z poziomu oprogramowania

Oswietlacz halogenowy 100W, z adapterem dla dwoch o$wietlaczy

Tubus

Tubus binokularowy z regulacja rozstawu zrenic w zakresie okoto 55 ... 74 mm, kat 45
stopni, z mozliwoscig odcigcia okularéw od drogi optycznej

Okulary

e Powickszenie 10x

Szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm

Ostony gumowe

Z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach

Obiektywy

10x/N.A. 0,25 / Ph1 (planachromatyczny, kontrast fazowy)

10x/N.A. 0,25 (planachromatyczny)

20x/N.A. 0,4 / Ph2 (semiplanapochromatyczny, kontrast fazowy) d=0 ... 1,5 mm
20x/N.A. 0,5 (semiplanapochromatyczny)

40x/ N.A. 0,60 / Ph2 (semiplanapochromatyczny, kontrast fazowy) d=0 ... 1,5 mm
40x/ N.A. 0,60 / (semiplanapochromatyczny) d=0 ... 1,5 mm

63x/ N.A. 0,75/ Ph2 (semiplanapochromatyczny, kontrast fazowy) d=0 ... 1,5 mm
100x/ N.A. 1,40 (planapochromat, immersja olejowa)

Metody obserwacji

Kontrast fazowy w obiektywach 10x, 20x, 40X, 63x
Kontrast Nomarskiego w obiektywach 20x, 40x i 63x

Stolik e Mechaniczny X Y, z uchwytem uniwersalnym do szkietek podstawowych oraz szalek
Petriego
Wyposazenie e Polaryzator do $wiatta przechodzacego, obrotowy o 90 stopni
mikroskopu e Analizator do $wiatla przechodzacego
e Pokrowiec antystatyczny
e Zestaw narzedzi do obstugi mikroskopu
Kamera cyfrowa e Element CCD chlodzony
monochromatyczn | e Minimalna rozdzielczo$é: 1388 (H) x 1040 (V) = 1.4 megapikseli
a e Element CCD 2/3"
[ ]

Zakres spektralny 350 ... 1000 nm lub lepszy
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Definiowane przez uzytkownika ,,ROI” (obszary zainteresowania)

Digitalizacja: co najmniej 12 Bitow

Typowa dynamika 2200 : 1 (>66.8 dB) lub lepsza

Czas integracji: 1 ms do 60 s lub wickszy zakres

Sygnat do sterowania zewngtrzng migawka

Interfejs optyczny typu ,,C”

Interfejs danych ,,Fire-Wire”

Oprogramowanie | Parametry minimalne:

e Program do akwizycji obrazéw z kamer cyfrowych i sterowania mikroskopem
automatycznym i opcjonalnym inkubatorem

e Akwizycja obrazow z czarno-biatych i kolorowych z kamer cyfrowych uzytych w
konfiguracji

e Obrazy czarno-biate: 8 bitow, 10 bitow, 12 bitow, 14 bitow, 16 bitow.

e Obrazy kolorowe: 3x8 bitow, 3x12 bitow, 3x14 bitow, 3x16 bitow.

o Import plikow: bmp, tif, jpg, j2k, jp2, gif, tga, png, cal, mac, msp, ras, pct, eps, wmf,
psd, img, cmp.

e Eksport plikow: bmp, jpg, j2K, tif, tga, png, psd, img, cmp.

e Obstuga formatow wideo AVI, MOV (Quicktime).

e Obrobka graficzna: jasno$¢, kontrast, gamma, wyostrzanie/zmigkczanie, redukcja
szuméw, odejmowanie tla, korekta nierownomiernosci o§wietlenia, balans bieli.

e Wprowadzanie adnotacji: tekst, strzatki, prostokaty, okregi, wskazniki skali.

e Interaktywne pomiary: odlegtos¢, powierzchnia, obwod, promien, katy, liczba
wystapien.

e Zarzadzanie bazami obrazow (zapisywanie ilustracji razem z parametrami mikroskopu
i systemu inkubacji, wskaznikami skali i adnotacjami).

e Filtrowanie wg. zadanych parametréw

e Generowanie raportow

o  Wydruki

e Modut do fluorescencji wielokanatowej z bazg danych fluorochromow

Komputer PC Parametry minimalne:

e - procesor 2-rdzeniowy, minimum Duo 2,8 GHz

- Memory : 2 GB DDR2-RAM

- Karta graficzna 512 MB 2x DVI

- Dysk: 320 GB 16 MB SATA, DVD+/-RW Rewriteable Recorder

- LAN: 10/100/1000 Lan Card on board

- USB 2.0, IEEE1394

- Monitor 22 cale

- system operacyjny typu Windows 7

Czese . F”

Zestaw nr 7, poz. nr 1

Automat myjaco-dezynfekujacy — 1 szt. (W1/1000029234)

Wydajnos$é¢ na cyKkl:
- 39 naczyn z waskimi szyjkami lub 116 pipet lub 1600 probowek

Szeroko$¢ zabudowy:

Wysoko$¢ ok. 850 mm

Szerokos$¢ 600 mm

Gtebokos$¢ 600 mm

Urzadzenie wolnostojace, tadowane od przodu, z uchylnymi drzwiami, wyposazone w pokrywe..
Obudowa ze stali szlachetnej.

Pompa obiegowa maksymalnie 400 L/min
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System ptukania czysta woda, maksymalna temperatura 93°C

Sterowanie: elektroniczny regulator do elastycznego programowania parametrow procesowych

-10 standardowych programéw myjacych z mozliwos$ciag modyfikacji parametrow procesu np. do mycia i termicznej
dezynfekcji (SPECJALNY), do spetniania wymogdw higienicznych zg z EN ISO 15883-1(VARIO TD), do
usuwania pozostatosci nieorganicznych (ANORGANICA), do usuwania pozostatosci organicznych (ORGANICA),
do zabrudzen (ktore nie denaturujg i nie wytracaja si¢ w srodowisku alkalicznym (STANDARD), do usuwania
pozostato$ci organicznych (proteiny, oleje, warunkowo ttuszcze (UNIWERSALNY), do usuwania warunkowo
pozostatosci nieorganicznych (pH7 sole metali rozpuszczalne w wodzie (UNIWERSALNY), do usuwania
pozostatosci organicznych (biatko, hodowle komodrkowe i tkankowe, oleje, warunkowo ttuszcze)-INTENSYWNY
oraz warunkowo osadow nicorganicznych (INTENSYWNY), do sprz¢tu laboratoryjnego wrazliwego na dziatanie
wysokiej temperatury (TWORZYWO)

- jedno-przyciskowy programator,
-wskaznik przebiegu programéw,
-wskaznik temperatury i czasu przebiegu programu
-wskaznik zakoficzenia programu (sygnat optyczny lub akustyczny)
-lampki kontrolne komunikatéw obstugi technicznej lub zaktocen
-2 czujniki w komorze ze zbierajacg si¢ kapiela myjaca zapewniajace regulacje¢ i kontrole odpowiedniej temperatury
- elektryczna blokada drzwi
-zabezpieczenie przed awarig programu
-zatrzymanie programu po przerwie w doplywie pradu
Pokazywanie czasu, temperatury, diody faz programu, diody informacyjne, program specjalny, vario, nieorganika,
organika, standard, uniwersalny, intensywny, tworzywo
Elektryczna blokada drzwi
Brzeczyk, akustyczna sygnalizacja zakonczenia programu
Urzadzenie wyposazone w zabezpieczenie na wypadek przerwania programu
4 wloty wody: 2 wloty zimnej, 1 wlot cieptej oraz 1 wlot dejonizowane;.
System eliminujacy zagrozenie zalaniem wodg.
Zawor odptywowy DN 22
Urzadzenie wyposazone w systemy dozujace:
1 urzadzenie dozujgce do srodkoéw czyszczacych w proszku (detergentu) w drzwiach
1 urzadzenie dozujace do srodkdéw czyszczacych w ptynie (nablyszczajacych) w drzwiach
1 pompa dozujaca DOS 10/30 (producent nie podaje zadnych parametrow tej pompy, jest to zwykta pompa
wbudowana w urzadzenie) do ptynnych, kwasnych srodkoéw.

Dodatkowe cechy:

Dwupoziomowa komora ptukania

Komora ptukania oraz przewody wodne z wysokogatunkowej stali szlachetnej
System sprzegajacy kosze gorne i wozki iniekcyjne

4-stopniowy system filtrowania

Kondensator pary

Ogrzewanie elektryczne

Wyposazenie dodatkowe automatu myjaco-dezynfekujacego

Urzadzenie do pomiaru przewodnosci elektrycznej dla wktadu wody w petni odsolonej w zakresie przynajmniej 0-
20 pS/cm, zasilane 230 V, 50 Hz, z 2 wegzami o dlugosci przynajmniej 1,8 metra z przylaczem gwintowanym % cala
— 1 sztuka

Hermetyczny pusty wktad do petnego odsalania wody ze stali szlachetnej, Srednicy przynajmniej 230 mm,
wysokosci 560 mm, z zaworem odpowietrzajagcym i nadci$nieniowym 2,5 do 10 bar, do napetniania 20 1 zywicy
—1 sztuka

Jednorodnie wymieszane zywice jednorazowe, o wydajnosci przynajmniej 25 000 litréw wody o twardosci 1°dH
(lub przynajmniej 4500 litrow wody o twardosci 5°dH), przy przyjetej wartosci granicznej przewodnos$ci
elektrycznej do 20 uS/cm, przynajmniej 20 litrow

Wozek iniekcyjny z 39 dyszami, 4/5 dysz 2,5 x 90/110 mm, 5/5/5 dysz
4,0 x 140/160/180 mm, 5/5/5 dysz 6,0 x 200/220/240 mm, 1 dysza sptukujgca dla dozownika proszku — 1 sztuka
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Wozek iniekcyjny do umieszczenia 38 pipet w 3 rzgdach, rzad 10 pipet do 100 ml,
(do 550 mm), rzad 14 pipet do 25 ml, rzad 14 pipet do 10 ml — 1 sztuka

Kosz gérny/laweta/pusty, otwarty z przodu, wysokos$¢ tadunkowa nie mniejsza niz 210 mm, szeroko$¢ nie mniejsza
niz 530 mm, glebokos$¢ nie mniejsza niz 470 mm — 1 sztuka

Kosz dolny/laweta/pusty, otwarty z przodu, wysoko$¢ z wyzej wymienionym koszem goérnym nie mniejsza niz 270
mm, szeroko$¢ nie mniejsza niz 530 mm, gigbokos$¢ nie mniejsza niz 510 mm — 1 sztuka

Wktad na probéwki na ok. 200 probowek do wysokosci przynajmniej 165 mm.
Do stosowania w koszu dolnym — 2 sztuki

Wkiad do umieszczania lejkoéw, zlewek, naczyn z szerokimi szyjami. Do stosowania
w koszach gornym i dolnym — 1 sztuka

Wktad do umieszczania cylindrow, Erlenmeyerek, z 28 matymi haczykami sprezynujagcymi. Do stosowania w
koszach gornym i dolnym — 1 sztuka

Wktad do umieszczania 21 zlewek do 250 ml, 21x3 prety przytrzymujace. Do stosowania
w koszu dolnym — 1 sztuka

Dodatkowe informacje
Certyfikaty certyfikat 1SO 9001 producenta
Gwarancja Minimum 24 miesiace
Serwis Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 72 godziny.
Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé¢ naprawy w siedzibie Zamawiajacego
urzadzenia nie dtuzszy niz 28 dni roboczych.
Wszystkie koszty zwigzane z naprawa gwarancyjng ponosi Wykonawca.

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujgcego
si¢ przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzow.

— Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

— Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 osob w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia

Czesé ..G”

Zestaw nr 8

Parametry
wymagane

L.p. Parametry Parametry oferowane

Poz. nr 1: System do analizy zeli — 1 szt. (W1/1000029354)

1. | Musi umozliwia¢ wizualizacjg, zapis i analiz¢ probek TAK
znakowanych chemiluminescencyjnie oraz
fluorescencyjnie i kolorymetrycznie

2. | Musi posiada¢ zintegrowang mini-ciemni¢ optyczna TAK
z wbudowanym transiluminatorem UV i o$wietleniem
$wiatlem biatym

3. | Transiluminator musi by¢ wysuwany z urzgdzenia do TAK
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zatadowania zelu

Detekcja musi by¢ dokonywana za pomoca kamery
z przetwornikiem CCD

TAK

Rozdzielczo$¢ kamery musi wynosi¢ minimum
1392x1040 pikseli

TAK

Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosié¢
6.45x6.45 pm

TAK

Zakres dynamiczny sygnatu kamery musi by¢ min. 16
bit

TAK

Chlodzenie uktadu CCD do minimum -30 °C

TAK

Kalibracja ostrosci zapewniajaca ostry obraz przy
kazdym ustawieniu powickszenia (zoomie)

TAK

10.

Programowalne przez uzytkownika tryby
automatycznej akwizycji obrazow z optymalizacja na
intensywne lub na stabe prazki

TAK

11.

Tryb akwizycji z akumulacja obrazéw umozliwiajacy
optymalny dobor czasu akwizycji dla
chemiluminescencji

TAK

12.

Sterowanie kamera pod katem jej wszystkich
parametréw musi by¢ dostepne catkowicie z poziomu
oprogramowania

TAK

13.

Sterowanie ustawieniami dla parametréw ostrosci,
ustawienia przestony oraz parametru zoom musi by¢
réwniez dostepne z panelu sterujgcego
zintegrowanego z ciemnig

TAK

14.

Urzadzenie musi posiadaé trzypozycyjny zmieniacz
filtrow

TAK

15.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w filtr do pracy
z probkami znaczonymi bromkiem etydyny oraz
SybirGreen

TAK

16.

Opcjonalnie, w ofercie producenta, muszg by¢
dostepne filtry do pracy z probkami znaczonymi
Sypro Ruby, Sypro Orange, Cy3, rodamina, SybrSafe

TAK

17.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system korekcji
niedoskonato$ci uktadu optycznego i
nierdwnomiernego o§wietlenia

TAK

18.

Urzadzenie musi posiada¢ transiluminator o
wymiarach obszaru pod$wietlania min. 26x25 cm
1 dtugosci fali $wiatla 302 nm

TAK

19.

Opcjonalnie transiluminator musi mie¢ w ofercie
mozliwo$¢ zainstalowania lamp UV o dlugosci 254
nm UV-C oraz 365 nm UV-A

TAK
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20.

Transiluminator musi posiada¢ dwustopniowa
regulacje intensywnosci $wiatta

TAK

21.

Transiluminator UV musi by¢ niezaleznie wysuwany
z urzadzenia w celu zaladowania zelu bez
koniecznosci otwierania drzwi komory

TAK

22.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w ostone,
montowang na szufladg¢ transiluminatora, pozwalajaca
na preparatywne wycinanie pragzkow z zeli oraz ekran
konwersji $wiatta UV do $wiatla bialego

TAK

23.

Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie, w ofercie
producenta, szablony umozliwiajace szybkie
i wygodne pozycjonowanie blotow i zeli.

TAK

24,

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$¢ zainstalowania,
opcjonalnej i dostgpnej w ofercie producenta ptytki
konwertora §wiatta UV o min. powierzchni 29 x 33
cm, umozliwiajaca prace z podswietlaniem $wiatlem
niebieskim. Ma ona réwniez zabezpieczaé
analizowane proby przed szkodliwym dzialaniem
$wiatla UV

TAK

25.

Ptytka konwertora swiatta UV do $wiatla niebieskiego
musi by¢ zoptymalizowana do pracy z kwasami
nukleinowymi i biatkami znakowanymi m.in.: SYBR
Safe, SYBR Gold, SYBR Green | i I, SYPRO Ruby,
SYPRO Orange, czy Coomassie Fluor, Orange

TAK

26.

Ptytka konwertora swiatta UV do $wiatla niebieskiego
musi by¢ wyposazona w przywierajace krawedzie
zabezpieczajace przed jej przesuwaniem podczas
pracy i zamykanie szuflady transiluminatora

TAK

217.

Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie, w ofercie
producenta, matryce pozwalajagce na szybkie
umieszczenie w centralnym punkcie transiluminatora
zeli o wymiarach: 7 x 7, 15 x 7, 7 x 10 oraz 15 x 10
cm

TAK

28.

Urzadzenie musi posiada¢ opcjonalnie, w ofercie
producenta okulary ochronne pozwalajace na
obserwowanie prob znakowanych fluorescencyjnie.

TAK

29.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w linijk¢ do cigcia
zeli

TAK

30.

Sterowanie urzadzeniem z komputera PC poprzez port
USB 2.0

TAK

31.

Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port
USB 2.0

TAK
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gradientem termicznym

32. | Do sterowania urzadzeniami, akwizycji i obrobki TAK
danych musi by¢ jeden program

33. | Oprogramowanie musi by¢ zgodne z GLP TAK

34. | Oprogramowanie musi pracowa¢ w systemie TAK
Windows 7

35. | Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapis TAK
zaprogramowanych ustawien kamery oraz ustawien
obrébki obrazu w metody pomiarowe

36. | Metody pomiarowe musza umozliwia¢ automatyczne TAK
wykonywanie zdje¢, ich obrobke oraz raportowanie
wynikow

37. | Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie TAK
krzywych kalibracyjnych i analiz¢ ilosciowa

38. | Musi by¢ dostepna nielimitowana ilo$¢ licencji TAK
programu do obrébki i wydruku obrazéw

39. | Oprogramowanie musi umozliwia¢ obrobke obrazu TAK
(obracanie o dowolny kat, negatyw, regulacja jasnosci
i kontrastu pod katem wybranego fragmentu lub
catego zelu)

40. | Oprogramowania musi umozliwia¢ automatyczne TAK
rozpoznawanie $ciezek i prazkow

41. | Oprogramowanie musi umozliwia¢ zapisanie TAK
wszystkich etapow, w tym: zbierania obrazu,
wynikow oraz raportu w formie jednego wspdlnego
pliku

42. | Automatyczne wyznaczanie mas czasteczkowych TAK

43. | Samouczek on-line dostepny z menu programu TAK

44. | Komputer stacjonarny o min. parametrach, Core 2 TAK
Duo, 2GB RAM, 250GB dysk twardy, monitor 18,5”
do akwizycji danych oraz komputer laptop o
minimalnych parametrach Core 2 Duo, 4GB RAM,
500GB

Poz. nr 2: Termocykler — 1 szt. (W1/1000030110)

45 | Termocykler w technologii Peltier z wymiennymi TAK
blokami

46 | Wymienna glowica na 2x48 probek 0,2 ml z TAK
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47 | Musi posiada¢ ogrzewang pokrywe o regulowanym TAK
docisku

48 | Maksymalna szybko$¢ grzania co najmniej TAK
4°C/sek

49 | Zakres programowania temperatury 0 - 100 °C TAK

50 | Dokladnos¢ ustalenia temperatury nie gorsza niz +0,2 TAK
°C w temp. 90 °C

51 | Rownomiernos¢ rozktadu temperatury na ptycie nie TAK
gorsza niz 0,4 °C osiagane w czasie 10 sek. dla temp.
90 °C

52 | Blok grzejny musi posiada¢ gradient termiczny TAK
umozliwiajacy jednoczesng optymalizacj¢ warunkow
reakcji dla co najmniej 8 reagentow

53 | System gradientu termicznego musi zapewniaé TAK
jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich
optymalizowanych temperatur gradientu

54 | Maksymalna rozpietos¢ zakresu gradientu TAK
termicznego co najmniej 24 °C

55 | Minimalna rozpigto$¢ zakresu gradientu termicznego TAK
1°C

56 | Zakres temperatury w ktorej mozna programowac TAK
gradient co najmniej od 30 do 100 °C

57 | Mozliwoé¢ zainstalowania wymiennego pojedynczego TAK
niezaleznego bloku 1x96x0,2 ml z gradientem
termicznym do oferowanego termocyklera

58 | Mozliwos¢ zainstalowania wymiennego bloku na 384 TAK
probek

59 | Mozliwos¢ zainstalowania wymiennego bloku TAK
detektora optycznego do reakcji real-time PCR z
detekcja co najmniej 6 kanatowa

60 | Sterowanie wewngtrznym komputerem z systemem TAK
operacyjnym Windows CE 6.0

61 | Projektowanie protokotéw termicznych w trybie TAK
graficznym i tekstowym

62 | Wbudowana aplikacja do automatycznego TAK
projektowania protokotow termicznych

63 | Kolorowy wyswietlacz graficzny o wymiarach co TAK
najmniej 6x9 cm

64 | Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej 6 portow USB TAK
Port USB do komunikacji z komputerem

65 | W zestawie zewngtrzna pamig¢ flash USB o TAK
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pojemnosci 512 MB do zapisu i przenoszenia
protokotow termicznych

66 | Mozliwos¢ sterowania z zewngtrznego komputera TAK
poprzez port USB

67 | Mozliwos¢ podiaczenia myszy poprzez port USB TAK

68 | Musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania TAK
minimum 3 termocykleréw

69 | W sktad termocyklera musi wchodzi¢ zestaw TAK

optymalizacyjny sktadajacy si¢ z min. polimeraza
2x250 u w stezeniu Su/ul, dNTP Mix, 2x200 ul
mieszaniny 10 mM (dATP, dCTP, dGTP, dTTP),
pojedyncze probowki PCR 0,2 ul z wieczkami 1000
szt., probowki bez wieczek w paskach po 8 szt. (125
paskow), wieczka w paskach po 8 szt. (125 paskow)

Poz. nr 3: Aparat do elektroforezy pionowej bialek i kwaséw nukleinowych — 3 sztuki

oraz zasilacz — 1 sztuka (W1/1000030703)

70

Pojedynczy aparat musi sktada¢ si¢ z komory z
pokrywa oraz przewodami elektrycznymi

TAK

71

Komora aparatu musi by¢ odlewem plastikowym bez
elementow klejonych

TAK

72

Dwa wktady do umieszczania do 4 zeli w komorze

TAK

73

Akcesoria pojedynczego aparatu muszg umozliwic¢
wylanie max. 4 zeli jednoczes$nie. System musi
zawieraC statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do
przytrzymania 2 szyb (4 szt.) kazda

TAK

74

Zestaw musi zawieraC 5 szt. grzebieni 10-
zgbowych o grubosci 1.0 mm

TAK

75

Zestaw musi zawiera¢ 5 zestawow szyb o wymiarach:
Rozmiar krotszych szyb 10,1 x 7,3 cm

Wiceksze szyby z przektadkami (o grubosci 1.0 mm) -
10,1 x 8,2 cm Przektadki musza by¢ umocowane do
plytek na state

TAK

76

Musi umozliwia¢ rozdziat od 1 do 4 zeli jednoczes$nie
w jednej komorze

TAK

7

Dostepnos¢ opcjonalnie w ofercie szyb z
przektadkami o grubosci 0,75 i 1,5 mm oraz grzebieni
5-, 9- 15-zebowych oraz grzebienia 1 zgbowego do 2D

TAK

78

Dostepnos¢ w ofercie 9-, 10-, 12- i 15- dotkowych
prowadnic utatwiajacych lokalizacj¢ dotkow w zelu i
nalozenie prob

TAK

79

Musi umozliwia¢ rozdziat do 60 probek podczas
jednej elektroforezy w jednej komorze

TAK
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80

Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE ~ w
jednej komorze do 45 min (dla 200 V)

TAK

81

Aparat musi umozliwia¢ elektroforeze na zelach
gotowych

TAK

82

Aparat moze by¢ opcjonalnie wyposazony we wkiad
do elerktrotransferu zeli na mokro

TAK

83

Wktad musi umozliwia¢ transfer metoda mokra
dwoch zeli o wielkosci do 10x7.5 cm jednoczesnie w
komorze elektroforezera

TAK

84

Elektrody powinny by¢ umieszczone w odlegtosci
min. 2 cm od siebie

TAK

85

Zestaw trzech aparatow musi by¢ doposazony
dodatkowo o minimalnie: dwie szt., ramek do
wylewania zeli, grzebienie 15 zgbowe o grubosci 1.0,
oraz 0,75 mm po 10 szt. kazdy, 10 zebowe o grubosci
1.0, oraz 0,75 mm po 10 szt. kazdy, 10 szyb krotszych
szyb, szyby z przektadkami o grubosci 1.0 mm oraz
0.75 mm po 10 szt. kazda. Przektadki musza by¢
umocowane do ptytek na state, tipsy do naktadania
prob na zel 10 op. po 96 szt. TEMED 5 ml, APS 10 g,
30% akrylamid 29:1, 500 ml, marker biatkowy w
zakresie 10 — 250 kDa z prazkami
przebarwionymi na niebiesko 500 ul

TAK

86

Zasilacz wchodzacy do zestawu opisanych aparatow
musi by¢ z programowalnym napigciem i natgzeniem
pradu oraz programowalng mocg wyj$ciowg pradu

TAK

87

Minimalny zakres napigcia wyjSciowego: 5-—
250 V zregulacjaco 1V

TAK

88

Minimalny zakres nat¢zenia pradu wyjsciowego: 0,01
—3,0 A zregulacja co 0,01 A

TAK

89

Minimalny zakres mocy wyjsciowej pradu 1-300 W z
regulacjgco 1 W

TAK

90

Powinien posiada¢ min. 4 wyjscia rOwnolegte do
jednoczesnego podiaczenia co najmniej aparatow do
elektroforezy

TAK

91

Programowanie statego napigcia lub statego natezenia
pradu

TAK

92

Zakres programowania czasu min. od 1 do 99 godz. 59
min

TAK

93

Funkcje¢ pauzy/podjecia pracy umozliwiajaca zmiang
parametrow programu w trakcie jego przebiegu

TAK

94

Pamig¢ podtrzymywana bateryjnie umozliwiajaca
automatyczny powr6t do ostatniego zadanego
programu pracy po awarii zasilania

TAK

95

Opcje wykrywania braku obcigzenia, wykrywania

TAK
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gwaltownych zmian obcigzenia oraz wykrywanie
spigcia/przeciazenia powyzej maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia

96

16 znakowy dwuliniowy wys$wietlacz parametrow
LCD

TAK

97

Mozliwos¢ pracy w chtodni w temp. 0-40 °C i przy
wilgotnosci 0-95%

TAK

98

Ze wzgleddw bezpieczenstwa styki gniazd
wyjsciowych wymienionego zasilacza powinny by¢
umieszczone co najmniej 2 cm pod powierzchnia
obudowy zasilacza

TAK

Poz

. Nr 4: Aparaty do transferu bialek na mokro — 3 szt. (W1/1000030115)

99

Kazdy z aparatow musi posiadaé¢ komore z pokrywa
oraz przewodami elektrycznymi

TAK

100

Komora aparatu musi by¢ odlewem plastikowym bez
elementow klejonych

TAK

101

Musi umozliwia¢ transfer od 1 do 2 zeli jednoczes$nie
w jednej komorze

TAK

102

Aparat musi by¢ wyposazony we wktad do
elerktrotransferu zeli na mokro

TAK

103

Wktad musi umozliwia¢ transfer metoda mokra
dwoch zeli o wielkosci do 10x7.5 cm jednoczes$nie w
komorze elektroforezera

TAK

104

Elektrody powinny by¢ umieszczone w odlegtosci
min. 2 cm od siebie

TAK

105

Wktad do transferu powinien by¢ wyposazony w dwie
kasety i rdzen chtodzacy

TAK

106

Powinien posiada¢ system chtodzenia bez
koniecznosci stosowania cyrkulacji czynnika
chlodzacego

TAK

107

Zestaw trzech aparatow musi by¢ doposazony
dodatkowo o minimalnie: 8 gabek do transferu, dwie
kasety do sktadania kanapek, membrana
nitrocelulozowa 0.2 um w rolce 30 cm x 3,5 m, papier
filtracyjny do blotéw 50 arkuszy o wymiarach 7.5 x
10cm

TAK

Poz

. Nr 5: Maly aparat do elektroforezy poziomej z zasilaczem — 2szt. (W1/1000030703)

108

Dla kazdego z aparatow komora elektroforetyczna
musi by¢ odlewem plastikowym, nie moze posiadac
elementow klejonych

TAK

109

W celu utatwienia uzycia na komorze

TAK
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elektroforetycznej musi by¢ naniesiona strzatka
okreslajaca kierunek rozdziatu elektroforetycznego
oraz oznaczenia dotyczace maksymalnego poziom
uzywanego buforu

110 | Komora aparatu musi by¢ wyposazona w prowadnice TAK
zapobiegajace niewlasciwemu ztozeniu komory i
pokrywy

111 | Na pokrywie aparatu myszg by¢ naniesione, ze TAK
wzgledow bezpieczenstwa, oznaczenia biegunowosci
Hic)

112 | Musi posiada¢ w zestawie przezroczysta tacke na zele TAK
0 wymiarach 7x10 cm, min. 1 szt.

113 | Tacka musi mie¢ naniesiong fluoryzujaca, w swietle TAK
UV, linijke

114 | Aparat musi mie¢ urzadzenie do wylewania zeli poza TAK
komorg elektroforetyczng bez uzycia tasmy

115 | Aparat musi mie¢ mozliwo$¢ uzywania gotowych zeli TAK

116 | Aparat musi posiada¢ w zestawie min. 1 grzebien o TAK
grubosci 1,5 mm i 8 zgbach

117 | Aparat musi posiada¢ w zestawie min. 1 grzebien o TAK
grubosci 1,5 mmi 15 zgbach

118 | Musi posiada¢ opcjonalnie w ofercie grzebienie o TAK
wymiarach, w tym:
15 i 8-zebowe o grubosci 0,75 mm

119 | Musi posiada¢ opcjonalnie w ofercie grzebienie z TAK
mozliwos$cig regulacji dlugosci zgbow

120 | Aparat musi posiadaé opcjonalnie w ofercie zastawki TAK
umozliwiajace wylewanie zeli w aparacie

121 | Jako dodatkowe wyposazenie obu aparatow TAK
dostarczone musza by¢ dodatkowo tacka do
wylewania zeli o wymiarach 7x10 cm min. 2 szt. z
grzebienie 8 i 15 zgbowe o grubosci 1,5 mm po min. 3
szt. kazdy

122 | Zasilacz wchodzacy w sktad pojedynczego aparatu TAK
powinien posiada¢ maksymalne napigcie pradu 300V

123 | Zasilacz posiada¢ maksymalne natezenie pradu 400 TAK
mA

124 | Zasilacz posiada¢ maksymalng moc pradu 75 W TAK

125 | Zasilacz powinien posiadac opcj¢ programowania TAK

napigcia z doktadnoscia co 1V
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126

Powinny mie¢ mozliwo$¢ nastawienia statego napiecia
lub statego natg¢zenia pradu

TAK

127

Powinien mie¢ mozliwo$¢ nastawienia czasu
prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999
min.

TAK

128

Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie
pradu

TAK

129

Powinien posiada¢ min. 4 wyjscia rownolegte do
jednoczesnego podiaczenia kilku aparatow do
elektroforezy

TAK

130

Powinien posiada¢ mozliwo$¢ zmiany ustawien
podczas pracy urzadzenia

TAK

131

Wyswietlacz cyfrowy wskazujacy warto$¢ ustawien
wprowadzonych przez uzytkownika

TAK

132

Styki przewoddéw w zasilaczu muszg by¢ schowane
min. 2 cm pod pokrywa zasilacza

TAK

133

W skiad zestawy aparatdéw musi wchodzi¢ zestaw
odczynnikéw do optymalizacji, w tym: agaroza 500g,
marker DNA w zakresie 100 — 1000bp 250 ul, marker
DNA w zakresie 500 — 8000bp 200 ul, bufor do
naktadania probek 10x stezony 10 ml.

TAK

Poz

. Nr 6: Duzy aparat do elektroforezy poziomej — 2szt. (W1/1000030703)

134

Dla kazdego z aparatéw komora elektroforetyczna
musi by¢ odlewem plastikowym, nie moze posiadac¢

elementow klejonych

TAK

135

W celu ulatwienia uzycia na komorze
elektroforetycznej musi by¢ naniesiona strzatka
okreslajaca kierunek rozdziahu elektroforetycznego
oraz oznaczenia dotyczace maksymalnego poziom
uzywanego buforu

TAK

136

Komora aparatu musi by¢ wyposazona w prowadnice
zapobiegajace niewlasciwemu zlozeniu komory i

pokrywy

TAK

137

Na pokrywie aparatu myszg by¢ naniesione, ze
wzgledow bezpieczenstwa, oznaczenia biegunowosci

(i)

TAK

138

Musi posiadac przezroczystg tacke na zele o

TAK
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wymiarach 15 x 20 cm

drukowania wynikdw w postaci naklejek

139 | Opcjonalnie aparat musi mie¢ mozliwos$¢ doposazenie TAK
o tacke o wymiarach 15 x 10, 15 x 15, 15x 25 cm

140 | Tacka musi mie¢ naniesiong fluoryzujaca, w §wietle TAK
UV, linijke

141 | Aparat musi mie¢ jednocze$ciowe urzadzenie do TAK
wylewania zeli poza komora elektroforetyczng bez
uzycia ta§my

142 | Opcjonalnie aparat musi mie¢ mozliwo$¢ doposazenia TAK
o zastawki umozliwiajace wylewanie zeli w aparacie

143 | Aparat musi posiada¢ w zestawie 1 grzebien o TAK
grubosci 1.5 mm i 15 zgbach

144 | Aparat musi posiada¢ w zestawie 1 grzebien o TAK
grubosci 1.5 mm i 20 zgbach

145 | Dodatkowo oba aparaty musza by¢ dostarczone z TAK
dodatkowym wyposazeniem w ktérego sktad
wchodza: 4 grzebienie o grubosci 1.5 mm i 30 zebach,
2 grzebienie o grubosci 1,5 mm i 20 zebach, 2
grzebienie o grubosci 1,5 mm i 15 zebach oraz tace do
wylewania zeli o wymiarach 15x20 i 15x25 po dwie
szt. kazda

146 | Opcjonalnie musi posiadaé w ofercie grzebienie 10, TAK
20 o grubosci 0,75 mm

Poz. nr 7: Licznik Komérek — 1 szt. (Ww1/1000030112)

147 | Aparat do automatycznego zliczania komorek TAK

148 | Kolorowy ekran LCD TAK

149 | Urzadzenie umozliwia zliczanie komorek o min. TAK
zakresie wielkos$ci od 6 do 50 um

150 | Mozliwo$¢ liczenia w preparatach o min. zakresie TAK
stezenia komorek od 5x10* do 1x10’

151 | Maksymalny czas liczenia 30sek. TAK

152 | Objetos¢ probki — maksymalnie 10 ul TAK

153 | Automatyczne wykrywanie barwienia bigkitem TAK
trypanu i obliczanie zywotno$ci komdrek w preparacie

154 | Zdolno$¢ automatycznego doboru ostrosci obrazu TAK
badanej probki

155 | Pamig¢ minimum 100 wcze$niejszych wynikoéw TAK

156 | Mozliwos¢ podtaczenia drukarki termicznej do TAK
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157 | Mozliwos¢ podiaczenia zewngtrznej pamigei USB TAK

158 | Mozliwos¢ eksportowania wynikow do pamigci USB TAK
w postaci plikéw Excel

158 | Mozliwo$¢ podgladu zdjecia badanego preparatu i TAK
jego eksportu do zewnetrznej pamigci USB i
komputera

160 | Kalkulator rozcienczen TAK

161 | Mozliwo$¢ doposazenia zestawu o opcjonalny slajd TAK
kalibracyjny do weryfikacji pracy urzadzenia

162 | W komplecie z pojedynczym urzadzeniem powinien TAK
by¢ dostarczony zestaw startowy sktadajacy si¢ z
roztworu biekitu trypanu i zestawu slajdow, na co
najmniej 600 oznaczen

163 | Wyswietlanie histograméw rozktadu wielkosci TAK
komorek w preparacie. Oddzielny histogramy dla
komorek martwych i zywych.

164 | W sktad zestawu musza wchodzi¢ réwniez komory TAK

Burkera w ilo$ci min. 10 szt.

Czes¢ .H”

Zestaw nr 9 (W1/1000029433)

Poz. nr 1: System scanR — cytometr obrazowy mikroskopu fluorescencyjnego — 1 szt.

Pakiet oprogramowania ScanR, stuzacy do pozyskiwania automatycznego duzej ilosci zdje¢ wraz z mozliwoscia
analizy cytometrycznej.

Oprogramowanie charakteryzuje si¢ nastgpujacymi funkcjami:

Funkcje zarzadzania systemem:

Obstuga wszystkich zmotoryzowanych cze¢sci systemu

Automatyczna akwizycja obrazu

Co najmniej trojstopniowy autofokus: sprz¢towy, systemowy zgrubny i szczegétowy

Autofokus zgrubny oparty o obraz lub obiekt
Wyswietlanie obrazéw na zywo

Mozliwos¢ pauzowania akwizycji wraz z mozliwosciag wprowadzania zmian w procedurze akwizycji, wraz

ze zmianami autofokusu

Funkcje doboru warunkéw obserwacji:

Menedzer wyboru naczyn hodowlanych

Mozliwo$¢ tworzenia wlasnych map naczyn hodowlanych
Mozliwo$¢ prowadzenia eksperymentéw sekwencyjnych
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Funkcje obrébki obrazéw:

Mozliwo$¢ automatycznego tworzenia maksymalnej projekcji w osi Z
Modut rozdzielania widm emisji nachodzacych na siebie w sposdb automatyczny
Narzedzia do obrobki zdjeé

Funkcje analizy cytometrycznej:

Analiza cytometryczna w czasie, w osi Z, z zastosowaniem roznych znacznikoéw fluorescencyjnych, badz
wielkosci obiektow

Dowolne okreslanie parametrow analizy

Mozliwos$¢ prowadzenia analizy w trakcie akwizycji obrazu lub w trybie poakwizycyjnym

Analiza obrazu z wykrywaniem czastek w oparciu o intensywnos$¢ fluorescencji lub geometri¢ obiektow
Separacja obiektow i ich analiza ilo§ciowa

Cytometryczna analiza danych

Bramkowanie i klasyfikacja wraz z bramkowaniem wielokrokowym

Definiowanie obiektow glownych i pochodnych

Dowolne definiowanie histograméw i skatogramow

Bezposrednie taczenie danych liczbowych, wykresow i obrazow, pozwalajace na weryfikacje uzyskanych
danych

Poz. nr 2: Rutynowy mikroskop odwrécony— 4 szt.

9.

Ergonomiczny statyw z pokretlem regulacji sity §wiatta w przedniej cz¢sci statywu oraz wspotosiowa
dwustronng (z obu stron statywu), srubg mikro / makro do ustawiania ostrosci..

Optyka korygowana do nieskonczonos$ci, dlugos$¢ optyczna obiektywow 45mm.

Whbudowany o$wietlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W.

Kondensor o duzej odlegtosci roboczej o aperturze numerycznej 0,3 i odleglosci roboczej 72mm z
uchwytem filtrow z mozliwo$cig wyposazenia w precentrowang wsuwke do kontrastu fazowego.

Wsuwka z wkladkami kontrastu fazowego dla obiektywoéw 10x i 40x. Wkiadki precentrowane, nie
wymagajace regulacji do wspotpracy z wymienionymi obiektywami.

Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy.

Stolik mechaniczny o wymiarach 160mmx250mm o trwatej powltoce,

Nasadka okularowa binokularowa, o nachyleniu 45 stopni, regulacja rozstawu okularow 48-75mm,
regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie.
Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi ostonkami gumowymi o powigkszeniu 10x 0 numerze
pola FN20,
Filtr $wiatta dziennego.

10. Obiektywy plan achromatyczne o dlugosci optycznej 45mm, o powigkszeniach / aperturze / minimalne;j

odlegtosci roboczej (WD):

10x/0,25/8,8mm z wkladka kontrastu fazowego
40x/0,55/2,2mm z wktadka kontrastu fazowego, pierscien korekcji grubosci dna naczynia do 1mm

11. Wyposazenie uzupetniajace: kabel zasilajacy, 2 zarowki halogenowe 30W, plastykowy pokrowiec

ochronny

Poz. nr 3: Rutynowy mikroskop odwroécony — 5 szt.

1.

Ergonomiczny statyw z pokrettem regulacji sity Swiatta w przedniej czgsci statywu oraz wspotosiowa
dwustronng (z obu stron statywu), $rubg mikro / makro do ustawiania ostrosci..
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Optyka korygowana do nieskonczonos$ci, dlugos$¢ optyczna obiektywoéw 45mm.

Wbudowany oswietlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W.

Kondensor o duzej odleglosci roboczej o aperturze numerycznej 0,3 i odleglosci roboczej 72mm z
uchwytem filtrow z mozliwo$cig wyposazenia w precentrowang wsuwke do kontrastu fazowego.

Wsuwka z wkladkami kontrastu fazowego dla obiektywéw 10x i 40x. Wkiadki precentrowane, nie
wymagajace regulacji do wspotpracy z wymienionymi obiektywami.

Uchwyt rewolwerowy na 4 obiektywy.

Stolik mechaniczny o wymiarach 160mmx250mm o trwatej powloce,

Nasadka okularowa binokularowa z dodatkowym wyjsciem na kamer¢ lub aparat, o nachyleniu 30 stopni,
regulacja rozstawu okularéw 48-75mm, regulacja dioptryjna +/-5 w lewym tubusie, z podziatem $wiatta
50/50.

Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi ostonkami gumowymi o powi¢kszeniu 10x o
numerze pola FN20,

Filtr $wiatla dziennego.

Obiektywy plan achromatyczne o dlugosci optycznej 45mm, o powigkszeniach / aperturze / minimalnej
odlegtosci roboczej (WD):

10x/0,25/8,8mm z wktadka kontrastu fazowego
40x/0,55/2,2mm z wktadka kontrastu fazowego, pierscien korekcji grubosci dna naczynia do 1mm

13.

Wyposazenie uzupelniajace: kabel zasilajacy, 2 zaréwki halogenowe 30W, plastykowy pokrowiec
ochronny

Poz. nr 4: Kolorowa kamera cyfrowa— 5 szt.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Kolorowa kamera CMOS o rozdzielczosci co najmniej 3 min pikesli,.

Rozmiar piksela 3,2x3,2pum

Praca w trybie binningu 2x, 3x, 4x

Komunikacja z komputerem przez port USB 2.0

Czas ekspozycji regulowany w zakresie co najmniej 0,06ms — 1,75s

Predko$é rejestracji obrazu co najmniej 49 klatek/s

Sprzgzenie z torem optycznym mikroskopu za pomoca tacznika pozbawionego elementow optycznych.

Poz. nr 5: Oprogramowanie — podstawowe wymagania

ok wpdpE

=~

10.
11.
12.
13.

Wizualizacja obrazéw mikroskopowych na ekranie monitora

Reczna oraz automatyczna kontrola parametrow ekspozycji kamery

Interfejs do wspotpracy z kamerami analogowymi i cyfrowymi,

Mozliwo$¢ analizy sktadowych RGB obrazu oraz odcieni szaro$ci obrazu czarno-biatego

Mozliwo$¢ kalibracji systemu bez uzycia wyskalowanej ptytki kalibracyjne;j

Zapis kalibracji systemu do wspotpracy z kilkoma mikroskopami z mozliwo$cia tatwego przelaczania
pomig¢dzy nimi w ramach jednej sesji oprogramowania, bez koniecznosci restartu oprogramowania.
Obrobka serii obrazow — laczenie w stosy, animacje, rozdziat na pojedyncze klatki, kanaty RGB.

Edycja obrazu: wstawianie, kopiowanie, wycinanie, przesuwanie, obracanie obrazu i jego fragmentow,
nanoszenie wskaznikow, znacznikow i belek skali w osobnej warstwie wektorowej

Zmiany kontrastu, nasycenia, jasno$ci z podgladem na biezaco, przeksztatcenie kolorow

Mozliwo$¢ generowania raportow wg wlasnych schematow

Zapis mikrofotografii w popularnych formatach plikow (JPEG, TIFF)

Zapis animacji w formacie AVI

W pehni kompatybilny z CellSens Entry
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Poz. nr 6: Zestawy komputerowe — 5 szt.

1. Komputer - 5 sztuk

Procesor 2-rdzeniowy, minimum 2.7 GHz, minimum 2 MB pamigci cache L2
Dysk twardy - nie mniejszy niz 320GB

Pami¢¢ RAM - minimum 2048MB DDR3

8 portow USB 2.0/3.0

2. Monitor - 5 sztuk

Rozdzielczo$¢- nie gorsza niz 1600:900
Ekran 20" 16:9

z pivotem

Czesé .17

zestaw nr 10

Poz. nr 1: Homogenizator (sonikator) ultradzwiekowy 500Watow (W1/1000029350)

Wymagane:
Moc ok. 500 W
Srednica koncowki sondy 13-mm
Srednica wymiennej koncowki do matych pojemnosci ok. 3mm
Zasilanie 230V, 50/60 Hz
Czestotliwosé 20 kHz
Objetos¢ probek 250 uL do 19 L/godzing

Zintegrowana kontrola temperatury, z pamiecia, zapobiega przegrzaniu probki po osiggnigciu ustalonego limitu
temperatury (1-100degC)

Monitorowanie poboru energii zapewnia odtwarzalno$¢ procedur
Wiacznik/wytacznik pulsowy

Przyjazne menu uzytkownika

Pamig¢ 10 procedur utatwiajaca ich odtwarzanie i zmiennos$¢ z winy uzytkownika

Opcja uruchamiania pedatem noznym

—  Moc procesora ultradzwigkowego : 500Watéow

—  Czgstotliwosé: 20kHz

— Zasilanie : 230V 50/60Hz

— Objetosci homogenizowanych probek: od 1 do 1000ml- zaleznie od zastosowanej sondy Iub
mikrokoncowki generatora

— Zapewnia wysoka precyzje¢ i powtarzalno$¢ ustawien

— Urzadzenie zapewnia automatyczne strojenie ukladu rezonansowego gwarantujace optymalng prace uktadu
generacji drgan niezaleznie od zmieniajacych sie warunkdéw pracy, a takze automatyczng kompensacje
zapewniajaca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniajacych si¢ warunkach obcigzenia (np. zmiana
gestosci probki)

— Standardowo wyposazony w generator oraz sond¢ z wymienna koncdéwka o S$rednicy 2”7 (13mm)
umozliwiajacg pracg z probkami o objetosci 10 do 250ml
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—  Urzadzenie umozliwia monitoring zarowno mocy (w Watach) jak i energii (w dzulach) doprowadzonej do
koncowki homogenizujacej

— Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD ze wskazaniem (takze w czasie rzeczywistym) parametréw
pracy urzadzenia: internsywno$ci/amplitudy drgan w %, energii lub mocy dostarczanej do sondy
generatorowej, zaprogramowany czas trwania procesu, aktualny czas, nastawiong i odczytywang warto$¢
temperatury (mozliwe przy wyposazeniu urzadzenia w zewngtrzng sonde temperaturowg )

—  Mozliwo$¢ zaprogramowania procesu i podgladu aktualnych parametréw w czasie rzeczywistym

—  Mozliwos¢ regulacji amplitudy drgan, a tym samym regulacji intensywnosci procesu homogenizacji

—  Urzadzenie wyposazone w 10 godzinny czasomierz

—  Mozliwosé¢ zaprogramowania czasu trwania procesu od 1s do 9godzin 59minut i 59s (1:59:59 H:M:S)

—  Mozliwos$¢ programowania pracy impulsowej (tryb pulsera) z niezaleznie ustawianymi czasami impulsu i
przerwy (oba co najmniej od 1 do 59 sekund) (opcja pomocna podczas pracy z materiatem wrazliwym
termicznie, przy wysokiej intensywnosci procesu homogenizacji ultradzwigckowej )

— Intuicyjne menu z klawiszami dostepu pozwala w pelni kontrolowa¢ proces homogenizacji

— Mozliwo$¢ podiaczenia wylacznika noznego (mozliwos¢ doposazenia urzadzenia w wylacznik nozny)

— Jednostka gtéwna — procesor ultradzwickowy o mocy 500watow

— Konwerter do mocowania sond generatorowych w urzadzeniu

— Sonda generatorowa tytanowa z wymienng koncowka ,,tip” : %2 $rednicy (13mm)
—  Zestaw narzgdzi do mocowania sondy w konwerterze

Gwarancja Minimum 12 miesigcy

Serwis Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w konsultacji z producentem.

Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie Zamawiajacego
urzadzenia nie dluzszy niz 30 dni roboczych.

Koszty naprawy Wszystkie koszty zwigzane z naprawa gwarancyjng ponosi Wykonawca.
gwarancyjnej

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego
si¢ przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzéw.

— Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

— Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 osob w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 2: Ekstruder membranowy (W1/1000029351)

Zestaw ekstrudera membranowego ze stabilizatorem.

Urzadzenie do zageszczania populacji liposomowej jednolitego rozmiaru poprzez wyciskanie na membrane
poliweglanowa emulsji lipidowe;.

Przyrzad ma si¢ sktada¢ z obudowy ze stali nierdzewnej, elementéw ustalajacych potozenie membrany, dwoch
strzykawek o poj. 0.5 mL, 50 membran poliweglanowych z porami o $rednicy 100 nm, 50 membran
poliweglanowych z porami 20 nm*. Pojemnos¢ urzadzenia od 0.1 do 1.0 mL.

Wszystkie elementy urzadzenia sa tatwe w odczyszczaniu jak rowniez mozna je autoklawowac.

Stabilizator jest prostym urzadzeniem zapewniajacym powtarzalno$¢ uzycia jak rowniez wyciskanie
wysokoskoncentrowanych emulsji lipidowych.  Konstrukcja i wytrzymato§é stabilizatora umozliwia jego
zanurzanie w tazni wodnej podczas pracy ze skladnikami wrazliwymi na temperature. Akceptuje strzykawki o
pojemnosci 0,5 mli 1 ml. Wszystkie elementy podstawy sa tatwe w czyszczeniu i moga by¢ autoklawowalne.

Poz. nr 3: Kalibrator liposomowy (ekstruder) (W1/1000029351)

Parametr Wymagany parametr
1. korpus urzadzenia stal nierdzewna
2. strzykawki szklane, typu Hamilton, obj. 0,5 do 1 mL
3. koncowki mocowania strzykawek typu Luer, z tworzywa sztucznego (niemetalowe)
3. objetos¢ emulsji przetwarzana 0,1 do 1 mL
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jednorazowo w urzadzeniu
4. mozno$¢ uzywania w tazni wodnej tak, taznia wodna do 65degC
5. objetos¢é martwa urzadzenia (dead volume) ok. SpuL
6. przystosowanie do pracy z tak

filtrami poliweglanowymi

7. filtry ochronne tak, nylonowe
8. wymienne O-ringi tak, z tworzywa nieczynnego chemicznie
9. dodatkowe strzykawki 2 mL, 5 mL tak

10. dodatkowe filtry (100szt) z porami 100 nm  tak

Informacje dodatkowe

Gwarancja Minimum 12 miesiecy

Serwis Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w konsultacji z producentem.

Czas reakcji serwisu Nie dtuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie Zamawiajacego
urzadzenia nie dtuzszy niz 30 dni roboczych.

Koszty naprawy Wszystkie koszty zwigzane z naprawa gwarancyjng ponosi Wykonawca.
gwarancyjnej

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego
si¢ przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzow.

— Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

— Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 os6b w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia.

Poz. nr 4: Wiréwka koncentratora (Speedvac) (W1/1000029349)

. Predkos$¢ obrotowa 1725 obr/min

. Zakres temperatur od otoczenia do 100°C ze skokiem co 1° C

. Rozmiary 35 cm x 46 cm - podstawa i wys. 28 cm

. Zasilanie jednofazowe 230V/50 Hz

. Rotor na fiolki od 12 - 13 mm

. Dodatkowy rotor na fiolki od 12 do 17 mm

. Grzatka 300 watow

8 Ustawienie czasu wirowania od 1 do 999 min, pamig¢ 9 programéw , wyswietlacz LCD,
9. Komora odporna na korozje, pokrywa z akryliku

10 Opcjonalna pokrywa ze szkta odporna na organiczne rozpuszczalniki

OO, W —

3

Poz. nr 5: Pulapka wymrazajaca (W1/1000029349)
1. Materiat - stal kwasoodporna. Pojemnos¢ 4 litry,

2. temperatura do -55°C

3. kompresor 1/4 konia mech

4. Rozmiary 38 x 72cm podstawa i wys. 33cm

System zawiera putapke chemiczna do zabezpieczenia pompy prozniowej z wktadka na rozpuszezalniki .

Informacije dodatkowe
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Gwarancja

Minimum 12 miesi¢cy

Serwis

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w konsultacji z producentem.

Czas reakcji serwisu

Nie dhuzszy niz 48 godziny.

Termin naprawy

Jezeli wada nie pozwala i nie mozna dokonaé naprawy w siedzibie Zamawiajacego

urzadzenia nie dluzszy niz 30 dni roboczych.
Koszty naprawy Wszystkie koszty zwigzane z naprawg gwarancyjng ponosi Wykonaweca.
gwarancyjnej

— Podana cena urzadzenia zawiera koszt transportu wraz z montazem w budynku zamawiajacego znajdujacego
si¢ przy ul. 75 Pulku Piechoty, 141-500 Chorzéw.

— Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzgdzenia w siedzibie Zamawiajgcego.

— Podana cena zawiera koszt przeszkolenia 6 0sob w siedzibie Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty
uruchomienia urzadzenia.

Dotyczy: Czes¢€ ..J”

Zestaw nr 11, poz. nr 1

Mikrowaga (W1/1000029389)

* Szklane ostony przeciwwiatrowe dla doktadnego wazenia nawet w niestabilnym

srodowisku

= W pelni automatyczna adjustacja przy wykorzystaniu odwaznika wewnetrznego

("FACT™)

< Interfejs szeregowy RS232C

« Gniazdo drugiego interfejsu (opcja)

- Dotykowy terminal graficzny ("TouchScreen") z wy$wietlaczem monochromatycznym
= Woyposazenie w specjalny zaczep umozliwiajacy wazenie pod waga

= Maksymalne obcigzenie - 3.1 g

= Maksymalne obciazenie zakresu o zwigkszonej doktadnosci - 0.8 g

»  Zdolno$¢ odczytu - 0.01 mg

»  Zdolno$¢ odczytu w zakresie zwickszonej doktadnosci - 0.001 mg

= Powtarzalnos¢ (przy obciazeniu nominalnym) - 0.006 mg (3 g)

« Powtarzalnos¢ (dla niskiego obciazenia) - 0.005 mg (0.2 g)

» Powtarzalno$¢ zakres o zwigkszonej doktadnosci (przy obciazeniu nominalnym) -

0.001mg (0.8 g)

- Powtarzalno$¢ zakres o zwigkszonej doktadnosci (dla niskiego obciazenia) - 0.0008 mg

(0.29)

» Liniowo$¢ - 0.01 mg

= Odchylenia przy obciazeniu niecentralnym (obciazenie probne) - 0.004 mg (1 g)
= Odchylenie czutosci (obciazenie probne) - 0.045 mg (3 g)

»  Dryft temperaturowy czutosci - 0.0001%/°C

« Stabilizacja czutosci - 0.0001%/a

Wymiary i inne dane:

»  Wymiary wagi (szer. x diug. x wys.) [mm] - 128 x 287 x 113
Srednica szalki wagowej - 27 mm

- Efektywna wysoko$¢ ostony przeciwwiatrowej - 55 mm

« Cigzar wagi [kg] - 7 kg

e Zakres tarowania-0...3.1g

e Czas stabilizacji-6 s

» Czas stabilizacji dla zakresu o zwigkszonej doktadnosci - 10 s
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- Tempo aktualizacji interfejsu - 23 /s
e Wewnetrzne odwazniki adiustacyjne — 2

Typowe niepewnosci

e Powtarzalnos¢ - 0.003mg+0.00006%-Rgr

e Powtarzalnos¢ dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci - 0.0005mg+0.000012%- Rgr

Liniowos¢ réznicowa - V(1.2x10-9mg-Rnt)

< Réznicowe obciaz. niecentralne - 0.00012%-Rnt

e Odchylenie czutosci - 0.0003%-Rnt

= Obcigzenie minimalne (wedtug USP) - 9mg+0.18%-Rgr

< Ohbcigzenie minimalne (wedtug USP) dla zakresu o zwiekszonej doktadnosci -
1.5mg+0.036%:Rgr

e Ohbcigzenie minimalne (@ U=1%, 2 sd) dla zakresu o zwi¢kszonej doktadnosci -
0.1mg+0.0024% Rgr

sd = Odchylenie standardowe
Rgr = CigZar brutto

Rnt = CigZar netto (cieZar probki)
a = Rok (annum)

Informacje dodatkowe

1. Czas reakcji serwisu — Czas reakcji serwisu nie dtuzszy niz 72h. W ciggu 72h przyjedzie wykwalifikowany
serwisant w celu zdiagnozowania usterki i naprawy urzadzenia.

2. Jaki termin naprawy urzadzenia — W przypadku, gdy wada nie pozwala na dokonanie naprawy w siedzibie
Zamawiajgcego termin naprawy urzadzenia wynosi 21 dni.

3. W sytuacji, gdy wymagany jest dtuzszy okres naprawy urzadzenia, Wykonawca dostarczy zamawiajacemu
urzadzenie zastgpcze najszybceiej jak to bedzie mozliwe.

4. W przypadku naprawy gwarancyjnej, koszty naprawy oraz ewentualne koszty wysytki ponosi Wykonawca.

5. Serwis pogwarancyjny przeprowadzany bedzie u Zamawiajacego.

6. Podana cena urzadzenia uwzglednia koszt transportu do siedziby wskazanej przez Zamawiajgcego.

7. Podana cena zawiera koszt uruchomienia urzadzenia w siedzibie Zamawiajacego.

Czesé . K”

zestaw nr 12, poz. nr 1

Laser — 1 szt. (W1/1000029342)

Nazwa Parametry

1 | Sterownik diod laserowych i LED z Mozliwo$¢ integracji z komputerem
modulatorem wysokich mocy Prad diody 0-2 A

Rozdzielczos¢ pradu diody 1mA

Napigcie na diodze 24V
Szeroko$¢ modulowanych impulséw 1Hz - 10kHz
2 Zrodto $wiatta na pasmo 650-670 nm z pokrycie AR 650-1050 nm
kolimatorem $rednica wigzki po kolimatorze 30 mm
moc maks. 650 mW
3 | Luksomierz Doktadnos$¢ odezytu + 2%

$rednica czujnika: 50 mm
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Temperatura od £1 w przedziale 0 — 50 C

Czas pomiaru probki 0,3 s

Maksymalny zakres 100 000 Lux

4 Miernik impulsoéw energii

Srednica 20mm
Pasmo 0,185-25 um
Energia 100pJ — 500m)J

Rozdzielczos¢ 100n]

Liniowo$¢ 1%

Komputer (notebook):

Niepewno$¢ pomiaru w pasmie 5%

Procesor: nie gorszy niz 3M Cache, 1.30 GHz, 800 MHz FSB

Dysk twardy: nie mniej niz 320 GB

RAM: nie mniej niz 3 GB DDR3

Karta graficzna: HD 4500 GRAPHICS GMA 4500
Karta Dzwigkowa: nie gorsza niz HD Audio

Matryca: nie wigksza niz 13,3”

Karta sieciowa bezprzewodowa, WiFi, Bluetooth: TAK

System operacyjny: Windows 7 home premium.
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