Zatgcznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.082.2020.DW

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ A
nr indeksu: 129155

Mieszadto magnetyczne — zestaw — 1 szt.

Mieszadto magnetyczne — zestaw, termometr, kolumna statywu, zerdZz z mocowaniem, tgcznik krzyzowy,
Liczba stanowisk mieszania: min. 1,

Maks. objeto$¢ mieszania na stanowisko mieszania (H20): 10 |,
Moc wyjsciowa silnika: 1.5 W (+/- 5mm),

Kierunek obrotow: lewy,

Regulacja predkosci skala w zakresie O - 6,

Zakres obrotow w zakresie co najmniej: 100 — 1500 rpm,
Dtugosé maks. dipola magnetycznego: 80 mm,

Moc grzewcza: 1000 W (x5 mm),

Zakres temperatur grzania: 50 — 500 °C,

Regulacja ogrzewania: LED,

Moc grzewcza ptyty grzewczej: 5 K/min (+/- 5 mm),

Przytgcze zewn. czujnika temperatury,

Stata temperatura bezpieczna: 550 °C,

Materiat ptyty roboczej: ceramika,

Wymiary ptyty roboczej: 180 x 180 mm (+/-5 mm),

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 220 x 105 x 335 mm (+/-5 mm),
Ciezar: 5 kg (+/-5 mm),

Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie co najmniej: 5 — 40 °C,
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna: 80 % (+/-5 mm),
Czestotliwos¢: 50/60 Hz (+/- 5%),

Zasilanie: 1020 W (+/- 5%)
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Czesc B
nrindeksu: 129162

Mieszadto magnetyczne wielostanowiskowe — 1 szt.

Naped indukcyjny,

llos¢ stanowisk: min. 15,

Winno posiada¢ mozliwos¢ pracy jednoczesnie z 6 kolbami Erlenmayera o poj. 1L lub 15 zlewkami o poj. 250 ml,
wbudowany kontroler,

cyfrowy wyswietlacz,

Klasa bezpieczenstwa: IP 32,

Warunki pracy: -10 do 40 °C przy wilgotnosci wzglednej 95° C,
Obudowa: stal nierdzewna, malowana proszkowo,

Predkos¢ obrotowa w zakresie co najmniej (obr/min) 130 - 990 obr/min,
Wymiary (szer. x gt. x wys.): 240 x 420 x 35 (+/-5%)

Waga: 6 kg (+/-5%),

Moc: 10 W (+/- 5%),

zasilacz w zestawie.
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Czesé C
nr indeksu: 129508

Wytrzasarka laboratoryjna — 1 szt.

Wytrzgsarka do probéwek z funkcjg pracy impulsowej, przeznaczona do mieszania prébek o $rednicy maks. 30
mm.

Rodzaj ruchu okrezny

Amplituda ruchu 4.5 mm (+/- 5 %)

Dopuszczalne obcigzenie (z przystawka) 0,1 kg (+/- 5%)

Moc silnika wejsciowa 1.2 W (+/- 5%)

Moc wyjsciowa silnika 0.8 W (+/- 5%)

Dopuszczalny czas pracy 100%

Predkos$¢ min. (regulowana) 1000 rpm

Predko$¢é maks. 2800 rpm

Funkcja impulsowa: tak

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 95 x 70 x 110 mm (+/- 5%)

Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie co najmniej 5 — 40 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 80% (+/- 5%)

Klasa ochrony IP 40

Napiecie 100 — 240 V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz (+/- 5%)

Zasilanie 30 W (+/- 5%)
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Czes¢ D
nr indeksu: 129577

Mieszadto magnetyczne z plyta grzejng — 1 szt.

Mieszadto magnetyczne z ceramiczng ptytg grzejna. Moc mieszania — do 10litréw. Temperatura maksymalna

pracy - 550°C. Ustawienie temperatury za pomoca wyswietlacza. Mozliwo$¢ podtgczenia termometru stykowego.

Stanowisko do mieszania — min. 1

Maks. objeto$¢ mieszania — 10dm3

Moc wyjsciowa silnika — 1,5W (+/- 5%)

Kierunek obrotow — lewy

llo$¢ obrotow w zakresie co najmniej 100-1500 rpm
Dtugo$¢é maksymalna dipola magnetycznego — 80 mm

Moc grzewcza — 1000W (+/- 5%)

Zakres temperatur grzania w przedziale co najmniej 50 - 500°C
Regulacja ogrzewania: LED

Moc grzewcza plyty grzejnej — 5K/min (+/- 5%)

Stata temperatura bezpieczna: 550°C

Materiat ptyty roboczej — ceramika

Wymiary ptyty roboczej — 180 x 180 mm (+/- 5%)

Wymiary (szer. x wys. x gt.) — 220 x 105 x 335 mm (+/- 5%)
Ciezar — 5 kg (+/- 5%)

Dopuszczalna temperatura otoczenia w zakresie co najmniej 5 — 40°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna — 80% (+/- 5%)

Klasa ochrony — IP 21

Napiecie -230/120/100 V (+/- 5%)

Czestotliwos¢ — 50/60 Hz (+/- 5%)

Zasilanie - 1020 W (+/- 5%)
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Czes¢ E
nr indeksu: 129580

Mieszadto magnetyczne manualna regulacja — 1 szt.

Mieszadto magnetyczne przeznaczone jest do prac laboratoryjnych i mieszania réznego rodzaju cieczy.

Mieszadto magnetyczne posiada manualng regulacje obrotéw.

Stanowisko do mieszania — min. 1

llo$¢ obrotéw w zakresie co najmniej 100-1500 obr/min
Manualna regulacja

Maksymalna pojemnos$é mieszaniny — 3dm3

Obudowa z ABS
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Czes¢ F
nr indeksu: 129939

Mieszadto magnetyczne z grzaniem — 1 szt.

- $rednica powierzchni roboczej: 135 mm (+/-5%)

- materiat ptyty roboczej: stal nierdzewna z powlokag ceramicznag
- typ silnika: bezszczotkowy

- moc wyjsciowa silnika: 3 W (+/- 5%)

- moc: 515 W (+/- 5%)

- napiecie: 200-240V, 50 / 60Hz (+/- 5%)

- liczba stanowisk mieszajacych: min. 1

- maksymalna mieszana ilos¢ [H2QO]: 3 L

- maksymalna dtugo$¢ mieszadetka: 50 mm

- zakres predkosci co najmniej: 100-1500rpm

- wyswietlacz: LED

- temperatura grzania: do 280C

- doktadnos$¢ kontroli temperatury: +/- 1°C

- klasa ochrony: 1P21

- wymiar [dt. x szer. x wys.]: 150 x 260 x 80 mm (+/- 5%)

- waga: 1,8 kg (+/- 5%)

- dopuszczalna temperatura i wilgotnos¢ otoczenia w zakresie co najmniej: 5-40 °C, 80% wilgotnosci wzglednej
(+/- 5%)
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