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Termocykler — 1 szt.

Termocykler PCR z blokiem gradientowym — 1 szt.

. Termocykler w technologii Peltier lub rwnowaznej z wymiennym blokiem

. Wymienna gtowica na minimum 2x48 prébek 0,2 ml z niezaleznym gradientem termicznym
. Winien posiada¢ ogrzewang pokrywe o regulowanym docisku

. Maksymalna szybkos$¢ grzania, co najmniej 4°C/sek

. Zakres programowania temperatury w zakresie minimum 0-100 °C

. Doktadnos¢ ustalenia temperatury nie gorsza niz £0,2 °C w temp. 90 °C
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. Réwnomiernosé rozktadu temperatury na ptycie nie gorsza niz £0,4 °C osiggane w czasie 10 sek.
dla temp. 90 °C

8. Pojedynczy 48 dotkowy blok gtowicy winien posiada¢ gradient termiczny umozliwiajgcy
jednoczesng optymalizacje warunkéw reakcji dla, co najmniej 8 reagentow

9. System gradientu termicznego winien zapewnia¢ jednakowe czasy inkubaciji dla wszystkich
optymalizowanych temperatur gradientu — tzw. gradient dynamiczny

10. Maksymalna rozpietos¢ zakresu gradientu termicznego, co najmniej 24 °C

11. Minimalna rozpieto$¢ zakresu gradientu termicznego 1 °C

12. Zakres temperatury, w ktérej mozna programowaé gradient co najmniej od 30 do 100 °C

13. Winien posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wymiennego niezaleznego bloku 1'96°0,2 ml z
gradientem termicznym

14. Winien posiada¢ mozliwosc¢ zainstalowania wymiennego bloku na minimum 384 prébki z
gradientem termicznym

15. Winien posiada¢ mozliwos¢ zainstalowania wymiennego bloku detektora optycznego do reakc;ji
real-time PCR z detekcjg co najmniej 6 kanatowg. Detekcja 6 diod LED o zakresie spektralnym co
najmniej 450 — 730 nm.

Multipleks co najmniej 5 kanatowy — mozliwo$é oznaczania jednocze$nie do co najmniej 5 gendéw w
jednej prébce

16. Projektowanie protokotow termicznych w trybie graficznym i tekstowym

17. Wbudowana aplikacja do automatycznego projektowania protokotéw termicznych

18. Kolorowy wyswietlacz LCD z funkcjg ekranu dotykowego

19. Urzadzenie winno posiada¢, co najmniej 6 portow USB Port USB do komunikacji z komputerem
20. W zestawie zewnetrzna pamie¢ flash USB o pojemnosci co najmniej 512 MB do zapisu i
przenoszenia protokotéw termicznych

21. Winien posiadaé mozliwos¢ sterowania z zewnetrznego komputera poprzez port USB

22. Winien posiada¢ mozliwosé podtgczenia myszy poprzez port USB

23. Winien posiadaé¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania co najmniej 3 termocyklerow
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