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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa formalna opracowania

Podstawa formalng opracowania jest umowa nr 49/SR/11 z dnia 16.08.2011r. pomigdzy
Uniwersytetem Slaskim, ktory reprezentuje Z-ca Kanclerza d/s Technicznych — mgr Edward Wasiel
a Panem Romanem Szafarczykiem prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Przedsigbiorstwo Produkcyjno- Ustugowo- Handlowe ,,INSTAL-ROGRA”.

2. Podstawa merytoryczna opracowania

* Dane wyjsciowe do sporzadzenia remontu Domu Studenta ,,Uska”;
* Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Domu Studenta
,Uska” przy ul.Bielskiej 66 w Cieszynie w zakresie instalacyjnym.

Zakres opracowania obejmuje czesci obiektu tj.:
* wejscie glowne do budynku;
* cze$¢ pomieszczen piwnicznych;
» III pigtro (segmenty studenckie, korytarz, kuchnia, zsyp i pracownia);
e klatka schodowa ,,B”;

4. Przeznaczenie obiektu

Obiekt, w ktorym zostana przeprowadzone projektowane prace remontowe petni funkcjg
mieszkalna dla studentow.

5. Uwagi ogolne

— przejScia rurociagdw przez przegrody budowlane wykonywaé w tulejach ochronnych
— po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ proby szczelno$ci poszczegodlnych instalacji

6. Opis przyjetych rozwigzan

6.1. Wejscie glowne do budynku

Projektuje si¢ wymiang grzejnika z rur stalowych zebrowanych znajdujacego sig na klatce
schodowej, na grzejnik stalowy dwuptytowy bocznozasilany wyposazony w zawor termostatyczny
Dn 15, glowicg termostatyczng 1 zawor powrotny Dn 15. Miejsce montazu oraz wymiary grzejnika
przedstawiono na rysunkach.

Istniejace grzejniki zeliwne cztonowe nalezy zdemontowac , wypiaskowac, pomalowac 1
ponownie zamontowac. Z istniejacych pionéw stalowych instalacji c.o. wykona¢ nowe podiaczenia
grzejnikow z rur stalowych Dn 15. Na grzejnikach zainstalowa¢ nowe zawory termostatyczne Dn
15 wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne Dn 15.

Istniejace piony c.o. nalezy oczysci¢ ze starej farby 1 pomalowac.



6.2. Pomieszczenia piwnicy

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje si¢ wymiang istniejacych
grzejnikéw z rur stalowych Zzebrowanych , na grzejniki stalowe dwuplytowe bocznozasilane
wyposazone w zawOr termostatyczny Dn 15, glowice termostatyczna 1 zawor powrotny Dn 15.
Miejsce montazu oraz wymiary grzejnikow przedstawiono na rysunkach.

W pomieszczeniu WC nalezy wymieni¢ istniejaca miske ustgpowa oraz umywalke.
Zamontowac¢ zestaw WC kompaktowy z deska sedesowa twarda. Umywalke o szerokosci 60 cm
montowac¢ na $cianie. Umywalke wyposazy¢ w baterie stojaca z wylewka obrotowa, wysoka.

W pomieszczeniach -1.1 1 -1.2 nalezy wymieni¢ wpusty Sciekowe Zeliwne Dn 50.
Dodatkowo w pomieszczeniu -1.1 w miejscu kiedys istniejacego, zdemontowanego nalezy
zainstalowa¢ nascienny zlewozmywak jednokomorowy gospodarczy z bateria $cienna. Przed
wpigciem zlewozmywaka do istniejacej instalacji kanalizacyjnej instalacj¢ nalezy udroznic.

Z istniejacych rurociagéw wodnych z rur PP znajdujacych si¢ na korytarzu piwnicy nalezy
wykona¢ podejscie pod przybory sanitarne pomieszczenia WC z rur PP ¢ 20. Rury nalezy
prowadzi¢ pod sufitem oraz w $cianach w bruzdach. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otuling z
pianki PE grubosci 9 mm natomiast przewody wody cieptej otuling z pianki PE grubosci 20 mm.

Zestaw kompaktowy wpiaé do istniejacego pionu kanalizacyjnego PCV ¢ 110 wymieniajac
kolano podtaczeniowe. Odprowadzenie Sciekow wpia¢ w istniejacy pion PCV g 50. Rurociag
prowadzi¢ w $cianach w bruzdach. Przebieg rurociagdw wodnych oraz kanalizacyjnych pokazano
na rysunkach.

6.3. Segmenty studenckie (III pigtro)
7.3.1. Pokoje

Projektuje sig¢ demontaz , piaskowanie, malowanie 1 ponowny montaz istniejacych w
pomieszczeniach grzejnikow Zeliwnych czlonowych. Z istniejacych piondow stalowych instalacji
c.0. wykona¢ nowe podtaczenia grzejnikow z rur stalowych Dn 15. Na grzejnikach zainstalowac
nowe zawory termostatyczne Dn 15 wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe
powrotne Dn 15. Istniejace piony c.o0. w pokojach oczys$ci¢ ze starej farby i pomalowac.

7.3.2. Zespol sanitarny

Nalezy zdemontowac istniejacy osprzet sanitarny oraz rurociagi podejsciowe wodne i
kanalizacyjne.

Z istniejacych piondow wodnych znajduacych si¢ w pomieszczeniu WC kazdego segmentu
nalezy wykona¢ podejécia wodne z rur PP ¢ 20 pod znajdujace si¢ w segmencie przybory sanitarne
tj. umywlki, natrysk 1 miska ustgpowa. Rury nalezy prowadzi¢ w $cianach w bruzdach. Przewody
wody zimnej zaizolowa¢ otuling z pianki PE grubos$ci 9 mm natomiast przewody wody cieplej
otuling z pianki PE grubosci 20 mm.

W kazdym ponieszczeniu WC znajduje si¢ rowniz pion kanalizacyjny PCV ¢ 110 do ktoérego
nalezy wpiac odprowadzenie §ciekéw z umywalek, miski ustepowej oraz syfonu brodzika.
Rurociagi prowadzi¢ w §cianach oraz w posadzce w bruzdach. Przebieg rurociagow
kanalizacyjnych oraz wodnych pokazano na rysunkach.

Istniejace umywalki nalezy zastapi¢ umywalkami o szerokosci 60 cm montowanymi na
stelazach samono$nych. Powstata potke nalezy obudowac plyta gipsowo - kartonowa odporna na
dziatanie wody i1 obtozy¢ plytkami ceramicznymi zgodnie z wytycznymi projektu branzy
budowlanej. Umywalki wyposazy¢ w baterie stojace z wylewka obrotowa, wysoka. W
pomieszczeniu natrysku zabudowacé nalezy brodzik o wymiarach 70 x 90 cm z syfonem otwieranym
z gory. Przestrzen pomiedzy brodzikiem a §cianami zabudowac ptyta gipsowo kartonowa odporna
na dzialanie wody i1 obtozy¢ plytkami ceramicznymi zgodnie z wytycznymi projektu branzy
budowlanej. Z boku brodzika nalezy zabezpieczy¢ otwor rewizyjny ktéry umozliwi dokonanie
ewentualnej wymiany syfonu. Projektuje si¢ montaz nowych baterii natryskowych natynkowych z
zestawem natryskowym z drazkiem i stuchawka. W pomieszczeniu natrysku nalezy zamontowac
drzwi przesdwne z szyba matowa ze szkta hartowanego w ramie aluminiowej. W pomieszczeniach
WC istniejace miski ustgpowe nalezy zastapi¢ zestawami WC kompakt z odptywem poziomym, z



deska sedesowa twarda.
W kazdym wezle sanitarnym istniejacy pion c.o. z rur stalowych Dn 40 wymieni¢ na odcinku III
pigtra na rury miedziane ¢ 18. Z pionu wykona¢ podejscie o 15 do projektowanego grzejnika
fazienkowego drabinkowego o wymiarach 400 x 1500 mm. Grzejniki wyposazy¢ w zawOr
termostatyczny Dn 15, glowicg termostatyczna oraz zawor powrotny Dn 15. Miejsca montazu
grzejnikow przedstawiono na rysunkach.

Podejscia pod umywalki IV pigtra obudowac ptyta gipsowo kartonowa odporna na dziatanie
wody.

6.4. Pomieszczenia pracowni (I1I pigtro)

Projektuje si¢ demontaz , piaskowanie, malowanie i ponowny montaz istniejacych
grzejnikow zeliwnych cztonowych. Z istniejacych pionow stalowych instalacji c.o. wykona¢ nowe
podtaczenia grzejnikdéw z rur stalowych Dn 15. Na grzejnikach zainstalowa¢ nowe zawory
termostatyczne Dn 15 wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne Dn
15.

Projektuje si¢ wymiang istniejacej umywalki na zlewozmywak jednokomorowy z bateria
stojaca z wylewka ruchoma wysoka z szafka zlewozmywakowa.

Istniejacy wpust scieckowy nalezy wymieni¢ na wpust scieckowy z PCV 10 x 10 cm z kratka
ze stali nierdzewne;j.

Z istniejacych w pomieszczeniu pracowni pionow wodnych z rur PP wykona¢ podejscia z
rur PP ¢ 20 pod projektowany zlewozmywak. Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach. Izolacj¢
rurociagoéw wodnych wykona¢ z pianki PE o grubo$ci 9 mm dla wody zimnej 1 20 mm dla wody
cieplej.

Do istniejacego pionu kanalizacyjnego PCV @ 75 wpia¢ odprowadzenie $ciekéw
zlewozmywaka oraz wpustu $ciekowego. Rury prowadzi¢ w §cianach i posadzce w bruzdach.

6.5. Kuchnia (III pig¢tro)

Projektuje si¢ demontaz , piaskowanie, malowanie i ponowny montaz istniejacego grzejnika
zeliwnego cztonowego. Z istniejacego pionu stalowego instalacji c.0. wykona¢ nowe podtaczenie
grzejnika z rur stalowych Dn 15. Na grzejniku zainstalowa¢ nowy zawor termostatyczny Dn 15
wraz z glowica termostatyczng oraz zawor grzejnikowy powrotny Dn 15.

W pomieszczeniu kuchni istniejace kuchenki gazowe nalezy zdemontowac, a doprowadznia
gazu zaslepi¢ za odejSciem do kuchenek gazowych II pigtra. W miejsce kuchenek gazowych
projektuje si¢ kuchnie elektryczne z ptyta grzewcza ceramiczna do montazu na blacie (zgodnie z
wytycznymi instalacji elektrycznej). Blat kuchenny mocowny do $ciany wykona¢ zgodnie z
wytycznymi branzy budowlanej. Blat wzmocni¢ nogami stalowymi.

Z istniejacych w pomieszczeniu kuchni pionow wodnych z rur PP wykona¢ podejsécia z rur
PP ¢ 20 pod zlewozmywaki oraz punkt czerpania wody do celow gospodarczych. Rurociagi
prowadzi¢ w bruzdach. Izolacjg rurociagéw wodnych wykona¢ z pianki PE o grubosci 9 mm dla
wody zimnej 1 20 mm dla wody ciepte;.

Do istniejacego pionu kanalizacyjnego PCV o 75 wpia¢ odprowadzenie $ciekow z
zlewozmywakow oraz punktu czerpania wody do celow gospodarczych. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ w $cianach w bruzdach.

Do pomieszczenia kuchni projektuje si¢ dostawe 1 montaz zlewozmywakow
dwukomorowych z baterig stojaca z wylewka ruchoma wysoka. Zlewozmywaki do montazu w
szafkach dostarczy¢ nalezy wraz z szatkami. Punkt czerpania wody do celow gospodarczych
wykona¢ jako jednokomorowy z bateria stojaca z wylewka ruchoma wysoka na szafce o wysokosci
50 cm.

W pomieszczeniu godpodarczym kuchni wymieni¢ nalezy istniejaca umywalke na
umywalke o szerokosci 60 cm montowana na $cianie. Umywalki wyposazy¢ w baterie stojace z
wylewka obrotowa, wysoka.

W pomieszczeniu kuchni w istniejacych kanatach wentylacyjnych zainstalowa¢ wentylatory



(zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej). Drzwi kuchni 1 korytarza zaopatrzy¢ w kratki
nawiewne o powierzchni minimum 200 cm?.
6.6. Korytarz (III pigtro)

Projektuje si¢ demontaz , piaskowanie, malowanie 1 ponowny montaz istniejacych
grzejnikéw zeliwnych cztonowych. Z istniejacych pionéw stalowych instalacji c.o. wykona¢ nowe
podiaczenia grzejnikow z rur stalowych Dn 15. Na grzejnikach zainstalowa¢ nowe zawory
termostatyczne Dn 15 wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne
Dn 15.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego na korytarzu hydrantu Dn 50 na hydrant zawieszany
Dn 25 z wezem zwijanym potsztywnym dtugosci 30 m.

6.7. Klatka schodowa B

Projektuje si¢ demontaz , piaskowanie, malowanie i ponowny montaz istniejacych
grzejnikow zeliwnych cztonowych. Z istniejacych pionow stalowych instalacji c.o. wykona¢ nowe
podtaczenia grzejnikdéw z rur stalowych Dn 15. Na grzejnikach zainstalowa¢ nowe zawory
termostatyczne Dn 15 wraz z glowicami termostatycznymi oraz zawory grzejnikowe powrotne
Dn 15.

Projektuje si¢ wymiang istniejacych na klatce schodowej hydrantow Dn 50 na hydranty
zawieszane Dn 25 z wg¢zem zwijanym potsztywnym dtugosci 30 m.

7. Zestawienie robot

7.1. Wejscie glowne do budynku

— demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych na klatce schodowe;j

— montaz grzejnika stalowego dwuptytowego bocznozasilanego wraz z zaworem
termostatycznym, glowica termostatyczna i zaworem powrotnym wraz z wykonaniem
nowych gatazek podejsciowych do grzejnika

— demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikéw zeliwnych cztonowych
wraz z montazem zaworu termostatycznego, glowicy termostatycznej i zaworu powrotnego

— wykonanie nowych podejs¢ z rury stalowej Dn 15 do grzejnikow zeliwnych cztonowych

— czyszczenie 1 malowanie istniejacych piondw instalacji c.o.

7.2. Pomieszczenia piwnicy

— demontaz grzejnikow z rur stalowych ozebrowanych

— montaz grzejnikéw stalowych dwuptytowych bocznozasilanych wraz z zaworami
termostatycznymi, gtowicami termostatycznymi i zaworami powrotnymi wraz z
wykonaniem nowych gatazek podejsciowych do grzejnika

— demontaz istniejacej miski ustgpowej 1 spluczki wraz z kolanem podejsciowym
kanalizacyjnym

— demontaz istniejacej umywalki

— demontaz rurociagéw podejsciowych wodnych i1 kanalizacyjnych w pomieszczeniu WC

— wykucie bruzd w $cianach dla rurociagéw wodnych i kanalizacyjnych

— montaz rurociagdéw wodnych i kanalizacyjnych w pomieszczeniu WC

— 1izolacja rurociagdéw wodnych izolacja z pianki PE

— tynkowanie bruzd

— montaz zestwu kompaktowego WC

— montaz umywalki z baterig stojaca na stelazu samono$nym

— zabudowa stelaza umywalkowego ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna

— montaz zlewozmywaka jednokomorowego gospodarczego z bateria §cienna

— udroznienie kanalizacji $ciekowej w pomieszczeniu piwnicznym



demontaz istniejacych wpustow Sciekowych
montaz nowych wpustow zeliwnych Dn 50

7.3. Segmenty studenckie
7.3.1. Pokoje

demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikow zeliwnych cztonowych
wraz z montazem zaworu termostatycznego, glowicy termostatycznej i zaworu powrotnego
wykonanie nowych podej$¢ z rury stalowej Dn 15 do grzejnikdéw zeliwnych cztonowych
czyszczenie 1 malowanie istniejacych pionow instalacji c.o.

7.3.2. Zespol sanitarny

demontaz umywalek z bateriami

demontaz misek ustgpowych

demontaz baterii natryskowych

demontaz wpustu $ciekowego

demontaz istniejacych rurociagow podejsciowych instalacji wodnej 1 kanalizacyjne;j
wykucie bruzd w $cianach i podlogach dla rurociagdw wodnych i kanalizacyjnych
montaz rurociagdéw wodnych i kanalizacyjnych podejsciowych

izolacja rurociagdéw wodnych izolacja z pianki PE

tynkowanie bruzd

montaz zestwéw kompaktowych WC

montaz umywalek z baterig stojaca na stelazach samonos$nych

zabudowa stelazy umywalkowych ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna
montaz brodzikow

zabudowa przestrzeni pomiedzy brodzikiem a $ciang ptyta gipsowo — kartonowa
wodoodporna

montaz baterii natryskowych natynkowych z zestawami natryskowymi z drazkiem 1
shuchawka

montaz drzwi przesownych do natryskow

demontaz istniejacych piondw c.o. z rur stalowych w zakresie III pigtra

wykonanie nowych piondéw z rur miedzianych o 18

montaz grzejnikow lazienkowych drabinkowych o wymiarach 400x1500 mm wraz z
montazem zaworu termostatycznego, gtowicy termostatycznej i zaworu powrotnego
wykonanie podej$¢ z rury miedzianej ¢ 15 do grzejnikow drabinkowych

obudowa piondéw wodno kanalizacyjnych w pomiesczeniu WC ptyta gipsowo — kartonowa
wodoodporna

7.4. Pomieszczenia pracowni

demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikow zeliwnych cztonowych
wraz z montazem zaworu termostatycznego, gtowicy termostatycznej i zaworu powrotnego
wykonanie nowych podej$¢ z rury stalowej Dn 15 do grzejnikéw zeliwnych cztonowych
czyszczenie 1 malowanie istniejacych piondw instalacji c.o.

demontaz istniejacej umywalki

demontaz wpustu $ciekowego

demontaz istniejacych rurociagdéw podejsciowych instalacji wodnej i kanalizacyjne;j
wykucie bruzd w $cianach i podlogach dla rurociagdw wodnych i kanalizacyjnych

montaz rurociagéw wodnych 1 kanalizacyjnych podejsciowych

izolacja rurociagéw wodnych izolacja z pianki PE

tynkowanie bruzd

montaz zlewozmywaka dwukomorowego wraz z bateria stojaca 1 szatka zlewozmywakowa



— montaz wpustu $ciekowego
— obudowa pionu wodno kanalizacyjnego w pomiesczeniu pracowni ptyta gipsowo —
kartonowa wodoodporna

7.5. Kuchnia

— demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnika zeliwnego cztonowego
wraz z montazem zaworu termostatycznego, glowicy termostatycznej i zaworu powrotnego

— wykonanie nowego podejscia z rury stalowej Dn 15 do grzejnika zeliwnego cztonowego

— czyszczenie 1 malowanie istniejacych piondw instalacji c.o.

— demontaz kuchenek gazowych

— demontaz rurociagu gazowego zasilajacego kuchenki gazowe z jego zaslepieniem za
odejsciem do kuchenek gazowych drugiego pigtra

— montaz blatu kuchennego wzmocnionego nogami stalowymi

— montaz kuchenek elektrycznych z ptyta grzewcza ceramiczna

— demontaz zlewozmywakow oraz punktu czerpania wody do celow gospodarczych

— demontaz istniejacych rurociagdw podejsciowych instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej

— wykucie bruzd w $cianach dla rurociagéw wodnych i kanalizacyjnych

— montaz rurociagdéw wodnych 1 kanalizacyjnych podej$ciowych

— 1izolacja rurociagdéw wodnych izolacja z pianki PE

— tynkowanie bruzd

— montaz zlewozmywakow dwukomorowych wraz z bateriami stojacymi i szafkami
zlewozmywakowymi

— montaz punktu czerpania wody do celéw gospodarczych wraz z bateria stojaca i szafka o
wysokosci 50 cm

— montaz wentylatoréw kanatowych

— obudowa pionu wodno kanalizacyjnego w pomiesczeniu pracowni ptyta gipsowo —
kartonowa wodoodporna

— w drzwiach kuchni i korytarza wykona¢ kratki nawiewne o powierzchni 200 cm?

7.6. Korytarz

— demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikéw zeliwnych cztonowych
wraz z montazem zaworu termostatycznego, glowicy termostatycznej i zaworu powrotnego

— wykonanie nowych podej$¢ z rury stalowej Dn 15 do grzejnikéw zeliwnych cztonowych

— czyszczenie 1 malowanie istniejacych piondéw instalacji c.o.

— demontaz istniejacego hydrantu Dn 50 wraz z szafka

— montaz hydrantu zawieszanego Dn 25 z wezem zwijanym potsztywnym di. 30 m

— wpigcie nowego hydrantu do istniejacej instalacji hydrantowe;j

7.7. Klatka schodowa B

— demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikéw zeliwnych cztonowych
wraz z montazem zaworu termostatycznego, glowicy termostatycznej i zaworu powrotnego

— wykonanie nowych podej$¢ z rury stalowej Dn 15 do grzejnikow zeliwnych cztonowych

— czyszczenie 1 malowanie istniejacych piondw instalacji c.o.

— demontaz istniejacych hydrantéw Dn 50 wraz z szafka

— montaz hydrantow zawieszanych Dn 25 z wgzem zwijanym potsztywnym dt. 30 m

— wpigcie nowych hydrantow do istniejacej instalacji hydrantowej



Zestawienie podstawowych materialow

POZ. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW ILOSC
1 Umywalka szer. 60 cm z bateria umywalkowa stojaca z wylewka obrotowa | 20 kpl
wysoka 1 syfonem z tworzywa sztucznego
2 Stelaz umywalkowy samono$ny 18 szt
3 Zestaw WC kompakt , deska sedesowa twarda 10 kpl
4 Brodziki prysznicowe o wymiarach 70x90 cm z syfonem otwieranym od 9 kpl
gory
5 Drzwi do natrysku przesuwne z szyba matowa ze szkta hartowanego, rama 9 szt
aluminiowa
6 Whpust podtogowy PCV Dn 50, z rusztem ze stali nierdzewne;j 3 szt
7 Grzejnik tazienkowy drabinkowy Cosmowave o wymiarach 400 x 1500 9 szt
8 Grzejnik dwuptytowy stalowy bocznozasilany K22/400/800 2 szt
9 Grzejnik dwuptytowy stalowy bocznozasilany K22/400/1200 2 szt
10 Grzejnik dwuplytowy stalowy bocznozasilany K22/400/2200 1 szt
11 Zawor termostatyczny Dn 15 61 szt
12 Glowica termostatyczna 61 szt
13 Zawor grzejnikowy powrotny Dn 15 61 szt
14 | Zlewozmywak dwukomorowy z bateria zlewozmywakowa stojaca z 2 szt
wylewka ruchoma wysoka, syfonem z tworzywa sztucznego, wraz z szatka
15 Punkt czerpania wody do celow gospodarczych 1 szt
16 | Zlewozmywak jednokomorowy z bateria zlewozmywakowa stojaca z 1 szt
wylewka ruchoma wysoka, syfonem z tworzywa sztucznego, wraz z szatka
17 | Zlewozmywak jednokomorowy nascienny z bateria nascienna 1 szt
18 Rura miedziana ¢ 18 90 m
19 | Rura miedziana ¢ 15 18 m
20 | Rura stalowa Dn 15 143 m
21 Rura PP ¢ 20 145 m
22 Izolacja z pianki PE rur o §r. zew 20mm gr. 20 mm 72,5 m
23 Izolacja z pianki PE rur o $r. zew 20mm gr. 9 mm 72,5 m
24 | Rura PCV ¢ 50 80 m
25 Rura PCV ¢ 110 10 m
26 | Wentylator $cienny z opdznieniem czasowym i klapa zwrotna o wydajnosci | 2 szt
max120m3/h np. Silent 100 CRZ
27 Kuchenka elektryczna z ptyta grzewcza ceramiczna 3 szt




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Domu Studenta ,,Uska”
ul. Bielska 66
43 — 400 Cieszyn

INWESTOR: UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12
40 — 007 KATOWICE

PROJEKTANT: ROMAN SZAFARCZYK
ul. Stalmacha 12/9
43 — 400 Cieszyn




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zadanie obejmuje roboty remontowe instalacji sanitarnych w DS ,,Uska” w Cieszynie w

pomieszczeniach 11 pigtra, wejscia glownego, czgsci piwnic oraz klatki schodowej ,,B”.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
— demontaz, piaskowanie, malowanie 1 ponowny montaz grzejnikow zeliwnych
— montaz galazek podejsciowych do grzejnikow
— demontaz rurociagdéw stalowych
— montaz grzejnikow tazienkowych drabinkowych
— montaz rurociagéw miedzianych
— montaz zaworéw termostatycznych, powrotnych i glowic termostatycznych
— demontaz ceramiki sanitarnej
— demontaz rurociagdw podejsciowych z PP 1 PCV
— wykucie bruzd
— montaz rurociagdéw PP 1 PCV
— 1izolacja termiczna instalacji wodnej
— roboty tynkarskie
— roboty malarskie
— montaz ceramiki sanitarnej

— przeprowadzenie prob szczelno$ci instalacji
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- budynek Domu Studenta

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
— wewngtrzna instalacja gazowa

— wewngtrzna instalacja elektryczna

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
- zagrozenie wybuchem gazu podczas robo6t instalacyjnych w zwiazku z mozliwos$cia
uszkodzenia

istniejacej instalacji gazowe;j



- zagrozenie porazeniem pradem podczas robot budowlanych w zwiazku z mozliwoscia
uszkodzenia

istniejacej instalacji elektryczne;j
- zagrozenie poparzeniem podczas robdt lutowania, zgrzewania oraz spawania rurociagow
- zagrozenie zaproszeniem ognia podczas robot lutowania oraz spawania rurociaggow
- zagrozenie wypadkiem podczas pracy sprz¢tem mechanicznym

- zagrozenie wybuchem gazu w zwiazku z uzyciem palnikéw gazowych

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy prowadzacy roboty budowlane musza przej$¢ szkolenie ogolne oraz stanowiskowe
ze szczegolnym uwzglednieniem:

- zasad stosowania przepisow BHP,

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen

- zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j

- zasad obshugi maszyn i1 urzadzen

- zasad udzielania pierwszej pomocy

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM

— przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen
gazowych oraz stan techniczny narzedzi,

— przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacej instalacji elktrycznej i

gazowej

— przy pracach gazoniebezpiecznych uzywac tylko narzedzi nieiskrzacych,

— do lutowania instalacji miedzianych uzywac¢ lutow bezkadmowych,

— prace spawalnicze wykonywac¢ moze tylko spawacz posiadajacy aktualne uprawnienia,

— po zakonczeniu prac w budynku kazdorazowo prowadzi¢ kontrolg miejsc w ktoérych uzywano
palnika gazowego pod katem zaprdszenia ognia,

— stanowisko gazéw technicznych wykonaé zgodnie z zasadami, zwracajac szczegolng uwage
na szczelnos¢ wezy 1 zaworow butli,

— do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poz. stosowaé ubrania niepalne,

— podczas prac spawalniczych miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w gasnicg proszkowa lub

$niegowa, koc gasniczy oraz apteczke,



— obsluga maszyn i urzadzen powinna odbywac sig tylko przez osoby przeszkolone

1 upowaznione.

mgr inz. Roman Szafarczyk
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