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Opis techniczny

1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyalasji elektrycznej dla inwestycji
nazwanej ,Remontu w Domu StudentaSKA" w Cieszynie”.

2. Podstawy opracowania

— inwentaryzacja ugdzei elektrycznych
— uzgodnienia robocze z Inwestorem
— podktady budowlano-montawe

— uzgodnienia midzy brarowe

— obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem:

Rozdzielnie i tablice pirowe
— rozdzielnia gtbwna
— tablice rozdzielcze

Linie zasilagce
— wewretrzne linie zasilajce WLZ,

Instalacje elektryczne
— instalacg oswietlenia administracyjnego,
— instalacg oswietlenia mieszka,
— instalacg gniazd wtykowych administracyjnych
— instalacg gniazd wtykowych mieszka
— ochrore przeciwporaeniow,
— ochrore odgromowy,
— pofaczenia wyrbwnawcze

4. Stanistniej gcy

Budynek dom studenta Jida” zasilany jest ze g¢za kablowego usytuowanego na
zewretrznejscianie budynku od strony ul. Bielskiej. Pomiary egiieelektrycznej oraz
wytacznik gtowny dla budynku znajdujegsiv ziaczach obok zlcza kablowego.
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Zabezpieczenia poszczegolnych WLZ znajdiiy na parterze na naprzeciwko portierni

5. Stan projektowany.

Planowana inwestycja polegbedzie na remoncie instalacji elektrycznej w istgegm
budynku.
Zakres obejmuije:

— wymiare oswietlenia ogolnego, ewakuacyjnego, kierunkowegodnego w klatce
schodowej "B", wejciu gtdbwnym do budynku oraz w korytarzu na 3t@e budynku
tacznie z oprawamidwietleniowymi

— wymiare instalacji elektrycznej w ¢&ci pomieszcze piwnicy z osprztem i
oprawami éwietleniowymi

— wymiare osprztu elektrycznego oraz oprawwietleniowych w segmentach
mieszkalnych oraz pomieszczeniach pracowni grgi

— wymiare osprztu i oprawy dwietleniowej w zsypie na 3 irze

— dorobienie instalacji elektrycznej gniazd wtykowyabh zasilania piecy kuchennych w
pomieszczeniu kuchennym na 3tpre

- wymiana tablic rozdzielczych z zabudowaniem ochilaim przepeciowych

- wymiare wlz dla obwodow piwnic, mieszkdll pietro, obwodéw ADM

6. Gtdéwna tablica rozdzielcza

Gtéwna tablica rozdzielcza do zasileniatm 3 i 4, piwnic, obwodow admnistracyjnych
umieszczonadulzie na parterze budynku naprzeciwko portierni alstkegcych tablic
rozdzielczych. Tablice natg wykon& jako podtynkow, metalows, zamykagn drzwiami na
klucz i wyposayc¢ zgodnie z rys. nr 12

7. Tablice rozdzielcze

Istniejgce w piwnicy i na 3 pitrze tablice rozdzielcze wraz z wypasaiem naley
zdemontowé&. W ich miejsce nalgy zabudowa tablice podtynkowe, zamykane drzwiami
metalowymi na klucz i wypogg¢ zgodnie z rys. nr 5-11

8. Instalacje elektryczne.

8.1 Instalacje w segmentach mieszkalnych

We wszystkich pomieszczeniach segmentéw mieszklloyagz w pomieszczeniach pracowni
nalezy wymieni osprzt elektryczny oraz instalacglektryczra. W pokojach mieszkalnych
osprzt podtynkowy, natomiast w pomieszczeniach sanitargsprzt elektryczny
hermetyczny IP 44.
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Wszystkie oprawy swietleniowe wymieni nalezy na nowe. Rodzaj opraw opisano

na rysunkach.

Instalacg oswietlenia podstawowego wykoéarzewodami YDYp 3x1,5 mfa§400/750V)
uktadanymi pod tynkiem.

Dla zasilania gniazd wtyczkowych ogélnych stoséwezewody YDYp 3x2,5 m
(400/750V) uktadanymi pod tynkiem

Wytaczniki instalowa na wysokéci 1,4 m , a gniazda wtyczkowe 0,3m nad posadzk
Dopuszcza simonta gniazd wtyczkowych na wysoka innej niz podano, stosownie do po-
trzeb Inwestora.

Instalacg oswietlenia podstawowego projektuje sv oparciu o oprawywietlowkowe oraz
zarowe.

Minimalnesrednie natzenia dwietlenia przygto zgodnie z normPN-EN 12464-1.
Sterowanie éwietleniem odbywé si¢ bedzie przy pomocyacznikow klawiszowych,
podtynkowych.

8.2 Instalacja o Swietlenia korytarzy.

Projektuje s} wykonanie nowych obwodow zasdaych Ggwietlenie podstawowe,
ewakuacyjne i nocne ukfadajnowe przewody od tablicy gtéwnej TG.

Sterowanie fwietleniem podstawowym w klatce schodowej na pozidml-5 oraz
korytarzach odbywasie bedzie za pomagautomatéw schodowych zabudowanych w TG.
Sterowanie féwietleniem w korytarzu na poziomie piwnic zrealizove lgdzie za pomag
wytacznikdéw pojedynczych i schodowych.

Oswietleniem nocne za¢zane bdzie za pomagprzycisku z kontrolkdwieting
zabudowanego w tablicy TG na poziomie ,0”. Oprawwietlenia nocnegoduala petnic
rowniez funkcje opraw awaryjnych i swietlenia musz by¢ przystosowane do pracy w cyklu
mieszanym.

Ponadto projektuje siwymiare opraw dwietleniowych oraz ospetu. Instalac oswietlenia
zaprojektowano przewodami YDYp 4x1,5 rhmozonym pod tynkiem.

8.3 Instalacje elektryczne w pomieszczeniach piwnic  , zsypu

W pomieszczeniach piwnic oraz zsypu nglevymienic osprzt elektryczny oraz instalagj
elektryczry. Nalezy zastosowaosprzt elektryczny hermetyczny IP 44.

Wszystkie oprawy swietleniowe wymieni nalezy na nowe. Rodzaj opraw opisano

na rysunkach.

Instalacg oswietlenia podstawowego wykoaarzewodami YDYp 3x1,5 mfa§400/750V)
uktadanymi pod tynkiem.

Dla zasilania gniazd wtyczkowych ogélnych stoséwezewody YDYp 3x2,5 m
(400/750V) uktadanymi pod tynkiem

Instalacg oswietlenia podstawowego projektuje sv oparciu o oprawywietlowkowe
Minimalnesrednie natzenia gwietlenia przygto zgodnie z normPN-EN 12464-1.
Sterowanie fwietleniem odbywaé si¢c bedzie przy pomocyacznikéw klawiszowych,
podtynkowych.

8.4 Instalacje elektryczne w kuchni.
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W pomieszczeniu kuchni na &pze naley wymienk instalacg elektryczr, osprzt
elektryczny oraz oprawyswietleniowe . Oprawy opisane na rysunkach.

Z tablicy administracyjnej T7 natg wyprowadz¢ 3 obwody przewodem YDY 5x2,5 nim
(400/750V) uktadane pod tynkiem do zasilania kuetkeglektrycznych o mocy catkowitej
10,2 kW. Obwody naley zakmczy¢ gniazdami sitowymi 32A 5p n/t

W kanatach wentylacyjnych nale zabudowa 2 wentylatory kanatowe z wydznikiem
czasowym. Wentylatory zasilprzewodem YDYp 4x1,5 mfutozonym pod tynkiem,
sterownie wentylatorow natg zrealizowa z wylacznika pojedynczegoswietlenia kuchni.

9. Ochrona przeciwpora zeniowa.

W instalacji pracujcej w uktadzie TN-C-S jakérodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
pasrednim zastosowaSamoczynne Wyktzenie Zasilania, realizowane przy pomocy
wytacznikow instalacyjnych.

Jakosrodek uzupetniacy ochrony przed dotykiem p@dnim zastosowano wagzniki
réznicowopgdowe 0 znamionowym pdzie r&nicowym rownymAI=30mA.

Maksymalny czas wytzenia zwat jest rowny: 5 sek. - dla wiz-6w oraz 0.4 sek2 fek —
dla obwodow odbiorczych o nagiu odpowiednio 230V i 400V.

10. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Projektuje s} ochrore przepéciowag w oparciu o ochronnik przegiowy B+C zainstalowane
w poszczegolnych tablicach rozdzielczych.

11. Potgczenia wyréwnawcze budynku.

Gtowng szyre polaczen wyrownawczych projektuje spod gtown tablica rozdzielca we
wnece zamykanej drzwiczkami. Do szyny paten wyréwnawczych naley pofaczy¢ uziom
otokowy budynku, wszystkie metaloweséai instalacji wodnych i kanalizacyjnych cata
cieplnego i wszystkie dagine czsci metalowe naley uziemt. Pogczenia wyrownawcze
wykona& przewodem LY 2,5mAw rurce ostonowej. Wszystkie moizenia przewoddw
bioracych udziat w ochronie przeciwpaeniowej powinny by wykonane w sposob pewny,
trwaty w czasie i chroniony przed korgzj

Rezystancja uziemienia powinna wyno&< 10 Q.

12. Uwagi

* Prace montaowe naley wykon& zgodnie z projektem, obogzujacymi przepisami i
normami oraz warunkami BHP.

* Do budowy instalacji objej niniejszym opracowaniem stosaijadynie wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Winnypstadd wymagane
aprobaty techniczne materiatéw certyfikaty.
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» Po zakaczeniu robot, a przed oddaniem instalacji do ekdplgi przeprowadzi
sprawdzenie odbiorcze zgodnie z ,PN-HD 60364-6:2007nstalacje elektryczne
niskiego napicia - Czs$¢ 6 Sprawdzanie” i zaprotokotowavyniki.

* Ewentualne zmiany w czasie moniananig¢ na dokumenta¢j Dokumentag
powykonawc3a przekaza uzytkownikowi.

* Podanie typoéw poszczegdlnych elementéw miato nadeprecyzowanie przedmiotu
zamowienia okjtego zakresem niniejszego projektu. Dopuszczaastosowanie
elementow réwnowanych innych producentow.
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Obliczenia

Dane:
— Napkcie sieci - 230/400 V
- Moc przyhczeniowa: - 73,51 kW
- Uklad sieciowy
= Siet rozdzielcza nN -TN
» |Instalacja odbiorcza - TN-C-S
— Ochrona przeciwpor&niowa
* Instalacja odbiorcza - samoczynne yogenie zasilania na warunkach

okreslonych w normie PN-IEC 60364-4-41, zastosowaniegeamikOw r@ni-
cowo pgdowych o pgdzie r&nicowymAIn=30mA

Zestawienie mocy zainstalowanej i zapotrzebowangy:

Wytacznik gtdbwny — rozdzielnia gtowna RG

Pz.i (KW) Ki Pzap (KW)
* Segmenty mieszkalne (190*2,0) 380 0,086 32,68
* Odbiory administracyjne (4*4,4) 17,6 0,4 12,32
* Odbiory administracyjne 3 gro 37,4 0,7 26,8
* Piwnica 4,28 0,4 1,71
Ogotem 73,51 (kW)
| 114,10(A)
Moc zapotrzebowana zB 50,35 kW
Prad lonc = 78,10 A

Sprawdzanie kabli zasilajgcych
— z wylacznika gtdbwnego przeciwpearowego do rozdzielni gtbwnej RG

Prad obliczeniowy RG — 400/230,1114,10 (A)

Dobrano kabel YKY 4x70 o obgialnasci diugotrwatej

laa= 133(A) > by =114,10 (A)

Kabel naley zabezpieczyw zlaczu kablowym WTN 01 - 125A
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Tablica gtbwna — zasilanie T3/ 3piro /

Pz.i (KW) Ki
* Segmenty mieszkalne (38*2,0) 76 0,400
Ogodtem
Moc zapotrzebowana B 30,40 kW
Prad lobc = 47,20 A

Sprawdzanie kabli zasilajgcych
- ztablicy gtdwnej — zasilanie T3/ 3pitro /
Prad obliczeniowy = 147,20 (A)

Dobrano kabel YKY 4x25 o obgialnasci diugotrwatej
Idd: 72(A) > Iobc :47,20 (A)

Prap (KW)

30,4
30,4 (KW)
| 47,20(A)

Kabel naley zabezpieczyw Tablicy gtdwnej bezpiecznikiem S303 - 63A

Tablica gtbwna — zasilanie T7 / 3giro /

Pz (KW) Ki
e Odbiory administracyjne 3 gro 37,4 0,7
* Odbiory administracyjne 4 gro 4,4 0,4
Ogoétem
Moc zapotrzebowana zB 30,40 kW
Prad lope = 47,20 A

Sprawdzanie kabli zasilajgcych
- ztablicy gtbwnej — zasilanie T3/ 3pitro /
Prad obliczeniowy = 147,20 (A)

Dobrano kabel YKY 4x25 o obgtalncici diugotrwatej
laa= 72(A) > b =47,20 (A)

Puap (KW)
26,18
1,7
27,94 (kW)
| 43,40(A)

Kabel naley zabezpieczyw Tablicy gtdbwnej bezpiecznikiem S303 - 63A
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Obliczenie inpedancji petli zwarcia

- TG poziom 0"
Lp Urzadzenia Oznaczenip R |Q) X |Q]
1 | Transformator 15/0,4 400 kKVA Tr 0,0051 0,0192
2 | Kabel 4x240 mrh 163 mb K 0,01939 0,01304
3 | Kabel 4x70 mrh 18 mb Ko 0,00468 0,00144
4 | Kabel 4x50 mrh 2mb Ks 0,00073 0,000160

Rezystancja ¢ili zwarcia :
Ry =Rrr + 2R + 2Rc2 +2Rcs= 0,0547:Q
Reaktancja ¢li zwarcia :

Xp = XTR + 2XK1 + 2XK2 +2XK3= 0,048419

Z,= R, +X,*=0,07Q

Obliczeniowy pgd zwarcia wynosi :

‘ C

£ =3146,41 A
p

lzw =

N

Rzeczywisty pgd zwarcia wynosi :
l;=0,8 X bw =2517,13 A
Prad szybkiego wyczenia wynosi :

- dla bezpiecznika WTN 01gG - 125A a3 7215A

Ochrona przeciwpor&niowa jest skuteczna poniewa
la,= 7215 A<}=2517,13 A
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- TB7 poziom ,3”

Lp Urzadzenia Oznaczenip R [Q] x [Q]

1 | Transformator 15/0,4 400 kV1 Tr 0,0051 0,0192
2 | Kabel 4x240 mrh 163 mb K 0,01939 0,01304
3 | Kabel 4x70 mrh 18 mb Ko 0,00468 0,00144
4 | Kabel 4x50 mrh 2mb Ks 0,00073 0,000160
5 | Przewod 5x25 mfn 55 mb R 0,03999 0,044

Rezystancja ¢ili zwarcia :

Rp = RTR + 2R<1 + 2R<2 +2R<3 +2Rp1= 0,1346‘9

Reaktancja ¢li zwarcia :

Xp = XTR + 2XK1 + 2XK2 +2XK3+2XP1 = 0,136419

Z,= R, +X,%=0,19:0

Obliczeniowy pgd zwarcia wynosi :

Ue
lzw = Z— =1199,476 A

p

Rzeczywisty pgd zwarcia wynosi :

lz=0,8 X bw = 959,581 A

Prad szybkiego wyczenia wynosi :

- dla bezpiecznika D02gG- 50A

a¥ 505 A

Ochrona przeciwpor&niowa jest skuteczna poniewa

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej

- TBP piwnice

la= 505 A<} =959581A

zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118




Lp Urzadzenia Oznaczenip R [Q)] x [Q]

1 | Transformator 15/0,4 400 kVA Tr 0,0051 0,0192
2 | Kabel 4x240 mrh 163 mb K 0,01939 0,01304
3 | Kabel 4x70 mrh 18 mb Ko 0,00468 0,00144
4 | Kabel 4x50 mrh 2mb Ks 0,00073 0,000160
5 | Przewdd 5x10 mmn 35mb R 0,0636 0,0028

Rezystancja ¢ili zwarcia :
Ry = Rr + 2R + 2Rk 2R +2R-= 0,1819°Q
Reaktancja ¢li zwarcia :

Xp = XTR + 2XK1 + 2XK2 +2XK3+2XP1 = 0,0540:Q

Z,= y|R,*+X,*=0,1¢Q

Obliczeniowy pad zwarcia wynosi :

Ue
lzw = Z—: 1211,572 A
p

Rzeczywisty pgd zwarcia wynosi :
Iz =0,8 X bw = 969,257 A
Prad szybkiego wyczenia wynosi :

- dla bezpiecznika D02gG-25A 2a¥210A

Ochrona przeciwpor&niowa jest skuteczna poniewa

l.= 210 A<} =959,581 A
Obliczenie spadku napiecia

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej
zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



Spadek napcia na projektowanym odcinku linii obliczono ze wzo

__ P
AUy, = AU—y,Uij'g‘los =0,08%

P=114,10 kW
U=400V
[=18 m
s=70mnM

y =957

AU% < AUdop.

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej
zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



Rysunki

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 — Rzut lll pietra

Rys. nr 3 — Rzut piwnic

Rys. nr 4 — Rzuty wejcia gtdbwnego

Rys. nr 5 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 1

Rys. nr 6 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 2,3

Rys. nr 7 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 46,10,11
Rys. nr 8 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 9

Rys. nr 9 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 8

Rys. nr 10 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TB 7

Rys. nr 11 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TBPiwnica
Rys. nr 12 — Schemat tablicy bezpiecznikowej TG

Rys. nr 13 — Schemat zasilania

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej
zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek Domu Studenta ,Uska”
ul. Bielska 66
43 — 400 Cieszyn

INWESTOR: UNIWERSYTET SLASKI
UL. BANKOWA 12
40 — 007 KATOWICE

PROJEKTANT: mgr inz. Witold Luchowski

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej
zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zadanie obejmuje roboty remontowe instalacji elektrycznych w DS ,Uska” w
Cieszynie w pomieszczeniach 1l pietra, wejscia gtdbwnego, czesci piwnic oraz klatki
schodowej ,B”.

Kolejnosé wykonywanych robét:

demontaz przewodow instalacji elektrycznej
demontaz osprzetu elektrycznego
demontaz opraw os$wietleniowych
demontaz tablic rozdzielczych

montaz przewodow instalacji elektrycznej
montaz osprzetu elektrycznego

montaz opraw oswietleniowych

montaz tablic rozdzielczych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
budynek Domu Studenta

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

wewnetrzna instalacja gazowa
wewnetrzna instalacja elektryczna

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas robét instalacii
elektrycznej

zagrozenie wypadkiem podczas pracy sprzetem mechanicznym
zagrozenie wybuchem gazu w zwigzku z mozliwo$cig uszkodzenia
instalacji gazowej podczas robot instalacyjnych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane musza przejs¢ szkolenie ogolne oraz
stanowiskowe ze szczegdllnym uwzglednieniem:

zasad stosowania przepiséw BHP,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej
zasad obstugi maszyn i urzadzen

zasad udzielania pierwszej pomocy

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej

zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

* roboty instalacji elektrycznej moze wykonywac wytacznie osoba posiadajace
wymagane uprawnienia

* przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie
urzadzen oraz stan techniczny narzedzi,

» przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcej instalacii
elektrycznej i gazowej

* obstuga maszyn i urzadzenh powinna odbywac sie tylko przez osoby
przeszkolone i upowaznione.

Wykorzystanie niniejszego opracowania jak i jegagfnentéw (dotyczy réwnigpowielania) w celu innym nirealizacja zakresu prac, ktérego to opracowanigcdyg, wymaga pisemnej
zgody autora. Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118



