1. INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru dla rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska”
w Cieszynie w zakresie robot instalacyjnych.

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot

instalacyjnych obejmujacych remontu w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie w

zakresie robot instalacyjnych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nastg¢pujacych robot:

* demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz istniejacych grzejnikdéw zeliwnych

* demontaz kuchenek gazowych

* montaz zawordéw termostatycznych, glowic termostatycznych oraz zaworéw powrotnych

* wykonanie nowych podej$¢ pod istniejace grzejniki z rur stalowych

* demontaz przyboréw sanitarnych tj. umywalek, misek ustgpowych, baterii

* demontaz rurociagéw podejsciowych wodnych (rury PP) 1 kanalizacyjnych (rury PCV)

* montaz rurociagdw podejsciowych wodnych (rury PP) i kanalizacyjnych (rury PCV)

* montaz przybordw sanitarnych tj. umywalek, zastawow kompaktowych WC, brodzikdow,
zlewozmywakow, baterii

* wykonanie proby hydraulicznej na zimno

* wykonanie proby czynnikiem o maksymalnych parametrach

* wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

* wykonanie izolacji termicznej przewodow

* demontaz grzejnikdéw z rur stalowych zebrowanych

* montaz grzejnikow stalowych ptytowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarto w punkcie 1.4 Wymagan Ogoélnych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Na wykonawcy ciazy obowiazek zachowania: bezpieczenstwa BHP i p. poz. na budowie, ochrony
srodowiska i opracowania planu BIOZ.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.



Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w wypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne i odpowiadac
warunkom technicznym wytworcy.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty winny posiada¢ certyfikaty zgodno$ci
badZ dokumentacj¢ zgodnosci z PN 1 aprobata techniczna dopuszczajaca do ich stosowania.
Jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania instalacji podlega kontroli Inspektora Nadzoru.

2.1.Podstawowe materialy do wykonania instalacji technologicznej kotlwni

- rury stalowe

- rury miedziane

- rury PP

‘tury PCV

- grzejniki stalowe dwuplytowe

- zawory termostatyczne Dn 15

- glowice termostatyczne

* Zawory powrotne

- ceramika sanitarna z osprzgtem

- brodziki prysznicowe

- stelaze samono$ne umywalkowe

- zawory odcinajace

- izolacja termiczna z pianki polietylenowej

W wypadku zmiany producenta urzadzen i materialdéw podanych w Dokumentacji Projektowe;j
mozna zastosowaé materialty rownowazne rownej lub wyzszej klasy jakos$ci. Zmiana wymaga
kazdorazowo akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy izolacyjne
Przewody instalacyjne i armaturg nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE.
2.3. Odbidér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma.

Wyrob podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru. Rury powinny mie¢ powierzchnie wewngtrzng i
zewngetrzng gladka, bez wyraznych rys i wgniecen.

Cechowanie rur i ksztattek powinno mie¢ formg nadruku umieszczonego bezposrednio na wyrobie,
umozliwiajacego w okresie sktadowania, montazu i eksploatacji, odczytanie napisu zawierajacego:
- nazwg¢ lub znak producenta

- symbol materiatu

- $rednice:

- zewngtrzne

- wewngtrzne

- oznakowanie sztywnosci obwodowej

- identyfikacje serii produkcyjne;j.



2.4. Sprawdzanie pozostalych wlasciwosci

Sprawdzanie pozostatych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie z metodami badan 1 warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty instalacyjne nalezy dostarcza¢ na budowg sukcesywnie, w miarg postgpow robot.
Materiaty instalacyjne powinny by¢ skladowane w magazynach zamknigtych tak by nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabrudzeniu. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

4. SPRZET

Do wykonania instalacji stosowany bedzie sprzet zgodnie z wytycznymi wykonania instalacji z rur
stalowych i zalecony przez producenta poszczegolnych elementow instalacyjnych do ich montazu.
Do taczenia przewodow uzy¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru.

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknaé
uszkodzen przewozonych materiatoéw. Podczas transportu, sktadowania i zatadunku, nalezy
przestrzega¢ zasad BHP 1 stosowac si¢ do przepisoOw zawigzanych z transportem.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany remont instalacji.

6.2. Prace przygotowawcze

* demontaz istniejacych rurociagdéw

* demontaz istniejacych przyborow sanitarnych

* wyznaczenie trasy przewodow i miejsca montazu armatury i przyborow sanitarnych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

* uzgodnienie termindéw poszczegolnych robot (harmonogram)

* wykonanie wymaganych bruzd, wyku¢ i przeku¢ dla prowadzenia instalacji.

6.3. Roboty montazowe

Przewody stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie. Rury miedziane taczy¢ poprzez lutowanie.
Przewody PP laczy¢ metoda zgrzewania. Przy podejsciach do urzadzen lub armatury stosowac
polaczenia gwintowane. Przewody PCV laczy¢ z zastosowaniem uszczelek na wcisk.
Przybory sanitarne montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przejscie przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych pozwalajacych na ruch przewodow.

6.4. Proby szczelnosci
Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji :

1.CzesSciowa — woda, sprawdzajac wszystkie potaczenia.
2. Ostateczng - probeg hydrauliczna przeprowadzi¢ nalezy po zmontowaniu catej



instalacji , zgodnie z warunkami wykonania i odbioru instalacji grzewczych oraz instalacji wodnych.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6.5. Roboty wykonczeniowe

Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociagi instalacji wodnej zaizolowa¢ termicznie.
Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania Ogolne

pkt. 7.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac wszystkie etapy robot. Wyniki badan nalezy uznaé za
dodatnie jezeli wszystkie wymagania w danej fazie robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan normy nie zostalo spelnione nalezy dang fazg robot uznac za
niezgodna z PN 1 po wykonaniu poprawek poda¢ badaniom ponownie.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

9. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w Specyfikacji Technicznej - Wymagania
ogolne pkt. 9.

Instalacjg uznaje si¢ za wykonana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbgdnych
tolerancji daly wynik pozytywny.

Przy odbiorze Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
* dokumentacj¢ powykonawcza

* protokoty pomiarow

* protokoty z dokonanych préb i badan

* protokoty odbioru robot zanikajacych

* atesty i certyfikaty urzadzen i materialow zamontowanych

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do rozliczen robot sa faktury wystawiane za roboty ktérych wykonanie potwierdzono
protokotami z odbiorow czesciowych i koncowego. Zakres oraz czestotliwos$¢ odbiorow okresla
umowa.

11.PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY

11.1. Przepisy podstawowe podano w Specyfikacji Technicznej —-Wymagania

Ogolne pkt 11

Dodatkowo nalezy stosowac:

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - remontowych Tom II. Instalacje
sanitarne 1 przemyslowe wydawnictwo Arkady W-wa 1988 .

2. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL 05.2003



3. Instrukcje montazu materialéw i1 urzadzen wydane przez producentow.
4. PN-93/C-04607: ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody.”
5. PN-B-02421: lipiec 2000: ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania.”
6. PN-70/N-01270.01 Wymagania i badania przy odbiorze. Wytyczne znakowania rurociagow.
Postanowienia ogoélne.
7. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przemystowych czynnikow.
8. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.
9. PN-B-02414: ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemow cieplowniczych. Wymagania.”
10. PN-89/H-02650: ,,Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury (wraz ze zmiang B1)”.
11. PN-84-B-01400: ,,Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”
12. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud. — mont., cz. II. Instalacje sanitarne
1 przemystowe.
13. Informacje zawarte w: Polskich Normach, Wytycznych projektowania, wykonania
i eksploatacji, literaturze techniczne;.
14. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
15. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.
16. PN-93/M-35350 Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe 1 Sredniotemperaturowe.
Wymagania i badania.
17. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania 1 badania.



II1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru dla rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska”
w Cieszynie w zakresie robo6t instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot instalacji
elektrycznych dla zadania obejmujacego remont w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska” w
Cieszynie.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwiazana jest z wykonaniem nastgpujacych robot:

* wymiana oraz uzupehienie tablic rozdzielczych

* wymiana czg$ci przewoddow instalacji elektrycznej

* demontaz istniejacych lamp, gniazdek, wytacznikow

* montaz lamp, gniazdek, wytacznikow

* wykonanie zasilania kuchenek elektrycznych z ptyta grzewcza ceramiczna

* wykonanie zasilania wentylatoréw w kuchni

* wykonanie niezbgdnych prob 1 pomiarow

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarto w punkcie 1.4 Wymagan Ogolnych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru i z “Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych czgs¢ D, zeszyt 1 1 2 — Instalacje
elektryczne” wydawnictwo ITB 2004r.. Na wykonawcy ciazy obowiazek zachowania:
bezpieczenstwa BHP i p. poz. na budowie, ochrony srodowiska i1 opracowania planu BIOZ.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ materialy i wyroby

elektroinstalacyjne dopuszczone do odbioru i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym

z nastgpujacych dokumentow:

- kryteria techniczne w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie w przepisami o wydawaniu certyfikacji



- wlasciwa przedmiotowo Polska Normg

- aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy

- certyfikat wyrobu, ktoérego wlasciwos$ci uzytkowe rdéznia si¢ od wtasciwosci podanych w Polskiej
Normie

- aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny

posiada¢ atest fabryczny i znak jako$ci wydane przez producenta

2.2. Materialy elektroinstalacyjne

— tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe wyposazenie jak w projekcie budowlano — wykonawczym
— oprawy o$wietleniowe

— gniazda wtyczkowe, taczniki o§wietleniowe, puszki instalacyjne 1 rozgatezniki

— kable, przewody i rury ochronne

— listwy elektroinstalacyjne wykonane z PCV o temaperaturze pracy -40 do +60 °C sklasyfikowane

jako UL94:V0 oraz rury ochronne gig¢tkie i sztywne niepalne, samogasnace zgodne z normami EN
50086-2-2 1 IEC 61386-2.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $§wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma.

Wyrdb podlega systemowi oceny zgodnos$ci polegajacym na:

- certyfikacji zgodnosci z aprobata techniczna

- deklarowaniu przez producenta zgodnosci z aprobata techniczna

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy je poddac
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Dostarczone na budowg kable i przewody powinny
by¢ czyste, bez widocznych pgknigc 1 ubytkow izolacji spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Sprawdzanie pozostalych wlasciwosci

Sprawdzanie pozostalych wlasciwosci przeprowadza si¢ zgodnie z metodami badan 1 warunkami
podanymi przez producenta lub w aprobatach technicznych. W przypadkach wymagajacych
dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:

- uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu;

- sprawdzi¢ poprawnos¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowiazujacymi normami i innymi
dokumentami

3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Materiaty elektroinstalacyjne nalezy dostarcza¢ na budowg sukcesywnie, w miarg postgpoOw robot.
Materialy instalacyjne powinny by¢ sktadowane w magazynach zamknigtych tak by nie ulegly
uszkodzeniu oraz zabrudzeniu. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacj¢ Inwestora.



5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiagzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola unikna¢
uszkodzen przewozonych materiatow. Podczas transportu, sktadowania i zatadunku, nalezy
przestrzega¢ zasad BHP 1 stosowac si¢ do przepisdw zawigzanych z transportem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty instalacji elektrycznej. Roboty
instalacji elektrycznej moga wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajace wymagane uprawnienia.

6.2. Zakres prac

a) Tablice rozdzielcze

- demontaz istniejacych tablic rozdzielczych i1 osprzg¢tu
- montaz tablic rozdzielczych oraz montaz i uzupelnienie osprzgtu w tablicach rozdzielczych
- podtaczenie kabli i przewodow

- wykonanie prob i badanie urzadzen rozdzielczych

b) Instalacje elektryczne wewnetrzne

- uktadanie i mocowanie kabli i przewodow

- montaz puszek instalacyjnych, rozgat¢znikow

- montaz opraw oswietleniowych

- montaz wylacznikow 1 gniazdek

- pomiary instalacji elektrycznej

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania Ogolne

pkt. 7. oraz “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

czg$¢ D, zeszyt 1 12 — Instalacje elektryczne” wydawnictwo ITB 2004r

Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i prob czy zainstalowane

przewody, kable, aparaty, osprzgt oswietleniowy oraz $rodki ochrony:

- spetniaja wymagania okre$lone w odpowiednich normach

- spetniaja rolg ochrony i zabezpieczenia 0osob i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
instalacji elektrycznej

- nie maja uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana

- sa dobrane, zainstalowane i1 wykazuja parametry okreslone w projekcje

Nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary instalacji elektrycznych wewngtrznych:

— skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

— rezystancji izolacji obwodoéw

— czasu zadzialania wylacznikow przeciwporazeniowych

— pradu zadzialania wytacznikéw przeciwporazeniowych

— nate¢zenia o$wietlenia

Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacymi dla

kontrolowanego elementu oraz instalacji.



8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne pkt. 8.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- obowiazujacymi normami i przepisami

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” tom V
Wydawnictwo ,,Arkady” — sprawdzajac aktualno§¢ norm i przepisow zwiazanych, wymienionych
w tym opracowaniu .

Niezbgdnymi dokumentami wymaganymi przy odbiorze robot sa:

— protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— karty gwarancyjne

— wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

— dokumentacja powykonawcza

— protokét z pomiarow

— protokdt odbioru robot w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa do rozliczen robot sa faktury wystawiane za roboty ktoérych wykonanie potwierdzono
protokotami z odbiorow czesciowych i koncowego. Zakres oraz czestotliwo$¢ odbiorow okresla
umowa.

11. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY

11.1. Normy podstawowe

* PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa.

* PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

* PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

* PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

* PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza — Urzadzenia do odtaczenia
izolacyjnego i faczenia.

* PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

* PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

* PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napigcia.

* PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Odlaczenie izolacyjne i taczenie.



* PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie og6lnych
charakterystyk.

* PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

* PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot 1
wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

* PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

* PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia
— Zasady, wymagania i badania.

* PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa— Dobodr srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewngtrznych.

* PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

* PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

* PN-86/E-05003 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Norma wieloarkuszowa.

* PN-86/E-05003-01 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.

* PN-86/E-05003-02 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

* PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

* PN-84/E-02033 — Oswietlenie wngtrz swiattem elektrycznym.

* PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Ogoblne wymagania i badania.

* PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-E-0470 — Wytyczne pomontazowych badan odbiorczych.

11.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom V-Wydawnictwo
»Arkady” 1988.

* Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki — WEMA 1988.

* Ustawa z dnia 7 lipca 19994 ,,Prawo Budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkom jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 z 2002r.)

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej ( Dz. U. nr 81 z 1990r.).



