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I.  WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania

1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem remontu w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska” w
Cieszynie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
remontu w pomieszczeniach Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie. Nalezy je stosowa¢ w powigzaniu
ze Specyfikacjami Technicznymi poszczegoInych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Inwestor — osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego, akceptujaca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca lub ewentualnie korygujaca je.

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego na budowie, upowazniony do pehienia
nadzoru nad procesem inwestycyjnym 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, mogaca sprawowac¢ nadzor autorski.
Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicoOw 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow, wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszystkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.
Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczna.

Do rozpoczecia robot mozna przystapic po stwierdzeniu przez Kierownika Budowy, ze:

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia robot,

b) elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na wykonywane roboty budowlane,
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

Organizacja placu budowy wraz z wykonaniem koniecznych instalacji zostanie zrealizowana przez
Wykonawce robdt, a jej koszt wliczony do ceny.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
projekcie oraz umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji
powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak réwniez
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Projektantem. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacja Techniczng 1 wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje

1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, np.: oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze
jest wiagczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub wlasnosci spofecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow,
sktadowisk, drog dojazdowych do budynku oraz srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywohujacych szkodliwe promieniowanie w stezeniu wigkszym od



dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy uzyte do robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, urzadzenia podziemne oraz za
urzadzenia 1 instalacje zlokalizowane w budynku takie jak istniejgce rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy
1 po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wlasciciela. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktore majg by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie wspdtpracowal z nimi
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywacé
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
wykonane instalacje byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.



2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ zamian¢ urzadzen 1 materialdw na inne niz podane w Dokumentacji Projektowej ale o
parametrach rownowaznych lub lepszych od podanych, pod warunkiem uzyskania kazdorazowej
zgody Inwestora na zamiang. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania rOwnowaznosci
zastosowanych materialow. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zamiany
materialow, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Uzyte materialy do budowy instalacji
powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych oraz posiada¢ wszelkie wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

3. SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wtasciwos¢ do robot,
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Inwestorem.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania
1 sktadowania nalezy zachowac szczeg6lne srodki ostroznosci. Nie dopuszcza si¢ uzywania lin
stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku - mozna uzywac tylko pasy.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu 1 ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehniaé
wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy wykonawstwie, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia nalezy
wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.
Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wyniesienia lub
zabezpieczenia przed uszkodzeniem szaf, potek, odbojnic, karniszy, 16zek, szafek kuchennych 1
pozostatych mebli, zlewozmywakow, kuchenek gazowych, czujnikdéw p-poz. 1 glosnikow, a po
zakonczeniu robdt posprzatanie i umeblowanie pomieszczen.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

7.1.1. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i robdt. Badania prowadzi¢ nalezy w takim
zakresie 1z takg czgstotliwoscig aby zapewni¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca.

7.1.2. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca, na polecenie Inspektora Nadzoru opracuje 1 przedstawi do aprobaty program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robo6t (terminy, sposob prowadzenia robot),
- bhp
- organizacj¢ ruchu na budowie
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robdt,
- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,



- rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
magazynowania.

7.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji Projektowe;,
nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6w 1 badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie badania. Wyniki pomiarow i badan Wykonawca przedstawi na pismie do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek 1 badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialow. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

7.1.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych wiasciwych
przepisoOw 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczna,

w przypadku wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 1 1 ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac¢
w/w dokumenty wydane przez producenta, w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie tych
badan beda dostarczone do Inspektora Nadzoru przez Wykonawce. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetiaja tych wymagan bedg odrzucone.

7.1.6. Dokumenty budowy.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje koniecznos¢ jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do
celow okreslonych w umowie (okresy platnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow robaét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- odbiodr czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

9.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9.1.2. Odbior czesSciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.



9.1.3. Odbior ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng.
W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowq 1
Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen o pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem z dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- Rejestr Obmiarow,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty ich odbioru i
przekazania,

- protokot przeprowadzonych ptukan 1 dezynfekcji przewodow z wynikami wykonanych analiz,

- protokoty préb cisnieniowych,

- dokumenty urzadzen ci$nieniowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot

poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.



10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do rozliczen robot sg faktury wystawiane za roboty ktérych wykonanie potwierdzono
protokotami z odbioréw czgsciowych 1 koncowego. Zakres oraz czestotliwos¢ odbiorow okresla
umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY I INNE DOKUMENTY
Obowiazujace przepisy prawa:

Ustawa z dnia 7.07. 1994 r. PRAWO BUDOWLANE (Tekst jednolity Dziennik Ustaw

207/03 poz. 2016) ze zmianami Dziennik Ustaw 6/04 poz. 41, Dziennik Ustaw 92/04 poz. 881,
Dziennik Ustaw 93/04 poz. 888 oraz 37, Dziennik Ustaw 96/04 poz. 956 oraz 23, Dziennik
Ustaw 113/05 poz. 954.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, wraz z
p6zniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz. U. Nr 109, poz. 1156, Dziennik Ustaw
201/08 poz.1238 z 06. 11.2008r.)

Rozporzadzenie Ministra z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
Dokumentacji Projektowe;j, Specyfikacji Technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego Dziennik Ustaw 202/04 poz. 2072.

Rozporzadzenie Ministra z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik
Ustaw 120/03 poz. 1126.

Ustawa z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych Dziennik Ustaw 92/04 poz. 881.
Rozporzadzenie Ministra z dnia 14. 05. 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu Dziennik Ustaw 130/04 poz. 1386.

Rozporzadzenie Ministra z dnia 11. 08. 2004 r. w sprawi systemu oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra z dnia 11. 08. 2004 r. w sprawi sposobu deklaracji zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dziennik Ustaw
198/04 poz. 2041.

Rozporzadzenie Ministra z dnia 27. 08. 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw 198/04 poz. 2042.



II. ROBOTY BUDOWLANE

1. OBUDOWY I SCIANY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH
I CEMENTOWO - DRZAZGOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
zabudowy wokot brodzikow, obudowy przewoddw instalacyjnych i tras kablowych ptytami g-k oraz
$cian z ptyt cementowo-drzazgowych w Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie $cianek 1 obudowy z ptyt g-k wodo 1 ognioodpornych.

W zakres robot wchodzi:

- zabudowa wokot brodzika z ptyt g-k wodoodpornych,

- obudowa piondw instalacyjnych w pracowni 1 wc z ptyt g-k wodoodpornych,

- wykonanie $cianek instalacyjnych w przedpokojach z ptyt g-k wodoodpornych,

- obudowa rur przy wejsciu gtdwnym z plyt g-k wodoodpornych,

- obudowa tras kablowych plyta g-k ognioodporna.

- wykonanie $cian z ptyt cementowo — drzazgowych.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST . Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo — kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
»Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

Przyjeto ptyte gipsowo kartonowg ognioodporng o grubosci 15,0 mm do obudowy kabli oraz
plyte gipsowo — kartonowa wodoodporng o grubosci 12,5 mm do obudowy przewoddéw
instalacyjnych.



Lp. Wymagania GKF GKBI
ognioodporne wodoodporne
1 2 3 4
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i
krawedzi.

2. Przyczepno$¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rwat sig, nie powodujac
odklejania si¢ od rdzenia.

3. | Wymiary i grubosé 15+0,5 \ 12,5+0,5

tolerancje [mm] szeroko$¢ 1200 (+0; -0,5)
dhugos¢ [2000 + 3000] (+0; -6)

4. Masa [kg] 1m” ptyty o grubosci [mm] 13,5+16,0 <12,5

5. Wilgotnosc¢ [%] <10

6. Trwalosé¢ struktury przy opalaniu >20 -
[min. |

7. Nasigkliwos¢ [%] - <10

8. Oznakowanie Napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN,
stronie plyty data produkcji.
Kolor kartonu szary jasny sielony jasny
Barwa napisu czerwona niebieska
PROBA ZGINANIA
Grubosé Odleglos¢ ObcigzZenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
nominalna podpor 1 Prostopadle do | Rownolegle do | Prostopadle do | Réwnolegle do
plyty gipsowej [mm] Kierunku Kierunku Kierunku Kierunku
[mm] wlokien wlokien wlokien wlokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

2.3. Masy szpachlowe
- Sucha mieszanka gipsu 1 modyfikatorow lub gotowa masa
- Urabialno$¢ ok.60min

- Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa

Powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B —30042:1993 oraz by¢ dopuszczona do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Metalowa konstrukcja nosna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

2.5. Plyty cementowo — drzazgowe

Ptyty cementowo — drzazgowe o grubosci 18 mm,

Wilasciwo$ci techniczne:

Ognioodpornos¢,

Odpornos¢ na plesn 1 grzyby,

Ciezar wlasciwy: min. 1 000 kg/m’
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu: min. 9,0 N/mm’
Modut sprezystosci: min. 4 500 N/mm”




3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie $cian i obudéw z plyt gipsowo — kartonowych.

Wyznaczy¢ przebieg Sciany 1 za pomocg poziomicy 1 taty. Profile przytagczeniowe UW mocuje si¢ do
$cian 1 stropdw przy pomocy uniwersalnych elementow mocujacych rozmieszczonych co 100 cm. W
przypadku obudowy z ptyt GKF nalezy uzy¢ tacznikdw mechanicznych w catosci stalowych. Pod
profilami nalezy utozy¢ warstwe izolacji uszczelniajgcej w postaci tasmy. Na otaczajgcych Scianach
polaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy profilu CW. Profile stupkowe CW muszg by¢ wlozone w gérny
profil UW na glgboko$¢, co najmniej 1,5cm. Profil stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil
UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie , otwartg
strong w kierunku montazu. Pokrycie pierwszej strony $ciany zaczyna si¢ catg szerokos$cig ptyty —
120 cm. W razie potrzeby pod ptyta uktada¢ paroizolacje z folii polietylenowej. Ptyte przykrecac¢ do
profilu CW w odstepach, co 25 cm. Tak wykonana $ciana przygotowana jest do zaszpachlowania
fug, polaczen 1 wglebien po wkretach. Przy wykonywaniu obwodow instalacji konstrukcja $ciany
plytowana jest jednostronnie. Na zaszpachlowane powierzchnie ptyty GK nanosi si¢ warstwe
materiatu gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zroznicowane nasigkliwosci kartonu 1
masy szpachlowej. Przed dalszg obrobka powierzchni 1 malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢
suchy.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji Producenta.

5.2. Wykonanie $cian z plyt cementowo — drzazgowych.

Wyznaczy¢ przebieg Sciany 1 za pomocg poziomicy 1 taty. Jako konstrukcje nosng zastosowaé
ocynkowane profile CW 1 UW. Na otaczajacych $cianach polaczenie uzyskuje si¢ przy pomocy
profilu CW. Profile stupkowe CW muszg by¢ wlozone w gorny profil UW na glebokos¢, co najmnie;j
1,5cm. Profil stupkowy wktada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny.
Pokrywajaca $ciany ptyte zamocowac do profili pionowych (profile stupkowe - CW). Przy
mocowaniu do profili blaszanych wkret musi by¢ dluzszy od grubos$ci ptyty minimalnie o 10 mm.
Plyte nalezy wczesniej przewiercic. W miejscu szczeliny pionowej na pionowym profilu

CW profilu nalezy najpierw zamocowac ptyte znajdujacg si¢ blizej czgsci pionowej profilu

CW. W przeciwnym razie (kotwienie do migkkiej czesci profilu CW) grozi niebezpieczenstwo
zdeformowania profilu a w konsekwencji deformacji poszycia $cian.

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowacé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne" oraz instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest 1m? oraz szt., ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg.
Przedmiaru Robot.



8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robo6t (pkt.6) odbior zgodnie z ST ,,Wymagania
0golne”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materialow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt 1 ich wykonczenia na stykach, narozach 1 obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wezesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawegdzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkdéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia
do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie Odchylenie
powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od przecinajacych sie
suchego tynku od Kierunku ptaszczyzn od
ptaszczyzny i Kata

odchylenia krawedzi przewidzianego w

od linii prostej plonowego poziomego dokumentacji
nie wieksza niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm | nie wieksze niz
2 mm i w liczbie nie 1,0mMmmnaimbi na 1 mb i ogétem nie 2 mm
wiekszej niz 2 na | ogotem nie wiecej niz | wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci taty 3 mmw catej powierzchni
kontrolnej o diugosci| pomieszczeniach do ograniczonej
2mb 3,5 mm wysokosci | Scianami, belkami itp.

oraz nie wiecej niz 4
mm W pomiesz.
powyzej 3,5 m

Wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.



2. WYMIANA STOLARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wymiany stolarki drzwiowej 1 okiennej w Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

Wymiary stolarki nalezy pobra¢ z natury przed rozpoczeciem wykonywania okien 1 drzwi.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot 1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany stolarki otworowe;.

W zakres robot wchodzi:

- wymiana oscieznic i1 skrzydet drzwiowych,

- wymiana okna portierni,

- wymiana parapetow lastrykowych na PCV,

- montaz brakujacej szybki w drzwiach,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stolarka drzwiowa i okienna
e - Segmenty studenckie:
Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe, w kolorze calvados, os$cieznice stalowe.
W pokojach skrzydia przeszklone, zamykane na klucz (klucze oznakowane kolorowymi naktadkami
umieszczonymi na breloku). Drzwi wejsciowe do segmentdw pelne z zamkiem. Drzwi do
sanitariatow z kratkg wentylacyjng 1 zamkiem. Drzwi do WC przeszklone, z kratkg wentylacyjng i
zamkiem do WC.
- Piwnica: Skrzydta drzwiowe drewniane, ptytowe, w kolorze calvados, oscieznice stalowe.
W WC przeszklone, z kratkg wentylacyjng 1 zamkiem do WC, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach pelne, zamykane na klucz.
- Portiernia: Drzwi z PCV w kolorze biatym, szklone, otwierane na elektromagnes, o$cieznica
PCV.
Okno PCV, czesciowo otwierane w kolorze biatym. Izolacja dzwigkowa min R=30dB.
- Drzwi prowadzace do holu klubu studenckiego- PCV w kolorze bialym, oscieznica PCV.
Stolarke dostosowac zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej 1 okienne;.
e FElementy kotwiace
e Pianka montazowa
e Silikon




2.3. Parapety PCV
e Parapety wewngtrzne z PCV wraz z zaslepkami; proponowany kolor calvados; wymiary wg
zestawienia. Powloka odporna na uszkodzenia, promieniowanie UV 1 wilgo¢.
e Piana montazowo — uszczelniajaca do PCV.

2.4. Wartosci techniczne okien i drzwi:

-ugigcia elementow zgodnie z normg PN-EN 12210:2001

-sprawno$¢ dzialania skrzydel -przy otwieraniu 1 zamykaniu ruch skrzydet powinien by¢ plynny,
bez zahamowan 1 zaczepiania, sita do poruszania odryglowania skrzydta powinna by¢ mniejsza
niz 8 daN

-izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-B-02151-3:1999

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ petng dokumentacje dotyczaca skladowanych materiatoéw
przeznaczonych do wykonania robot.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Transport 1 przechowywanie wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ 1
zwartos¢ ladunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane czynnosSci:

- demontaz oS$cieznic 1 skrzydet drzwiowych,

- demontaz okna,

- demontaz parapetow lastrykowych,

- sprawdzenie 1 przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
- ustawienie 1 zakotwienie o$cieznic stalowych 1 PCV,

- wypehienie szczelin miedzy oSciezem 1 os$cieznica,

- zamontowanie skrzydet drzwiowych,

- zamontowanie szyby,

- przygotowanie podtoza pod parapety,

- montaz parapetow PCV za pomoca piany montazowo-uszczelniajace;.

5.2. Montaz oScieznic i skrzydel drzwiowych.
Stolarke drzwiowa zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa, zgodnie z wymaganiami



podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy osadzi¢ w o$ciezach $ciany za
pomoca kotew, ktore powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oScieznicy drzwiowe;]
wypetni¢ wolng przestrzen pomiedzy murami a o$cieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢
ostatecznie stolarke, kontrolujac osie, pion, poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, na czas
montazu. Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.
Zamontowana stolarka nie moze posiada¢ jakichkolwiek ubytkéw, uszkodzen, odrapan, pgkniec,
musi by¢ sprawna technicznie. Drzwi powinny si¢ lekko otwiera¢ 1 zamyka¢. Rozwierane skrzydta
nie mogg ocierac¢ si¢ w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy.

5.3. Montaz okna.

Okna nalezy zamocowywa¢ w o$ciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu 1 zamykaniu.
Szczelina pomigdzy oknem a $ciang wypelniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki.

5.4. Montaz parapetow.

Podloze pod parapet powinno by¢ rowne, a dodatkowo przetarte gruboziarnistym papierem $ciernym.
Na oczyszczone 1 odtluszczone podloze natozy¢ w regularnych odstepach piang montazowo —
uszczelniajacg 1 rozprowadzi¢ cienka, rowng warstwe. Po zwilzeniu piany wodg wstawi¢ parapet 1
docisng¢ mocno do podioza. Nalezy stosowac si¢ do zasad producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowacé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne" oraz instrukcji producenta.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki nalezy sprawdzac:
-zgodnos¢ wymiardow;
-jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana;
-prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych;
-sprawno$¢ dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest 1m? oraz szt., ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg.
Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robdt (pkt.6) odbior zgodnie z ST ,,Wymagania
0golne”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajace tolerancje spowoduja nieodebranie tych prac i ponowne
ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE
PN-88/B-10085 + zmiana A 11 A2 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Wymagania i1 badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne"



3. WYMIANA PODLE.OG

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wymiany posadzek w czesci budynku Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wymiany posadzek.

W zakres robot wchodzi:

- Skucie warstw podtogi do poziomu stropu lub zwirobetonu

- Wykonanie izolacji pod wylewki betonowe

- Wykonanie wylewek betonowych

- Wyréwnanie podtoza wylewka samopoziomujaca.

- Polozenie ptytek gres. 1 cokoliku 10cm zakonczonego listwg PCV.
- Polozenie wyktadziny PCV.

- Naprawa uszkodzonych stopni z lastryko.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Preparat gruntujgcy.
Preparat gruntujacy podtoze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania 1 schnigcia oraz zapewniajace
odpowiednig przyczepnosc.

2.3. Wylewka samopoziomujgca.

Sucha zaprawa sktadajaca si¢ ze specjalnych, szybkowigzacych cementdéw, zywic, kruszyw
krzemowych i specjalnych dodatkdw.

Wiasciwosci techniczne:

Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: >20,0 N/mm®

Wytrzymalo§¢ na rozciaganie przy zginaniu po 28 dniach: > 5,0 N/mm’

Maksymalna $rednica ziarna: 0,5 mm.

2.4. Izolacja przeciwwilgociowa.

- Folia izolacyjna w plynie, przeznaczona do wnetrz.
Wilasciwosci techniczne:

Gestosé: 1,57 kg/dm’

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego: >1,0Mpa

- Folia polietylenowa

Wiasciwosci Wartos¢
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa)
- wzdhuz >12

- w poprzek >10



Wydhuzenie wzgledna przy zerwaniu (%)

- wzdhuz >300

- w poprzek > 300
Odporno$¢ na rozdzieranie przez gwédzdz (N) dla grubosci 0,20 mm 1 0,30 mm
- wzdhiz > 50

- w poprzek > 50

Zmiana wymiarow w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%)

- wzdhiz +1

- w poprzek +1

Gigtko$¢ przy przeginaniu na poélobwodzie walca o $rednicy >5 mm w temperaturze -25°C
Niedopuszczalne powstawanie rys 1 peknie¢

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p) >300 000
Rozprzestrzenianie ptomieni - klasyfikacja ogniowa Materiat trudno zapalny

2.5. Wykladzina rulonowa PCV typu Tarkett.

Grubos$¢ 2mm; grupa Scieralnosci P; odporna na nacisk punktowy; odporna na oddziatywanie krzesta
na rolkach; wtasciwosci antyposlizgowe R9; dobra odporno$¢ chemiczna; antystatyczna < 2kV,
odporna na rozwoj bakterii 1 grzybow.

2.6. Plytki ceramiczne podlogowe - gres.

III pigtro:

Korytarz, przedpokoje, —IV klasa $cieralnosci; antyposlizgowos¢ R9; nasigkliwos¢ do 6%;
odpornos$¢ na zaplamienia 1 wpltywy chemiczne.

Cze$¢ sanitarna segmentow studenckich: WC, korytarz- I1I klasa Scieralnos$ci; antyposlizgowos¢
R10; nasigkliwo$¢ do 6%; duza odpornos$¢ na zaplamienia 1 wptywy chemiczne.

Kuchnia- IV klasa $cieralnosci; antyposlizgowos$¢ R9; nasigkliwos¢ do 6%; duza odpornos¢ na
zaplamienia 1 wptywy chemiczne.

Piwnica: IV klasa $cieralno$ci; antyposlizgowos¢ R9; odporno$¢ na zaplamienia.

Wejscie gtowne do budynku: V klasa $cieralno$ci; antyposlizgowos¢ R10; nasigkliwos¢ do 0,5%;
mrozoodpornos$¢; odpornos¢ na zaplamienia.

2.7. Klej do wykladziny.
Wg. Zalecen producenta wyktadziny.

2.8. Zaprawa klejowa.
Zastosowac klej zapewniajacy trwate polaczenie z podkltadem, ktory nie powinien oddziatywac
szkodliwie na podkiad.

2.9. Zaprawa do spoinowania.
Zastosowa¢ mas¢ odporng na $cieranie 1 nierozpuszczalng pod wptywem srodkow czyszczacych.

2.10. Zaprawa montazowa.
Szybko twardniejaca, bezskurczowa, wodo 1 mrozoodporna zaprawa montazowa.

2.11. Wycieraczka czyszczaca - krata stalowa ocynkowana.
2 kraty o wymiarach 1m x 0,5m.

2.12 Izolacje akustyczna ze styropianu pod posadzki

Plyty styropianowe ukladane poziomo gr. 20 mm, pionowo gr. 10 mm. Wspolczynnik przewodzenia
ciepta min. 0,045 W/m K, chtonno$¢ wody w pelnym zanurzeniu po 24 godzinach min. 1,20 %.
Przepuszczalno$é pary wodnej od 7 do 18 mg/(Pa h m). Gesto$é pozorna 9-11 kg/m® . Wytrzymalosc
na zginanie min. 50 kPa.

2.13 Wylewki betonowe B25
Posadzki gr. 5 cm, zatarte na gltadko, zbrojone.



Cement portlandzki EN 197-1. Kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda — mozna stosowac kazda
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, mut 1 innych substancji zabronionych w normie
PN-88/B-32250.

Zbrojenie rozproszone Baumix lub rdbwnowazne ze stali niskoweglowej (PN-91/H-84028). Dlugos¢
wlokien 40 mm, w 1m’ betonu nie moze by¢ mniej niz 20 kg zbrojenia rozproszonego. Zbrojenie
powinno posiadac atest ITB 1 PZH.

Utwardzacz mineralny Multitop lub réwnowazny (wysokosprawne cementy, kruszywa mineralne,
domieszki, pigmenty). Utwardzacz powinien by¢ odporny na oleje, alkohole etylowe, detergenty
alkaliczne. Przesiakliwo$¢ olei 0 mm. Przyczepnos¢ do podkladu betonowego >2 MPa. Scieralno$é
na tarczy Boehmego <2,5 mm, trwato$¢ wg skali Mosha 7. Wytrzymato$¢ na Scieranie >50 MPa a na
zginanie >10 MPa. Na m” nie mniej niz 4kg. Utwardzacz powinien posiadaé atesty ITB i PZH.
Preparat gruntujacy Primer lub réwnowazny. Gruntowanie podtozy 0,25 kg/m’. Preparat powinien
spetnia¢ normy PN-B-24620, powinien mie¢ Certyfikat 1 Atest Higieniczny. Impregnat akrylowy z
zywicy akrylowej Bauseal lub rownowazny. Impregnat odporny na oleje, bielinka, alkohole etylowe,
detergenty alkaiczne. Preparat powinien mie¢ ITB, PZH. Masa dylatacyjna Bauflex 65 lub
roOwnowazna. Wytrzymalo$¢ na rozcigganie 4,4 MPa. Masa powinna by¢ elastyczna, rozciagliwa,
odporna na dziatanie substancji chemicznych 1 czynnikdéw atmosferycznych.

Sznur dylatacyjny Baucard 6 lub réwnowazny z spienionego polietylenu o §r. 6 mm. Sznur powinien
mie¢ atest PZH.

2.13 Listwy dylatacyjne
Wykonane z PCV w kolorze plytek, odporne na oddziatywanie srodkéw chemicznych

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robot (podstawowy)

- srodek transportowy

- betoniarka wolnospadowa elektryczna

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w ST, ktory bedzie
spetnial wymagania Przedmiaru robot. Sprzg¢t zamienny powinien umozliwia¢ wykonanie
robdt w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i sSrodowiska. Nie dopuszcza si¢ do
wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory mogtby spowodowac
powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi 1 srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Transport 1 przechowywanie wg instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane czynnosci:

- Skucie posadzek betonowych oraz lastrykowych.

- Demontaz stopni lastryko.

- Dokfadne oczyszczenie podioza.

- Wykonanie izolacji pod wylewki betonowe

- Wykonanie wylewek betonowych

- Wyréwnanie podtoza wylewka samopoziomujaca.

- Polozenie ptytek gres. 1 cokoliku 10cm zakonczonego listwa PCV.
- Zamontowanie wycieraczek stalowych.



- Polozenie wyktadziny PCV.
- Montaz nowych stopni lastryko.
- Naprawa uszkodzonych stopni z lastryko.

5.2. Skucie istniejacych warstw podlogi.

Skucie starych warstw podlogi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu i narzedzi.

Materialy z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac poza teren budowy, zgodnie z wymogami
przepiséw ustawy O odpadach 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

5.3. Oczyszczenie powierzchni podloza.

Podloze nalezy oczysci¢ z resztek farb, klejow bitumicznych, olejow 1 innych zanieczyszczen..
Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usuni¢cie zabrudzonej warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie
pogarszajg przyczepnos¢ 1 bezwzglednie musza zosta¢ dokfadnie oczyszczone.

Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentdéw podloza nalezy calg jego

powierzchni¢ przeszlifowac. Pozwoli to usung¢ drobne zanieczyszczenia lub fragmenty stabo
zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego przeszlifowania podtoza przy $cianie oraz w

miejscach trudno dostgpnych. Szlifowanie duzych powierzchni wykonujemy za pomoca

maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy bardzo doktadnie odkurzy¢ powstaly pyt, ktory moze w
znacznym stopniu zmniejszy¢ przyczepnos¢ kolejnych warstw posadzki.

5.4 Wykonanie izolacji pod wylewki betonowe

Ptyty styropianowe uklada si¢ na suche, rowne powierzchnie i czyste powierzchnie. Ptyty uktada si¢
na sucho, tak aby do siebie przylegatly a ztacza byly przesunigte wzgledem siebie.

Pionowe pasy izolacji wzdhuz catego obwodu. Pasy izolacji uktada¢ réwniez przy innych elementach
np. oscieznicach, przewodach rurowych. Pionowe pasy dylatacyjne powinny si¢gac¢ od stropu do
gornej warstwy podlogi. Wystajacy ponad poziom podlogi nadmiar materiatu izolacyjnego obcinamy
dopiero po wykonaniu podtogi. Grubo$¢ pionowych pasow dylatacyjnych powinna wynosi¢ 10 mm.
Aby utozy¢ pionowe pasy dylatacji nalezy najpierw wyku¢ tynk o gr. 10mm wzdtuz calego obwodu
na wysokos$¢ ok. 9-10cm(w zalezno$¢i od wys. posadzki) od poziomu stropu i nastepnie utozy¢
pionowe pasy dylatacji licujac do tynku.

Na ptytach styropianowych uklada si¢ warstwe hydroizolacyjng z folii polietylenowe;j. Folia powinna
posiada¢ dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w budownictwie. Wazne jest, aby warstwe
hydroizolacyjng uktada¢ na 10-centymetrowy zaktad z wywinigciem na pasy brzegowe.

5.5 Wykonanie wylewek betonowych

Na ulozone ptyty styropianowe 1 hydroizolacj¢ uktada si¢ wylewke do wczesniej wyznaczonego
poziomu w catym polu wylewania. Wylewke wylewamy recznie, rozpoczynajac od powierzchni przy
$cianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy rownolegtymi do niej pasami o szerokosci
ok. 50 cm. Potaczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywa¢ w czasie nie dluzszym niz 10
minut. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno si¢ je podzieli¢ zastawka
technologiczng oraz w miejscach dylatacji budynku. Wylang powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem itp. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych
zmian temperatury w pomieszczeniu oraz ograniczy¢ jego ogrzewanie. Czas wysychania wylewki
zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.
Wylewka pod posadzki powinien mie¢ szczeliny dylatacyjne wzdtuz §cian ze styropianu gr. 10mm.
Powierzchnia zdylatowanego pola zblizonego do kwadratu nie powinna by¢ wigksza niz 36 nr’.
Posadzki uktada¢ nalezy na suchych, wolnych od kurzu, olejéw, smardw, czystych i zwartych
powierzchniach. Sprawdzi¢ nalezy rowno$¢ powierzchni (pomiar wielkosci odchylen listwa dt. 2 m)
Powierzchnie pod posadzki dodatkowo - wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu podioza powinna
wynosi¢, co najmniej 25 MPa, wytrzymato$¢ na odrywanie warstwy powierzchniowej powinna by¢
nie mniejsza niz 1,5 MPa (badanie metodg Pull-off), wilgotno$¢ objetosciowa betonu podkiadu w
warstwie przypowierzchniowej (ok. 1 cm) nie powinna by¢ wieksza niz 4-5 %.



Wibkna stalowe (zbrojenie) nalezy dodawac po ostatniej frakcji kruszywa, przed cementem, woda 1
plastyfikatorem.

5.6. Wylewka samopoziomujaca.

Utozy¢ wylewke samopoziomujacg tak, aby po utozeniu okladzin — ptytek ceramicznych 1
wyktadziny — posadzka miata jeden poziom. W wylewce wykona¢ spoiny dylatacyjne. Przez okres
dojrzewania zapewni¢ odpowiednie warunki cieplne 1 wilgotnosciowe. Postepowac wedtug instrukeji
producenta zaprawy. Powierzchnia wylewki samopoziomujacej powinna by¢ rowna, gladka, bez
spekan.

5.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Izolacje przeciwwilgociowa natozy¢ na wylewke samopoziomujacg oraz na zagruntowane i
wyréwnane $ciany. Zastosowac foli¢ w plynie. Preparat nanie$¢ walkiem lub pedzlem na podlodze z
wywini¢ciem na $ciany 15cm. Wskazane jest naniesienie dwoch warstw folii, a w miejscach
narazonych na dziatanie wilgoci nawet trzech warstw. Przerwy w naktadaniu poszczegdlnych warstw
izolacji powinny wynosi¢ co najmniej 4 godziny. Calkowity czas schnigcia wynosi okoto 12 godzin
od momentu natozenia ostatniej warstwy. Po tym czasie mozna przystagpi¢ do dalszych czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem oktadzin.

5.8. Ulozenie wykladziny PCV typu Tarkett.

Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwini¢ta z rulonu, poci¢ta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia 1 luzno utozona na podlozu tak, aby arkusze tworzyly
zaklady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegaja doktadnie do podioza 1
wykazuja deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacja wyktadzina powinna przyja¢ temperatur¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18° C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miar¢ mozliwosci nalezy roztozyc¢ je na
plaskim podiozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i1 przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy. Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy
stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny 1 w instrukcjach technologicznych.
Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad rdwnomierng
warstwa, przy uzyciu packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe nalezy nanosi¢ na
podtoze i spod wyktadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewnia¢ trwale potaczenie
przyklejanej wykladziny z podiozem oraz nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podloze 1
wykladzing. Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podioza cala powierzchnig, zapewniajac
posadzce mocne 1 trwale zwigzanie z podlozem. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni
posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy PCV itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwlocznie usung¢. Arkusze
wykladziny nalezy ulozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 0,5
mm. Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ rowna i1 pozioma. Dopuszczalne
nieréwnos$ci badane przez przylozenie dwumetrowe;j taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/ 1mm 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujacych ze
sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac¢ tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe
brzegi fabryczne sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi. Laczenia powinny by¢ spawane. Spoiny
spawne nie powinny wykazywa¢ ubytkoéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wyktadziny w
obrebie ztgcza, sznur spawajacy nalezy §cig¢ rowno z powierzchnig posadzki. Do spawania
wyktadzin PCV nalezy stosowac sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze
dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosi¢ 4-
S mm.

Uwagi og6lne

Nalezy uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych i stosowac si¢ do wskazan



ich producenta. Arkusze wykladziny nalezy laczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za
pomoca koncowki do spawania termicznego. W celu usunig¢cia zgrzewu nalezy stosowac specjalny
,,N0Z ksigzycowy”.

Sciana pod cokolik winna byé zagruntowana — niedopuszczalne jest uktadania cokolika z wyktadziny
na malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

5.9. Ulozenie plytek ceramicznych- gres.

Na korytarzu wymaga si¢ ulozenia metodg kombinowang — wokot §cian plytki w uktadzie
rownolegtym — szeroko$¢ pasa - 1 plytka, pole wewnetrzne uktadane diagonalnie. W pozostatych
pomieszczeniach rownolegle. W posadzce montowac listwy aluminiowe dylatacyjne wtopione w
posadzke. W otworach drzwiowych zamontowac progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzke.

W obrebie posadzek obecnie wykonywanych nie moze by¢ progow.

Podkiady pod posadzk¢ powinny by¢ rowne, trwale 1 nieodksztalcalne, poziome oraz ze spadkami w
kierunku wpustow podtogowych w pomieszczeniach sanitarnych. Dokladnos¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu
podkiadu nie wykazywala odchylen wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podkiadu od poziomu oraz od ustalonych spadkéw nie moze by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci
1 szerokos$ci pomieszczenia, przy czym odchylenie to nie moze spowodowac zaniku zatozonych
spadkow. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od poziomu 1 ustalonych spadkow nie
powinno przekracza¢ 2 mm. Spoiny mig¢dzy plytkami przez catg dlugos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste — dopuszczalne odchylenie 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci 1 szerokosci
pomieszczenia. Plytki zwigza¢ z podktadem zaprawg klejowa na catej powierzchni, grubos¢ zaprawy
zgodnie z instrukcjg producenta. Spoiny o grubosciach 3 do 4 mm w catosci wypetione barwiong
zaprawg do fugowania. W miejscach przylegania do $cian posadzke wykonczy¢ cokotem wysokosci
10 cm a w pomieszczeniach sanitarnych okladzing $cian z ptytek. W miejscach styku dwoch
odrebnych posadzek stosowac listwy posadzkowe wtopione w posadzki. Dopuszcza si¢ stosowanie w
narozach 1 na krawedziach oktadanych ptytkami powierzchni listew wykonczeniowych PVC, pod
warunkiem dobrania koloru do koloru ptytek i takiego ich zamocowania aby powierzchnia ptytek 1
naroznika licowaty si¢. We wszystkich miejscach wykonania dylatacji wylewki nalezy analogicznie
wykona¢ listwy dylatacyjne do ptytek.

5.10. Uzupeienie ubytkow na schodach lastryko.
Nalezy wyczysci¢ powierzchnie ubytkow, zwilzy¢ 1 wypehi¢ zaprawa montazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowac¢ zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogo6lne" oraz instrukcji producenta.
Dla dokonania oceny jakosci wykonania robdt:
- sposdb wykonania izolacji przeciwwilgociowej;
- doktadnos¢ robot posadzkarskich;
- doktadnos$¢ wykonania oktadzin;
-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot;
-sprawdzenie wizualne jakos$ci wykonanych robot remontowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest 1m? oraz szt., ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg.
Przedmiaru Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior koncowy. Odbior koncowy podiog polega na sprawdzeniu:
- dokumentacji wykonawczej (protokotow badan materiatéw warstw podlogowych, protokotow
odbioréw migdzyoperacyjnych),
- grubos$ci nawierzchni,
- rownosci powierzchni,



- w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni,

- wygladu zewnetrznego,

- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznos$ci od rodzaju uzytego kleju do
przyklejania nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia 1 zmycia powierzchni podlogi.
Wymagania techniczne 1 szczegdty odbioru podaja ,,Warunki techniczne" (tom I, cze$¢ 4, rozdz. 25).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne .
PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materialy. Wtasciwos$ci 1 wymagania.



4. ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania gladzi
gipsowych 1 tynku mozaikowego w ramach remontu Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie:

- tynku gipsowego (gtadzi gipsowe))

- tynku mozaikowego, Zywicznego.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podklad — warstwa ochronna lub wyré6wnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy(gladZ gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15 mm,
stanowigca powloke wyrdwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek

lub dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na

placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetlia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyr6éb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom



zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 1 PN-EN

13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-EN
459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Tynk mozaikowy, zywiczny.

Odporny na zmywanie, czyszczenie, §cieranie, stosowany wewnatrz.

Wilasciwosci techniczne:

Przyczepnos¢: min. 0,7 MPa

Temperatura podloza 1 otoczenia: od +5°C do +25°C

Odporno$¢ na temperatury: od -20°C do +60°C

Gestoé¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/em’

Opér dyfuzyjny: < 0,4 m

2.4. Preparat grzybobdjczy przeznaczony do usuwania nalotow pochodzenia organicznego (grzyby,
plesn) stosowany na podiozach mineralnych, takich jak beton, tynki, fugi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych.

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkdéw, pace metalowe.



4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.2. Transport materialow.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Srodki transportu do przewozu wyroboéw workowanych powinny
umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem. Cement 1 wapno suchogaszone
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane czynnosci.

- Lugowanie lamperii olejne;.

- Odgrzybianie powierzchni $cian, sufitow zagrzybionych.

- Uzupetnienie tynkow — wyrdwnanie §cian 1 sufitow.

- Doktadne oczyszczenie $cian 1 sufitow.

- Osadzenie naroznikow aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Wykonanie gladzi gipsowych.

- Wykonanie tynku mozaikowego.

5.2. Wymagania dotyczgce podlozy pod tynki gipsowe.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wodg, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys 1 peknig¢. Nadlewki, nacieki 1 wystajace nierownosci podtoza
nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg
wyrownujacg. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujac srodki mechaniczne

(np. piaskowanie). Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchni¢. Podloza z
plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt 1 wkrety mocujace.

Przed gipsowaniem podfoze nalezy zagruntowac.

5.3. Osadzenie naroznikow aluminiowych.
Narozniki zamontowac¢ na kleju na wszystkich narozach $cian.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych (gladzi gipsowych).

Ze wzgledu na technik¢ wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozr6oznia si¢ nastgpujace typy
tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zaciaggni¢cie pacg wyprawy do uzyskania gladkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,
— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim

lub pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Tynk gipsowy nalezy natozy¢ dwuwarstwowo.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskie;.

5.5. Wykonanie tynku mozaikowego, zywicznego.

Podloze powinno by¢ suche, rowne, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczen oraz
wolne od agresji biologicznej, chemicznej. Ubytki uzupetic¢ zaprawg klejacg lub standardowsg
zaprawg tynkarska.

Przed nakfadaniem tynku powierzchnig przeszpachlowac zaprawg klejowa, a nastgpnie zagruntowac.
Po zagruntowaniu podioza odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu 1 dopiero po



jego uptywie przystapi¢ do naktadania mas tynkarskich. Naktada¢ na $ciane przy uzyciu gtadkiej
pacy.Natozony tynk wygtadzi¢, az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Prace
wykonywa¢ w sposob ciggly, na mokro.

5.6. Wymagania dotyczace tynkow.

5.6.1. Przyczepnos$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z
podlozem powinna zapewnic¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza
nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodg kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny 1 nie
powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podloza.

5.6.2. Odpornos¢ tynkoéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na

uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu mlotkiem Baronnie’go.

5.6.3. Grubo$¢ gotowych tynkéw przy nalozeniu dwoch warstw powinna wynosi¢ 0,3+0,8 cm,
grubos¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

5.6.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mieé
fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolitag barwg — bez
smug i plam oraz przeswitéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordéw soli przenikajacych z podloza, a takze zacieki
majace postac trwatych §ladow oraz wykwity plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys 1 spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow
pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcieficzalnych powinny pozwala¢ na ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.6.5. Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni 1 krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gltadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkoéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w plaszczyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z
tolerancji montazu.

5.6.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Stosowacé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne" oraz instrukcji producenta.
Dla dokonania oceny jakos$ci wykonania robdt:
- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw
gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
- Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne.
- Sprawdzenie grubosci tynkow.
- Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.
- Sprawdzenie wykonczenia tynkOw na narozach i obrzezach, stykach 1 przy szczelinach
dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie tynkdw wewnetrznych §cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn



dtugosci $cian w stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot do ktorych dostep pdzniej bedzie niemozliwy lub
utrudniony.
Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podloza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jakos$ci wytworzonej zaprawy,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Badanie koncowe tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robdt i powinny one
obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja rob6t tynkowych (projektem budowlanym 1
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynku do podloza,
- grubosci tynku,
- wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,
- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbior gotowych tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany 1 spec. techn. wyk. 1 odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ przyjety

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.



5. OKEADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania okfadzin
sciennych w ramach remontu Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie oktadzin $ciennych z plytek ceramicznych.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci Sredniej na Sciskanie, w MPa, wg
obowigzujacych norm przedmiotowych,

Plytka — element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztalttowany, stosowany do wykonania
okfadziny,

Okladzina — wewngetrzne , pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukeji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Plytki, kleje, warstwy wyréwnujace.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie 1 trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Glazura musi
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie.

Nasigkliwo$¢ plytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%.

Do mocowania okfadzin ceramicznych na doktadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac kleje.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robodt okladzinowych.
- poziomica, tata aluminiowa;
- szlifierka, maszyna 1 szczypce do cigcia 1 famania ptytek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywane czynnosci:

- zerwanie ptytek ceramicznych $ciennych,
- dokfadne oczyszczenie powierzchni $cian,
- uzupetnienie tynkow,

- ulozenie glazury.



5.2. Demontaz istniejacych okladzin Sciennych.

Demontaz starych warstw okfadzin §ciennych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa, przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu i narzedzi.

Materialy z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwac poza teren budowy, zgodnie z wymogami
przepiséw ustawy O odpadach 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

5.3. Wykonanie okladzin ceramicznych.

-Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej poditoze lub bezposrednio na innym
podtozu, np. tynku

- W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podkiad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony 1
wyrownany przy uzyciu materialdw do wyrownywania i wygladzania.

- Materiaty uzywane do wykonania oktadzin powinny znajdowa¢ si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

- Podloza pod oktadziny z plytek ceramicznych powinny spelnia¢ wymagania jak dla tynkow 111
kategorii 1 powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyte.

- Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementow w
poszczeg6lnych rzedach za pomoca naciggnigtego sznura.

- Osadzenie elementow okladzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podkiadu. Phytki
nalezy osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowang powierzchni¢ takiej samej zaprawy, jak zaprawa
podkiadu 1 docisng¢ do podktadu.

- Spoiny powinny by¢ prostolinijne 1 jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej
szerokos$ci spoin nalezy stosowa¢ wkladki o odpowiedniej grubosci.

13) Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty
dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Stosowacé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogdlne" oraz instrukcji producenta.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest m> powierzchni wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdblne wymagania odbioru robot podano ST ,,Wymagania ogolne”.
Badanie gotowej oktadziny powinno polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie okfadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podkiadu,
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggni¢cie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych 1 pionowych 1 pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okladziny 1 pomiar
wielkos$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
d) wizualnym szerokosci stykoéw 1 prawidlowosci wypehienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt



6. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich w ramach remontu Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robo6t malarskich.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Akrylowa farba emulsyjna

Wyglad powloki: matowa

Lepkos¢ 20+£2°C, [mPas]: co najmniej 7000
Gestos¢, 20+£0,5°C, [g/cm3]: najwyzej 1,600

2.3. Akrylowa farba emulsyjna odporna na wilgo¢ i wzmocniona srodkami grzybobdjczymi.
2.4. Farba akrylowo-lateksowa klasy 1..
2.5. Akrylowa farba emulsyjna mrozoodporna.
2.7. Farba olejna.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.2. Transport materialow

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane 1 przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow,
tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30°C oraz przeciagi.
Do nakladania powloki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.



Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podfoza moze spowodowac spekanie powloki.

Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny
by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie
wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungé lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys,
spekan i rozwarstwien, czyste 1 suche.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wicksza
niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonywac po
catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajacych tj. po ukonczeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, osadzeniu okien 1 drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, ulozeniu
posadzek 1 zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

6.3 Badania jakoSci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materiatow 1 systemow technologicznych. Badania w czasie wykonywania robot malarskich
obejmuja:

Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
zabrudzenia) 1 chemicznych (wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren

piasku.

Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé
probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeSwitow

1 miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢

widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Sprawdzanie powlok:

- Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podktad, nie
wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i luszczenia si¢ oraz smug, plam i sladéw pedzla;
dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
- Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub pofaczen o réznym



odcieniu 1 natezeniu

- Nie dopuszcza si¢ widocznych wglgbien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.
- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub poétmatowe.

- Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa¢ probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT.
Ogo6lne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 10.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na odrywanie



7. NAPRAWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace naprawy schodow
zewnetrznych w ramach remontu Domu Studenta ,,Uska” w Cieszynie.

1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie naprawy schodow zewngtrznych.

1.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Masa szczepna

Sucha mieszanka przeznaczona do wykonywania warstwy sczepnej przy taczeniu starego betonu
Z nowym.

Wilasciwosci techniczne:

Czas zuzycia zaprawy: 0,5 do 2 godzin w zalezno$ci od temperatury podtoza i otoczenia
Grubos$¢ warstwy: 2 do 3 mm

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

2.3. Zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa na bazie szybkowigzacego cementu do napraw elementéw betonowych w formie zaprawy
proszkowe;.

Wilasciwosci techniczne:

Gestos¢ nasypowa: 1,2 kg / dm3

Temperatura stosowania: + 5°C do + 25°C

Minimalna grubo$¢: 5 mm

Czas wigzania: okoto 90 min

Wzgledny wspotczynnik dyfuzji: CO2 < 1,0
Przyczepnos¢ do betonowego podtoza: > 2,5 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:

po 24 godzinach > 14,0 MPa

po 7 dniach: > 25,0 MPa

po 28 dniach: > 29,0 MPa

2.4. Klej do kamienia

Mrozoodporna, hydraulicznie wigzaca zaprawa klejaca.
Wilasciwosci techniczne:

Wielko$¢ ziarna: 1 mm

Czas dojrzewania: min. 5 min.

Temperatura obrobki: +50C do +300C



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykaz robot

Roboty rozbidrkowe:

- Rozbiorka kamieni, ktore nie trzymajg si¢ podloza.

- Usunigcie luznych, odpadajacych fragmentow betonu ze schodow
Roboty remontowe:

SCHODY:

- Dokfadne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do naprawy.
- Naniesienie warstwy masy szczepne;j.

- Nalozenie zaprawy wyréwnujace;.

MUREK:

- Wyréwnanie podtoza.

- Dokfadne oczyszczenie miejsc naprawianych.

- Zagrunotowanie.

- Usadzenie kamieni na kleju mrozoodpornym.

5.2. Wykonanie naprawy schodow zewnetrznych i murku.

Miejsca na betonowych schodach, ktore nalezy naprawi¢ nalezy doktadnie oczysci¢. Muszg by¢
wolne od zanieczyszczen, ttuszczu i resztek starego betonu. Naprawiane podtoze powinno by¢
doktadnie nasycone woda 24 h przed planowang robotg. Na ubytek/pekniecie nanie$¢ warstwe masy
szczepnej o grubosci 2-3mm, starannie wypetniajac wszelkie szczeliny i nieréwnosci. Na §wigza 1
wilgotng mas¢ natozy¢ zaprawe wyrdéwnujacg. Jednorazowa warstwa zaprawy nie powinna by¢
grubsza niz Scm.

Miejsca murku, ktére wymagaja naprawy nalezy doktadnie oczysci¢, usungé¢ luzne kamienie,
nastepnie wyrowna¢ powierzchnig, zagruntowac i przyklei¢ kamienie na kleju.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m’® naprawianej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady 1 wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Odbioér obejmuje:
- sprawdzenie doktadnosci wykonania robot,
- sprawdzenie no$nosci naprawianych miejsc,
- jakos$ci wytworzonej zaprawy,
- wygladu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt
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