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OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont domu studenta  "UŚKA"

1 Roboty budowlane - klatka schodowa B
1

d.1
TZKNBK
XV 0429-
01

Usunięcie starej farby olejnej za pomoca ługowania m2

122 m2 122.000
RAZEM 122.000

2
d.1

KNR 4-01
1301-02

Wymiana krat średnio ozdobnych m2

12.79 m2 12.790
RAZEM 12.790

3
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaŜ kłódek do krat okiennych kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 0-17
2609-08
analogia

ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m

36.9 m 36.900
RAZEM 36.900

5
d.1

KNR 4-01
1306-01

DemontaŜ balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk-
cji schodów i świetlików stałowych

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

6
d.1

TZKNBK
VIII 07-63
analogia

Przetarcie tynków wewn.wraz z naprawą rys i drobnych uszko-
dzeń o pow.do 0.1 m2 bez zeskrob.starej farby na ścianach i
sufitach

m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

7
d.1

KNR-W 4-
01 0807-
01
analogia

Naprawa stopni . do 1.0 dm2 w jednym miejscu miejs
c.

10 miejs
c.

10.000

RAZEM 10.000
8

d.1
KNR 0-39
0114-01
analogia

Gruntowanie podłoŜa m2

315 m2 315.000
RAZEM 315.000

9
d.1

KNR 2-02
0815-04
analogia

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i
bet.wylewanych i sufitach

m2

193 m2 193.000
RAZEM 193.000

10
d.1

KNNR 2
0901-02
analogia

Tynk mozaikowy m2

122 m2 122.000
RAZEM 122.000

11
d.1

KNNR 2
1401-05
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich akrylową farbą emul-
syjną kolor dwukrotnie bez gruntowania

m2

105+89 m2 194.000
RAZEM 194.000

12
d.1

KNR 2-02
1513-07
analogia

Dwukrot.malowanie ochronne farbąmi poliwinylowymi balustrad m2

36*1.1 m2 39.600
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 39.600

13
d.1

KNNR 2
1401-03
analogia

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą olejną dwu-
krotnie z dwukrotnym poszpachlowaniem

m2

11.11 m2 11.110
RAZEM 11.110

14
d.1

KNR-W 2-
02 1035-
02

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70
z drewna liściastego

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

15
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaŜ tabliczek BHP kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1 kalk. włas-

na

Dostawa i montaŜ tabliczek z nr.pięter na drzwiach kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

2.514 m3 2.514
RAZEM 2.514

18
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi na odległość do 1 km

m3

2.514 m3 2.514
RAZEM 2.514

19
d.1

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowy-
mi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

2.514 m3 2.514
RAZEM 2.514

20
d.1 analogia

Utylizacja materiałów z rozbórki na wysypisku m3

2.514 m3 2.514
RAZEM 2.514
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