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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN
W DOMU STUDENTA NR 4
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INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- wytyczne programowe opracowane przez inwestora

- inwentaryzacja budowiana wykonana przez projektanta
- Polskie normy i obowiazujace przepisy

2. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Studenta nr 4 znajduje sie w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2.
Budynek w rzucie wydiuzonego prostokata, podpiwniczony, posiada pie¢ kondy-
gnacji nadziemnych. Budynek o typowym uktadzie korytarzowym, wybudowany w
konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowej. Stropodach wentylowany.

Instalacje:

- wod-kan

- gazowg

- elekiryczng
0]

Dane techniczne budynku

dlugosé — 49,00 m

szerokos§é — 14,30 m

wysokos¢ — 18,00 m

powierzchnia zabudowy ~ 700,70 m?
kubatura — 12612,60 m#®

3. WYKONGZENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY

Stolarka okienna
- okna zespolone z PCV w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa

- drzwi drewniane gtadkie, jednoskrzydiowe peine

~ o$cieznice stalowe

Tynki cementowo-wapienne

Sciany

- farby emulsyjne na $cianach i sufitach

- tapety papierowe (pokoje)

- lamperie z farby olejnej na wys. 150+160 cm od posadzki (kuchnie, korytarze)
- Pplytki ceramiczne (kuchnie)

Posadzki

~ wyktadziny PCV (korytarz, pokoje)




4.

plytki ceramiczne (kuchnie, tazienki)

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiot inwestycji obejmuje remont wybranych pomieszczen

Program remontu przewiduje nastepujace pomieszczenia:

5.

kuchnie

nr: 104, 204, 304, 324, 404, 424
segmenty mieszkalne (przedpokoj, pokoj)
nr: 410, 413, 414, 415, 418

nr: 401, 402, 4083, 407, 409, 422, 423
nr2

korytarz — | pietro

schody zewnetrzne

zadaszenie nad wejsciem

BRANZA BUDOWLANA

Kuchnia
nr: 104, 204, 304, 324, 404, 424

zabezpieczy¢ folig szafke pod zlewozmywak, zlewozmywak kuchenny, piec ku-
chenny gazowy, stolarke okienng i drzwiowa oraz powierzchnie wykonane z
plytek ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem

zdemontowacé karnisz

zdemontowac kratke wentylacyjng

zdemontowac strop podwieszony rastrowy typu ,Armstrong” (przedsionek -
kuchnia 204)

zeskrobac stare odstajace powloki malarskie na $cianach i suficie

wyczyscic ze starych powlok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gladkie

przygotowac $ciany i sufity pod malowanie

wykona¢ systemowy strop podwieszony z piyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z pro-
fili stalowych CD i UD {przedsionek — kuchnia 204)

zamurowac otwory pod sufitem w $cianie

zagruntowac $ciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi

pomalowac sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor biaty (RAL
8010)

pomalowac Sciany dwa razy iateksowymi farbami emuisyjnymi. Kolor zély pia-
skowy (RAL 1002). Nie malowaé w miejscach gdzie ma by¢ lamperia

wykona¢ lamperig oraz renowacje istniejacej lamperii w systemie Eko Lampe-
ria. Kolor z6ity stoneczny (RAL 1037)

pomalowac lakierem o$cieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomararczowy cegla-
sty (RAL 2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

zamontowac szyne sufitowg z oslong maskujgcg z PCV (karnisz) o dt. 290 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 2010)

wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowaé farbg do grzejnikdw. Kolor 2oty stoneczny
(RAL1037)




- wyréwnag¢, wyczyscic i pomalowaé parapet lakierem. Kolor Z0ity piaskowy (RAL
1002)

Segment mieszkalny (przedpokoj, pokaéj)
nr: 410, 413, 414, 415, 416

- zabezpieczy¢ folig stolarka okienna, systemows zabudowe wneki (szafa) przed
uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac karnisz

- zerwaé cokoliki z PCV

- zdemontowac listwe progowg

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wykladziny PCV

- zdemontowaé panele $cienne z PCV {przedpokoj)

- zdemontowac $cianke szachtu

- zerwac tapete ze Scian

~ zeskrobac stare odstajace powloki malarskie na $cianach i sufitach

- odkué luzne tynki na §cianach i sufitach

- wyczyscic ze starych powlok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gtadkie

- sku¢ posadzke betonowg

- wykonac warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementows gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni€ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarskag

- wykonac¢ ochrong naroznikéw wypuklych (otwér okienny, otwory drzwiowe itp.)
katownikami aluminiowymi 25x25 mm

- wykonac systemowsg Scianke szachtu z plyt GKFI (wodoodpornych i ogniood-
pornych) gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C 75i U 75 z jednostronnym
poszyciem dwuwarstwowym. Profile stalowe okleié tasma akustyczng, Scianke
wykonac w miejscu istniejacej

- wykona¢ gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych

- zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi

- pomalowac Sciang (pokdj — Sciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyj-
nymi akrylowymi. Kolor bialy (RAL 9010). Nie malowaé w miejscach gdzie ma
by¢ poloZzona tapeta

- pomalowac $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor siomkowo-
bezowy (RAL 1014). Nie malowaé w miejscach gdzie majg by¢ polozone plytki
ceramiczne (przedpokdj)

- polozy¢ na $cianach do wys. 160 cm od posadzki plytki ceramiczne $cienne,
lazienkowe 20x25 cm (w poziomie). Kolor zOtty stoneczny (RAL 1037). Zasto-
sowa¢ listwy wykonczeniowe do glazury z PCV do narozy zewnetrznych
(przedpokéj — wneka z umywalka)

- potozy¢ na $cianach tapety zmywaine. Nie tapetowac $ciany z otworem okien-
nym (pokéj). Wzér i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektantem

- potozy¢ posadzki z wykiadziny PCV klejonej do podioza, spawanej. Kolor ir-
chowo-bezowy (RAL 1011) (przedpokdj) i pomarariczowo-miodowy (RAL 1008)
(pokdj)

- zamocowac listwy przypodiogowe i ochronne




zamontowac blat pod umywalke z plyty widrowej laminowanej gr. 49 mm o
wym. 135x55 cm. Kolor brazowy czerwony (RAL 8012). Mocowaé do $ciany za
pomocg wspornikéw stalowych (przedpokoj)

zamontowac lustro sziifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokdj - wneka)
pomaiowac lakierem oscieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomarariczowy cegla-
sty (RAL 2001) (zewnetrzne)

zamontowa¢ szyng sufitowa z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o dt. 290 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 9010)

wyczyscié grzejnik CO i pomalowaé farba do grzejnikow. Kolo bialy (RAL 9010)

Segment mieszkalny (przedpokéj, pokoj)
nr: 401, 402, 403, 407, 409, 422, 423

zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, powierzchnie wykonane z plytek ceramicz-
nych przed uszkodzeniem i zniszczeniem

zdemontowacé karnisz

zerwac cokoliki z PCV

zdemontowac listwe progowa

zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wykladziny PCV

zerwac tapete ze Scian

zeskrobac stare odstajgce powioki malarskie na scianach i sufitach

odkuc¢ luzne tynki na $cianach i sufitach

wyczy$cié ze starych powiok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gtadkie

sku¢ posadzke betonowg

wykona¢ warstwe wyrownawczg z Zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

wykonaé warstwe polimerowo-cementowa gr. 10=15 mm pod wyktadziny z PCV
i plytki ceramiczne

uzupetni€ tynki w miejscach skucia i istniejacych ubytkéw zaprawg tynkarskg
wykona¢ ochrone naroznikéw wypuktych (otwor okienny, otwory drzwiowe itp.)
katownikami aluminiowymi 25x25 mm

wykonaé gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych
zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgeymi malarskimi

pomalowac $ciane (pokdj — $ciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyj-
nymi akrylowymi. Kolor biaty (RAL 9010). Nie malowac w miejscach gdzie ma
byC potozona tapeta

pomalowaé $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014) (przedpokdj)

polozy¢ na $cianach tapety zmywalne. Nie tapetowacé Sciany z otworem okien-
nym (pokdj). Wzor i kolor tapet ustalié z Inwestorem i projektantem

polozy¢ posadzki z wykladziny PCV klejonej do podioza, spawanej. Kolor ir-
chowo-bezowy (RAL 1011) (przedpokdj) i pomarariczowo-miodowy (RAL 1006)
(pokoje)

zamocowac listwy przypodiogowe i ochronne

zamontowac¢ blat pod umywalke z piyty wibrowej laminowanej gr. 49 mm o
wym. 135x55 cm. Kolor brazowy czerwony (RAL 8012). Mocowaé do $ciany za
pomoca wspornikéw stalowych (przedpokdj)

zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokdj - wneka)




- pomalowac lakierem oscieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomaranczowy cegla-
sty (RAL 2001) (zewngtrzne)

- zamontowac szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCV {karnisz) o dt. 290 cm.
Kolor ostony bialy (RAL 9010)

- wyczyscic grzejnik CO i pomalowaé farba do grzejnikow. Kolo bialy (RAL 9010)

- wykona¢ systemowg zabudowe wneki z piyt widrowych laminowanych (szafa).
Kolor brazowy czerwony (RAL8012) (przedpokoj)

Korytarz - | pietro

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, sprzet ppoz. przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem

- zdemontowa¢ karnisze — 3 szt.

- zerwad cokoliki z PCV

- zdemontowac obudowe szczeliny dylatacyjnej (listwy i ptyty drewniane)

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wykiadziny PCV

- wylugowac farby olejne z lamperii

- zeskroba¢ stare odstajace powloki malarskie na §cianach i sufitach

- odku¢ luzne tynki na $cianach i sufitach

~ wyczysci¢ ze starych powiok lakierowych oscieznice drzwiowe — 26 szt

- wyczyscic ze starych powltok lakierowych kraty ozdobne — 2 szt, '

- sku¢ posadzke betonowg

- wykonac warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykonac warstwe polimerowo-cementowa gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni€ tynki w miejscach skucia i istniejacych ubytkéw zaprawg tynkarskg

- wykonaé ochrone naroznikéw wypuklych (otwory okienne, otwory w $cianach
przy klatkach schodowych itp.) katownikami aluminiowymi 25x25 mm

- wykona¢ gladzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych

- zagruntowad Sciany i sufity Srodkami gruntujacymi malarskimi

~ pomalowac Sciany i sufity dwa razy farbami emuisyjnymi akrylowymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta

- potozy€ na Scianach tapety z widkna szklanego na wysokoéé do korytek insta-
lacyjnych (obudowa instalacji) mocowanych 10 cm od sufitu. Nie tapetowac
§cian z otworami okiennymi

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podioza, spawanej z wywinig-
ciem na sciany 10 cm. Kolor seiedynowy groszkowy (RAL 6011), zielony trzci-
nowy (RAL 6013) i 26ty melonowy (RAL 1028)

- pomalowat tapety dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014) i bezowo-zielony (RAL 1000) Malowag¢ watkiem malarskim

- wyczy$Sci¢ grzejnik i pomalowad farbg do grzejnikow. Kolor bezowo-zielony
(RAL 1014) — 3 szt.

- zamontowac systemowg podiogowg ostone dylatacyjng do maskowania szcze-
lin o szer. 50+250 mm z aluminiowa plytkg wykoriczeniowg o szer. do 191 mm

- zamontowa¢ systemowe oslony dylatacyjne scian i sufitbw do maskowania
szczelin o szer. od 100 mm. Pokrywa z profilu aluminiowego o szer. do 298 mm

- zamontowa¢ szyny sufitowe z ostonami maskujacymi z PCV (karnisz) o dt. 180
em -2 szt. i 225 cm - 1 szt.. Kolor ostony bialy (RAL 9010)




pomalowaé lakierem os$cieznice drzwiowe. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) — 26 szt.

pomalowa¢ lakierem kraty ozdobne. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001)
-2 szt.

wyrownac, wyczysci¢ i pomalowaé parapety lakierem. Zastosowaé kolory jak
przy grzejnikach

zamocowac lustra w ramie MDF 60x125 cm. Kolor ramy pomaranczowy cegla-
sty (RAL 2001)

Segment mieszkalny (przedpokéj, pokéj) nr 2

zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia
przed uszkodzeniem i zniszczeniem

zdemontowacé karnisz

zerwac tapete

zerwaé cokoliki z PCV

zdemontowac¢ kratke wentylacyjng (przedpokdj)

przygotowac Sciany i sufity pod malowanie i tapetowanie

pomalowaé Sciane (pokéj — $ciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyj-
nymi akrylowymi. Kolor bialy (RAL 9010). Nie malowaé w miejscach gdzie ma
by¢ polozona tapeta

pomalowac $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014) (przedpokdj)

polozy¢€ na $cianach tapety zmywalne. Nie tapetowaé $ciany z otworem okien-
nym {pokd;j). Wzdr i kolor tapet ustali¢ z inwestorem i projektantem

zamontowac szyne sufitowa z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o dt. 290 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 9010)

zamocowac listwy przypodiogowe i ochronne

zamontowac kratke wentylacyjng

Materialy z rozbiérki skiadowaé w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru
a po zakonczeniu robdt wywiesé na skiadowisko odpadow.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Remont schodéw wejsciowych {ewakuacyijne)

odkué luzne skorodowane fragmenty elementow betonowych schodéw
uzupetni¢ ubytki w elementach betonowych schodéw Zaprawg naprawczg

sku¢ wierzchnig warstwe policzkéw schodowych

wykonac na policzkach Zelbetowy stopien schodowy 257x34x10 cm (beto B20,
stal zbrojeniowa 4 @12 i 15 @86) wylewany na mokro

wyczyscic ze starych powltok lakierowych elementy balustrad

uzupetni¢ element porgczy balustrady z katownika 45x30x4 (przyspawaé i za-
mocowac w Scianie)

pomalowac lakierem elementy balustrady. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001)

wykonaé koryto o wym. 290x250 cm pod nawierzchnie z plyt chodnikowych
przed schodami wejsciowymi




- wykonac nawierzchnie z piyt chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej oraz obrzeza betonowe 20x6 cm

Zadaszenie nad wej$ciem
- zdemontowaé pokryci z plyt poliwgglanowych

- zdemontowac rynneg i rure spustowg
- zdemontowa¢ konstrukcje zadaszenia

- zZamontowac typowe zadaszenie tukowe 250x100 cm z poliweglanu komorowe-
go gr. 16 mm i profili aluminiowych. Mocowagé do Sciany budynku

- uszczelni¢ miejsca styku zadaszenia ze §ciang budynku

- zamocowac rynne i rure spustowa

6. BRANZA SANITARNA

Kuchnia
nr 104, 204, 304, 324, 404, 424

- zdemontowa¢ grzejnik CO {do ponownego zamontowania)

- zamontowa¢ kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor bialy (RAL
9010) ~ 3 szt. Ksztait kratek dopasowaé do istniejacych otworéw
- zamontowac grzejnik CO po renowagji

Segment mieszkalny (przedpokéj, pokoj)
nr 410, 413, 414, 415, 416

- zdemontowac grzejnik CO (do ponownego Zzamontowania)

- zdemontowac kratke wentylacyjng

- zdemontowaé umywalke

- zdemontowa¢ baterie dwuuchwytows, scienng, umywalkowa
- zdemontowac podejécia doplywowe i odptywowe do umywalki

- wykona¢ podejscia doplywowe z rur PP @ 16 do umywalki

- wykona¢ podejécie odplywowe z rur PVC @ 50 do umywalki

- zamontowa¢ umywalke ceramiczng z otworem 52x44 cm, nablatowg z syfonem
niklowanym. Kolor bialy (RAL 9010)

- zamontowac baterig jednouchwytows stojaca, umywalkowg

-~ zamontowac kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego. Kolor bialy (RAL
9010). Ksztalt kratki dopasowaé do istniejgcego otworu — 1 szt.

- zamontowac drzwiczki rewizyjne pod umywaikg 20x25 cm. Kolor biaty (RAL
9010)

- zamontowa¢ grzejnik CO po renowacji

Segment mieszkainy (przedpokdj, pokéj)
nr 401, 402, 403, 407, 409, 422, 423

- zdemontowac grzejnik CO {do ponownego zamontowania)
- zdemontowac kratke wentylacyjng




zdemontowaé umywalke
zdemontowa¢ baterie dwuuchwytowa, $cienna, umywalkowsg
zdemontowa¢ podejscie odplywowe do umywalki

wykonac podejscie odplywowe z rur PVC @ 50 do umywalki

zamontowa¢ umywalke ceramiczng 52x44 cm, nablatowa z syfonem nikiowa-
nym. Kolor bialy (RAL 9010)

zamontowac baterie jednouchwytowg Scienng, umywalkowg

zamontowac kratke wentylacyjng z tworzywa sztucznego. Kolor biaty (RAL
9010). Kszta#t kratki dopasowaé do istniejgcego otworu

zamontowac drzwiczki rewizyjne pod umywalka 20x25 cm. Kolor bialy (RAL
9010)

zamontowac grzejnik CO po renowadji

Korytarz - | pietro

zdemontowac grzejniki CO — 3 szt. (do ponownego zamontowania)

zamontowac grzejnik CO po renowacji — 3 szt.

Materialy z rozbidrki sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru
a po zakonczeniu robét wywiesé na skiadowisko odpadow.
Wszystkie wymiary sprawdzié w naturze.

7. BRANZA ELEKTRYCZ

Podstawa opracowania

ustalenia dotyczace zakresu opracowania sporzgdzone przy udziale upowaz-
nionych przedstawicieli Inwestora

specyfikacja techniczna

zatoZenia projektowe

inwentaryzacja istniejgcej instalacji elektrycznej — w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszego opracowania

obowigzujgce przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroener-
getycznych w obiektach i budynkach uzytecznosci publicznej

obowigzujace przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroener-
getycznych w budynkach zbiorowego zamieszkania

zasady projektowania instalacii elektroenergetycznych

Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem:

instalacje o$wietleniowa w pokojach studenckich i kuchniach, oraz oswietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego korytarza | pietra

instalacje gniazd wtyczkowych ogblnego uzytku w pokojach studenckich i
kuchniach

instalacje gniazd dedykowanych w pokojach studenckich ~ dia potrzeb sieci
logicznej

instalacje sieci logicznej w pokojach studenckich a takze:




- sprawdzenie przekrojow GLZ-tu

- sprawdzenie przekrojow WLZ-tow

przy zmianie obcigzenia bedacej wynikiem remontow pokojow, kuchni i pozo-
statych pomieszczen

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian — zaréwno lezeli chodzi o trase linii zasila-
jacej ( GLZ) jak i o jego przekrdj i zabezpieczenia.

Przyrost mocy bedaca wynikiem remontu pomieszczen nie powoduje koniecznosci
zmiany przekrojow i zabezpieczen. Poniewaz remontem objete sg wybrane ele-
menty budynku — pokoje studenckie zlokalizowane na wszystkich pietrach budyn-
ku, kuchnie zlokalizowane na kazdym =z pieter — nie zachodzi potrzeba zmiany tra-
sy linii zasilajgce;j.

Skoro nie nastepuje znaczacy wzrost mocy zainstalowanej — wrecz poprzez za-
stosowanie opraw oswietieniowych energooszczednych — jej zmniejszenie — nie
ma potrzeby zmiany przekrojéw WLZ i zabezpieczen tych linii.

Minimaine przekroje wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) i gtownej linii zasilajg-
cej (GLZ) oraz wielkosci zabezpieczen tych linii przedstawiono na schemacie za-
sadniczym —rys. nr 1-E.

Instalacja o$wietleniowa

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem os$wietlenie podstawowe
pokoi studenckich, kuchni i korytarza | pietra.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ppoz - w jego skiad wechodzi takze oswietlenie kierunkowe.

llo§¢ opraw oraz ich rozmieszczenie zapewniajq dotrzymanie parametrow oswie-
tleniowych zgodnych z wymaganiami PN w zakresie osSwietlenia uzytkowego jak i
oswietlenia awaryjnego —ewakuacyjnego.

Instalacje oéwietleniowe nalezy wykonaé jako pft prowadzac przewody YDyp 3 x
1,5 po trasach przestawionych na rzutach poszczegdinych pomieszczen.

Osprzet o$wietleniowy w postaci facznikéw p/t — pojedynczych i swiecznikowych
nalezy montowa¢ na poziomie min 1,5 m ponad poziomem podioza.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé zgodnie z ich lokalizacjg przedstawiona
na poszczegdinych rzutach pomieszczen.

Po oddaniu instalacji oswietleniowej do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
sredniego natezenia oéwietlenia w celu weryfikacji warto$ci obliczeniowych.

Instalacja gniazd ogéinego uzytku

instalacje gniazd wtyczkowych ogbinego uzytku zaprojektowano w wykonaniu pft.
Jednak wobec mozliwej wariantowosci wynikajacej z realizacji sieci logicznej ktéra
zaprojektowana zostata w wykonaniu nft — w korytach instalacyjnych — w trakcie
realizacji robét nalezy uzgodnié z upowaznionymi przedstawicielami Inwestora
kwestie wykonania instalacji z uzyciem koryt instalacyjnych dwudzielnych.

Gniazd wtyczkowe ogdinego uzytku nalezy montowaé na poziomie min 0.8 m po-
nad poziomem podioza.




Rozmieszczenie gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na
rzutach tych pomieszczen.

Instalacja gniazd dedykowanych

Instalacje gniazd dedykowanych zaprojektowano jako p/t — z uwaga jak w punkcie
powyzej — wariantowo nalezy uzgodnié jej realizacie w wykonaniu n/t w korytach
dwudzielnych .

Rozmieszczenie gniazd dedykowanych dia potrzeb komputeréw ustalono z uzyt-
kownikiem przyjmujac ilosé osdb zakwaterowanych w pokojach studenckich.
Gniazda sieci dedykowanej — typu DATA — nalezy montowaé na wysokosci mini-
mum 0,8 m ponad poziomem podioza.

Lokalizacje gniazd sieci dedykowanej przedstawiono na rzutach poszczegoinych
pomieszczen.

Sie¢ logiczna

Poniewaz w budynku funkcjonuje juz sie¢ logiczna w wykonaniu systemowym
MOLEX kat. 5e —przewidziano jedynie wymiane skretki UTP 5e relacji gniazdo
adresowalne —punkt dystrybucyjny.

Bez zmian pozostaje wyposazenie szaf dystrybucyjnych w elementy aktywne.
Skoro w budynku funkcjonuje sieé logiczna w systemie MOLEX — koniecznym jest
wykonanie sieci w tym samym systemie, aby utrzymaé wymagania w zakresie cer-
tyfikacji sieci logiczne;.

Elementami pasywnymi beda gniazda RJ-11 — montowane w korytach instalacyj-
nych za pomocg puszek instalacyjnych i ramek przystosowujgcych do montazu w
korytach.

Ochrona przepigciowa

W celu ochrony instalacji przed skutkami przepigc atmosferycznych i sieciowych
zastosowano ochronnik przepieciowy DEHNport oraz sie¢ przewodéw wyrownaw-
czych sprowadzonych do wspdinej Szyny wyréwnawcze;j.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek dodatkowy ochrony przed skutkami porazen pradem elektrycznym
zastosowano — dostatecznie szybkie wylgczenie napiecia zasilajgcego — zrealizo-
wany przez zabudowanie wylgcznikow ochronnych réznicowo-pradowych.
Ochrong objeto wszystkie elementy czynne instalacji — ktére w warunkach pracy
awaryjnej mogg znalezé sie pod wplywem niebezpiecznego dia uzytkownika na-
pigcia dotykowego.

Uwagi koicowe
Wykonanie instalacji elektrycznych bedacych przedmiotem opracowania nalezy

zleci¢ Firmie elekiroinstalacyjnej posiadajgce] wymagane uprawnienia w tym za-
kresie.




Wykonawca prac elektroinstalacyjnych obowiazany jest do realizacji robét zgodnie
z obowigzujgcymi w chwili realizacji przepisami branzowymi, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ppoz.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane przepisami
proby i badania instalacji — a stosowne protokoly pomiarowe nalezy przedtozyé
uzytkownikowi w formie dokumentacii powykonawcze;.

Do realizacji robét instatacyjnych nalezy stosowaé materialy posiadajgce $wiadec-
twa dopuszczeniowe oraz certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania w budyn-
kach uzytecznosci publicznej.

Swiadectwa dopuszczeniowe, certyfikaty, oraz karty gwarancyjne nalezy przed-
tozy¢ uzytkownikowi w trakcie odbioru technicznego rob6t w formie dokumentagji
powykonawczej.

8. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang z materiatéw posiadajgce od-
powiednie atesty i aprobaty techniczne, zgodnie z polskimi normami z za-
chowaniem w calosci rozwiazan systemowych. Wszelkie odstepstwa mate-
riatowe wymagaja uzgodnien z autorem opracowania projektowego i uzyt-
kownikiem. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wy-
miary w naturze.

Oswiadczenie

Okre$ione w dokumentaciji projektowej typy materialéw podano dla wyznha-
czenia standardu technicznego. Wykonawcy przystuguje prawo ich 2asty-
pienia przez materialy o co najmniej réownowaznych parametrach technicz-
nych pod warunkiem osiagniecia zatoZzonych w dokumentacji projektowej
standardéw technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania
w realizacji przedmiotu zaméwienia pod kazdym wzgiedem (w tym min.: wy-
miaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu). Materialy budowlane do
wykonania przedmiotu zamoéwienia muszq speinia¢ wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacije stanowig podstawe do opracowania ,Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia”, ktory to obowiazek Spoczywa na Kierowniku Budowy (robét).

Kierownik powyZzszy powinien prowadzié staly nadzér nad wszelkimi prowadzo-

nymi robotami budowlanymi. Podczas planowanych robdt budowlanych nalezy

przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia poda-
nych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz.

401 /.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy.

Przede wszystkim nalezy poinformowaé:

- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych,
przewidzie¢ miejsca skiadowania materiatéw i odpaddw {np gruzu ).

Przed przystgpieniem do kazdego zakresu robét budowlanych Kierownik robét

powinien:

- poinformowac pracownikéw o zagrozeniach wynikajgcych z zakresu planowa-
nych prac, czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szcze-
g6lnie prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 1,5 m).

- zobowigzac pracownikéw do stosowania niezbednych $rodkéw ochrony indywi-
duainej.

- Sprawdza¢ czy prawidiowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysoko-
$ci.

Przewidywane zagrozenia, kt6re moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t bu-
dowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowa¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracowni-
kéw posiadajgcych stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegdinym uwzgled-
nieniem dla:
a. prac prowadzonych na wysoko$ci, w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan,
zapewnienia ich uziemienia, przegladéw, transportu i skiadowania materiatéw.
b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokoSci, zapewnienia bezpieczenistwa
transportu materiatéw (zawiesia, miejsce skiadowania, spos6b transportu) i odpo-
wiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep, barierki ochronne, etc).
c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokosci z uzyciem materia-
tow tatwopalnych i sprzetu specjalistycznego, ewentuainych prac spawalniczych,
prac prowadzonych z uzyciem materiatow w wysokiej temperaturze (pokrycia da-
chow, izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng
oraz wyposazyC ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie maszyny, narzedzia i urzadzenia wiasciwe dia danego rodzaju robdt.

Roboty wykoriczeniowe:
Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych z zacho-

waniem warunkow BHP z uwzglednieniem:
a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.




b. prac prowadzonych z uzyciem materialéw tatwopainych i trujgcych (farby, kieje,
rozpuszczainiki, materiaty izolacyjne).

C. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, ma-
lowanie natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spenia¢ wyma-
gania stawiane przez przepisy BHP, a w szczegéinosci:

a. posiadaé wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykony-
wanej pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku prowadzenia robot
szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi€¢ instruktaz dla
pracownikdw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia
prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczeristwa prowadzonych
prac budowlanych, naiezy stosowac nastepujace srodki techniczne:

a. prawidtowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajgce aktualne bada-
nia skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne.

b. urzgdzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wytaczniki kraricowe.

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np gaz).
wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.

C. urzgdzenia sterownicze:

dostepno$¢ | ergonomia urzadzeri samoczynna regulacja bezpiecznych
warunkéw pracy, bez mozliwosci przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczeristwa prowadzonych
robdt, nalezy stosowac nastepujgce srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidiowej technologii wykonywania robdt, wynikajace] z
dokumentacji projektowej.

b. przyjecie optymainej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej.

C. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych
stosowne uprawnienia i badania pracownikéw,

d. wyposazenie pracownikéw w sprawne, dopuszczone do stosowania w
budownictwie maszyny i urzgdzenia.

e. optymalny dobér i podziat na grupy pracownikow.

f. zapewnienie wiasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).
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