PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji w DS nr 4

ADRES INWESTYCJI :  Sosnowiec ,Osiedle Akademickie ul.Lwowska 2
INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



naprawa elewacji DS4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach -analo- |m2
0601-01 gia-zerwanie tynku cienkowarstwowego systemowego
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
2|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
2608-01 mechaniczne i zmycie
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
2612-06 siatki na $cianach
340 m?2 340,000
RAZEM 340,000
4/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
2608-04 paratem wzmachiajacym dwukrotnie
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
5/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubosci 2 m2
0928-01 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metodg "mokre na mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
6/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku strukturalnego grubosci 2 mm |m2
0928-03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
metoda "mokre na mokre" na osciezach o szer. do 30 cm
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
1610-02
750 m?2 750,000
RAZEM 750,000
8|Kalkulacja |Czas pracy rusztowan m-g
wiasna
240 m-g 240,000
RAZEM 240,000

Norma STD Wersja 4.13




naprawa elewacji DS4

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llo 8¢ | llinw. |Illwyk. |Cena War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. tosé ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny wa-
ny
1.|drut stalowy okragly 3 mm kg 6,7500 6,7500
2.|gwozdzie budowlane okragte kg 0,4500 0,4500
gote
3.|haki do muru kg 9,0000 9,0000
4.|preparat wzmacniajacy podtoze |dm3 |225,000 225,000
0 0
5.|uniwersalna zaprawa klejowa |kg |1360,00 1360,00
00 00
6.|sucha mieszanka tynkarska kg ]2316,00 2316,00
00 00
7.|bale iglaste obrzynane gr. 50 |m3 0,0825 0,0825
mm K.II
8.|deski iglaste obrzynane gr. 25 |m3 0,0975 0,0975
mm KLII
9.|deski iglaste obrzynane gr.25 |m3 0,1350 0,1350
mm K.l
10.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 |m2 | 14,1750 14,1750
cm
11.|plyty pomostowe robocze m2 4,5750 4,5750
12.|ptyty pomostowe komunikacyj- |m?2 0,1500 0,1500
ne
13.|siatka z wtékna szklanego m2 385,900 385,900
0 0
14.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma STD Wersja 4.13




