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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1{Remont korytarza | pigetra
1|{KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzet ppoz.folig polietylenowsg m2
d.1{0925-01
1,2%1,6%4+0,9*2,0°26 m2 54,00
RAZEM 54,00
2iKalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych kariszy aluminiowych z {m
d.1{wilasna facznikami i zabkami.
2,25%3 m 6,75
RAZEM 6,75
3{KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z mz2
d.1|0504-06 cokolikiem
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
4|Kalkulacja |Wykonanie dylatacji na podiodze miedzy segmentami na korytarzu z lis- Im
d.1|wlasha tew dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm .
; m 1,80
RAZEM 1,80
5/Kalkulacja [Wymiana drewnianych elementow dylatacji §cian i sufitu miedzy segmen- |m
d.1wlasna tami na korytarzu na ostony 2z listew dylatacyjnych aluminiowych systemo-
wych szer. do 200mm .
1,8+2,6*2 m 7,00
RAZEM 7,00
6|KNR 4-01 |tugowanie farby olgjnej z tynkdw $cian m2
d.1}1208-02
145,7 m2 145,70
RAZEM 145,70
7IKNR 4.01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.1{0713-01 $cianach
266,5 m2 266,50
RAZEM 266,50
8|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na [m2
d.1{0713-02 stropach, biegach i spocznikach
1325 m2 132,50
RAZEM 132,50
9|KNR 4-01  Uzupelinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.110711-01 cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegty | pustakdw {(do 1 m2 w 1 migjscu)
399,0*0,05 m2 19,85
RAZEM 19,95
10[KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2-  [szt.
d.1(1211.06 o$cieznice drzwiowe
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
11|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowe] 1 m2
d.1,804-0700
132,5 1m2 132,50
RAZEM 132,50
12|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych mZ
d.1]1212.08
11,4 m2 11,40
RAZEM 11,40
13|Kalkulacja [Wykenanie dylatacji na podtodze miedzy segmentami na korytarzu z fis- |m
d.1|wtasna tew dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm .
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
14{Kalkulacja |Wykonanie dylatacji na scianach i suficie miedzy segmentami na koryta- [m
d.1|wlasna rzu z listew dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm .
1,8+2,6"2 m 7,00
RAZEM 7,00
15|Kalkulacja |Naprawa peknigé na potgczeniach pivt stropowych m
d.1{wihasna
1,8*26"2+3,3"8 m 120,00
RAZEM 120,00
16{KNR 903 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe-|m
d.1|0502-05 dzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm
135,0 m 135,00
RAZEM 135,00
17INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  |m?2
d. 1202 1134-.01
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany  |m2
d.1(202 1134-02
2665 m2 266,50
RAZEM 266,50
19/KNR 2-02  |Wewn gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i betwylewa- im2
d.1{0815-06 nych
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
20/KNR 2-02 |Wewnetizne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw m2
d.10815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
266,5 m2 266,50
RAZEM 266,50
21|KNR 4-01 {Ukladanie tapet wytlaczanych na styk na tkaninie szklane] "gruby worek"na|m2
d.111205-04 uw. |korytarzach- $ciany z natynkowa instalacjg elektryczng
p.tab.
242.4 m2 242,40
RAZEM 242,40
22|KNR 4-01 | Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.11204-01 wewnefrznych sufitéw
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
23|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.1|1204-02 wewnetrznych scian
24,1 m2 24.10
RAZEM 24,10
24.KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi akrylowymi - tapety m2
d.1i1204-02
242.4 m2 242,40
RAZEM 242 40
25/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociggowych i gazowych o ér.do |m
d.1|1212.28 50 mm
4.8%4 m 19,20
RAZEM 19,20
26|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia|m
d.1}1207-02 - futryn,
5,0"26 m 130,00
RAZEM 130,00
27/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby clejnej z elementow metalowych o powlerzchni |[m2
d.11214-02 ponad 0.5 m2-szafki metalowe
0,4%0,8*4+1,2*1,2*2 m2 4,16
RAZEM 4,16
28/KNR 4-01  |Dwukrotne maiowanie farbg olejng uprzednio malowanych szafek metalo- |m2
d.1{1209-09 wych o powierzchni do 1.0 m2
4,18 m? 4,16
RAZEM 4,16
29|KNR 4-01 :Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i innych elementéw o iszt,
d.111209-13 pow.do 0.52 m2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
30|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.i|121219
0,24*(10+13)"2 m? 11,04
RAZEM 11,04
3T/KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.114102-0100 |tarte na ostro
132,56 1m2 132,50
RAZEM 132,50
32|KNR 2-02  |Warstwa wyrdwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykladziny m2
d.111115-01 podiog.z tworzyw szt.
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
33[NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podio- {m2
d.1|202 1134-01 |ga
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
34/KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm z  |m?2
d.1[1112-01 wywinieciem na Sciany do wysokosci 10 cm.
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
35/KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-|m?2
d.1]1112-09 wych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jan. Poszez Razem
132,5 m2 132,50
RAZEM 132,50
36|KNR 4-01  [Uzupelnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.1]0817-05
97.1 m 97,10
RAZEM 97,10
37/KNNR 7 Progi i listwy oslaniajace aluminiowe wraz z dostawg listwy m
d.1(0507-04
26 m 26,00
RAZEM 26,00
38|Kalkulacja [Dostawa i montaz lustra szlifowanego w ramie MDF 60x125 cm m2
d.1|wiasna
1,25*0,6 m2 0,75
RAZEM 0,75
2{Malowanie kuchni ( nr 104,204,304,324 404,424).
39/KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzetu folig polietylenowg m2
d.210925-01
4*6 m?2 24,00
RAZEM 24,00
40|Kalkulacja }Demontaz starych oraz dostawa i monta2 nowych karniszy aluminiowych z |m
d.2|wtasna facznikami i zabkami.
3,076 m 18,00
RAZEM 18,00
41 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow - Slepych putapéw - strop podwieszony m2
d.2|0429-03 rastrowy
3,656 m2 21,90
RAZEM 21,90
42|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.2{0713-1 $cianach
21,456 m2 128,70
RAZEM 128,70
43(KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.2,0713-02 stropach, biegach i spocznikach
15,86 m2 94,80
RAZEM 84,80
44|KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z drobaych elementéw o powierzchni do 0.75 m2-  [szt.
d.2|1211-06 oscieznice drzwiowe
1'6 szt 8,00
RAZEM 6,00
45 KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stotarki drzwiowej §cianek i szafek o powierzchni [m2
d.2{1219-10 ponad 1.0 m2
0.9*2.1*6 m?2 11,34
RAZEM 11,34
46/ Kalkulacja [Naprawa peknigé na polaczeniach piyt stropowych m
d.2iwlasna
2,936 m 52,20
RAZEM 52,20
47|KNR 4-01  |Przygotowanie powlerzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  [m2
d.2]1204-08 tynkdw 2 poszpachlowaniem nieréwnosci
37,25%6 m?2 223,50
RAZEM 223,50
48|KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szf.
d.210323-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49[NNRNKB  ((z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzehnie poziome-sufit m2
d.2}202 1134-01
15,86 m2 94,80
RAZEM 94,80
S50!NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe-Sciany |m?2
d.2/202 1134-02
21,45*6 m2 128,70
RAZEM 128,70
51\/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw  [m2
d.2{1204-01 wewnetrznych sufitéw
15,86 m? 94,80
RAZEM 94,80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tateksowymi starych tynkéw  |m2
d.2|1204-02 wewnetrznych $cian
16,7*6 m2 100,20
RAZEM 100,20
53iKNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalows tynkéw wewnetrz-  |m2
d.2/1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - w systemie Eko Lamperia
25,356 m2 152,10
RAZEM 152,10
S54{KNR 4-01  {Dwukiotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2[1212-19
0,24*10"6 m2 14,40
RAZEM 14,40
55|KNR 4-01 i Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o ér.do |m
d.2:1212-28 50 mm '
2,6'2*6 m 31,20
RAZEM 31,20
56|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 ¢m - analogia|m
d.2|1207-02 - futryn.
5,0"6 m 30,00
RAZEM 30,00
57|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.2(1209-13 pow.do 0.52 m2
6 szt, 6,00
RAZEM 6,00
58|KNNR 7 Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych . Z rastramio wymia- |1 m2
d.2(702-0200  |rach 600x600 mm
3,65'6 1m2 21,90
RAZEM 21,90
3|Remont pokoi |V pietro { nr 410,413,414,415,416)
59|KNR 2-02  [Ostony okien , drzwi i sprzetu folig polietylenowa m2
d.3:0925-01
6,55 m2 32,50
RAZEM 32,50
B0|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z m?
d.3{0504-06 cokelikiem
15,7*5 m2 78,50
RAZEM 78,50
61(KNR 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - progi drewniane z drewna lisciaste- [szt.
d.3(0411-08 go diug. do 1m
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
62|KNNR-W 3 |Boazeria panelowa - demontaz - M=0 , R= 0,6 m2
d.3(0703-04
4,555 m?2 22,75
RAZEM 2275
63|KNR 4-01  |Rozebranie $cianek dzialowych z fat | rygli m2
d.3|0427-05
4,555 m2 22,75
RAZEM 22,75
64/ KNR 4-01  |Rozebranie obicia $cian drewnianych z piyt m?2
d.3(0426-04
4,555 m2 22,75
RAZEM 22,75
65/ KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m2
d.3|1205-01
27,55 m2 137,50
RAZEM 137,50
66/ KNR 4.01  |Przecieranie istnigjacych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |[m2
d.3|0713-0% $cianach
45,8*5 m? 229,00
RAZEM 229,00
67|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?
d.3(0713-02 stropach
15,7*5 m?2 78,50
RAZEM 78,50
68/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.3{0711-01 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z
cegly i pustakéw (do 1 m2 w1 miejscu)
45,8*5*0,05 m2 11,45
RAZEM 11,45
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69/KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementdw o powierzchni do 0.75 m2-  iszt.
d.3(1211-06 oicieznice drzwiowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
70/KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe] $cianek | szafek o powierzchni |m2
d.3{1210-10 ponad 1.0 m2
0,9'2,1*5 m2 9,45
RAZEM 9,45
71/KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej 1 m2
d.3|804-0700
15.7*5 1m2 78,50
RAZEM 78,50
72|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.3{1102-0100 |tarte na ostro
15,7*5 1 m? 78,50
RAZEM 78,50
73|KNR 2-02  |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykladziny |m2
d.3/1115-01 podiog.z tworzyw szt.
15,7"5 m2 78,50
RAZEM 78,50
74|KNR 9-03 | Osadzenie katownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe-m
d.3|0502-05 dzie - katowniki afuminiowe 25x25 mm
14,7*5 m 73,50
RAZEM 73,50
75/KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m2
d.3;2010-06 z pokryciem z piyt karton.-gips. egniochronnych i wodoodpornych grub.
12,5 mm-zabudowa picnu instalacyjnego
3,55 m2 17.50
RAZEM 17,50
76|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  |m2
d.3|202 1134-01
15,75 m2 78,50
RAZEM 78,50
77INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe §ciany [m2
3202 1134-02
45.8%5 m2 229,00
RAZEM 229,00
78|Kalkulacja |Naprawa peknieé na potaczeniach piyt stropowych m
d.3\whasna
2,95"3*5 m 44,25
RAZEM 44,25
79(KNR 2-02 (Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- [m2
d.3|0815-06 nych
15,7*5 m2 78,50
RAZEM 78,50
80;KNR 2-02 |Wewnefrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementow m2
d.3|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wyiewanych
45.8*5 m2 229,00
RAZEM 229,00
81|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.3{1204-01 wewnetrznych sufitdw
15,75 m2 78,50
RAZEM 78,50
82/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi écian m2
d.311204-02
4585 m2 229,00
RAZEM 229,00
83|KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni |m2
d.3{1210-10 ponad 1.0 m2
0,972,1*5 m2 9,45
RAZEM 9,45
84|KNR 2-02 [Licowanie cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykig-" [m2
d.3(0829-06 fartuch"przy umywalce.
4,85*5 m2 24,25
RAZEM 24.25
85| KNR-W 2-02|Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - list- |m
d.3|0840-08 wy naroZnikowe
{1,8"4+3,0)*5 m 51,00
RAZEM 51,00
86|KNR 4-01 |Ukiadanie tapet gladkich na styk w pokojach - tapety winylowe m2
d.3{1205-03
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27,5"5 m2 137,50
RAZEM 137,50
87|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2 ‘
d.3i1121219
0.24*10*5 m2 12,00
RAZEM 12,00
88/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o ér.do |m
d.3[1212.28 50 mm
2,6%2*5 m 26,00
RAZEM 26,00
89|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia|m
d.311207-02 - futryn.
5,05 m 25,00
RAZEM 25,00
90[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.3|1209-13 pow.do 0.52 m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
91|NNRNKB  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podlo- |2
d.3|202 1134-01 [ga
15,7*5 m2 78,50
RAZEM 78,50
92:KNR 2-02  [Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . |ma2
d.3|1142-01
15,7*5 m? 78,50
RAZEM 78,50
93|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykladzin rulono-|m?2
d.3(1112-09 wych
15,75 m? 78,50
RAZEM 78,50
941KNR 4-01  |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.3(0817-05
19,7*6 m 98,50
RAZEM 98,50
95|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawg listwy m
d.3(0507-04
5 m 5,00
RAZEM 5,00
96iKaikulacja [Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z {m
d.3|wlasna facznikami i zabkami.
3.0% m 15,00
RAZEM 15,00
97/Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.3|wtasna
0,45%0,45"5 m2 1,01
RAZEM 1,01
98/kalkulacja |Montaz blatu pod umywalke z plyty widrowej faminowanej gr.49 mm o szt
d.3{wlasna wym. 135x58& cm mocowany do Scian wspornikami stalowymi.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4]|Remont pokoi nr 401,402,403,407,409,422,423.
99/KNR 2-02 | Ostony okien , drzwi i sprzetu folia polietylenowg m2
d.4(0925-01
8,57 m2 4550
RAZEM 45,50
100/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z m2
d.4|0504-06 cokolikiem
15,7*7 m2 109,90
RAZEM 109,90
101 KNR 4-01  ;Wymiana elementéw podidy z desek - progi drewniane z drewna lisciaste- |szt.
d.4(0411-08 go diug. do 1m
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
102:KNR 4-01  |Zerwanie starych tapet m?2
d.4(1205-01
27,5*7 m?2 192,50
RAZEM 192,50
103/KNR 4-01  [Przecieranie istnigjacych tynkdéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby na jm2
d.4(0713-01 §cianach
45.8*7 m2 320,60
RAZEM 320,60

Norma STD Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
104|KNR 4-01  |Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.4;0713-02 stropach
15,77 m?2 109,90
RAZEM 109,90
105/KNR 4-01  :Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetiznych kat. Il z zaprawy m2
d.4/0711-01 cementowo-wapiennej na écianach i siupach prostokatnych na podiozu z
cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)}
320,68%0,05 m2 16,03
RAZEM 16,03
106|KNR 4-01  |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt
d.4{1211-06 oscieznice drzwiowe
7 szt, 7,00
RAZEM 7,00
107]KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o powierzchni  |m2
d.4|1210-10 ponad 1.0 m2
0,9*2,1*7 m2 13,23
RAZEM 13,23
108|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowgj 1m2
d.4|804-0700
15,77 1m2 109,90
RAZEM 109,90
109;KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm za- |1 m2
d.4(1102-0100 |tarte na ostro
15.7*7 1m2 109,90
RAZEM 109,90
110/KNR 2-02  |Warstwa wyrdwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wykiadziny  |m2
d.4(1115-01 podiog.z tworzyw szt.
15,77 m2 109,90
RAZEM 109,90
111/KNR 9-03  |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawg-[m
d.4/0502-05 dzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm
14,77 m 102,90
RAZEM 102,90
112 NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop  [m2
d.4{202 1134-01
15,77 m2 108,90
RAZEM 109,90
113|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany  |m2
d.4/202 1134-02
45,87 m? 320,60
RAZEM 320,60
114|Kalkutacja |Naprawa peknieé na potaczeniach pivt stropowych m
d.4|wiasna
2,95°3*7 m 61,95
RAZEM 61,95
115|KNR 2-02  |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i betwylewa-  m32
d.4|0815-06 nych
15,77 m2 109,90
RAZEM 109,90
116|KNR 2-02 Wewngtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na écianach z elementow me
d.4|0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
4587 m2 320,60
RAZEM 320,60
117|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkdaw m2
d.41204-01 wewnetrznych sufitow
15,7*7 m2 109,90
RAZEM 109,90
118{KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian m2
d.4/1204-02
45 87 m2 320,60
RAZEM 320,60
119/KNR 4-01  |Ukfadanie tapet gladkich na styk w pokojach - tapety winylowe m2
d.4/1205-03
27,5*7 m2 192,50
RAZEM 192,50
120/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.4{1212-19
0,24*10*7 m2 16,80
RAZEM 16,80
121/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o ér.de |m
d.4|1212.28 50 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2,672%7 m 36,40
RAZEM 36,40
122/KNR 4-01 | Dwukrotne malowarnie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia{m
d.4{1207-02 - futryn.
5,0%7 m 35.00
RAZEM 35,00
123|KNR 4-01  iDwukrotne malowanie farba clejna pedokiennikéw i innych elementéw o |szt.
d.4/1209-13 pow.do 0.52 m2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
124|NNRNKB  {(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome- podio- |m2
d.4{202 1134-01 [ga
15,77 m2 109,90
RAZEM 109,90
125|KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych obiektowe grub.min 2,0mm . |m2
d.4|1412-01
15,7*7 m2 109,80
RAZEM 109,90
126|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulonc-|mz2
d.4|1112-09 wych
15,77 m?2 109,90
RAZEM 109,90
127|KNR 4-01  |Uzupelnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.4(0817-05
19,77 m 137.90
RAZEM 137,90
128/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe wraz z dostawg listwy m
d.4|0507-04
7 m 7,00
RAZEM 7,00
129|Kalkulacja [Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.4iwlasna 1acznikami i zabkami.
3.07 m 21,00
RAZEM 21,00
130|Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.4\wlasna
0,450,457 m2 1,42
RAZEM 1,42
131|kalkulacja |Montaz blatu pod umywalke z piyty widrowej laminowanej gr.49 mm o szt
d.4|wlasna wym. 135x55 cm mocowany do Scian wspornikami stalowymi,
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
132|Kalkulacja |Demontaz szaf wnekowych wraz z wyniesieniem i odzyskiem m2
d.4|wilasna
1,4%2,6*7 m2 2548
RAZEM 25,48
133|KNR 2-02  |Szafy wnekowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer. 140cm, wys.260cm m2
d.4|1021-06 gleb.65 cm z piyt widrowych laminowanych
1,4*2,6*7 m2 25,48
RAZEM 25,48
5|Pokéjnr 2
134|KNR 2-02  |Ostony okien , drzwi i sprzetu folig polietylenows m2
d.50925-01
12 m? 12,00
RAZEM 12,00
135|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z [m
d.5iwlasna 1acznikami i zabkami.
30 m 3,00
RAZEM 3,00
136|KNR 4-01  iZerwanie starych tapet m2
d.5{1205-01
27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50
137|KNR 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na  |m?
d.510713-01 §cianach
44,7 m2 44,70
RAZEM 44,70
138|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m2
d.5/0713-02 stropach
15,7 m2 15,70
RAZEM 15,70

Norma STD Wersja 4,13
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139/NNRNKB  |{z.Vll} Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop | m?2
d.5/202 1134-01
157 ma2 15,70
RAZEM 15,70
140/NNRNKB | (2.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie picnowe sciany | m?2
d.5|202 1134-62
447 m2 44,70
RAZEM 44,70
141KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw m2
d.5({1204-01 wewngtrznych sufitdw
157 - m2 15,70
RAZEM 15,70
142|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi Scian m2
d.5{1204-02 :
12,4 m2 12,40
RAZEM 12,40
143/KNR 4-01  |Ukiadanie tapet gladkich na styk w pokojach - tapety winylowe m?2
d.5/1205-03
27,5 m2 27,50
RAZEM 27,50
144|KNR 4-01  Uzupeinienie listew przy$ciennych z PCW 25x100mm m
¢.5/0817-05
19,7 m 19,70
RAZEM 18,70
6!Naprawa schoddw wejsciowych
145/KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 ¢m na podiogach [m2
d.5{0211-03
2,9*1,542,6"0,32*6 m2 9,34
RAZEM 9,34
146|KNR 4-01 | Nacigcie podloza betonowegoe przecinakiem m2
d.6/0804-06
9,34 m2 9,34
RAZEM 9,34
147INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podioZy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2
d.6{202 1134-01 |chnie poziome-~ podioga
9,34 m2 9,34
RAZEM 9,34
148/KNR 2-02  |Warshwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- [m2
d.6]1102-01 tarte na ostro
9,34 m? 9,34
RAZEM 9,34
149|KNR 2-02  (Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub 2
d.6/1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnosé = 2
9,34 m2 934
RAZEM 9,34
150|KNR 4-01  |Naprawa podioZza betonowego o pow.zniszczonej do 0.5 m2 zaprawg do | miejsc.
d.6/0205-05 napraw betonu.
3 miejsc. 3,00
RAZEM 3,00
151|KNR 4-01  |Naprawa wiekszych uszkedzer w jednym stopniu do 0.2 m2 zaprawg do  |szt.
d.610205-08 napraw betonu.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
152|KNR 4-01  {Uzupeinienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.6{0203-10 :
2,6%0,3270,1 m? 0,08
RAZEM 0,08
153|KNR 4-01  |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro- kg
d.610202-03 wanych o ér. 10-14 mm
67.0 kg 67,00
RAZEM 67,00
154|KNR 4-01  |Uzupetnienie batustrad schodowych jub batkonowych prostych m
d.6]1301-03
{3.4+1,9)1,4+1,5+2,9+0,3 m 12,12
RAZEM 12,12
185/KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.6|1212.05
12,12*1,1 m? 13,33
RAZEM 13,33

Norma ST Wersja 4.13
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
156|KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
d.6/0101-07 kat. -1V glebokosci 20 cm
3,072,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
157/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubodéimz2
d.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
8,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
158/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.6/0105-06 szy 1 cm gruboss warstwy po zageszezeniu
Krotnosé =17
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
159/KNR 2-31  |Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m2
d.6{0502-06 nieniem spoin piaskiem
8.0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
160|KNR 2-31 ;Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.6{0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
2,072+3.0 m 7,00
RAZEM 7,00
7|Usuniecie i wywdéz elementéw z rozbiorki
161 KNR 4-01  |Usunigcie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiérki m3
d.7(0106-04
(266,5+132,5+128,7+94,8+137 5+229 0+78,5+44,7+320,6+109,9+158,7)* [m3 4,68
0,003
(19,95+22,75+11,45+16,03)"0,02 m2 1,40
(132,5+78,5+109,9)"0,04 m? 12,84
RAZEM 18,92
162 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skizyniowymi na odl.do |m3
d.7{0108-09 1 km
18,92 m3 18,92
RAZEM 18,92
163)KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.7{0108-10 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
18,92 m3 18,92
RAZEM 18,92
164/ Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.7|wlasna
18,92 m3 18,92
RAZEM 18,92
165 Kalkulacja |Montaz siatek zabezpieczajacych przed ptakami na wylotach kominéw 1ko-
d.7|wtasna wentylacyjnych. min
14 1ko- 14,00
min
RAZEM 14,00

MNorma STD Wersja 4.13
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Lp. Nazwa Jm | llosé | linw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- [Cena do-| Ra- | Ra-
jedn. | tosé ca stawcy | bat | bat
mak-| za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|blat szt | 8,0000 8,0000
2.|siatka stalowa szt | 14,0000 14,000
0
3.|listwa progowa aluminio- |m [ 38,0000 38,000
wa" 0
4.|karnisze aluminiowe m ;30,7500 30,750
0
5.|tadma do naprawy pek- |m [172,200 172,20
nigé 0 00
6. |listwy dylatacyjne m [17,6000 17,600
0
7.|karnisze aluminiowe m 33,0000 33,000
0
8.|tasma do naprawy pek- |m |106,200 108,20
nieé¢ 0 00
9. lustro m2 | 3,1800 3,1800
10.|benzyna dm? 16,5000 16,500
0
11.|benzyna do lakierdw dm3{10,1936 10,193
6
12.ibenzyna do lakieréw' dm3| 0,5162 0,5162
13.|prety ptaskie walcowane kg |81,4464 81,446
na goraco 4
14.|prety okragle do zbrojeniaikg [ 68,3400 68,340
betonu zebrowane $r. 8- 0
12 mm
15.|drut stalowy okragly kg 1,3400 1,3400
migkki
16.|profile stal.24x38x0.6mm [m {75,7740 75,774
pod pivty dekor. 0
17.lkatownik rusziu pod plyty ([m [19,7100 19,710
dekor.24x24x0.6 0
18. | wieszaki do sufit.podw.z [szt |14,6730 14,673
piyt.dek. 0
19. | ksztattowniki stalowe pro- [m  {13,3000 13,300
filowane U-75x0,60 0
20. |ksztaitowniki stalowe pro- |m | 35,8750 35,875
filowane C-75x0,60 0
21.|elektrody stalowe do spa- |kg 1,4544 1,4544
wania stali weglowych i
niskostopowych sr. 8 mm
22.igwozdzie budowlane kg 1,9296 1,9296
okragle gole'
23.iblachowkrety szt 980,000 980,00
0 Q0
24 |narozniki metalowe kg 1320,742 320,74
ochronne - zabezpiecza- 0 20
iace krawedzie
25 narozniki stalowe ze stali kg |35,0923 35,092
katowej 3
26.|wodorotlenek sodowy kg |14,5700 14,570
techniczny granulowany 0
{85%)
27 .{polioctan winylu (winacet) (kg |651,427 651,42
0 70
28.|emalia olejno-zywiczna |dm3| 5,9989 5,8089
ogélnego stosowania
29, |farba olejna do gruntowa- (dm3 | 37,3893 37,389
nia ogélnego stosowania 3
30.|farba olejna do gruntowa- [dm3 | 1,1674 1,1674
nia ogdinego stosowania’
31.|farba olejna nawierzch-  [dm3{18,5933 18,593
niowa ogéinego stosowa- 3
nia
32.ifarba olejna nawierzch-  {dm3 (13,9549 13,954
niowa ogélnego stosowa- 9
nig™
-12.
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Lp. Nazwa Jm i liogé | lWinw. | llwyk. | Cena | War- | Grupa | Dostaw- |Cenado-| Ra- | Ra-
jedn. | tosc ca stawcy | bat | bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
33.|farba olejna nawierzch-  |dm3| (,1320 0,1320
niowa ogélnego stosowa-
nia'
34.!szpachidwka olejno-zy-  |dm3 239,890 239,89
wiczna na tynki biala 4 04
35. szpachiéwka celulozowa |{dm3| 1,1678 1,1678
na tynki
36.|szpachléwka celulozowa [dm3| 0,1350 0,1350
na tynki’
37.|Farba emuls. akrylowa  |dm3 (67,7354 67,735
nawierzch.wew. 4
38.|Farba emuls. akrylowa dm3 69,3264 69,326
nawierzch.wew. 4
39.|Farba emuls. akrylowa  |dm3 {257,103 257,10
nawierzch.wew. 6 36
40.|grunt pokostowy dm3 | 37,4980 37,498
0
41.\pasta podiogowa bezbar- [kg | 32,0900 32,090
wna 0
42 [rozcienczalnik dm3| 6,5099 65,5099
43.lacetylen techniczny roz- |kg 0,9698 0,9696
puszczony
44.itlen techniczny gat. | m3 | 2,3028 2,3028
99,5-98 %
45.[klej latexowy ekstra kg (10,2440 10,244
0
46. |klej latexowy ekstra’ kg 3,8840 3,8840
47.|zaprawa Klejgca kg |115,187 115,18
5 75
48.;zaprawa spoinujaca kg 14,5500 14,550
Q
49.|klej winylowy osakrylowy (kg {192,540 192,584
0 00
50. [klej na bazie pochodnych (kg |25,1958 25195
celulozy 8
51.|klej winylowy emulsyiny  [kg 2,0400 2,0400
52.|folia z PCW uplastycz- |[m2 [64,3944 64,394
nionego 4
53.}listwy przypodiogowe z |m  [388,520 388,52
PCW 25*100 1] 00
54.|prety spawalnicze z PCW kg | 9,6270 9,6270
nieplastyfikowanego
55.|Wykt.podt.z PCW grub.  [m2 (349,781 348,78
min 2,0mm obiektowa 0 10
56. |Listwa wykon. z PCW m |54,5700 54,570
rezmiar 10 mm 0
57 Piasek uszlachetniany m3 | 1,8595 1,8585
58.ipiasek do betondw zwy- Im3 | 0,1230 0,1230
khych
59.|piasek do zapraw m3 | 8,381 83821
60.|piasek o uziarnieniudo 1 [m3 | 4,7814 4,7814
mm
61.|2wir do betondw zwyklych [m3 { 0,2130 0,2130
wielofrakcyjny
62.|cement portlandzki 35 t 0,0012 0,0012
bez dodatkéw
63.;Cement porthzwykiy b, |t 0,0510 0,0510
dod.CEM | 35,5 luze
64.|Cement portlzwykiy b. it 0,3493 0,3493
dod. CEM | 32,5-work
65.|cement portlandzki szyb- it 3,2732 32732
kotwardniejacy 40
66.|Cement portl,zw. zdod. |t 0,2466 0,2466
CEM Il/A 32,5 work.
67.lwapno suchogaszone t 0,0007 0,0007
68.|gips budowlany zwyldy (kg [1705,50 17055
00 000
69.[gips budowlany t 0,0006 0,0006
-13-
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Lp. Nazwa Jm | llosé | llinw, | llwyk.! Cena | War- | Grupa | Dostaw- |Cena do-| Ra- | Ra-
jedn, tosé ca stawey | bat | bat
mak- i za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
70.|gips szpachlowy kg 2107,30 2107.3
00 000
71.|Gips budowlany szpach- |t 0,8516 0,8516
lowy
72.|gips szpachlowy t 1,9893 1,9893
73.|Piyta gipsowo-kartonowa |m2 [72,1000 72,100
ogniochronna i wodood- 0
porna grub. 12,5 mm
(GKFI}
74.iCegta bud.pelna - ki. 10 [szt | 3,0000 3,0000
756.|preparat gruntujacy dm?3 (329,412 329,41
4 24
76.|preparat gruntujgcy dm3 48,2220 48,222
0
77.|Plyta chodnikowa o wym. iszt 24,4800 24,480 BAU
50x50x7 cm, szara 0
78.|0bizeze trawnikowe 50- |m 7,1400 7,1400
75x20xBcm szare
79.|masa asfaltowa kg 0,6538 0,6538
80.|masa asfaltowa zalewo- |kg (22,4630 22,463
wa 0
81.|ptyty z welny mineralne] |m2 [18,3750 18,375 ROC
grub.5em ]
82. ptyty dekoracyjne zwid- |szt 62,6340 62,634
kien miner. 0
83.|ciasto wapienne (wapno |m3 | 3,3974 3,3974
gaszene)
84.|beton zwykly z kruszywa |m3 | 0,0816 0,0816
naturalnego
85.|zaprawa cementowaM m® | 0,3885 0,3885
12
86.|zaprawa cementowa M12 [m3 | 6,6105 56,6105
{m. 80)
87.|ptytki ceramiczne szkli- |m2 |24,7350 24,735
wione 0
88.|deski iglaste obrzynane |m3 | 0,0554 0,0554
A
89.Progi z drewna lisciaste- |szt (12,0000 12,000
go 0
90.|szafki wnekowe z pawla- |m2 |[25,4800 25,480
czami dwudrzwiowe ¢ 0
szer. 140 cm z dzwiami
przesuwnymi
91. |tkaniny Iniane wykoniczo- |m2 (119,980 119,98
ne specjalne 0 00
92.|tapety winylowe zmywal- |m2 411,125 411,12
ne 0 50
93. [tasma papierowa perforo- [m 63,4550 63,455
wana szer.50 mm gr.0.2 0
mm
94.|Tapety na tkaninie szkla- |m2 (278,760 278,76
nej"gruby worek" 0 oly]
95.|papier Scierny w arku- ark |154,014 154,01
szach 2 42
96.|woda 2 rurociggu m3 [12,0198 12,019
8
97.[woda z rurociagu m3 | 0,5697 0,5697
98. | drewno opatowe kg 1,1208 1,1208
99.|drewno opalowe kg |38,5080 38,508
0
100. | kotki do wstrzeliwania szt | 71,0500 71,050
0
101. [ kotki rozporowe plastiko- |szt (177,226 177,22
we 0 60
102.|materiaty pomecnicze zt
103.|Materiaty pomocnicze(M) |zt
RAZEM
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