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1. CZESC OGOLNA
1.1 Inwestor

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

1.2 Przedmiot zamoOwienia

Remont pomieszczen w Domu Studenta nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2
1.3 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robot.

1.4 Zakres rob6t budowlanych
Wspélny Stownika Zaméwien

45 00 00 00-7 — roboty budowlane

45 11 00 00-1 — roboty rozbidrkowe i demontazowe

45 23 32 53-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45 23 60 00-0 — wyréwnanie terenu

45 41 00 00-0 — tynkowanie. Okfadziny z ptyt GK

45 41 00 00-4 — prace tynkarskie. Tynki gipsowe

45 42 00 00-7 — zaktadanie stolarki budowlanej

45 42 10 00-4 — stolarka drzwiowa

45 42 11 00-5 - instalowanie drzwi i okien

45 42 11 31-1 — instalacja drewnianych drzwi

45 42 11 41-4 — instalacja scianek dziatowych

45 43 10 00-7 — prace dotyczace kfadzenia ptytek

45 43 21 00-5 — ktadzenie i wyktadanie podtdg

45 43 21 11-0 — roboty posadzkarskie

45 43 22 00-6 — wyktadanie i tapetowanie scian

45 43 22 10-9 — ktadzenie oktadzin sciennych

45 44 21 00-8 — prace malarskie

45 45 00 00-6 — pozostate budowlane prace wykonczeniowe

1.5 Opis robét budowlanych
Kuchnia nr: 104, 204, 304, 324, 404, 424

- zabezpieczy¢ folig szafke pod zlewozmywak, zlewozmywak kuchenny, piec kuchenny gazowy,
stolarke okienng i drzwiowg oraz powierzchnie wykonane z ptytek ceramicznych przed uszko-
dzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac karnisz

- zdemontowac¢ kratke wentylacyjng

- zdemontowac strop podwieszony rastrowy typu ,Armstrong” (przedsionek - kuchnia 204)

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i suficie

- wyczyscic ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gtadkie

- przygotowac sciany i sufity pod malowanie

- wykonac systemowy strop podwieszony z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych CD
i UD (przedsionek — kuchnia 204)

- zamurowac otwory pod sufitem w $cianie

- zagruntowac $ciany i sufity srodkami gruntujgcymi malarskimi

- pomalowac sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor biaty (RAL 9010)

- pomalowac sciany dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor zétty piaskowy (RAL
1002). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ lamperia



wykona¢ lamperie oraz renowacje istniejacej lamperii w systemie Eko Lamperia. Kolor Zétty
stoneczny (RAL 1037)

pomalowac lakierem o$cieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomarahczowy ceglasty (RAL 2001)
(zewnetrzne — 1 szt.)

zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o di. 290 cm. Kolor ostony
biaty (RAL 9010)

wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikéw. Kolor zétty stoneczny (RAL1037)
wyréwnac, wyczysci¢ i pomalowaé parapet lakierem. Kolor zétty piaskowy (RAL 1002)

Segment mieszkalny (przedpokdj, poko6j) nr: 410, 413, 414, 415, 416

zabezpieczy¢ folig stolarka okienna, systemowg zabudowe wneki (szafa) przed uszkodzeniem i
zniszczeniem

zdemontowac karnisz

zerwac cokoliki z PCV

zdemontowac listwe progowg

zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV

zdemontowac panele scienne z PCV (przedpokdj)

zdemontowac scianke szachtu

zerwac tapete ze Scian

zeskroba¢ stare odstajgce powtoki malarskie na $cianach i sufitach

odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach

wyczysci¢ ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gladkie

sku¢ posadzke betonowg

wykona¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20 mm

wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV i plytki cera-
miczne

uzupeié tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawg tynkarskg

wykona¢ ochrone naroznikdw wypuktych (otwér okienny, otwory drzwiowe itp.) katownikami
aluminiowymi 25x25 mm

wykona¢ systemowgq $Scianke szachtu z ptyt GKFI (wodoodpornych i ognioodpornych) gr. 12,5
mm na ruszcie z profili stalowych C 75 i U 75 z jednostronnym poszyciem dwuwarstwowym.
Profile stalowe okleié taéma akustyczna. Scianke wykonaé¢ w miejscu istniejacej

wykonac¢ gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych

zagruntowac Sciany i sufity sSrodkami gruntujgcymi malarskimi

pomalowac¢ sciane (pokoj — sciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Kolor biaty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta

pomalowa¢ $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-bezowy (RAL
1014). Nie malowa¢ w miejscach gdzie majg by¢ potozone plytki ceramiczne (przedpokdj)
potozy¢ na scianach do wys. 160 cm od posadzki ptytki ceramiczne scienne, tazienkowe 20x25
cm (w poziomie). Kolor zétty stoneczny (RAL 1037). Zastosowac listwy wykonczeniowe do gla-
zury z PCV do narozy zewnetrznych (przedpokdj — wneka z umywalka)

potozy¢ na scianach tapety zmywalne. Nie tapetowac sciany z otworem okiennym (pokdj). Wzor
i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektantem

potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podfoza, spawanej. Kolor irchowo-bezowy (RAL
1011) (przedpokdj) i pomaranczowo-miodowy (RAL 1006) (pokéj)

zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne

zamontowacé blat pod umywalke z plyty wiérowej laminowanej gr. 49 mm o wym. 135x55 cm.
Kolor bragzowy czerwony (RAL 8012). Mocowa¢ do s$ciany za pomocg wspornikow stalowych
(przedpokoj)

zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokéj - wneka)

pomalowac lakierem oscieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomarahczowy ceglasty (RAL 2001)
(zewnetrzne)

zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o di. 290 cm. Kolor ostony
bialy (RAL 9010)

wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowaé farbg do grzejnikéw. Kolo biaty (RAL 9010)



Segment mieszkalny (przedpokdj, poko6j) nr: 401, 402, 403, 407, 409, 422, 423

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng, powierzchnie wykonane z plytek ceramicznych przed
uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac karnisz

- zerwac cokoliki z PCV

- zdemontowa¢ listwe progowg

- zerwacé wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV

- zerwac tapete ze scian

- zeskrobac stare odstajace powtoki malarskie na scianach i sufitach

- odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach

- wyczyscic ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe i drzwi gtadkie

- sku¢ posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20 mm

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV i plytki cera-
miczne

- uzupetnié tynki w miejscach skucia i istniejacych ubytkéw zaprawg tynkarska

- wykona¢ ochrone naroznikow wypukiych (otwdr okienny, otwory drzwiowe itp.) katownikami
aluminiowymi 25x25 mm

- wykonac gladzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych

- zagruntowac sciany i sufity sSrodkami gruntujacymi malarskimi

- pomalowac $ciane (pokdj — Sciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Kolor biaty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta

- pomalowac Sciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-bezowy (RAL
1014) (przedpokoj)

- potozy¢ na scianach tapety zmywalne. Nie tapetowaé $ciany z otworem okiennym (pokdj). Wz6r
i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektantem

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej. Kolor irchowo-bezowy (RAL
1011) (przedpokdj) i pomaranczowo-miodowy (RAL 1006) (pokoje)

- zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne

- zamontowa¢ blat pod umywalke z ptyty wiérowej laminowanej gr. 49 mm o wym. 135x55 cm.
Kolor brgzowy czerwony (RAL 8012). Mocowa¢ do sciany za pomocg wspornikéw stalowych
(przedpokdj)

- zamontowa¢ lustro szlifowane samoprzylepne 45x45 cm (przedpokdj - wneka)

- pomalowaé lakierem oscieznice drzwiowe i drzwi. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001)
(zewnetrzne)

- zamontowa¢ szyne sufitowg z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o dt. 290 cm. Kolor ostony
biaty (RAL 9010)

- wyczyscic grzejnik CO i pomalowa¢ farbg do grzejnikéw. Kolo biaty (RAL 9010)

- wykonac¢ systemowg zabudowe wneki z ptyt widrowych laminowanych (szafa). Kolor brgzowy
czerwony (RAL8012) (przedpokdj)

Korytarz - | pietro

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienng, sprzet ppoz. przed uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac karnisze — 3 szt.

- zerwac cokoliki z PCV

- zdemontowac obudowe szczeliny dylatacyjnej (listwy i ptyty drewniane)

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV

- wylugowac farby olejne z lamperii

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach

- odku¢ luzne tynki na scianach i sufitach

- wyczyScic ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe — 26 szt.

- wyczyScic ze starych powtok lakierowych kraty ozdobne — 2 szt.

- skué posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20 mm

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV i plytki cera-
miczne

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkéw zaprawa tynkarskg



wykona¢ ochrone naroznikéow wypukiych (otwory okienne, otwory w $cianach przy klatkach
schodowych itp.) katownikami aluminiowymi 25x25 mm

wykonac¢ gtadzie gipsowe na wszystkich powierzchniach remontowanych

zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujgcymi malarskimi

pomalowac Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor biaty (RAL 9010).
Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta

potozy¢ na scianach tapety z wiékna szklanego na wysokos$¢ do korytek instalacyjnych (obudo-
wa instalacji) mocowanych 10 cm od sufitu. Nie tapetowac¢ $cian z otworami okiennymi

potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej z wywinieciem na sciany 10
cm. Kolor seledynowy groszkowy (RAL 6011), zielony trzcinowy (RAL 6013) i z6tty melonowy
(RAL 1028)

pomalowac tapety dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-bezowy (RAL
1014) i bezowo-zielony (RAL 1000) Malowaé watkiem malarskim

wyczysci¢ grzejnik i pomalowac farbg do grzejnikéw. Kolor bezowo-zielony (RAL 1014) — 3 szt.
zamontowac systemowg podiogowg ostone dylatacyjng do maskowania szczelin o szer. 50+250
mm z aluminiowg ptytkg wykornczeniowg o szer. do 191 mm

zamontowaé systemowe ostony dylatacyjne Scian i sufitbw do maskowania szczelin o szer. od
100 mm. Pokrywa z profilu aluminiowego o szer. do 298 mm

zamontowaé szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCV (karnisz) o dt. 180 cm — 2 szt. i
225 cm — 1 szt.. Kolor ostony biaty (RAL 9010)

pomalowac lakierem oscieznice drzwiowe. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) — 26 szt.
pomalowac lakierem kraty ozdobne. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) — 2 szt.
wyroéwnac, wyczysci¢ i pomalowaé parapety lakierem. Zastosowac kolory jak przy grzejnikach
zamocowac lustra w ramie MDF 60x125 cm. Kolor ramy pomararnczowy ceglasty (RAL 2001)

Segment mieszkalny (przedpokéj, pokdj) nr 2

zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, posadzke i inne elementy wyposazenia przed uszkodze-
niem i zniszczeniem

zdemontowac karnisz

zerwac tapete

zerwac cokoliki z PCV

zdemontowac kratke wentylacyjng (przedpokdj)

przygotowac sciany i sufity pod malowanie i tapetowanie

pomalowac¢ sciane (pokoj — sciana z oknem) i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi.
Kolor biaty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta

pomalowa¢ $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-bezowy (RAL
1014) (przedpokdj)

potozy¢ na Scianach tapety zmywalne. Nie tapetowac sciany z otworem okiennym (pokdj). Wzor
i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektantem

zamontowac¢ szyne sufitowg z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o di. 290 cm. Kolor ostony
bialy (RAL 9010)

zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne

zamontowac kratke wentylacyjng

Materiaty z rozbidrki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru a po zakoncze-
niu robét wywies¢ na sktadowisko odpadow.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Remont schodow wejsciowych (ewakuacyjne)

odku¢ luzne skorodowane fragmenty elementéw betonowych schodéw

uzupemié ubytki w elementach betonowych schodéw zaprawa naprawczg

skué wierzchnig warstwe policzkéw schodowych

wykonaé na policzkach zelbetowy stopien schodowy 257x34x10 cm (beto B20, stal zbrojeniowa
4 @12 i 15 @6) wylewany na mokro

wyczysci¢ ze starych powtok lakierowych elementy balustrad

uzupetni¢ element poreczy balustrady z katownika 45x30x4 (przyspawac i zamocowac¢ w Scia-
nie)

pomalowac lakierem elementy balustrady. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001)



- wykonac¢ koryto o wym. 290x250 cm pod nawierzchnie z ptyt chodnikowych przed schodami
wejsciowymi

- wykona¢ nawierzchnie z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
oraz obrzeza betonowe 20x6 cm

Zadaszenie nad wejsciem

- zdemontowac pokryci z ptyt poliweglanowych

- zdemontowac¢ rynne i rure spustowg

- zdemontowa¢ konstrukcje zadaszenia

- zamontowac¢ typowe zadaszenie tukowe 250x100 cm z poliweglanu komorowego gr. 16 mm i
profili aluminiowych. Mocowaé do $ciany budynku

- uszczelni¢ miejsca styku zadaszenia ze sciang budynku

- zamocowac rynne i rure spustowg

1.6 Informacja o terenie budowy

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowac roboty,
aby nie dopusci¢ do dewastacji elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie
na wlasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowa¢ z realizowanymi robotami, nalezy
uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowa-
dzenia robo6t wszelkie przepisy, dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac
takze bedzie kroki majace na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazen teren, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposoby dziatania. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpoza-
rowej. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stra-
ty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t. Na czas realizacji zadania
Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy oraz wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Opomiarowanie zobowigzany jest wykona¢ Wy-
konawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
Zaprawa cementowa pod posadzke

Zapraw do uzupetnienia ubytkéw i wyréwnania powierzchni scian i podiég oraz do wykonywania
podkfadu podtogowego.

- grubos¢ warstwy: 3+50 mm

- wytrzymatos¢ na zginanie: >5 N/mm?

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: >25 N/mm?

- temperatura wykonywania prac: + 5°c do +25°C

- reakcja na ogien: A1y

- posiada Atest PZH

Spetnia wymagania:

- PN-EN 13813 CT-C25-F5

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosciowych
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Zaprawa tynkarska

Zaprawa tynkarska do wykonywania tynkow tradycyjnych (w kategorii 0 do 1ll) na podtozach

z cegly, gazobetonu, keramzytobetonu na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen. Zaprawa moze by¢
réwniez stosowana do uzupetniania ubytkdw na $cianach i sufitach.

- grubosé warstwy: 6+20 mm

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: >3,5 N/mmz2

- temperatura wykonywania prac: + 5°c do +25°C

- reakcja na ogieh: A1y



- posiada Atest PZH

Spetnia wymagania:

- PN-EN-998-1 GP CS lll W1

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

Zaprawa polimerowo-cementowa

Zaprawa polimerowo-cementowa wzmochiona widknami polipropylenowymi przeznaczona do wy-

konywania podktadéw podiogowych i wyprowadzania spadkow.

- grubosé warstwy: 10+50 mm

- wytrzymatosé na zginanie: 13,1 N/mm?2

- wytrzymatosé na Sciskanie: 69,4 N/mmz

- temperatura wykonywania prac: + 5°C do +30°C

Spetnia wymagania:

- PN- EN 1504-9:1997

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

Naroznik aluminiowy perforowany

Naroznik aluminiowy perforowany przeznaczony do zabezpieczania narozy zewnetrznych $cian

przed uszkodzeniem mechanicznym oraz do uzyskania prostoliniowosci.

- wymiary: 25x25 mm

- dlugosé: 2,5m,3,0m

Spetnia wymogi:

- PN-EN 13658-1 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe

- AT-15/8246 Aprobaty techniczne ITB AT-15-8246/2009 | ITB-15-8246/2011 na narozniki pod-
tynkowe i listwy zamykajace

Ruszt pod oktadziny z ptyt GK

Ruszt z gietych profili z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.. Dwa podstawowe rodzaje
profili to: poziomy typu U (UW 75) oraz pionowy typu C (CW 75).

Oktadzina $cian z ptyty gipsowo-kartonowej

GKB - plyta gipsowo-kartonowa zwykia, ogoélnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza mniejszej niz 70%.

- grubosé: 12,5 mm

- szerokos¢: 1200 mm

- dtugosé: 2000-3000 mm

- ciezar: 7,9+8,5 kg/m2

- kolor kartonu: szary jasny

- kolor napiséw: niebieski

GKFI — ptyta wodoodporna i ognioodporna z gipsu hydrofobizowanego z dodatkiem wtokna szkla-
nego, obfozona kartonem impregnowanym, przeznaczona do wykonywania barier ogniowych i
oston ochronnych na elementach nosnych budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszcze-
niach o wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajacej 70%, jednak nie diuzej niz 12
godzin na dobe.

- grubosé: 12,5 mm

- szerokos¢: 1200 mm

- dtugosé: 2000-3000 mm

- ciezar: 10,2+11,2 kg/m2

- kolor kartonu: zielony

- kolor napiséw: czerwony

Spetnia wymagania:

- PN-B-79405 Piyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych



- PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

- PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe jako materiaty niepalne

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
- BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe

- Aprobata techniczna AT-15-2670/97 wydana przez ITB Warszawa

- Atest higieniczny PZH nr HK/B/1397/0198

Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa — biata masa szpachlowa, gtadki tynk gipsowy jest materiatem do przygotowywania
Scian i sufitdw wewnatrz budynkéw przed malowaniem i tapetowaniem. Produkt do renowacji sta-
rych tynkdw, tynkowania catych $cian, szpachlowania ptyt kartonowo-gipsowych.

- grubos¢ maksymalna warstwy: 5mm.

- wytrzymatos¢ na sciskanie: > 2,0 N/mm.

- temperatura wykonywania prac: +5°C do +25°C

Spetnia wymagania:

- PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

- PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie

- PN-B-10106:1997, PN-92/B-01302 Masy tynkarskie

Srodek gruntujacy

Srodek do gruntowania podtozy przed ukfadaniem ptytek ceramicznych, szpachlowaniem, malo-
waniem, tapetowaniem i nanoszeniem gtadzi gipsowych. Przeznaczony jest do gtebokiej penetracji
i wzmacniania powierzchniowego podtozy nierdwnomiernie chtonnych oraz pylgcych. Stosowany
na zewnatrz i wewnatrz budynku.

- transparentny

- temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

- mozliwosé naktadania farb po 12 godzinach

Spetnia wymogi:

- PN-C-81906:2003 Rodzaj Il — farby do gruntowania

- Atest Higieniczny PZH: HK/B/1631/03/2007

Farba emulsyjna akrylowa

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa przeznaczona do malowania scian i sufitbw wewnatrz

pomieszczen mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Spetnia wymagania:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

- BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe

- Instrukcje ITB 63/67-stosowanie farb do malowania wnetrz i elewacji budynku

- Deklaracja Zgodnosci z PN-C-1914:2002

- Atest higieniczny PZH nr HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001

Farba olejna

Farba olejna.

Powtoki malarskie powinny by¢:

- niezmywalne, odporne na tarcia i szorowania

aksamitno-matowe lub z potyskiem

jednolitej barwy bez smug i plam

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek
Spetnia wymagania:

- PN-C-81901/2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-7116113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz



- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych

- BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowa

- BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania

Emalia do kaloryferow

Emalia wodna przeznaczona do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i zeliwnych na-
razonych na dziatanie wysokich temperatur. Jest przeznaczona do malowania instalacji centralne-
go ogrzewania, kaloryferéw, rur, bojleréw, itp. Lakiery sg przyjazne dla srodowiska.

- powioki o wykonczeniu potyskowym

- kolor: wedtug numeracji RAL

- wytrzymatos$¢ na temperature: do 100°C

- temperatura stosowania: okoto 20°C (minimum 15°C)

- czas schniecia: od 20 do 30 minut

- nieprzylepny: po 60 minutach

- catkowite utwardzenie i odporno$¢ na wode: 5+6 dni

Spetnia wymagania:

- Dyrektywy 42/2004/UE

Ptytka ceramiczna

Plytka ceramiczna scienna 20x25 cm

- $cieralnosc¢: klasa 0

antyposlizgowos$¢: nie dotyczy

nasigkliwosc¢: grupa Il (3+10%)

gatunek |

Spetnia wymagania:

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo-
8ci i znakowanie

- PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

System Eko Lamperia

Eko Lamperia to szybka renowacja starej lamperii wykonanej farbg olejna. Wszystkie produkty

systemu sg bezrozpuszczalnikowe wodorozcienczalne. Polecane do obiektow uzytecznosci pu-

blicznej (szkoty, przedszkola, obiekty stuzby zdrowia).

W sktad systemu wchodza;:

- matowienie starej powloki

- gruntowanie powierzchni — grunt podktadowy szczepno-izolujacy

- malowanie — farba akrylowa oparta na surowcach bezotowiowych, nadajaca kolor

- lakierowanie — lakier akrylowy lamperyjny, bezbarwny stuzacy do wykonania zmywalnej, niena-
sigkliwej powtoki

Tapeta winylowa obiektowa

Tapeta winylowa obiektowa zmywalna, niepalna i bakteriostatyczna. Strukture tapety stanowig
dwie warstwy. Pierwsza to czysty winyl w masie o grubosci 90+95% catej grubosci okleiny. Druga
(spodnia) to podktad z bawetny lub papieru zajmujacy 5+10% grubosci catej tapety.

Stosunek proporcji — z przewaga winylu w skfadzie tapety obiektowej, wptywa korzystnie na wy-
trzymatos¢ okleiny oraz na jej odpornos¢ na urazy mechaniczne. Dzieki grubej wierzchniej war-
stwie winylu nawet gtebokie zarysowania, zadrapania, czy wrecz przeciecia sg niemal niewidoczne
i nie wptywajg na wizualny wyraz okleiny. Natomiast cienka spodnia warstwa podktadowa w formie
gestej siatki utatwia montaz tapety obiektowej na Scianie, eliminujgc konieczno$¢ stosowania dro-
gich klejow do winylu.



Tapeta z wiékna szklanego

Tapeta z widkna szklanego, tkana wodoodporna, zmywalna przeznaczona do wszystkich typow
pomieszczen. Mozna jg przykleja¢ do tynku, betonu i r6znych rodzajow ptyt budowlanych. Tapeta
jest niepalna, zabezpiecza sciane przed pozarem. Tapeta daje wzmocnienie dla materiatu $cien-
nego, przeciwdziata pekaniu, pokrywa drobne pekniecia. Pozbawiona jest substancji niebezpiecz-
nych dla zdrowia.

Spetnia wymagania:

- PN-EN 234:2002

Wyktadzina podiogowa PCV

Wykfadzina podtogowa PCV jednowarstwowa, kalandrowa, kompaktowa, antystatyczna o wzorze
bezkierunkowym, barwiona na wskros. Zabezpieczona ochronng warstwg utwardzonego poliureta-
nu ufatwiajgca konserwacje. Posiada wtasciwosci bakteriobojcze i grzybobdjcze. Zalecana do po-
mieszczen duzym natezeniu ruchu.

- grupa wyktadzin: homogeniczna

- forma: wrolce

- $cieralnos¢: klasa T

- antyposlizgowos¢: R 10

- uzyteczno$c: klasa 34/43

- grubosé: 2,0 mm

- warstwa $cieralna: 2,0 mm

- zabezpieczenie powierzchni: PUR PRO

- odpornos¢ na kotka: tak

- natezenie ruchu: intensywne

Spetnia wymagania:

- EN649

- EN660

Ptyta wiérowa laminowana

Plyta laminowana wykonana na bazie tréjwarstwowej ptyty widrowej pokrytej dwustronnie papiera-
mi nasyconymi zywicami termoutwardzalnymi z zaprasowanym filmem dekoracyjnym przy jedno-
czesnym nadaniu struktury.

- grubosé: 49 mm

- struktura powierzchni: pory drewna

Spetnia wymagania:

- Atest Higieniczny PZH nr HK/B/2019/02/99

- Swiadectwo Jakosci Zdrowotnej PZH HZ/C/04261/03

- PN-EN 14322

Ostona dylatacyjna podtogowa

Ostona dylatacyjnych ptyt podtogowych montowana w szczelinie z podwdjna uszczelka z gumy
termoplastycznej z samocentrujgcym elementem aluminiowym mocowanym zaciskiem sprezystym
ze stali nierdzewnej. Posiada gtadkg powierzchnie tatwg do utrzymania w czystosci.

- szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej: 100 mm

- catkowita szerokos¢ listwy dylatacyjnej: 280 mm

- powierzchnia widoczna: 120 mm

- wysokosc¢ listwy: 16 mm

- aluminiowa ptyta centralna

Ostona dylatacyjna scienna i sufitowa

Ostona dylatacyjna scienna aluminiowa, montowana réwno z powierzchnig. Moze by¢ wykorzysta-
na jako sufitowa ostona dylatacyjna. Posiada gtadkg powierzchnie tatwg do utrzymania w czysto-
Sci.

- szerokosé szczeliny dylatacyjnej: 100 mm

- catkowita szerokos¢ listwy dylatacyjnej: 298 mm
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- powierzchnia widoczna: 298 mm
- wysokos¢ listwy: 16 mm
- aluminiowa ptyta centralna

Baton B20

Spetnia wymogi:

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-63/B-06261 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne
- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste
- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

- BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe 4312 mm i 1506 Stal klasy A-1i A-Il.

Spetnia wymogi:

- PN-91/S-10041

- PN-89/M-84023/06 stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

- PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach

Ptyta chodnikowa i obrzeze betonowe

- ptyta chodnikowych betonowa 50x50x7, beton C30/37
- obrzeza betonowe 20x6x100 cm, beton C30/37
Spetnia wymagania:

- PN-EN 1340:2004

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetniat nor-
my ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM, RODZAJE ODBIORU ROBOT
5.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior rob6t zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie nie-
zwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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5.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robo6t. Odbioru czescio-
wego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

5.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakos$ci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomie-
niem Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja, wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. W toku ostatecznego robot komisja zapo-
zna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wykonawce deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

- za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe

- ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu sporzagdzonego w oparciu
o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofer-
towym

- w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych kosztorysem ofertowym,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdéwienia na podstawie
odrebnej umowy

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa Prawa Budowlanego z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzniej-
szymi zmianami

- Ustawa Praw Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. — Dz. U. Nr 62, poz. 627

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75, poz. 690

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. Nr 121, poz. 1138

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykony-
wania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. Nr 47, poz. 401

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiladze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przed-
stawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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