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L WSTEP
.1 Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t sg wymagania
dotyczace sposobu wykonania prac elekiroinstalacyjnych i zasad obowigzujacych w trakcie ich
odbioru technicznego.

.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyﬁkaéja Techniczna Wykoﬁania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t elektroinstalacyjnych opisanych ponizej.

.3 Nazwy i kody

Kategorie robot w.g Wspélnego Stownika Zaméwieti Publicznych - CPV — objetych niniejsza

STWIOR :
45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4 Inwestor

Inwestorem i Zleceniodawcg robot elektroinstalacyjnych bedacych przedmiotem STWIOR jest
Uniwersytet Slaski w Katowicach

.5 Adres budowy

Roboty elektroinstalacyjne beda realizowane w obiekcie bedacym wiasnoscia Uniwersytetu Slgskiego
- Dom Studenta nr 4 — w Soshowcu przy ul. Lwowskiej 2

li. Zakres prac elektroinstalacyjnych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza realizacji rob6t przygotowawczych i
pozostatych zwigzanych z wymiang instalacji

- o$wietleniowe] w pokojach studenckich

-gnhiazd wtyczkowych ogélnego uzytku w pokojach studenckich i kuchniach

-gniazd dedykowanych dla potrzeb komputeréw w pokojach studenckich

- sieci logicznej w pokojach studenckich

- oswietlenia podstawowego i awaryjnego —ewakuacyjnego w korytarzu i-szego pigtra DS.-u

1.1 Wymagania dotyczace realizacji robét elektrycznych

Wykonanie poszczegdinych instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej ,oraz w zgodzie z
obowigzujacymi przepisami branzowymi w tym zakresie.

Wykonawca powinien dysponowa¢ potencjalem ludzkim posiadajacym wymagane przepisami
kwalifikacje i niezbgdng wiedze prakityczng w zakresie wykonawstwa robot elektroinstalacyjnych .

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialfio$¢ za jakoéé wykonywanych prac, oraz za ich zgodnosé z
wytyczrymi PBIEUE ,a takze z obowigzujacymi w chwili realizacji rob6t przepisami branzowymi,
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisami p.pozarowymi.

Wszelkie prace zwigzane z przyigczeniem do istniejgcej instalacji elektrycznej muszg byé
wykonywane w stanie bez napigciowym ~ a poprawnos¢ tych przytaczen musi by¢ potwierdzona przez
osoby sprawujgce nadzoér nad realizacja roboét.

Wylgczenia , przerwy w zasilaniu , przytaczenia — powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniami z
uzytkownikiem budynku, i odbywaé sig zgodnie z harmonogramem robot ~uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Inwestora




1.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych

Instalacje elekiryczne bedagce przedmiotem niniejszej specyfikacji musza by¢ wykonane zgodnie z
projektem technicznym. Wszelkie odstepstwa od projektu —zaréwno w sferze materiatow jak i
rozwigzar technicznych musza uzyskaé aprobate autora projektu.

Instalacje wymienione w pkt.Il. nalezy wykona¢ jako pft z zastosowaniem osprzetu pit.

Rozmieszczenie aparatury odbiorczej , oraz wyposazenie rozdzielnic przedstawiono w projekcie

technicznym Wyjgtkiem w systemie wykonania instalacii jest sie¢ logiczna ktérg nalezy wykonaé jako
" n/t— prowadzong w korytach instalacyjnych z zastosowaniem osprzetu przystosowanego do montazu

w listwach i Korytach instalacyjnych

Poniewaz w budynku funkcjonuje sie¢ logiczna w systemie MOLEX ~aby utrzyma¢ warunki
wynikajace z certyfikacji w/w sieci —osprzet pasywny musi réwniez pochodzi¢ z systemu MOLE)M(V_.‘

MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZIISKI
Skaska Okrpgown Izbo Architekiow &P ar $L-1215

PrzejScia przez éciany i stropy przewodéw wehodzacych w skiad poszczegéinych instalacj';muszq
by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez stosowanie przepustéw rurowych
uszczelnionych matetiatami niepalnymi.

1.3 Ochrona p.porazeniowa i przepieciowa

Oprocz ochrony podstawowej nalezy —zgodnie z P.T zastosowaé dodatkowe $rodki techniczne
ochrony p.porazeniowej — poprzez zastosowanie wylacznikéw réznicowo-pradowych, sieci potaczen
wyrownawczych, oraz ochronnikdw przepigciowych

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ wymagane przepisami préby i badania
instalacji a stosowne protokoly pomiarowe przekazaé uzytkownikowi w formie dokumentacji
powykonawcze;.

1. Odhbiér techniczny robét elektroinstalacyjnych

Odbior techniczny robét elektroinstalacyjnych przebiegaé bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Zasadach wykonywania i odbioru robét budowlanych — tom V —instalacje elektryczne

Integraing czescig odbioru robot bedzie przekazanie dokumentacji powykonawczej —zawierajgcej
wszelkie zmiany w stosunku do pierwotnego projekiu technicznego, a takze Swiadectwa
dopuszczeniowe materialdw i certyfikaty pozwalajgce na stosowanie w budynkach uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego. :
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