Zatacznik nr 2A do SIWZ DZP.381.14.2012.RB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Zamawiajacy:

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

1.2. Przedmiot zamoéwienia:

Remont pomieszczen nr.529-530,429-430,124,126 wraz z wymiang drzwi
wewn. przy portierni DSN ul. Niemcewicza 8 Cieszyn ,,

1.3. Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (STW i OR) jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robét budowlanych.

Zamowienie realizowane bedzie pod wspolnym kodem Stownika Zamoéwien
45 00 00 00 — 7 roboty budowlane z podziatem na;
45 41 00 00 — 4 Prace tynkarskie
45 42 11 31 — 1 Instalacja drzwi drewnianych
45 43 10 00 — 7 Prace dotyczace ktadzenia ptytek
45 44 21 00 — 8 Prace malarskie
45 45 00 00 — 6 Pozostate budowlane prace wykonhczeniowe
45 33 22 00 - 5 hydraulika
45 33 24 00 - 7 roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45 33 11 00 - 7 instalowanie centralnego ogrzewania
45 31 10 00 - 0 roboty w/z okabl. instal. elektr
45 31 60 00 - 5 instal systeméw oswietl i sygnaliz.

1.5. Opis robét budowlanych.
1.5.1.Roboty budowlane:

1) Demontaz:

-futryn i skrzydet drzwiowych ,

-parapetu lastrikowego,

-wykucie otworu drzwiowego,

-zerwanie ptytek z pow. $cian i posadzek,
-zerwanie ptytek PCV

-skucie nieréwnosci posadzki,

-rozebranie obudowy piondw instalacyjnych.
Roboty remontowe:

2) Montaz

-futryn drzwiowych i drzwi wewn. w kolorze buk,
-parapetéw PCV,

-zamurowanie otworu drzwiowego,
-uzupetnienie tynkow
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-wykonanie gtadzi gipsowej Scian i sufitéw ,

-gruntowanie pow. scian i sufitéw ,

-wyréwnanie podtoza posadzki ,

-wykonanie wylewki samopoziomujace;j ,

-wykfadziny podtogowe R-9 atyposlizgowe antystatyczne o gr.2mm,
-licowanie pow. $cian ptytkami ceramicznymi ,

-posadzek ptytkami cermicznymi 30x30 cm, cokolik wysok. 10cm zakonczony - listwg PCV,
-malowanie w kolorze $cian farbg emulsyjng akrylowa,

-obudowa pionoéw instalacyjnych ptytami G-k wododpornymi
-malowanie w pom. WC farbg lateksowg ,

-montaz karniszy PCV ,

-montaz szaf wg zat. szkicow i fotografii ,

-mycie pomieszczeh po remoncie,

-wywoz i utylizacja gruzu.

1.5.2. Roboty instalacji sanitarnych:

1) demontaz i ponowny montaz grzejnikéw centralnego ogrzewania w celu

wykonania robét budowlanych (oktadziny scian) za grzejnikami, wyczyszczenia oraz
pomalowania grzejnikdw, wymiana grzejnikdw wraz z rurami przytgcznymi i zaworami w
kuchniach, likwidacja grzejnika w przedpokoju na V kondygnacji wraz z rurami przytgcznymi,
wstawienie zaworu odpowietrzajgcego na pionie na IV kondygnacji,

2) demontaz istniejacych podejs¢ doptywowych i odptywowych do urzadzen
sanitarnych wraz z rurarzem do szachtow instalacyjnych,

3) wykonanie nowych podej$¢ doptywowych z rur pp tgczonych przez zgrzewanie oraz
odptywowych z rur PCV. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkowa.

4) montaz zaworéw odcinajgcych na podejsciach do urzadzenh sanitarnych,

5) osprzet sanitarny o podwyzszonym standardzie:

umywalki 50 cm wraz z pétpostumentem w kolorze biatym z bateriami stojacymi
jednouchwytowymi z wylewka obrotowa,

miski ustepowe na stelazach przeznaczonych do zabudowy z przyciskiem sptukujgcym
pneumatycznym recznym z wymaganym 36 miesiecznym okresem gwarancji, deskg
sedesowa twardg z mechanizmem wolnego opadania,

brodziki natryskowe 80x80cm z syfonem czyszczonym od gory,

drzwi do kabin natryskowych montowane do wneki o szerokosci 80 cm ze szkta
hartowanego, nieprzezierne w ramie aluminiowej

baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym,

6) demontaz pionu gazowego wraz z zaslepieniem na Il kondygnac;ji.

1.5.2 Roboty instalaciji elektrycznych

Demontaz zuzytego osprzetu elektrycznego

Demontaz przewodéw

Demontaz zuzytych opraw oswietleniowych

Montaz nowego osprzetu elektrycznego o stopniu ochrony IP -54

Montaz nowych opraw oswietleniowych z rastrem parabolicznym2 x 36 W. EVG, 3-
pasmowe barwa $wiatta 830 (biura) oraz sufitowe zarowe energooszczedne 2x18
W (segm. studenckie) — kompatybilne z istniejgcymi.

Montaz opraw oswietleniowych energooszczedne 2 x 18 W plafoniery nasufitowe IP-54
w pom. WC kompatybilne z istniejagcymi w obiekcie

Montaz osprzetu hermetycznego IP-54 w pom. WC

Oprzewodowanie przewodami p/t , Uni =750/ 450 V

Badania i pomiary elektryczne (2 egz.)

Dokumentacja powykonawcza ( 2 egz.)
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Oswiadczenie kierownika robot (2 egz.)

1.6. Informacje o terenie budowy.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowa¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji elementéw obiektu. Wszystkie
uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystapi sytuacja, ktéra bedzie
kolidowac¢ z realizowanymi robotami, nalezy uzgodni¢ jg z inspektorem nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy, dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Podejmowac takze bedzie kroki, majace na celu unikanie
uszkodzen i ucigzliwosci dla osob, lub wilasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazen
teren, hafasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty,
spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji rob6t. Na czas realizacji zadania
Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla potrzeb Wykonawcy oraz wskaze
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Opomiarowanie zobowigzany jest wykonac
Wykonawca.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Dopuszczenie do stosowania:
Materiaty powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych, jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskaé¢ akceptacje
inspektora nadzoru.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz spetniaé normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace sposobu jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
5. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM

5.1. Rodzaje odbioru robot.
Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu )

5.2. Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robaot.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce, poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiajgcego. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja, wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru, Wykonawcy i kierownika obiektu
stypendialnego.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robot, sporzadzony wedtug
wzoru, ustalonego przez Zamawiajgcego oraz przedstawione przez Wykonawce deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU ROZLICZENA ROBOT
6.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe.

6.2. Ustalenie wysokosci wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu, sporzadzonego
w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz ceny jednostkowe wskazane
w kosztorysie ofertowym.

6.3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét, nie objetych kosztorysem
ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢, bez uzyskania dodatkowego zamodwienia
na podstawie odrebnej umowy.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. — Dz.U. Nr 106/2000 poz. 1126
z pozniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Dz.U. Nr 62 poz. 627,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75 poz. 690,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz.U. Nr 121 poz.
1138.

8. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac¢ z przedmiarem robét.



