Plac postojowy przy wejsciu glownym do budynku H — przedmiar robét

L.p. | Opis robot J.m. Ilos¢

1. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr 3cm m?® 1549,5

2. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z klinca o gr. 20cm m° 1549,5

3. | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi oraz m> 362,0
sktadowanie 1 utylizacja gruzu

4. | Wykonanie podbudowy z kruszywa budowlanego — klinca o m° 1543,2
gr. 10cm po zaggszczeniu

5. | Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej o gr. 3cm po m? 1482,9
zageszcezeniu

6. | Ulozenie obrzezy betonowych o wysokosci 30cm i gr. 8cm mb 78,8
na podsypce piaskowo-cementowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowag

7. | Ulozenie korytek $ciekowych ptytkich, betonowych o mb 75,4
wymiarach 40x30x10cm

8. | Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej o gr. m? 86,65
8cm na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 50mm

9. | Ulozenie ptyt betonowych azurowych ,MEBA 10” o m° 1407,6

wymiarach 60x40x10cm 1 uzupetnienie otwordw piaskiem




