Podjazd do placu postojowego — przedmiar robot

L.p. | Opis robot J.m. Ilos¢
1. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm m? 390,0
2. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego m° 390,0
ogr.2lcm

3. | Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi oraz m> 109,2
koszty sktadowania i utylizacji gruzu

4. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — warstwa m?* 390,0
dolna o gr. po zaggszczeniu 20cm

5. | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- m° 390,0
bitumicznych grysowych — warstwa wigzgca asfaltowa o gr.
po zaggszczeniu 4cm

6. | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- m? 390,0
bitumicznych grysowych — warstwa $cieralna asfaltowa o gr.
po zageszczeniu 4cm

7. | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm na mb 155,5
podsypce piaskowej

8. | Wykonanie rowkéw pod tawy kraweznikowe o wymiarach mb 155,5
20x30cm w gruncie kat. I-11

9. | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi oraz m° 17,0
koszty sktadowania i utylizacji gruzu (z kraweznikow i
wykopu pod tawy)

10. | Wykonanie taw pod krawezniki betonowe 30x20cm m’ 9,33
(dodatek za wykonanie taw betonowych na tukach 2,58m°)

12. | Utozenie kraweznikow betonowych wystajacych o mb 155,5

wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

(dodatek za ustawienie na tukach 43m)




