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Drogi wewnetrzne — przedmiar robét

L.p. | Opis robét Jom, Ioéé
1. | Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gleboko$é 10cm m 80,0
2. | Mechaniczne rozebranic nawierzchni z mieszanek mineralno- m* 20,0

bitumicznych o grubosei 10em
3. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m* 20,0
grubodei 10cm
4, | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m’ 4,0
samowyladowezymi wraz z utylizacja
5. | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w m* 20,0
gruncie o glebokosdei 20cm
6. | Podbudowa z tlucznia kamiennego - grubos¢ po zageszezeniu 30cm m’ 20,0
7. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — m 20,0
warstwa wigzaca asfaltowa — grubo$é pe zaggszezeniu Sem
8. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych — m* 20,0
warstwa §cieralna asfaltowa — grubo$¢ po zageszezeniu Scm
9. | Montaz tadmy izolacyjnej przy asfalcie m 80,0
10. | Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi wraz z uiylizacja m’ 4,0
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