Zatacznik nr 2B do SIWZ DZP.381.15.2013.RB

Parking — przedmiar robét

L.p. | Opis robdt Juam, Tlosé
1. | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na podsypce m 130,0
cementowo-piaskowej
2. | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m’ 9,75
3. ! Ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na glebokoéé 10em m 6,0
4. ! Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino- m” 683,0
bitumicznych o grubosei 10cm
5. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m? 683,0
grubosci 10cm
6. | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m’ 152,2
samowyladowezymi wraz z utylizacjg
7. | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 130,0
30x40cm w gruncie
8. | Eawa pod krawezniki betonowe z oporem o przekroju 0,075m” m’ 9,75
9. | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm na m 130,0
podsypee cementowo-piaskowej
10, | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci parkingu w m? 683,0
gruncie o glebokodei 20cm
11. | Wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku w korycie — grubosé m* 683,0
warstwy po zageszczeniu 10cm
12, | Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po m* 683,0
zageszezeniu 20cm
13. | Badanie no$noéci podbudowy szt 2,0
14, | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm na m* 683,0
podsypce cementowo-piaskowej
15. | Wywoéz ziemi samochodami samowytadowezymi wraz z m’ 136,6
utylizacja
16. | Regulacja pionowa studzienki dla wlazéw kanalowych S7t 1,0
17. | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt 1,0
18. | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m’ 260,0
19. | Reczne rozéeielenie ziemi urodzajne; m’ 26,0
20. | Wykonanie trawnikéw m” 260,0
21. | Nawierzchnia zwirowa — grubo$é po zageszezeniu 20cm — opaska m’ 48,0
wokdt budynku

s B
ol 4504 2045

mgx isz; %ﬁ’%&é}’ﬁm olik



