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Zalgcznik nr 2B

Opis kryteriow rownowaznosci

Dla pozycji o nr indeksu: 37414

Minimalne parametry dla oprogramowania r6wnowaznego:

Oprogramowanie wirtualizacyjne musi by¢ instalowane bezposrednio na serwerze

fizycznym bez konieczno$ci instalowania systemu operacyjnego ogoélnego

zastosowania.

Oprogramowanie musi posiada¢ centralna konsole graficzna do zarzadzania wieloma

maszynami wirtualnymi oraz ich zasobami pracujacymi na wielu serwerach fizycznych.

Oprogramowanie musi zawiera¢ licencje do obstugi serweré6w, wyposazonych w dwa

dwunastordzeniowe procesory Intel Xeon kazdy.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie backupu maszyn wirtualnych bez

konieczno$ci ich zatrzymywania i/lub instalowania agentow wewnatrz wirtualnej

maszyny i deduplikacj¢ danych backupowanych.

Oprogramowanie musi mie¢ wsparcie dla urzadzen pamieci masowej NAS, SAN, iSCSI

do przechowywania obrazéw maszyn wirtualnych.

Oprogramowanie nie moze wymaga¢ modyfikacji systemu operacyjnego pod katem

uruchamiania w formie maszyny wirtualnej.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przeniesienie maszyn wirtualnych bez koniecznos$ci

ich zatrzymywania z jednej fizycznej maszyny na druga.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ przeniesienie dyskéw maszyn wirtualnych, bez

koniecznosci ich zatrzymywania, z jednej fizycznej macierzy na druga.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dynamiczne zarzadzanie zasobami fizycznymi:

procesora i pamieci umozliwiajac rezerwacje i priorytetyzacje tych zasobéw dla maszyn

wirtualnych.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ utworzenia maszyny wirtualnej o parametrach

do 64GB RAM i 8 procesorow.

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ wykonywania wielu migawek maszyn

wirtualnych w celu pdzniejszego powrotu do okreslonego stanu maszyny wirtualne;j.

Oprogramowanie musi posiada¢, potwierdzone przez producenta oprogramowania,

wsparcie dla nastgpujacych Systemdéw Operacyjnych: Windows 2000 Server, Windows

2003, Solaris 10,Red Hat Enterprise Linux 4/5, SUSE Linux Enterprise Server 8/9.

Oprogramowanie musi posiada¢ wsparcie dla systeméw 32- i 64-bitowych, w tym

systemoOw spoza rodziny Windows.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ update systemoéw operacyjnych maszyn wirtualnych

oraz serwerow na ktorych zainstalowane jest oprogramowanie do wirtualizacji.

Oprogramowanie  musi  umozliwia¢  przenoszenia licencji  oprogramowania

wirtualizacyjnego pomig¢dzy serwerami rownych producentéw z zachowaniem supportu

telefonicznego 1 przez poczte elektroniczng, $wiadczonego przez producenta

oprogramowania wirtualizacyjnego.

Oprogramowanie musi umozliwiac:

1. wspoldzielenie adapterow Fibre Channel HBA przez wirtualne maszyny,

2 maskowanie LUN na poziomie hosta maszyn wirtualnych, przydzielanie LUN do
maszyn wirtualnych,

3. uruchamianie hosta maszyn wirtualnych z SAN (boot from SAN),

4. wbudowane wsparcie dla technologii multipathing,

5. mozliwo$¢ uzycia fizycznych dyskow (LUN-6w) wewnatrz wirtualnych maszyn,
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6. wirtualizacje sieci:

14

15.

16.

17.

18.

a. wirtualne karty sieciowe,

b. wirtualne przetaczniki z mozliwoscia podtaczenia kart wirtualnych i kart fizycznych,
c. ksztattowanie ruchu wychodzacego na kartach sieciowych,

d. obstuga sieci VLAN 802.1Q na poziomie hosta,

e. mozliwo$¢ agregowania fizycznych kart sieciowych,

. mozliwos¢ ,,odebrania” fizycznej pamieci RAM maszynie wirtualnej poprzez wymuszenie

swappingu wewnatrz maszyny wirtualne;j,

. funkcjonalno$¢ Wake-on LAN dla wirtualnych maszyn,
10.
11.
12.
13.

wsparcie dla procesorow Intel 1 AMD,

wsparcie dla Fibre Channel 4Gb, 8Gb,

mozliwo$¢ importowania maszyn wirtualnych z innych systemow,

mozliwo§¢ automatycznego uruchamiania wirtualnych maszyn na innym hoscie
w przypadku awarii fizycznego hosta,

.mozliwo$¢ automatycznego rozkladania obcigzenia (przenoszenia wirtualnych maszyn)

miedzy fizycznymi hostami,
mozliwo$¢ wykonywania backupu wirtualnych maszyn bez specjalizowanych agentow
instalowanych w systemie wirtualnym.
Mozliwo$¢ automatycznego wyboru hosta na ktérym ma by¢ uruchomiony wirtualny
system kliencki (wybor pod katem najwickszej ilosci dostepnych zasobdw)
Mozliwo$¢ automatycznego balansowania wirtualnych systeméw klienckich na serwerach
(automatyczne przenoszenie wraz ze wzrostem/spadkiem wymagan dot. zasobdw;
w pelni konfigurowalne pod wzgledem aktywnos$ci/agresywnos$ci dziatania)
Mozliwo$¢ automatycznego wylaczania 1 wiaczania nieuzywanych serwerow
(automatyczna reakcja na wzrost/spadek wymagan dot. zasobéw wirtualnych systemow
klienckich)
* Oprogramowanie musi by¢ w petni zgodne z posiadanymi juz przez zamawiajacego
systemami vSphere 4.0,4.1,5.0.
» Centralna konsola sterujaca musi mie¢ mozliwos¢ podiaczenia i zarzadzania
istniejgcymi juz serwerami pracujagcymi pod kontrola ESX(i) 4.0, 4.1, 5.0 (po
wprowadzeniu odpowiednich licencji do serwerow ESX(i) 4.0, 4.1, 5.0).

Dla pozycji o nr indeksu: 36874

Za rbwnowazne, zamawiajacy uzna oprogramowanie zgodne z posiadang infrastruktura
(zarzadzana przez vCenter 5) obstugujace m.in. technologie Storage DRS, profile hostow
1 dystrybuowane przelaczniki.
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