Zatgcznik nr 2 do SIWZ DZP.381.117.2013.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Urzadzenie do wieloelektrodowych geoelektrycznych pomiaréw terenowych - 1 kpl.

(nr indeksu: W1/1000050713)

Urzadzenie (kompletny zestaw), do wieloelektrodowych pomiaréw terenowych oporu elektrycznego,
polaryzacji wzbudzonej i polaryzacji samoistnej gruntéw i skat, wraz z osprzetem oraz
oprogramowaniem do analizy i interpretacji wynikdw pomiaréw w geometrii 2D.

Urzadzenie ma spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Sktadad sie z nastepujacych elementéw:
1) Zintegrowanej jednostki centralnej w ktdrej sktad wchodza:

a) Czterokanatowy odbiornik z napieciem wejSciowym w zakresie +/- 500 — 700 V, wejsciowg
impedancja 200 MOhm +/-10%, precyzjg nie mniejsza niz 0,1%, doktadnoscig nie mniejsza
niz 0,2%, rozdzielczoscig nie mniejszg niz 3 nV (1 s), Zakresem: +/- 2,5V, 200 MOhm; +/- 15
V, 30 MOhm; +/- 600 V, 20 MOhm, (ptaskg odpowiedzig czestotliwosciowq) Flat frequency
response lepszg niz 1% do wartosci 300 Hz.

b) Nadajnika o mocy wyjsciowej co najmniej 250 W, doktadnoscig pradu wyjsciowego wiekszg
niz 0,5%, maksymalnym pragdem wyjsciowym *2500 mA, Maksymalnym napieciem
wyjsciowym co najmniej +/- 500 V, z wbudowanym zmieniaczem polaryzacji, doktadnoscig co
najmniej 0,5%, i precyzjg co najmniej 0,1%.

c) Urzadzenie musi posiada¢ automatyczng diagnostyke temperatury i zasilania elektrycznego z
monitoringiem oraz wyfacznik bezpieczenstwa.

d) urzadzenie ma posiadac¢ zdolno$é pomiaru opornosci, SP, IP, (dynamicznym usrednianiem)
dynamic averaging 24 bit, prébkowanie z czestotliwoscig +/- 30 kHz, Cykl pomiarowy w
zakresie od 0,5sdo 5.

e) urzadzenie ma posiada¢ wbudowany Tx monitor.

f) Urzadzenie ma posiada¢ wbudowany komputer pozwalajgcy na opracowanie danych i
wyswietlanie wykreséw na wyswietlaczu co najmniej 10" w terenie, czytelnym w Swietle
stonecznym.

g) Urzadzenie ma posiada¢ odpowiednie porty wejscia wyjscia I/O: ( KPT 32 p dla obrazowania,
KPT dla VES, uniwersalne AUX, USB, oraz sieciowe ( RJ45) dla LAN.

h) Dostepny internetowo wielofunkcyjny punkt podtgczeniowy

i) Pamiec do zapisu wynikéw badan terenowych co najmniej 8 GB

j) Zasilanie wewnetrzne NiMH, co najmniej 5 Ah

k) Zasilanie zewnetrzne baterig 12V pradu statego (DC)

1)  Mozliwosc¢ pracy w zakresie temperatur od -150C do 500C

m) Wieloelektrodowego systemu pomiarowego dla obrazowania i monitoringu 2 i 3
wymiarowego (2D i 3D) dla opornosci, IP oraz SP, z przetgcznikiem wewnetrznym 10 x 64 dla
wykorzystania wielokanatowego, z rdéinymi konfiguracjami pomiarowymi elektrod,



mozliwo$¢ dostosowania konfiguracji do wtasnych potrzeb, mozliwos$¢ sprawdzania kontaktu
elektrod pomiarowych w terenie.
n) Odporng na warunki pogodowe, wodoodporng w warunkach terenowych obudowe.

2) tadowarka baterii CCC w zakresie 100 — 230 V

3) Kabel potaczeniowy LAN ( RJ45) dtugosci co najmniej 5 m.

4) Podrecznik uzytkownika w jezyku polskim lub angielskim

5) Oprogramowanie do urzadzenia dostepne na osobnym nosniku CD Rom lub USB

6) zestaw kabli (4 osobne bebny) do podtaczania elektrod pomiarowych, z rozstawem nie mniej niz 5
metréw, o dtugosci nie mniejszej niz 100 metrow z mozliwoscig podtgczenia co najmniej 20
elektrod kazdy.

7) 80 elektrod stalowych wraz z tgcznikami pomiedzy elektrodami i kablami

8) Oprogramowanie narzedziowe dla opracowania wynikéw pomiaréw terenowych w postaci
obrazéw dwuwymiarowych (2D).



