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DS-7 kuchnie pralnie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont kuchni i pralni DS-7
1/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
(2.24+1.14)*2.5 +0.1*2*2 m?2 8.850
RAZEM 8.850
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(4.44%2+2.24*4)*2.0 m?2 35.680
RAZEM 35.680
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
4.44*2.24 m?2 9.946
RAZEM 9.946
6/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2*5 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |[m2
d.1/0320-06 betonu
0.9*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
8/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.9*2*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
9/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.08+0.4)*1.6*4+(4.44*2+2.24*4)*2.0 m?2 64.352
RAZEM 64.352
10|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.1/0716-02 takéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
(4.08+0.4)*1.6*4+(4.44*2+2.24*4)*2.0 m?2 64.352
RAZEM 64.352
11|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jed- |m2
d.1/2003-05 nostr.jednowarstw.55-01
4.1*1.8+(0.3+0.62+0.36+0.4)*2.5 m?2 11.580
RAZEM 11.580
12|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1208-02
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)*2.0-(0.8*2]+[(4.44+4.44+2.24+ |m?2 225.840
2.24)*2.0-0.8*2]}*4
RAZEM 225.840
13|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)*2.5-[(2.05*1.4)+0.8*2]+(4.44+ |m2 297.706
4.44+2.24+2.24)*2.5-[0.8*2+1.44*1.4]}*4+(4.08+3.35+1.72+0.59+1.02+0.6+
1.34)*2.5
RAZEM 297.706
14|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-02 Scianach na podtozu z tynku
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)*2.5-[(2.05*1.4)+0.8*2]+(4.44+ |m?2 297.706
4.44+2.24+2.24)*2.5-[0.8*2+1.44*1.4]}*4+(4.08+3.35+1.72+0.59+1.02+0.6+
1.34)*2.5
RAZEM 297.706
15|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
16|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.1/2009-04 stropach na podtozu z tynku
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
17|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)*2.5-[(2.05*1.4)+0.8*2]+(4.44+ |mz2 364.195
4.44+2.24+2.24)*2.5-[0.8*2+1.44*1 4]}*5+(4.08+3.35+1.72+0.59+1.02+0.6+
1.34)*2.5
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RAZEM 364.195
18/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
19|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
(4.08+0.4)*1.6*4+4.10*1.6*4+(4.44+4.44+2.24*4)*2.5 m?2 99.512
RAZEM 99.512
20/ KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda zwyklg m2
d.1/0829-08
(4.08+0.4)*1.6*4+4.10*1.6*4+(4.44+4.44+2.24*4)*2.5 m?2 99.512
RAZEM 99.512
21/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
3.49%4.10%4+2.44*4.44*5+4.44*2.24 m?2 121.350
RAZEM 121.350
22|/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
4.08*3.35 m?2 13.668
RAZEM 13.668
23|/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu
3*10 miejsc. 30.000
RAZEM 30.000
24|/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
d.1/0804-05
5*10 m 50.000
RAZEM 50.000
25/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
3.49%4.10%4+2.44*4.44*5+4.08*3.35+4.44*2.24 m?2 135.018
RAZEM 135.018
26 KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1/0804-08
{(4.10+43.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)-[0.8*2]+[(4.44+4.4442.24+2.24) |m 122.570
-0.8*2]}*4+3.35+3.35+4.08+1.72+0.59+1.02+0.6+1.34
RAZEM 122.570
27 /KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.1/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)-[0.8*2]+[(4.44+4.44+2.24+2.24) |m 122.570
-0.8*2]}*4+3.35+3.35+4.08+1.72+0.59+1.02+0.6+1.34
RAZEM 122.570
28/ NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
29/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1/1118-01 toza
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
30/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 toda zwyklg
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
31/KNR 2-02 listwy aluminiowe m
d.1/1113-08 ana-
logia
0.9*10 m 9.000
RAZEM 9.000
32/KNR 2-02 Oktadziny parapetow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/1121-01 ana-
logia
2.05*0.35*5+1.44*0.35*5 m?2 6.108
RAZEM 6.108
33/KNR 2-02 Oktadziny parapetéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombino- |m2
d.1/1121-05 ana- |wang
logia
2.05*0.35*5+1.44*0.35*5 m?2 6.108
RAZEM 6.108
34/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
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3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35+{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+ | m2 422.778
3.49)*2.5-[(2.05%1.4)+0.8*2]+(4.44+4.44+2.24+2.24)*2 5-[0.8*2+1.44*1 4] }*4+
(4.08+3.35+1.72+0.59+1.02+0.6+1.34)*2.5

RAZEM 422.778
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
3.49*4.10*4+2.44*4.44*5+4.08*3.35 m?2 125.072
RAZEM 125.072
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
{(4.10+3.49+1.72+0.64+0.71+0.64+1.68+3.49)*2.5-[(2.05*1.4)+0.8*2]+(4.44+ |m?2 297.706
4.44+2.24+2.24)*2.5-[0.8*2+1.44*1.4]}*4+(4.08+3.35+1.72+0.59+1.02+0.6+
1.34)*2.5
RAZEM 297.706
37 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
(19+10)*5*0.29 m?2 42.050
RAZEM 42.050
38/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-31 ponad 50 do 100 mm
(2*2.5+2.5+4+2.5+2.5+2.5*2+1)*5 m 112.500
RAZEM 112.500
39/ KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.1/1021-07
(0.8*0.85*2)*4 m?2 5.440
RAZEM 5.440
40|KNR 2-02 dostawa i montaz blatéw kucennych m2
d.1/1021-08 ana-
logia
[4.08*0.7]*4 m?2 11.424
RAZEM 11.424
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 do 1km
[(2.24+1.14)*2.5 +0.1*2*2]*0.12+[(4.44*2+2.24*4)*2.0]*0.02+(4.44*2.24)*0.02+ |m3 9.032
[(4.08+0.4)*1.6*4+(4.44*2+2.24*4)*2.0]*0.03+(3.49*4.10*4+2.44*4 . 44*5+4.44*
2.24)*0.04+(4.08*3.35)*0.02
RAZEM 9.032
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