Zaljycznik nr 2 do SIWZ RU/DWM/09/10

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa montaz zaluzji pionowych, poziomych i rolet wewngtrznych i zewngtrznych

ze sterowaniem recznym i silnikowym, w obiektach Uniwersytetu Slaskiego zlokalizowanych w Katowicach,
Sosnowcu, Chorzowie, Jastrzebiu i Rybniku oraz Cieszynie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/ WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

1. zaluzje pionowe i rolety tekstylne

1.1. Do wykonania zaméwienia Wykonawca winien uzy¢ nastgpujacych materiatéw wskazanych ponizej
w zakresie zaluzji pionowych oraz rolet tekstylnych .
1.2.Zamawiajacy wymaga zaoferowania materiatéw wysokiej jakosci, odpornych na odbarwienia, przeznaczonych
do wielokrotnego czyszczenia o nastgpujacych parametrach:

L.p Zaluzje pionowe sktad gramatura UV kolorystyka
1. | materiat 1 100% polyester 190g/m2 Min.5 |Min. 7 koloréw
(+/- 20g/m?)
ATEST NIEPALNOSCI,
2.| materiat 2 100% polyester 160g/m2 Min. 5 | Min.19 koloréw
(+/- 40g/m?)
3.| materiat 3 40-55% polyester 250g/m2 Min.6 | Min.13 koloréw
45 -60% bawetna | (+/- 10/m?)
4. | material 4 100% polyester 170 g/m2 Min. 5 | Min.7 koloréw
(+/- 10g/m?)
5. | materiat 5 100% polyester 250g/m2 Min 5 |Min.11 koloréw
(+/- 10g/m?)
material 6 100% wtékno 275g/m2 Min 6 |Min.5 koloréw
ATEST NIEPALNOSCI szklane (+/- 10g/m?)
7. | materiat 7 100% widkno 206 g/m2 Min. 6 |Min.15 koloréw
ATEST NIEPALNOSCI szklane (+/- 10g/m?)
8. |material 8 100 % widkno 215g/m2 Min. 6 | Min.8 koloréw
ATEST NIEPALNOSCI, szklane (+/- 10g/m?)

1.3. Na potwierdzenie parametrow proponowanych materialéw wymagane jest o§wiadczenie producenta lub
importera materiatéw, badz zarzadzajacych hurtowniami o posiadanych parametrach technicznych co do
sktadu, gramatury 1 UV.

1.4.Podana w tabeli ilo§¢ koloréw dla kazdego materiatu jest wymagang ilo§cig minimalna.

1.5. Wykonawca ma zaoferowa¢ wymagang ilo$¢ (réznorodnos$¢) rodzajéw materiatow (1:1).

1.6. Materiaty oceniane beda takze w oparciu o poréwnanie przez Komisj¢ grubosci materialéw ( ocena dotykowa).

1.7. Wymagane jest dotaczenie probek ( katalogéw), oferowanych materiatow, ktére na wniosek Wykonawcy
zostana zwrdcone po rozstrzygnigciu postgpowania.

1.8. Do wskazanych powyzej materiatéw wymagane sa kopie atestéw niepalnosci.

1.9. Wykonaweca udzieli na zaproponowane materialy 2 lata gwarancji. Zamawiajacy wymaga rozszerzenia
gwarancji dotyczacej stanu materiatu po procesie czyszczenia przez okres 3 lat od montazu . Czyszczenie moze
nastapi¢ po kazdym okresie grzewczym. Czyszczenie odbedzie si¢ za pomoca Srodkdw czyszczacych
zatwierdzonych przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Prébki zataczone do oferty zostana poddane procesowi czyszczenia, aby sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw w tym
zakresie. Zamawiajacy zastrzega kary umowne za ewentualne uszkodzenia materiatéw zaproponowanych przez
Wykonawce w procesie czyszczenia, w wysokosci wskazanej we wzorze umowy.

1.10. Zamawiajacy wymaga przy wypetnianiu oferty podania nazwy materialu oraz nazwy producenta/importera

materiatu.
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2. Zamawiajacy podaje nastepujace parametry techniczne odnos$nie grup rolet tekstylnych:

Ip | Rodzaj sktad gramatura uv Tlos¢ Dodatkowe wymagania
materiatu koloréw
grupa I — 100% 170g/m? Tkanina na rolety
L poliester (+/- 5 g/m) 5-6 30 koloréw | impregnowana
tworzywem sztucznym
2. | grupa Il - 100% 180 g/m? 5-6 15 koloréw | Tkanina powlekana
poliester (+/- 5 g/m?) tv&/lorzy.wem. .
pélzaciemniajacym
3. | grupa III - 100% 330-340g/m2 | 7-8 13 koloréw | Tkanina powlekana

tworzywem sztucznym
100% zaciemniajacym,
podgumowany .

poliester (+/- 5 g/m?)

2.1. Na potwierdzenie spetniania wymaganych parametréw oferowanych materiatéw wymagane jest
oswiadczenie producenta lub importera materiatéw, o spelnieniu parametréw technicznych co do
sktadu, gramatury i UV. Ocena spetniania wymaganych parametréw i wlasciwosci zostanie dokonana
réwniez w oparciu o dotaczone do oferty probki ( katalogi), oferowanych materiatéw, ktére na
wniosek Wykonawcy zostang zwrécone po rozstrzygnigciu postgpowania.

2.2. Podana w tabeli ilo$¢ koloréw dla kazdego materiatu jest wymagana ilo$cia minimalna.

2.3. Montaz rolet materialowych wewngtrznych o réznej szerokos$ci, o wysoko$ci do 1,80 dlatego

Zamawiajacy wymaga podania ceny za metr biezacy szerokosci celem dokonania poréwnania ofert.
2.4.Zamawiajacy przewidujac mozliwos¢ zakupienia rolet tekstylnych o innych wysokos$ciach, w zwiazku z czym
dopuszcza nastgpujace procentowe zwigkszenie ceny:
a) od 1,81 do 2,0 m wysokos$ci — maksymalnie do 30%
b) od 2,1 do 2,5 m wysokosci — maksymalnie do 40%
¢) od 2,51 do 3,0 m wysokos$ci — maksymalnie do 50%

3. Montaz rolet aluminiowych zewnetrznych z profilem 39mm, lecz o r6znej powierzchni, dlatego
Zamawiajacy wymaga podania za metr kwadratowy gotowej rolety

4. Inne wymagania:

4.1.Rozliczanie za zrealizowanie $wiadczenia, nastgpowac bedzie zgodnie z zasadami podanymi we wzorze
umowy (zalacznik do SIWZ) .

4.2. Termin realizacji konkretnego zlecenia, wynosi 7 dni od daty przekazania zaméwienia w formie ustnej,
faksem lub pisemnie.

4.3.Umowa realizowana bedzie w oparciu o zlecenia pisemne z Jednostek Zamawiajacego z powotaniem sig na
konkretny rodzaj zaluzji czy rolet z OFERTY Wykonawcy. Zlecenie kazdorazowo wychodzi¢ bedzie
wylacznie z Logistyki.

4.4.Wykonawca zobligowany jest kazdorazowo i bezplatnie wykona¢ doktadny pomiar i wyceng zlecenia na
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

4.5.Do kontaktu w sprawie wycen, pomiardw i wyboru materialéw upowaznieni zostana kierownicy Dziatéw
Administracyjnych obiektéw.

4.6. Wymagana duza dyspozycyjno$¢ i szybkie reakcje w przypadku nagtej potrzeby.

4.7.7 zastrzezeniem pkt. 1.9., termin gwarancji na zamontowane materiaty, urzadzenia, cze$ci itp. wynosi:
minimum 24 miesiace.

4.8. Bieg terminéw gwarancji rozpoczyna si¢ w dacie podpisania Protokotu Odbioru.

4.8. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad wynosi¢ on
bedzie 24 godziny od chwili zgloszenia wady. W przypadku rolet ,,antywlamaniowych” wykonawca
wykonana naprawe¢ w ciagu 5 godzin od chwili zgloszenia. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot.
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