zatqcznik nr 2 do SIWZ RU/DWM/75/09

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. OPIS MEBLI I KRZESEYL

1.

Biurka na stelazu metalowym L-ksztaltnym: Blaty wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz
metalowy, nogi z kanalem kablowym pionowym zastonigtym maskownica metalowa. Stopa z
mozliwoscia regulacji wysokos$ci i poziomowania w zakresie min. 0-20 mm. Nogi spigte ze soba
belka metalowa — stanowiaca jednoczesnie okablowanie poziome biurka. Pod blatem blenda
wykonana z ptyty wiérowej 18 mm, waskie krawgdzie zabezpieczone PCV 2mm. Elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7022.

Biurka na konstrukcji plytowej — Blaty oraz nogi biurka wykonane z ptyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm. waskie krawgdzie zabezpieczone PCV 2mm. Pomigdzy
nogami faczyna o wysokosci 30 cm wykonana z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci
min. 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowna za pomoca zlacz
mimosrodowych.

Biurko gabinetowe. Blaty oraz nogi biurka wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o
grubo$ci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Pomigdzy nogami taczyna o
wysokosci 30 cm wykonana z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. waskie
krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowana za pomoca ztacz mimosrodowych. Kontener
4-szufladowy wbudowany w biurko, wktady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu
osadzone na prowadnicach metalowych kulowych zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu.
Kontenery wyposazone w zamek centralny z tamanym kluczykiem oraz blokadg jednoczesnego
wysuwu szuflad.

Biurka komputerowe na konstrukcji ptytowej — Blaty oraz nogi biurka wykonane z ptyty
dwustronnie melaminowanej o grubos$ci min. 25 mm. waskie krawgdzie zabezpieczone PCV
2mm. Blaty wyposazone w przepust kablowy, wycigty w miejscu wskazanym przez uzytkownika.
Pomigdzy nogami faczyna o wysokosci 30 cm wykonana z ptyty dwustronnie melaminowanej o
grubo$ci min. 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, przymocowna za pomoca
ztacz mimosrodowych. Pod blatem uchylna rynna na okablowanie poziome oraz szuflada pod
klawiatur¢ wykonana z ptyty wiérowej o grubosci min. 18 mm. waskie krawe¢dzie zabezpieczone
PCV 2mm, prowadnice metalowe zapewniajace petny wysuw.

Stét na stelazu metalowym: Blaty wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci
min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Stelaz metalowy kolumnowy, nogi z
regulowang wysokoscia. Pod blatem rama metalowa usztywniajaca konstrukcj¢. Elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7022.

Kontenery: Blaty gérne i dolne wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min.
25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm, korpusy oraz fronty szuflad wykonane z
plyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV
2mm. Wkiady szuflad wykonane z tworzywa PP lub z metalu osadzone na prowadnicach
metalowych kulowych zapewniajacych co najmniej 80% wysuwu. Kontenery wyposazone w
zamek centralny z tamanym kluczykiem oraz blokadg jednoczesnego wysuwu szuflad.

Szafy aktowe 1 nadstawki: Wiefice wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci min.
25 mm, waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy, plecy, drzwi oraz p6tki wykonane
z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm, waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr
min. 2 mm. Zawiasy wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniajace bezawaryjna prac¢ przez co
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10.

najmniej 80 000 cykli, potwierdzone atestem. Szafy wyposazone w zamek baskwilowy trzy
punktowy oraz listw¢ przymykowa. Korpusy faczone za pomoca ztacz mimosrodowych. Uchwyty
metalowe o rozstawie 128 mm. Szafy wyposazone w stopki z regulatorami poziomu, z
mozliwoscia regulacji od srodka szafy.

Szafy aktowe z szufladami na teczki wiszace: Wience wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubosci min. 25 mm, waskie krawedzie zabezpieczone PVC 2mm. Korpusy,
plecy, fronty szuflad oraz p6tki wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o gr min. 18 mm,
waskie krawedzie zabezpieczone PVC o gr min. 2 mm. Wktady szuflad metalowe (typu file) na
prowadnicach metalowych z mozliwoscia pelnego wysuwu. Szuflady zamykane zamkiem
centralnym.

Szafki i p6tki wiszace: wykonane w catosci z ptyty dwustronnie melaminowanej o grubosci 18
mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. W szafkach drzwi naktadane, wyposazone w
zawiasy meblowe zapewniajace bezawaryjna pracg¢ z mozliwoscia otwarcia do 270 stopni. Szafki
wyposazone w stalowe listwy zawieszkowe zapewniajace ukrycie mocowan (kotkéw
rozporowych, $rub) za szafka. Szafki wyposazone w zamki patentowe oraz metalowe uchwyty.

Szafki pod zlewozmywak: Szafki w cato$ci wykonane z ptyty dwustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm. Drzwi nakiadane, wyposazone w
zawiasy meblowe zapewniajace bezawaryjna pracg¢ z mozliwoscia otwarcia do 110 stopni. Blat
posformingowy o gr. min. 28 mmn wykonczony listwami przyblatowymi. W blacie wycigty
otwor, w ktérym nalezy osadzi¢ zlewozmywak. Po podpisaniu umowy nalezy dokonaé
doktadnych pomiaréw 1 uzgodni¢ szczegéty wykonania z uzytkownikami.

Regaly metalowe: Nogi regatéw wykonane z perforowanych katownikéw metalowych o gr.
min 3 mm. P6tki metalowe przykrecane, z mozliwo$cia zmiany wysoko$ci o no$nosci co najmniej
200 kg.

Stolik  okoliczno$ciowy: Blaty oraz nogi biurka wykonane z plyty dwustronnie
melaminowanej o grubo$ci min. 25 mm. waskie krawedzie zabezpieczone PCV 2mm.

Krzesto obrotowe typu Comfort profil R lub réwnowazne: Podstawa krzesta nylonowa z
samohamownymi koétkami. Obszerne siedzisko 1 oparcie (wymiary ponizej) dodatkowo
profilowane w odcinku ledzwiowym. Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ wykonane z
migkkiego poliurytanu. Mechanizm krzesta typu Active. Tapicerka z typu Micro lub réwnowazna
z atestem na trudnozapalno$¢ wg normy PN-EN 1021.1 oraz odpornos$ci na $cieranie min. 35 000
cykli Martindale.
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11. Krzesto obrotowe typu Grand gtp lub réwnowazne: Podstawa krzesta nylonowa z
samohamownymi koétkami. Obszerne siedzisko 1 oparcie (wymiary ponizej) dodatkowo
profilowane w odcinku lgdzwiowym. System ruchowy typu Komfort. Tapicerka z typu Oban lub
rownowazna z atestem na trudnozapalno$¢ wg normy PN-93/F-06101 oraz odporno$ci na
scieranie min. 40 000 cykli Martindale.
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12. Krzesto typu RIO lub réwnowazne na stelazu wykonanym z rury o przekroju ptasko-owalnym
(wymiary przekroju okoto 30x15x1,5 mm) na czterech metalowych nogach, malowanych
proszkowo na kolor czarny. Krzesto z mozliwoscia sztaplowania. Siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki liSciastej pokrytej miekka tapicerka o klasie Scieralnosci nie mniejszej niz 100 000 cykli
Martindale z atestem trudnozapalnosci wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2.
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13. Krzesto obrotowe typu SOLO lub réwnowazne

Krzesto obrotowe wyposazone w podnos$nik gazowy do ptynnej regulacji wysokosci siedziska w
zakresie 43-55 cm, ostona podnosnika z tworzywa sztucznego. Podstawa S5-ramienna nylonowa w
kolorze czarnym. Mechanizm krzesta umozliwiajacy regulacje¢ kata odchylenia i wysoko$ci oparcia
oraz glgbokosci siedziska. Oparcie i siedzisko wyScietane pianka z PU tapicerowane tkaning o klasie
$cieralnosci nie mniejszej niz 100 000 cykli Martindale z atestem trudnozapalno$ci wg normy PN EN
1021-1 oraz PN EN 1021-2.

14. Fotel typu Conect lub réwnowazny: Fotel tapicerowany tkaning Contract YN lub réwnowazna z
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atestem trudnozapalnos$ci wg normy PN EN 1021-1 oraz PN EN 1021-2 a takze o klasie $cieralnos$ci
nie mniejszej niz 100 000 cykli Martindale.
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UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC DOKEADNYCH
POMIAROW POMIESZCZEN Z SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM RUR KANALIZACYJNYCH,
WODOCIAGOWYCH, GRZEJNIKOW I UZGODNIC SZCZEGOLY WYKONANIA ZAMOWIENIA Z
UZYTKOWNIKAMI ORAZ UZGODNIC KOLORYSTYKE MEBLI I KRZESEL..

I1. OPIS WYMOGOW DOTYCZACYCH KRZESEA AUDYTORYJNEGO

Krzesto trwale montowane do podioza na ramie metalowej, siedzisko i oparcie ergonomiczne ze
sklejki bukowej przettaczanej 3D, z nakladkami tapicerowanymi na siedzisku i oparciu, wyposazone
w system cichego zamykania.

10. Wymiary krzesta:
1. Wysokos¢ catkowita max 1190 mm
2. Gtegbokos¢ ztozonego krzesta min 430 mm
3. Szerokos¢ krzesta pojedynczego max 545 mm
4. Glebokos¢ siedziska min 430 mm

11. Konstrukcja krzesta:
1. Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo.
2. Materiaty:

rura stalowa min 50x25x2 pétowal

rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal

rura stalowa min 40x20x2

rura stalowa min ¢25x2

blacha min ST 3S gr.31 4 mm

Al

12. Siedzisko:

1. Siedzisko ergonomiczne, uchylne, perforowane, system sktadania sprezynowy,
wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min 12 mm, na ramie
wykonanej z rury stalowej ST 3S ¢22x2,5; ¢20x2; 16x2, z naktadka tapicerowana na
sklejce bukowej, wypetniona gabka CM-24 o grubosci min 10 mm, wytapicerowana
tkanina 100% XTREME lub réwnowazna, posiadajaca odporno$¢ na $cieranie min
100.000 cykli Martindale’a. Elementy tapicerowane z mozliwo$cia latwej 1 szybkiej
wymiany.

13. Oparcie:

1. Oparcie ergonomiczne, perforowane, zamocowane do ramy metalowej za pomoca min
4 $rub M6x20, wykonane ze sklejki bukowej wielowarstwowej o grubosci min 12 mm,
na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ¢22x2,5; ¢20x2; 16x2, z naktadka
tapicerowang na sklejce bukowej, wypetniona gabka CM-24 o grubosci min 10 mm,
wytapicerowana tkaning 100% XTREME lub réwnowazna, posiadajaca odpornos¢ na
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scieranie min 100.000 cykli Martindale’a Elementy tapicerowane z mozliwoscia tatwej
1 szybkiej wymiany.
14. Pulpit:

Bezpieczny, wykonany z dwéch warstw sklejki profilowanej pulpit: warstwa gérna o
grubo$ci min 10 mm, a warstwa dolna o grubo$ci min 8 mm, zawieszony na specjalnej
konstrukcji z pr¢ta metalowego, znajdujacego si¢ pomiedzy dwiema warstwami sklejki.
Pulpit mocowany za pomoca specjalnych uchwytéw do metalowej konstrukcji krzesta.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do mocowania pulpitu zawiasOw dzwigniowych.
Wyposazony w porgczny uchwyt oraz mechanizm bezpieczenstwa ,,anti-panic”
umozliwiajacy szybkie sktadanie. Pulpit, podobnie jak cate krzesto, musi posiada¢ atest
trudnopalnosci. Pulpit bezpieczny w uzytkowaniu, nie wyposazony w zadne okucia,
zawiasy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownika.

15. Panel przedni:
Wykonany ze sklejki wielowarstwowej o grubosci min 10 mm, zamocowany do
metalowej ramy za pomoca srub montazowych, ostonigtych specjalnymi zatyczkami
plastikowymi. Rama panela przedniego zblizona ksztaltem do konstrukcji metalowe;j
krzeset.

16. Zabezpieczenia dodatkowe wykonane z tworzywa przed przypadkowym skaleczeniem na obu
koncach rzedu. Siedzisko bezpieczne w uzytkowaniu, szczegdlnie przez osoby o mniejszej
sprawnosci fizycznej, odporne na intensywna eksploatacjg¢, czynnosci konserwacji ograniczone
do minimum, czynnos$ci regulacji i smarowania sa wyeliminowane.

17. Wymagane atesty i badania:

1. Atest (sprawozdanie) wytrzymaloSciowe w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z norma PN-EN 12727:2002, stopien 3

2. Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z norma PN-
EN 1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006, klasyfikujacy produkt jako trudno zapalny,

3. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Panstwowy
Zaktad Higieny lub inny uprawniony podmiot.

4. Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania
zgodnie z norma PN-88/B-02855 w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

5. Raport z badan wlasciwosci dzwigkochtonnych krzeset z publicznoscia 1 bez
publicznosci wg normy PN-EN ISO 354:2005, Akustyka- Pomiar pochtaniania
dzwigku w komorze poglosowe;.

18. Gwarancje:
Okres gwarancji min 5 lat. Przeglady okresowe minimum co pdét roku w czasie trwania
gwarancji.

Fotel Pulpit Koszyk
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