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DS-7seg C PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont segmentu "C" piony 4,5,6
1/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.1{1019-01 1)  |wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2*1*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
2|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 2  |wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.1/0819-15 2)
(1.8+1.64)*2*2.5 m?2 17.200
RAZEM 17.200
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07 2)
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1/0804-07 2)
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-032)  |podtogach
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
7|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 2 poditogach
(1.8+1.64)*2*2.5-0.8*2 m?2 15.600
RAZEM 15.600
8/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03 2)
(0.8+0.6)*0.20*0.05 m3 0.014
RAZEM 0.014
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1/0348-05 2)
0.80*0.3*4+1.8*0.8 m?2 2.400
RAZEM 2.400
10|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych ptyt.
d.1/0819-012)  |15x15 cm - pierwsza
4 phyt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych piyt.
d.1/0819-02 2 15x15 cm - kazda nastepna
80*4 piyt. 320.000
RAZEM 320.000
12|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1|0803-012)  |cu z zatarciem na ostro
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
13|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1{1102-01 1) zatarte na ostro
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.11118-01 1) |toza
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
15|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.1{1118-08 1)  |todg zwyktg
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
16|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajagcej w pomieszcze- m2
d.1/0304-013  |niach wilgotnych - grunowanie podfoza preparatem
1.8*1.6*4+(1.8+1.6)*2.5 m?2 20.020
RAZEM 20.020
17|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.1/0301-03 3) niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezci$nieniowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
18/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach |m2
d.1/0304-03 3)  |wilgotnych na powierzchniach pionowych
(1.8+1.6)*2.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
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DS-7seg C PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszcze- m
d.1/0304-06 3) niach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajacej
(1.8+1.6)*2*4-0.8*4 m 24.000
RAZEM 24.000
20/ KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m2
d.1/0809-04 2)  |cementowej z plytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
1.8*1.6*4 m?2 11.520
RAZEM 11.520
21/KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1/0306-02 2) piennej do osciezy lub powierzchni Scian
0.80*0.3*4+0.3*2.5 m?2 1.710
RAZEM 1.710
22|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.1/0829-06 1)
(1.8+1.6)*2*2.5-0.8*2 m?2 15.400
RAZEM 15.400
23|KNR-W 2-02 |wymiana i czyszczenie fug w tazience i aneksach kuchennych m2
d.1/0921-02 ana-
ligia 4)
(1.8+1.6)*2*2.5*11-0.8*2*11+(0.4+0.63+0.68+1.63+2.5)*1.52*12+1.8*1.6*8+ |m2 407.154
3.92*2.3*12
RAZEM 407.154
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 2 legtos$¢ do 1 km
[(1.8+1.64)*2*2.5]*0.03+(1.8*1.6*4)*0.07+(0.8+0.6)*0.20*0.05+(0.80*0.3*4+ m3 1.672
1.8*0.8)*0.14
RAZEM 1.672
25/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13 2)
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02 2)
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-092)  |ponad 5 m2
(4.74%2.9+4.74*2.86+3.92*2.3+1.8*1.6)*12+[(1.8+1.8+1.6+1.6)*0.5+(3.92+ m?2 1658.981
3.92+2.3)*2.5+2.3*1+(2.9+2.9+4.74+4.74+2.86+2.86+4.74+4.74)*2.5]*12-[(0.9*
2*12)+(0.8*2*2)*24]
RAZEM 1658.981
28/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 2)
4.74*2.9*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
29/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.1]/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5)
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
30/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
5)
4.74*2.9*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
31 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 2  |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(4.74%2.9+4.74%2.86+3.92*2.3+1.8*1.6)*12+[(1.8+1.8+1.6+1.6)*0.5+(3.92+ m?2 1658.981
3.92+2.3)*2.5+2.3*1+(2.9+2.9+4.74+4.74+2.86+2.86+4.74+4.74)*2.5]*12-[(0.9*
2*12)+(0.8*2*2)*24]
RAZEM 1658.981
32/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-012) |tow
(4.74*2.9+4.74*2.86+3.92*2.3+1.8*1.6)*12 m?2 470.381
RAZEM 470.381
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-022)  |$cian
[(1.8+1.8+1.6+1.6)*0.5+(3.92+3.92+2.3)*2.5+2.3*1+(2.9+2.9+4.74+4.74+2 .86+ | m?2 1188.600
2.86+4.74+4.74)*2.5]*12-[(0.9*2*12)+(0.8*2*2)*24]
RAZEM 1188.600
34/KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni |m2
d.1/0124-033)  |tynkéw
1.8*1.6*12+(1.8+1.8+1.6+1.6)*0.5*12 m?2 75.360
RAZEM 75.360
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35|KNR BC-02 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-|m2
d.1/0124-053) ba silikonowa
1.8*1.6*12+(1.8+1.8+1.6+1.6)*0.5*12 m?2 75.360
RAZEM 75.360
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19 2
(16+16)*12 m?2 384.000
RAZEM 384.000
37/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych m
d.1/1301-03 2)
(2.9+2.9)*12 m 69.600
RAZEM 69.600
38/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 2)
2.9*4.74*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.1/1130-01 4
2.9*4.74*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
40|KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje poziome po podtogi panelowe m2
d.1/0602-01 ana-
logia 2)
2.9*4.74*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
41|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
5)
2.9*4.74*2 m?2 27.492
RAZEM 27.492
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd. spec. 1998
2|ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
3|BISTYP-CONSULTING, wyd.l,2004
4/\WACETOB wyd.V 2003
5/ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow
-4 -
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