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Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.9.2014.RB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.CZESC OGOLNA
1.1.Zamawiajacy: Uniwersytet Slgski w Katowicach, 40-007 Katowice ul. Bankowa 12

1.2.Przedmiot zamoéwienia:
-remont segmentu ,,C” pion 4,5,6 , remont kuchni i pralni w segmencie ,B” w Domu Studenta nr 7 w Katowicach
ul. Studencka 16.

1.3.Zakres stosowania specyfikaciji:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest czescig dokumentacji przetargowe;j i
nalezy jg stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.2.

1.4.Zakres robét budowlanych:

Zamowienie realizowane bedzie pod wspdolnym kodem Stownika Zaméwien Publicznych
45000000 - 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
45 44 21 90-5 usuwanie warstwy malarskiej

45 44 21 80-2 powtdrne malowanie

45 43 21 11-5 ktadzenie wykfadzin podtogowych

45 40 00 00-1 roboty wykohczeniowe

45 31 10 00-3 roboty instalacji elektrycznej

45 33 00 00-0 prace hydrauliczne i sanitarne

45 42 11 53-1 instalacja mebli do zabudowy

45 43 11 00-8 ktadzenie terakoty

45 43 10 00-7 ktadzenie ptytek

45 33 24 00-7 instalacja urzadzen sanitarnych

1.5.0pis robét budowlanych:
1.5.1.Roboty budowlane w pokojach segment ,C” pion 4,5,6

-Zerwanie wyktadzin dywanowych

-naprawa podtoza

-wykonanie warstw wyréwnujacych

-utozenie pianki polietylenowej grubosci 3 mm pod panele podtogowe

-utozenie paneli podtogowych o parametrach nie gorszych od :odporno$¢ na uderzenie IC3 , klasa Scieralnosci
AC5 , grubosc¢ warstwy Scieralnej 0,6 mm , materiat bazowy nosny HDF , potysk laminatu wysoki

-przygotowanie powierzchni do malowania

-przetarcie tynkow

-malowanie Scian i sufitéw farba emulsyjng w kolorach pastelowych

-malowanie $cian i sufitdw w fazienkach farba silikonowg

-malowanie grzejnikéw i rur farbg olejng

-wymiana karniszy na stalowe dwuszynowe mocowane do $cian wraz z kohcéwkami ozdobnymi i zaczepami

(zabkami) do wieszania zaston i firan
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1.5.2.Roboty budowlane w kuchniach i pralniach segment ,B”

-Zerwanie wyktadzin z tworzyw sztucznych

-zerwanie posadzek z lastrica

-montaz skrzydet drzwiowych 0,9*2,0 z ptyt laminowanych w kolorze orzech z kratkami nawiewnymi , zamkami ,
klamkami i szyldami w kolorze ,satynowym”

-naprawa podtoza

-wykonanie warstw wyréwnujacych

-wykonanie posadzek z ptytek terakotowych minimum IV klasa $cieralnosci ,w | gatunku

-wymiana tynkéw

-zabudowa $cian ptytami gipsowo —kartonowymi wodoodpornymi

-licowanie $cian ptytkami glazurowymi w | gatunku monokolor, potmat (kolorystyka do uzgodnienia z administracjg
obiektu)

-przygotowanie powierzchni do malowania

-malowanie $cian farbg akrylowg lateksowa klasa | w kolorach petnych

-malowanie sufitow farbg emulsyjng

-malowanie grzejnikéw i rur farba olejng

-zabudowa szafek pod zlewozmywaki z ptyt laminowanych

- montaz blatéw kuchennych Euroklasa C , s2 , dO

1.5.3 Roboty instalacji elektrycznych

- w ramach remontu nalezy wymieni¢ osprzet oswietleniowy (gniazda , wylgczniki , lampy) oraz wyposazenie
tablic mieszkaniowych zgodnie z przedmiarem.

-wykonac zasilanie wentylatorow w tazienkach zgodnie z przedmiarem

1.5.4 Roboty instalacji wod-kan
1. Pom. 4, 6, 104, 105

-wymiana biatego montazu ( szczegéty w przedmiarze robét)

2. Pralnia i kuchnia
Demontaz wewnetrznej instalacji wod — kan , c.w.u. wraz z osprzetem
1. Woykucie bruzd i ponowne zamurowanie.
2. Montaz instalacji wodnej, kanalizacyjnej wraz z osprzetem
3. Montaz niezbednej armatury odcinajace;j
4. Instalacje kanalizacyjne wykonac z rur PCV kielichowych tgczonych metodg wciskowg na uszczelki

gumowe.

o

Instalacje wodne wykonac rur PP szarych tgczonych przez zgrzewanie.

6. Przybory: zmywak 1 komorowy z ociekaczem wpuszczany w blat z otworem na baterie stojaca
mieszakowg wraz z syfonem i szafkg pod zlew.

7. W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje materiatéw, maszyn i materiatow
pomocniczych objetych okreslonymi pozycjami katalogowymi.

8. Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano —

montazowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych.”
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1.6.Informacje o terenie budowy:

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong remontowanych pomieszczen oraz wszystkich materiatow,
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przejecia terenu robot do chwili ostatecznego
odbioru robot.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w odziez ochronng personelu zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwigzane z bezpieczenstwa ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogélne budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru, ktéry zostatby spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie prowadzonych robdt Wykonawca winien przestrzegac
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.

Zamawiajacy udostepni mozliwos¢ korzystania z wody , centralnego ogrzewania i energii elektrycznej. Koszty
zwigzane z zapewnieniem mediéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwigzane z
utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz z
terenem przylegtym) i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét nalezy
wliczy¢ w koszty ogdine budowy.

Zwraca sie uwage, ze prace prowadzone bedg w budynku czynnym.

Roboty bedg wykonywane wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji elementow obiektu. Wszystkie uszkodzenia Wykonawca usunie na wiasny koszt. Wykonawca ma obowigzek
zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Podejmowac takze bedzie kroki majace na celu unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb, lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia terenu, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne beda skiadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét.

1.7.0kreslenia podstawowe:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do
ustalenia szczegdtowego opisu robdt lub szczegdtowy opis robdt obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robét .

Kosztorys ofertowy - stanowi kalkulacje ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce przed wykonaniem robot.
Kosztorys ofertowy polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynéw ustalonych jednostek przedmiarowych i
ich cen jednostkowych, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT)

Koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej, uwzgledniajacy nieujete w kosztach bezposrednich koszty
zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegolnosci koszty ogdine budowy oraz

koszty zarzadu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Dopuszczenie do stosowania
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2.1.1.Pozyskiwanie materiatéw

Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne,
Swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami . Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na
kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajgc kazdy dokument oswiadczeniem, Zze wymieniony materiat zostat zabudowany w remontowanym

obiekcie.

2.1.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych robo6t budowlanych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu na jego zadanie kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania .

4, Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Istnieje mozliwo$¢é dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.
Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do obiektu, w ktérym beda prowadzone
prace remontowe.
Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Oferent winien w ofercie podaé¢ informacje gdzie bedzie
sktadowany gruz, kto bedzie go przewozit i sktadowat. Koszty sktadowania i wywozu gruzu na przyjete przez

Wykonawce miejsce nalezy uja¢ w kosztach ogélnych kosztorysu ofertowego.

5. Opis dziatan zwigzanych z odbiorem robét

51. Rodzaje odbioru robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu)

52.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Uniwersytet Sla_ski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu

robot.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie. Odbior przeprowadzony bedzie

niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia .

53. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

5.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszone Zamawiajacemu przez
Wykonawce na pismie. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci  Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét ze specyfikacjg techniczng i przedmiarem robét. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw

czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg przeprowadzonych badan i pomiardw ( w szczegolnosci pomiarow elektrycznych) w
dwdch egz.

- kosztorysy powykonawcze w dwdch egzemplarzach.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa w dwach egz..

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robdt poprawkowych i ewentualnego usuniecia wad ujawnionych w trakcie odbioru wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6. Wymagania dotyczace sposobu rozliczania robét

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na

jej wykonanie .

Ceny jednostkowe robot obejmowac beda:



Uniwersytet Sla_ski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami
* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Koncowe rozliczenie robot zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzadzony na podstawie faktycznie
wykonanych i odebranych roboét.
Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt odbioru robét, w ktéorym zawarte zostang informacje o jakosci
wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru z terminami ich usuniecia
lub oswiadczenia zamawiajagcego o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze / zgodnie z umowg ktora zostanie zawarta/.

Kosztorysy zatwierdzone przez Zamawiajacego stanowig integralny zatgcznik do protokotu odbioru roboét.

7. Dokumenty odniesienia

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994 r - Dz. U z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej Ministra Budownictwa Ministra dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. Nr 10/1995,p0z.48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U z 2002 r.nr 75 poz.690
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U z 2010 r. nr 109 poz.719

8.Wymagania dodatkowe

Przedmiary robét sg integralng czescig specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar robot i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych - obejmujacy wycene poszczegdlnych elementéw zamoéwienia z cenami jednostkowymi i
wyszczegolnieniem sktadnikébw ceny ( w szczegdlnosci R, M, S ,Kp, Zysk) oraz cene oferty. Zaleca sie
sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca

2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) .

9. Uwagi koncowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z rozwigzaniami przedstawionymi

w przedmiarach robot.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia ,zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ,w obrebie placu budowy. Uznaje
sie wszelkie koszty zwigzane z uzupetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie ,sa

uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedacej integralng czescig umowy.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

Wstep
.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt elektrycznych polegajacych  na przystosowaniu instalacji
elektrycznej do zmienionej funkcji pomieszczen kuchni i pralni w seg. ,B” Domu Studenta nr 7 na terenie Osiedla

Akademickiego w Katowicach -Ligocie

|.2 Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest elementem dokumentacji niezbednej do
wyboru Wykonawcy robét elektroinstalacyjnych i nalezy ja rozpatrywaé tgcznie z pozostatymi dokumentami
stanowigcymi  komplet materiatéw przetargowych — w tym przypadku z przedmiarem robét, oraz rysunkami

wykonawczymi

I.3 Nazwy i kody
Kategorie rob6t w.g WSZ- kod CPV
45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg realizacji robét zasadniczych, przygotowawczych

i pozostatych zwigzanych z realizacjg zamowienia w zakresie branzy elektrycznej

Il. Wymagania dotyczace wykonania robét elektrycznych

Wykonanie instalacji elektrycznej musi by¢ przeprowadzone zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami branzowymi w tym zakresie.
Wykonawca powinien dysponowaé potencjatem ludzkim posiadajacym odpowiednie i wymagane kwalifikacje ,

oraz niezbedng wiedze praktyczna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jako$s¢ wykonywanych prac, oraz ich zgodnos¢ z wytycznymi
PBUE i obowigzujacymi PN branzowymi.

Wszelkie prace zwigzane z przylaczeniem do istniejacej instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonywane przy

odtgczonym napieciu zasilajgcym, a poprawnos¢ tych podtaczen musi by¢ potwierdzona przez osoby sprawujace

nadzér nad ich realizacja.
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Ill. Zakres robét elektroinstalacyjnych

Roboty elektroinstalacyjne bedg realizowane w seg. ,B” Domu Studenta nr 7 na terenie Osiedla
Akademickiego w Katowicach —Ligocie.

Zakres robét bedacych przedmiotem postepowania obejmuje:

- wymiang WLZ zasilajgcej zespét kuchni i pralni na poszczegdlnych pietrach segmentu ,B”

- wymianeg tablic pietrowych wraz z wyposazeniem w aparature taczeniowa i zabezpieczajaca

- wykonanie instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach pralni i kuchni

- wykonanie zasilania kuchenek elektrycznych — 3-fazowych z piekarnikiem

- zakup i montaz kuchni elektrycznych w pomieszczeniach kuchennych

IV. Montaz opraw oswietleniowych

Montaz nowych opraw oswietleniowych wymagaé bedzie niewielkiego zakresu robd6t budowlanych
wynikajacych ze sposobu mocowania nowych opraw, oraz zmian lokalizacji opraw ( roboty tynkarsko-
malarskie).

Wymaganym jest aby zastosowane oprawy oswietleniowe charakteryzowaty sie odpornoscig na wplyw
wilgoci towarzyszacej pomieszczeniom typu pralnie i kuchnie.

Poniewaz wymiana instalacji oSwietleniowej zmierza¢ ma do optymalizacji zuzycia energii —nalezy

zastosowac oprawy wyposazone w energooszczedne zrédta Swiatta.

V. Instalacje gniazd wtyczkowych

Pomieszczenia kuchenne i pralni nalezy wyposazy¢ w instalacje gniazd wtyczkowych ogélnego uzytku.
Rozmieszczenie i ilosci gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach zaprezentowano na rysunkach
wykonawczych stanowigcych element dokumentaciji przetargowej.

W nowo powstatych pomieszczeniach kuchennych —nalezy wykonac instalacje sitowa dla potrzeb kuchni
elektrycznych wyposazonych w ptyty ceramiczne i piekarniki elektryczne.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami porazen pradem elektrycznym

przez zastosowanie wytacznikdw ochronnych réznicowo-pragdowych

VI. Ukladanie kabli i przewodéw

Kable i przewody uzywane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania PN- 93/E-90401, PN-
79/E-90250

Dopuszczalne sg odstepstwa od planowanych tras po ktérych uktadane bedg przewody — niemniej
powinno to znalez¢ odzwierciedlenie w dokumentacji powykonawczej stanowigcej element odbioru

technicznego robdét.

VIl. Wymiana tablic bezpiecznikowych

Z uwagi na znaczace wyeksploatowanie ,oraz nowa funkcje pomieszczen z ktdrej wynika zmiana

konfiguracja instalacji stanowigcych wyposazenie pomieszczen zachodzi potrzeba wymiany zaréwno
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tablic bezpiecznikowych jak i ich wyposazenia. Zastosowane obudowy tablic muszg charakteryzowaé
sie¢  skutecznym sposobem ich zamykania oraz walorami estetycznymi , a przede wszystkim

odporno$cig na wptyw wilgoci charakterystycznej dla pomieszczen pralni i kuchni.

VIIl. Wymagania eksploatacyjne

Jako element dokumentacji powykonawczej nalezy opracowac i przedtozy¢ uzytkownikowi:
- protokoty pomiaru stanu izolacji przewodoéw

- protokoty pomiarowe natezenia oswietlenia podstawowego

- protokoty pomiarowe skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Odbiér roboét elektroinstalacyjnych

Odbiér techniczny robét elektroinstalacyjnych przebiega¢ bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi

w” Zasadach Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych — tom V - Instalacje Elektryczne”

Uwagi dodatkowe

1. Roboty elektroinstalacyjne nalezy realizowa¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem administracyjnym
Inwestora — uwzgledniajac fakt ze bedg one wykonywane w czynnym obiekcie

2. Wszelkie problemy zwiazane z realizacjg robét elektroinstalacyjnych nalezy uzgadnia¢ w formie
pisemnej z Inspektorem nadzoru inwestycyjnego, oraz upowaznionym przedstawicielem

uzytkownika w osobie Kierownika Administracji Osiedlowe;j
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