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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e umowa zawarta pomigdzy firma SETIN Sp. z o.0. 41-907 Bytom, ul. Dywizji
Kosciuszkowskiej 12A a Uniwersytetem Slaskim w Katowicach z siedziba przy
ul. Bankowej 12,

e inwentaryzacja budowlana,

e udostepniona przez Inwestora dokumentacja instalacji elektryczne;,

e Dbiezace ogledziny obiektu,

e uzgodnienia z Inwestorem zawarte w notatce stuzbowej z dnia 2 wrzesnia 2014,

e obowigzujace przepisy dotyczace projektowania obiektow budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji
zasilania obwodow ppoz. budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu. Dokumentacja

techniczna zawiera opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa.

Szczegdlowy zakres prac budowlanych niniejszego opracowania obejmuje:

e Szafe rozdzielcza zasilajaca urzadzenia ppoz. 400/230V RPP

e  Whpiccie do nowej szafy rozdzielczej 400/230V RPP obwodow zasilajacych urzadzenia
ppoz. znajdujace si¢ obecnie w rozdzielni 400/230V RGG.

e Ingerencje w istniejacy uktad SPZ 3P, ktory aktualnie nie dziata prawidlowo z punktu
widzenia instalacji ppoz.

1.3. Dane ogolne

Budynek dydaktyczny, 21 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Jeden

z czterech obiektow stanowiacych kompleks Wydziatlu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego
w Sosnowcu. W sktad kompleksu wchodza rowniez Budynek Laboratoryjny, Budynek Zespotu
Sal Audytoryjnych oraz Budynek Miedzywydziatowej Auli.
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e miejscowosé, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Bedzinska 60
e dzialki nr 682

e wojewddztwo: $laskie

o funkcja: dydaktyczna

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 765,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 9.605,00 m?

- kubatura budynku 58.017,00 m?

- liczba kondygn. nadziemnych 21

- wysokos¢ budynku 83,14 m

- rok budowy koniec lat 70-tych XX wieku.
Klasyfikacja obiektu:

- kategoria obiektu budowlanego Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty
- budynek wysokosciowy (WW) - budynek powyzej 55m nad poziomem terenu
- obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji dydaktycznej, zaliczony do kategorii zagrozenia

ludzi ZL 1, Klasa,,A” odpornosci pozarowe;.

1.4. Stan istniejacy instalacji elektrycznej
1.4.1. Zasilanie budynku

Zasilanie w energie elektryczna budynku Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego
odbywa sie z istniejacej sieci energetycznej SN 6kV za posrednictwem wbudowanej w obiekt
dwutransformatorowej stacji SN/nN oraz dwusekcyjnej rozdzielni nN 400/230V RND. Gléwnym
punktem zasilania i rozdziatu energii w samym obiekcie sg rozdzielnice 400/230V
RG-11400/230V RG-2 zlokalizowane w piwnicy w pomieszczeniu ruchu elektrycznego.

Cze$¢ odbiornikéw wymagajacych zasilania awaryjnego zgrupowano w obwody gwarantowane
zasilane z RGG. Zasilanie rozdzielnicy RGG jest realizowane w ukladzie promieniowym,
wyprowadzonym z urzadzenia samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR 3P. Urzadzenie SZR 3P

jest zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielnicy n.N. RND. Samoczynny elektryczny uktad
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przelaczeniowy urzadzenia SZR dodatkowo zabezpieczony jest przez producenta blokada
mechaniczng przelagczenia uniemozliwiajaca podanie napigcia do sieci zewnetrzne] po
uruchomieniu zespotu pradotworczego. Urzadzenia SZR zasilono dwustronnie. Zasilanie
podstawowe jest realizowane z sekcji nr 2 istniejacej rozdzielnicy nN RND, a zasilanie awaryjne z

generatora GI 220.

1.4.2. Rozdzial energii elektrycznej — obwody gwarantowane

Glownym elementem rozdzialu energii elektrycznej dla urzadzen wymagajacych
gwarantowanego zasilania jest obecnie rozdzielnica obwodéw gwarantowanych RGG.
Rozdzielnica RGG jako niezalezna czes¢ istniejacej rozdzielnicy RG-1 jest zlokalizowana
w pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy. W razie zaniku napigcia sieci zasilajacej uktad
SZR 3P samoczynnie zalacza zespdt pradotworczy. Poniewaz SZR 3P zalacza agregat rowniez
w wyniku zadziatania glownego wylacznika ppoz. podajac napigcie na urzadzenia ktore
w wypadku zaistnienia pozaru nie powinny znajdowaé sie pod napigciem jego prace okreslono
jako nieprawidtowa.

Zgodnie z uzyskang informacja w sieci zasilajacej budynek wystepuja okresowe przerwy
w dostawie energii elektrycznej. W zwigzku z powyzszym w szafie sterujacej zespolem
pradotwérczym zainstalowano uklad opdzniajacy jego zalaczenie. Nastawa sterownika A60
powoduje zataczenie generatora pradu po zaniku napigcia zasilania w czasie 3 minut. Powyzsze
rozwigzanie chroni zespdt pradotwodrczy przed krotkotrwalg nieokresowa praca dorywcza
tj. wzbudzeniem spowodowanym zadziataniem automatyki zabezpieczen w sieci SN 6kV oraz
zakldceniami taczeniowymi. Jednoczesnie z tego powodu nie moze on stuzy¢ celom zasilania
urzadzen gwarantowanych po zadzialaniu wylacznika ppoz., wg aktualnych wytycznych

rZeczoznawcy ppoz.

1.4.3. Zrédlo zasilania awaryjnego — zespol pradotworczy

Obecnie zasilanie awaryjne budynku jest realizowane przez generator typu GI 220
wyposazony w sterownik A60 oraz silnik IVECO-diesel. Zgodnie z informacja zawarta w DTR
i informacja dostawcy moc znamionowa ciagta obcigzenia pradnicy Sy = 200 kVA/ Py = 160kW,
a 1-godzinna moc awaryjna przy pracy dorywczej pradnicy S = 220 kVA / Py = 176KW. Czas

pracy ciaglej zespolu pradotworczego przy napetlnionym do pelna zbiorniku z paliwem
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o pojemnosci 180 litrdéw wynosi 5,5 h (34 1/h). Zasilanie podstawowe urzadzen gwarantowanych
zasilanych z rozdzielnicy 400/230V RGG odbywa si¢ za posrednictwem sieci zewnetrznej,

a awaryjne za posrednictwem zespotu pradotwodrczego.

1.4.4. Glowny wylacznik pradu

Zgodnie z obowigzujacymi normami w zakresie ochrony przeciwpozarowej w obiektach
o kubaturze powyzej 1000 m® wymagany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu. Wedtug danych
dostarczonych przez Inwestora jego role spetniaja dwa wylacznik NZM-14-800S wyposazone we
wzrostowe wyzwalacze napieciowe, sterowane z Budynku Dydaktycznego — wylacznik na
portierni z catodobowa obsluga. Wytaczniki te sa zabudowane na glownym zasilaniu

energetycznym budynku tj. w rozdzielnicy glownej 400/230V RND zlokalizowanej w piwnicy.

1.5. Instalacja elektryczna zasilajaca obwody gwarantowane - projektowane
1.5.1. Zasilanie obwoddow gwarantowanych

Zgodnie z zaleceniami ustnymi Specjalisty do spraw przeciwpozarowych zasilanie

urzadzen, ktore maja pracowac¢ po zadzialaniu gléwnego wylacznika przeciwpozarowego nie
moze odbywac sie za pomoca agregatu pradotworczego, jak byto to realizowane do tej pory.
W tym celu projektuje sie rozdzielnie ppoz. 400/230V RPP w wydzielonym pomieszczeniu ruchu
elektrycznego w piwnicy obok rozdzielni 400/230V RGG. Zasilanie rozdzielni 400/230V RPP
bedzie zrealizowane w oparciu o istniejacy uktad SZR2 rozdzielni 400/230V RND znajdujacej si¢
w piwnicy. Uklad ten wedlug dokumentacji dostarczonej przez Inwestora jest zasilany sprzed
gléwnych wylacznikow pozarowych. Dodatkowo spelnia on funkcje SZR dla obwodow ppoz.,
z mozliwoscig zasilania z transformatora nr 1 oraz 2. Schemat blokowy uktadu zasilania urzadzen
ppoz. przedstawiono na rysunku nr E-6.

7 rozdzielni 400/230V RPP nalezy =zasili¢ nastepujace urzadzenia niezbedne do

funkcjonowania podczas pozaru :
e Winda ppoz.(nr 3),
e Hydrofory pozarowe,
e System DSO,
e Wentylacja szybu windy,
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e Wentylator pozarowy nr 15,
e Wentylator pozarowy nr 16,
e Sygnalizacja i dopelnianie zbiornika pozarowego,

e Dwie Centrale SSP.

1.5.2. Gléwny wylacznik pradu

Niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w dotychczasowy uktad zwigzany z gtéwnymi
wylacznikami pradu, poza wymiang wylacznika instalacyjnego typu ,,S” znajdujacego si¢
W pomieszczeniu portierni na parterze pelnigcego obecnie funkcje gtoéwnego wylacznika ppoz.
W/w wylacznik glowny znajdujacy si¢ na portierni nalezy wymieni¢ na odpowiednio oznaczony
przycisk w czerwonej ramce ze zbijang szybka, wyposazony w mtoteczek do zbijania szybki, ze
stykiem zwiernym, zgodny z obecnymi normami 1 przepisami bezpieczenstwa ppoz.
Przedmiotowy przycisk powinien by¢ potaczony z rozdzielnia RND przy pomocy przewodu

HDGs o przekroju nie mniejszym niz 2x1,5mm’.

1.5.3. Uklad samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR2

Informacji na temat ukladu SZR2 oraz rozdzielni 400/230V RND udzielit Inwestor
(zalacznik nr 11 2).

Uktad samoczynnego zalaczenia rezerwy SZR2, z ktorego projektuje si¢ zasilanie
rozdzielni 400/230V RPP jest zrealizowany w oparciu o dwa styczniki mocy z blokada
mechaniczng.  Styczniki  posiadaja  zabezpieczenie w  postaci dwoch  rozigcznikow
bezpiecznikowych o podstawie NH1 250A.

Istniejace styczniki mocy o kategorii uzytkowania AC3 i mocy znamionowej 90kW,
ze wzgledu na wzrost zapotrzebowanej mocy nie moga spetniaé¢ prawidtowo swojej funkeji.

Z tego wzgledu nalezy je wymieni¢ na nowe, o kategorii uzytkowania AC3 i odpowiednio duzej
mocy. Na podstawie obliczen dobrano Styczniki mocy o mocy znamionowej na poziomie 110kW,
w kategorii uzytkowania AC3, przy pracy na napieciu 380-400V. Dodatkowo styczniki nalezy
wyposazy¢ w blokade mechaniczng oraz niezbedne styki pomocnicze do pracy w uktadzie SZR2

zgodnie z dotychczasowym schematem.
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Poniewaz uktad SZR2 od dluzszego czasu nie byl uzywany — przed jego ponownym
uruchomieniem nalezy sprawdzié¢ wszystkie jego aparaty oraz dzialanie calego uktadu.
W przypadku blednego lub braku dziatania aparatow— nalezy je wymieni¢. Doboér nowych
aparatow nalezy poprze¢ odpowiednimi obliczeniami. Istniejace roztaczniki bezpiecznikowe
nalezy doposazy¢é w bezpieczniki topikowe typu WT-1 gG 200A zgodnie z obliczeniami. Moc
kazdego z nowych stycznikdw okresla si¢ na poziomie 110 kW w kategorii uzytkowania AC3.
Po sprawdzeniu uktadu i wilaczeniu zasilania rozdzielni 400/230V RPP do uktadu SZR2 — nalezy
ustawi¢ przetacznik SZR2 znajdujacy sie w rozdzielni 400/230V RND na prace w trybie

automatycznym.

1.5.4. Rozdzielnia RPP

W celu zrealizowania zasilania urzadzen majacym stuzy¢ celom pozarowym projektuje sie
rozdzielni¢ wolnostojacg 400/230V RPP. Projektuj¢ si¢ rozdzielni¢ 400/230V RPP jako szafe
wolnostojaca, w kl I, o stopniu ochrony IP co najmniej 54. Rozdzielnia ta bedzie znajdowata si¢
w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego w piwnicy, obok istniejacej rozdzielni
400/230V RGG. Projektowana rozdzielnia powinna pasowaé¢ wizualnie do rozdzielni 400/230V
RGG oraz czgsci zmodernizowane] 400/230V  RG-1 znajdujacych si¢ w tym samym
pomieszczeniu. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w wylacznik gléwny, ochronniki przepieciowe
oraz roztaczniki bezpiecznikowe a takze wylaczniki instalacyjne zgodnie ze schematem E-1.

Zasilanie urzadzen wymienionych w punkcie 1.5.1. nalezy wpiaé¢ do rozdzielni zgodnie ze
schematem nr E-1.

Kabel zasilajacy rozdzielnie 400/230V RPP nalezy prowadzi¢ w korytku kablowym E90
z blachy stalowej ocynkowanej, podwieszanym pod sufitem zgodnie ze schematem E-2. Przejscia
kabla przez $ciany nalezy wykona¢ w przepustach rurowych odpowiednio do klasy ogniowej
pomieszczenia. Proponowany widok rozdzielni zamieszczono na rysunku E-5.

W celu zabezpieczenia rozdzielni przed dostepem oséb nieuprawnionych, drzwi rozdzielni
wyposazy¢ w zamkniecie na klucz. Na drzwiczkach rozdzielni umiesci¢ oznaczniki informujace,
ze jest to urzadzenie elektryczne. Szyne PE zlokalizowana w rozdzielni 400/230V RPP nalezy

uziemié, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q.
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1.5.5. Uklad SZR 3P

Istniejacy uktad SZR 3P znajdujacy si¢ w piwnicy naprzeciw rozdzielni 400/230V RND
zostal skonfigurowany w oparciu o zalozenie zasilania uktadéw pozarowych przez rozdzielnie
400/230V RGG. Poniewaz zadziatanie gtownego wylacznika pozarowego powoduje samoczynne
przelaczenie ukladu SZR 3P na prace z agregatem, co w przypadku wystgpienia pozaru moze
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia — konieczna jest ingerencja w jego sterowanie.
Zgodnie ze schematem ,,1003 schemat A60” dostarczonym przez Inwestora, pomiedzy
zewngtrzne zaciski 72 a 81 nalezy wpia¢ styki stycznika nr K40.

Jego zadziatanie spowoduje awaryjne zatrzymanie pracy ukladu SZR 3P. W tym celu
istniejacg szyne zaciskowa znajdujaca sie wewnatrz SZR 3P nalezy doposazy¢ o dwa nowe
zaciski. Nowe przewody powinny zosta¢ odpowiednio opisane. W polu SZR2 rozdzielni
400/230V RND znajduja si¢ wylaczniki instalacyjne, z ktérych zasilano wentylatory ppoz. przed
modernizacja rozdzielni. Wylaczniki te nalezy zdemontowaé a w ich miejsce zainstalowac
stycznik pomocniczy, sterowany pradem przemiennym na napieciu 230V i czestotliwosci SOHz.
Stycznik ten powinien by¢é wyposazony w co najmniej jeden styk rozwierny. Obcigzalnosé
pradowa kazdego ze stykow powinna by¢ nie mniejsza niz 6A. Cewke sterujaca stycznika nalezy
wpig¢ pomiedzy styki X3: 19,20 a X3: 21,22 zgodnie ze schematem uktadu SZR ,,14WA-4C0-
PS22A,01” udostepnionym przez Inwestora (zatacznik nr 2).

Styk rozwierny przedmiotowego stycznika nalezy wpia¢ pomiedzy wyprowadzone zaciski 71 a 81
uktadu SZR 3P. Polaczenie nalezy wykonaé¢ przewodem HDGs o przekroju nie mniejszym niz

1,5mm2

. Zadziatanie gléwnego wylacznika pradu spowoduje pobudzenie cewki stycznika,
w wyniku czego przetnie on obwod awaryjnego zatrzymania SZR 3P. Schemat ideowy sterowania

stycznikiem w polu rozdzielni 400/230V SZR2 przedstawia rysunek E-4.

1.5.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano:
e ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

e ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa),

Zgodnie z przyjetym systemem ochrony maksymalny czas wylaczenia napiecia w przypadku

uszkodzenia izolacji, wynosi: 5 sekund dla obwodoéw rozdzielczych oraz 0.4 sekundy dla
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obwoddéw odbiorczych. Ochrona zrealizowana przez zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
(bezpieczniki topikowe oraz wylgczniki instalacyjne).

Po  wykonaniu instalacji nalezy = wykona¢ pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej wszystkich obwodow, rezystancji izolacji przewoddow oraz ciaglosci
przewodu PE.

Ochronie podlegaja wszystkie czesci metalowe aparatow niebedace w normalnych
warunkach pod napigciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

Nie przewiduje si¢ stosowania wytacznikow roznicowo — pradowych ze wzgledu na prady

uptywowe doziemne wystepujace czesto w czasie trwania pozardow.

1.5.7. Ochrona przepi¢ciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi bezposrednimi i indukowanymi oraz
przepieciami faczeniowymi zastosowano:

e ogranicznik przepie¢ typu 2 zainstalowany w rozdzielni 400/230V RPP.

Wartos$¢ rezystancji instalacji uziemiajacej dla ogranicznikdéw przepieé nie moze przekraczad

wielkosci R,=10 Q.

1.5.8. Warunki oddania do uzytkowania urzadzen i instalacji

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji
elektrycznej zgodnie znorma PN-HD 60364-6: 2008. Wszystkie obwody elektryczne musza
zosta¢ przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajacym
protokotéw uruchomienia i sprawdzenia.

Wykonawca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu:
e oswiadczenie Kierownika Robot (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac
z dokumentacja wykonawcza Polskimi Normami, obowigzujacymi przepisami, itp.,
e opracowang dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej -

(projekty + ptyty CD),
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>

>

>

>

protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i prob wykonanych zgodnie z norma PN -
HD 60364-6:2008,
DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

zastosowanych urzadzen i aparatéw elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

1.5.9. Uwagi:
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami

z Inwestorem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy sporzadzi¢ protokoty z badan i pomiardw.

Prace moga wykona¢ tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z ustawa

z dnia 27 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 54 poz. 384) ,,Prawo Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dla 0s6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji

i sieci energetycznych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828).

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz. U. Nr 89 poz. 414) przy wykonywaniu prac
budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczng
(w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie

sa objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W projekcie nie przewidziano stosowania wytacznikéw roéznicowo-pradowych ze wzgledu
na prady uplywowe doziemne czesto wystepujace podczas pozarow.

Przed przystapieniem do wykonywania niniejszego projektu nalezy bezwzglednie dokonac
uzgodnien z Rzeczoznawca do spraw ppoz.

Przewody zasilajace urzadzenia ppoz. nalezy prowadzi¢ zgodnie z dotychczasowymi

trasami lub zgodnie z trasami wyznaczonymi przez projektanta danej instalacji.
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» Przewody oraz kable zasilajace urzadzenia ppoz. nalezy prowadzi¢ na osprzgcie (uchwyty,
drabinki, koryta, obejmy, kanaly, uchwyty z rynienkami dtugimi, kotwy) ktéry posiada
klasyfikacje E90.

Obliczenia techniczne

2.1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej za pomoca metody wspolezynnika
zapotrzebowania

Zapotrzebowanie na moc elektryczng przez rozdzielnie ppoz. okreslono za pomocg metody
wspodtczynnika zapotrzebowania na podstawie danych dostarczonych przez Inwestora.
Szczytowa moc czynng i bierng grupy odbiornikow ppoz. na szynach rozdzielni ppoz.

okreslono ze wzoru:
PZ = k] * Pn
Q; =P, * t9¢

S, =VPZ+ @
gdzie:

P. — suma mocy znamionowych grupy odbiornikow o$wietleniowych,

k; = 1 — wspdlczynnik jednoczesnosci charakterystycznej grupy odbiornikow,
Q. — suma mocy biernych znamionowych grupy odbiornikow o$wietleniowych,
tgp — wspdlezynnik mocy.

Uzyte wzory:

I = & (4]
V3 % U, * cosp

V3% U, * cosg *n

I [4]

gdzie:

U, — napigcie znamionowe w V,
cosp — wspotczynnik mocy,
N — sprawnos¢ silnika,
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2.2. Dane do obliczen:

Zapotrzebowanie mocy dla odbiornikéw ktére maja by¢ zasilane z przed gldownego wytacznika

p.poz. zostaly przyjete na podstawie danych przekazanych przez Inwestora oraz Projektantow

wymienianych instalacji.

Obliczenia pradéw znamionowych silnikéw hydroforéw

o4 = 11000 = 21,24 [A]
S 3 % 400 * 0,84 * 0,89 ’
J —— 7500 = 14,64 [A]
75T 3400 085+%0,87
Icc = 5500 = 10,99 [A]
5T J3x400%084%0,86
Tablica nr 1
Moc silnika Prad obliczony | Przyjety zapas | Prad szczytowy
[kW] [A] [Yo] [A]
11 21,24 5 22,3
7,5 14,64 5 15,37
5,5 10,99 5 11,54
Wyniki obliczen zestawiono w tablicach ponize;j:
Tablica nr 2
Moc Wspolezynniki oblicz. Moc szczytowa Prad
Lp. | Urzadzenie | zainst. k; cos® tgo P, Q, S, szczytowy
kW - - - kW kVar kVA A
1 Winda nr3 23 1 0,9 0,485 23,00 11,14 25,56 36,89
o | Hydrofory [ ¢ 1| 0,84 o.6459| 48,00 | 31,00 57,14 98,42
p-poz
3 DSO 10 1 0,9 0,485 10,00 4,84 11,11 16,04
4 ernt. 7,5 1 0,9 0,485 7,50 3,63 8,33 12,03
Windy
5 | Wentlator | g 1 0,9 | 0485 5,50 2,66 6,11 8,82
nr 15
6 Wentylator 4 1 0.9 0,485 4,00 1,94 4,44 6,42
nr 16
Syg. I dop.
7 L. 0,6 1 0,9 0,485 0,60 0,29 0,67 0,96
Zbiornika
8 CSP1 0,4 1 0,9 0,485 0,40 0,19 0,44 1,93
9 CSP2 0,4 1 0,9 0,485 0,40 0,19 0,44 1,93
10 suma 99,4 99,40 183,7
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2.3. Dobor stycznikéw mocy do pracy w ukladzie SZR2 w rozdzielni RND
P, <P
99,4 <110
gdzie:

P. —Moc szczytowa zapotrzebowana rozdzielni RPP,
P;—Moc znamionowa stycznika mocy w uktadzie SZR2 w rozdzielni RND,

Dobrano styczniki mocy o mocy znamionowej 110kW, w kategorii uzytkowania AC3 i napigciu
znamionowym na poziomie 380-400V.

2.4. Obliczenia dotyczace doboru kabla zasilajacego RPP oraz przewodow zasilajacych
urzadzenia pozarowe

Obliczenia dotyczace zabezpieczen kabla przed pradem przeciazeniowym

Warunkiem prawidlowego zabezpieczenia przewodéow od przecigzen jest spelnienie
zaleznosci:

I, <IL,<I, oraz I, <1451,
gdzie:

I, — prad obliczeniowy w obwodzie,

1. — dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata przewodu,

I, — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I, — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego, w praktyce jako warto$¢ pradu I, przyjmuje
sie warto$¢ pradu powodujacego dzialanie wytacznika lub zadziatanie wkladki topikowe;j
bezpiecznika.

Dla bezpiecznika topikowego 200A znajdujacego si¢ w rozdzielnicy 400/230V RND -
I, =1,6*200A=320A, wymagana obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla zasilajacego Iz * 1,45 =
322*%1,45 = 466,9A;

183, 7 A <200 A <322 A;oraz 320 A <466,9 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

SETI....



LProjekt przebudowy instalaciji zasilania obwodow p.poz. budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec”

projektowany kabel typu (N\YHXH FE180/E90 5x120mm? utozony w korytkach kablowych
wg katalogu producenta I44 = 322A.

Dla bezpiecznika topikowego 40A znajdujacego sie w rozdzielnicy 400/230V RPP -
I, =1,6%40A = 64A, wymagana obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla zasilajacego Iz * 1,45 =
96*1,45=139,2A;

36,9 A<40 A <96 A;oraz 64 A<1392 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

projektowany kabel typu (N)HXH FE180/E90 5x16mm? ufozony na $cianie wg katalogu
producenta I4g = 96A.

Dla bezpiecznika topikowego 100A znajdujacego si¢ w rozdzielnicy 400/230V RPP -
L, =1,6¥*100A = 160A, wymagana obcigzalno$¢ dtugotrwala kabla zasilajacego 1z * 1,45
=179*%1,45 = 259,5A;

98,2 A<100A <179 A; oraz 160 A <259,5 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

projektowany kabel typu (NYHXH FE180/E90 5x50mm? utozony w korytku kablowym wg
katalogu producenta I44 = 179A.

Dla bezpiecznika topikowego 25A znajdujacego sie w rozdzielnicy 400/230V RPP -
I, =1,6¥25A = 40A, wymagana obcigzalnos$¢ dtugotrwata kabla zasilajacego Iz * 1,45 =
40*1,45 = 58A;

16 A<25A<40A;o0raz 40 A<58 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

projektowany kabel typu (N\YHXH FE180/E90 5x4mm’ ufozony na $cianie wg katalogu
producenta I4g = 40A.
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Dla bezpiecznika topikowego 16A znajdujacego sie¢ w rozdzielnicy 400/230V RPP -
L =1,6¥16A =25,6A, wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla zasilajacego 1z * 1,45 =
30*%1,45 =43,5A;

12A<16 A<30A;oraz 25,6 A<435A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

projektowany kabel typu (N)HXH FE180/E90 5x2,5mm® ulozony na drabinkach wg
katalogu producenta I4g = 30A.

Dla bezpiecznika topikowego 6A znajdujacego si¢ w rozdzielnicy 400/230V RPP -
I, =1,6%6A = 9,6A, wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwala kabla zasilajacego 1z * 1,45 =
33%1,45 =47,85A;

1,9 A<6 A<33 A;oraz 9,6 A<47.85 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych

projektowany kabel typu (N)HXH FE180/E90 3x2,5mm® ulozony na drabinkach wg
katalogu producenta I4g = 33A.
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Zestawienie:
Tablica nr 3
Ibw Ibw
Trasa przewodu N.IOC Moc rozdz. Pr.ad rozdz. Typ Idd kabla
zainst. | max ... oblicz. . . . przewodu
zasilanej zasilajacej
skad dokad kW kW A A A - A
(N)HXH
RND RPP 99,4 99.4 200 183,7 200 FE180/E90 322
5x120mm~™2
(N)HXH
RPP | windanr 3 23 23,0 - 36,9 40 FE180/E90 96
5x16mm~™2
N)YHXH
gpp | drofry 1o Lago | 100 | 9s2 100 F§EI)230/E9O 179
ppoz. 5x50mm*2
(N)HXH
RPP DSO 10 10,0 - 16,0 25 FE180/E90 40
5x4mm”2
went. (N)HXH
RPP Szybu 7,5 7,5 - 12,0 16 FE180/E90 30
windy 5x%2,5mm”2
wentylator (N)HXH
RPP pozarowy 5.5 5.5 - 8.8 16 FE180/E90 30
nr 15 5x2,5mm”2
wentylator (N)HXH
RPP pozarowy 4 4,0 - 6,4 16 FE180/E90 30
nr 16 5x2,5mm”2
sygn. [ dop. (N)HXH
RPP Zbiornika 0,6 0,6 - 2,9 6 FE180/E90 24
3x2,5mm”2
(N)HXH
RPP Cérggla 0,4 0,4 - 1,9 6 FE180/E90 24
3x2,5mm”2
(N)HXH
RPP Cé‘;tgla 04 | 04 - 1,9 6 FE180/E90 24
3x2,5mm”2

S
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Wyznaczenie rezystancji przewodow zasilajagcych wurzgdzenia elektryczne ktorych

funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru wg. normy N-SEP 005

T,
R, = Ry * ky * (55) 11

293
l
k, = T"
R,
k. =
P RZO

gdzie:

R;y — rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Q],

R, — rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pozaru, w [(2],

k. — wspotczynnik uwzgledniajacy udziat odcinka /. obwodu zasilajacego o dtugosci /, narazonego
na dziatanie wysokiej temperatury, w [-],

T, — spodziewana temperatura otoczenia przewodow zasilajacych, ktéra moze wystapi¢ w czasie
pozaru, w [K], na podstawie rysunku A.3. zalagcznika A normy N-SEP 005 przyjeto temperature
1253K,

[, — odcinek przewodu, obwodu zasilajacego, narazony na dziatanie wysokiej temperatury, w [m],
[ — dtugos¢ przewodu obwodu zasilajacego, w [m],

k, — wspoltczynnik wzrostu rezystancji w [-].

Zestawienie wspolczynnikow i parametréw nowych projektowanych przewodow

Tablica nr 4
Trasa przewodu / I, ky R, ky
RND RPP 48 40 0,833 0,033 4,59
RPP Hydrofory 50 41 0,82 0,086 4.43
ppoz.
Centrala
RPP CSP1 20 10 0,5 0,4 2,7
Centrala
RPP CSP? 100 20 0,2 0,8 1,08

Uwaga: Odcinki przewodow narazonych na dzialanie wysokiej temperatury wyznaczono na
podstawie stref pozarowych.
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Dobér przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia wg normy N-SEP 005:

Spadek napigcia obwodu trojfazowego obliczono ze wzoru:

G l*k,
- AUdop% * Un

Y(\/§ * 100 * Iy * cosp

— X *tgp)

Spadek napigcia obwodu jednofazowego obliczono ze wzoru:

l*kp

AUdop% * Unf
Y350+ I xcosp X xtge)

S >

gdzie:

k, — wspotczynnik wzrostu rezystancji, w [-],

[ — catkowita dtugos¢ trasy przewodowej, w [m],

Iz — spodziewany prad obcigzenia, w [A],

cos@ — wspotczynnik mocy,

v — przewodnos¢ wilasciwa (dla miedzi zatozono 56 %L

AUgop% = 3% - dopuszczalny spadek napiecia zgodnie z wymaganiami normy dla pracy ciaglej,
AUgopv = 5% - dopuszczalny spadek napiecia zgodnie z wymaganiami normy dla rozruchu,
Unr — napigcie zasilania fazowego w [V],

Uy — napiecie nominalne w [V].

Zestawienie:
Tablica nr §
Prad dt. Typ przewodu
Trasa przewodu oblicz. | Kabla S
skad do A m mm” -
(N)HXH FR180/E90
RND RPP 183,7 48 98,25 5% 120mm™2
. (N)HXH FR180/E90
RPP Hydrofory ppoz. 98.42 50 43.8 5%50mmA2
Spadek napiecia na przewodzie
zasilajagcym rozdzielnice hydroforow
pozarowych podczas rozruchu hydroforu | 64,7 50 16,87 (N)Hs)igloljlilnlﬁg/E%
o mocy 11kW kiedy pracuje jeden z
hydroforéw o mocy 11kW
RPP Centrala CSP1 1,93 20 0,49 (N)HXH FRI80/E90
3x2,5mm”2
RPP Centrala CSP2 193 | 100 | 098 | (TDHXHIRISOESQ
3x2,5mm”2

SETI....




LProjekt przebudowy instalaciji zasilania obwodow p.poz. budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec”

Uwaga: Obliczenia spadku napigcia przy rozruchu pomp hydroforowych

Zgodnie z wytycznymi branzowymi — 3 zestawy hydroforowe sktadajace sie z 3 pomp, w tym

1 zapasowa o mocach 11kW, 7,5kW oraz 5,5kW pracuja zaleznie od strefy pozarowe;.

W najgorszym przewidzianym przypadku — kiedy zaistnialy pozar obejmie stref¢ pomp o mocy
11kW, maksymalny spadek napigcia wyniesie:

Spadek napigcia pracujacej pompy 11kW (22,3A) + spadek napigcia podczas rozruchu drugiej
pompy 11kW (1.9x22,3A = 42,4A). Przyjeto ze wspolezynnik mocy po stronie zasilania tj. przed
falownikiem zasilajacym hydrofory wynosi: cose = 0,75, natomiast dopuszczalny spadek napiecia

wynosi 5%.

Sprawdzenie spadku napi¢cia na przewodach od stacji transformatorowej do zestawow

falownikow dla rozruchu hydroforéw.

Zalozenia:

- Przewdd zasilajacy rozdzielnice RPP pracuje pod znamionowym obcigzeniem (183,7A),

- Poniewaz stwierdzono wigkszy spadek napigcia podczas pracy ustalonej hydroforow (48kW),
niz przy miekkim rozruchu — do obliczen przyjeto wiekszy ze spadkéw (praca znamionowa),

- Zadziatanie gléwnego wylacznika pozarowego skutkuje obcigzeniem przewodow zasilajacych
rozdzielnice gléwna na poziomie znamionowego obcigzenia rozdzielnicy RPP,

- Przekrd) oraz dlugos¢ przewodow zasilajacych rozdzielnice RND wynosza: (2x YKY
4x185mm”™2 dif. 10m), zgodnie z danymi przekazanymi przez inwestora kable zasilajace
rozdzielnice z transformatora nr 1 oraz transformatora nr 2 majg podobne dtugosci.

- Obliczen dokonano przeksztalcajac wzor podany w normie N-SEP 005:

100 * /3 * I
Un

AUy, > o2 4 X tge
2 cosp( 5 99)

AU,y = AUy, + AUgppy, + AUp1oy + AUnzo, = 0,06% + 2,48% + 2,64% + 2,78% = 7,96%
AUy, < 10%
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AU, - calkowity spadek napigcia na drodze zasilania zestawdéw hydroforowych,
AUy, - spadek napiecia na przewodach zasilajacych rozdzielnice RND,

AUgppo, - spadek napiecia na przewodzie zasilajagcym rozdzielnice RPP,

AUy, - spadek napiecia na przewodzie zasilajacym rozdzielnice hydroforow,

AU, - spadek napiecia na przewodzie bezposrednio zasilajacym zestaw hydroforow.

Sprawdzenie przyjetego przekroju przewodow zasilajacych z warunku samoczynnego
wylaczenia zasilania wg. normy N-SEP 005:

Zy = \/(RT + R, + Rp)? + (X7 + X, + X,)?

k1 — Zkl a
gdzie:

Zy; —impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [(2],

Ry — rezystancja uzwojen transformatora zasilajacego, w [QQ] — dla transformatora 630kVA
przyjeto Rt = 0,004 [Q],

Xr —reaktancja uzwojen transformatora zasilajacego, w [Q2] — dla transformatora 630kVA

przyjeto Xt = 0,011 [Q],

R, — rezystancja przewodow zasilajacych budynek, w [Q],

X, — reaktancja przewodow zasilajacych budynek, w [Q],

Ro — rezystancja przewoddw obwodu zasilajacego urzadzenia ppoz., ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru, w [Q],

Xo — reaktancja przewodow obwodu zasilajacego urzadzenia ppoz., ktérych funkcjonowanie jest
niezb¢dne w czasie pozaru, w [(2],

Uy — napigcie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN, w [V],

1, — prad wylaczajacy zabezpieczenie w czasie nie dtuzszym od okreslonego w normie PN-HD
60364-4-41:2009, w [A],

I, — spodziewany prad zwarcia jednofazowego, w [A].
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Wyznaczono impedancje obwodu zwarcia jednofazowego dla =zasilania z Systemu
Elektroenergetycznego.
Tablica nr 6
Spetnienie
Trasa przewodu R, X, Ro Xo I I warunku
skad do [Q] [Q] [Q] [Q] [A] [A] -
*
RND RPP 9.91*10* | 8*10™* | 0,033 31’%‘.‘3 5598 | 2978 Tak
%
RPP lg‘zi;‘r’(f)“’g 9.91*¥10* | 8*10™ | 0.086 l‘t).g 2490 | 1002 Tak
*
RPP | windanr3 | 9.91¥10% | 8*10™ | 0.179 11%?3 1247 | 325 Tak
%
RPP DSO | 9.91%10% | 8*10™ | 0,0922 11’06_3 2365 | 192 Tak
went. 1.68*
RPP szybu | 9.91¥107 | 8*10% | 0,156 | o3 | 1423 | 102 Tak
windy
went.
RPP | pozarowy | 9,91%10* | 8*10™* | 0,185 |2%10° | 1207 | 102 Tak
nr 15
went.
RPP | pozarowy | 9,91*10™ | 8*10™* | 1,149 | 0,012 | 199 102 Tak
nr 16
syng. i 6.8%
RPP dop. 9.91*10* | 8*10™* | 0,63 102 362 30 Tak
zbiornika
%
RPP Cg‘;tfrﬁla 9.91*¥10* | 8*10™ | 0,1482 11’06_3 1495 49 Tak
RPP nggla 99110 | 8*10™ | 0,741 | 8*10°| 308 49 Tak

Przeprowadzone obliczenia wykazaly prawidlowos¢ zastosowanych przewoddw, kabli i aparatury

oraz ich zabezpieczen, spetniajg wymagania N-SEP 005 oraz PN-IEC 60364 wraz

z obowigzujacymi arkuszami. W zakresie dopuszczalnej obcigzalnosci i spadkéw napie¢ kable

zostaly dobrane prawidlowo.

=
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2. Stosowane przepisy 1 normy

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami) Prawo
budowlane;

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 54 poz. 384) Prawo energetyczne;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specytikacji technicznej, wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 lutego
2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robot budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 wrzesnia 1997 r. (Dz. U.
nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

e PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaburzeniami
napigeciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi;

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzenie;

e PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

e N SEP-E-005 Dobor przewodéw elektrycznych do  zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

SETI....
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3. Informacja BIOZ

4.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

4.2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest przebudowa istniejacej instalacji zasilajacej

urzadzenia ppoz. z przed wylacznika gtownego.

4.3. Kolejnos$¢ przewidywanych robét

a) Wymiana wylgcznika znajdujacego si¢ na portierni,

b) Montaz rozdzielni RPP,

¢) Przepiecie obwodow z RGG do RPP, oraz wpigcie zasilania projektowanych instalacji
CPS oraz hydroforow ppoz.,

d) Instalacja nowych przewoddéw zasilajacych urzadzenia ppoz.,

e) Modernizacja istniejacego SZR 3P,

f) Modernizacja istniejacego SZR2 w rozdzielni RND,

g) Proby i pomiary elektryczne instalacji,

h) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

4.4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystapi¢ zagrozeniami s3:
a) Praca pod i w poblizu napigcia,
b)Praca na wysokosci przy montazu osprzetu,
c)Mozliwos¢ poslizgniecia i upadek,

d)Zaprdszenie ognia.

SETI....
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4.5. Prowadzenie instruktazu

a) Przed przystapienie do robot pracownicy musza zostaé¢ przeszkoleni,

b) Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapi¢ zagrozeniach i sposobach ich
unikniecia,

¢) Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapozna z nim

pracownikow.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
a) Rejon prowadzenia robot ogrodzi¢ tasma bialo — czerwong i ustawic tablice ostrzegawcze,
b) Uzywane narzedzia musza by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty,

¢) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot sprzet
ochrony osobistej,

d) W poblizu stanowisk, na ktorych moze wystapi¢ zaproszenie ognia nalezy zlokalizowaé
przenosny sprzet gasniczy,

e) Roboty moga wykonywaé tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

4.7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity
z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robét budowlanych.
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Zestawienie materiatow

L.p. WYSZCZEGOLNIENIE J.m. > UwaAgal
1. |Przewod (N)HXH FE180/E90 5x120mm> mb 48
2. |Przewod (N)HXH FE180/E90 5x50mm? mb 50
3. |Przewod (N)HXH FE180/E90 5x16mm? mb 156
4. | Przewod (N)HXH FE180/E90 5x4mm® mb 20
5. | Przewod (N)HXH FE180/E90 5x2,5mm’ mb 201
6. |Przewod (N)HXH FE180/E90 3x2,5mm’ mb 210
7. | Przewéd HDGs 2x1,5 mm” mb 35
8. |Przewéd LGs 1x50mm? mb 6
Korytka kablowe ze stali ocynkowanej o
9. | przekroju nie mniejszym niz 60mm?” wraz z mb 92
uchwytami mocujacymi E90
Stycznik pomocniczy na napigcie sterownicze
10 230VAC 50Hz, pradzie znamionowym stykow <zt 1
" | 6A, kategorii AC-15, wyposazony co najmnie;j '
w 1 styk rozwierny.
Dopasowane do
11. | Uchwyty na trasy E90 szt. 2080 przekroju kabli
12. | Wktadki bezpiecznikowe NH1 200A szt. 6
13. | Uzupetnienie aparatow w SZR2 Wedhug potrzeb
14. | Zaciski na szyne Szt. 2 Uzupelnienie SZR 3P
odpowiednio oznaczony przycisk w czerwonej
ramce ze zbijang szybka, wyposazony w
15. | mtoteczek do zbijania szybki, ze stykiem Szt. 1
zwiernym, zgodny z obecnymi normami
1 przepisami bezpieczenstwa ppoz.
Stycznik mocy o mocy znamionowej 110kW, w
kategorii uzytkowania AC3, przy napigciu
16. | znamionowym 380-400V. O liczbie stykow szt. 2
glownych zwiernych: 3, napieciu sterowania Us
dla AC 60Hz do 250V.
Blokada mechaniczna dostosowana do
17. o Szt. 1
stycznikow mocy
Moduty stycznikow pomocniczych
18. | dostosowanych do stykéw mocy, umozliwiajace kpl. 2 Wedtug potrzeb

prace uktadu SZR2
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L.p. WYSZCZEGOLNIENIE J.m. by UWAGI
Zgodna wizualnie
z istniejagcymi RGG

19 Obudowa stojaca szeregowa, kl. I, stopien <zt 1 oraz wydzielong

" |ochrony IP co najmniej 54, 600x1900x400mm ' czescig RG-1 w tym

samym
pomieszczeniu.

20 Cokot do obudowy stojacej szeregowej - 1

| 600x100x275 Sz
21. | Przepust kablowy IP54, pelny szt. 2 Wg.potrzeb
22. | Szyna nosna 1800mm (2szt.) Szt. 2
23. | Szyna CU, 20x5, 2-pol. szt. 5 wg. potrzeb
24. | Zestaw z pelng pokrywa 150x250mm szt. 1
25. | Zestaw z pelng pokrywa 150x500mm szt. 3

Zestaw dla wytacznikow mocy 250A
26+ 1300x250mm szt !
27. | Zestaw z pelng pokrywa 300x250mm szt. 1
Zestaw pod system szynowy 60mm,

28- 1300x250mm szt 2
29 Zestaw dla 2 roztacznikow NHO0 (NH000) z <zt 3

" | szynami TS35, 300x250mm '
30 Blok dla aparatéw modutowych montowanych <zt 1

" | poziomo, 3x12PLE, 450x250mm )
31. | Wylacznik mocy x250 3P, 40kA, 200A szt. 1
32. | Roztacznik bezpiecznikowy, NHO0, 3x160A Szt. 6
33. | Roztacznik izolacyjny bezp. 1P 63A Szt. 2
34. | Wylacznik nadpradowy 6kA 1P B 6A szt. 3
35. | Wylacznik nadpradowy 6kA 3P B 6A szt. 1
36. | Wylacznik nadpradowy 6kA 4P C 20A szt. 1
37 Ogranicznik przepigé, 4P, sie¢ TN-S, Imax - 1

" | 40kA, Up<1,25kV S
38 Lampka sygnalizacyjna potrojna, czerwona <zt 1

" 1230V AC )
39. | Wkiadki bezpiecznikowe NHOO Gg 100A szt. 3
40. | Wkiadki bezpiecznikowe NHOO Gg 40A Szt. 3
41. | Wkiadki bezpiecznikowe NHOO Gg 25A Szt. 3
42. | Wkiadki bezpiecznikowe NHO0 Gg 16A szt. 9
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L.p. WYSZCZEGOLNIENIE J.m. by UWAGI

43. | Wkiadki bezpiecznikowe D02 Gg 6A szt. 2

44, Przewody taczace o przc?km]u wymaganym do mb wa.potrzeb
zastosowanych urzadzen

45. | Koncowki przewodow szt. wg.potrzeb

46. | Dlawiki pod przewody zasilajace i odplywowe szt. wg.potrzeb
Materiaty taczeniowe, $ruby, nakretki,

47. podkladki itp. Szt. wg.potrzeb

48, Zkaczki, zaciski, bloki rozdzielcze i inne <t wa.potrzeb

materialy dodatkowe.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — instalacje elektryczne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2006r Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmianami) o§wiadczam, ze:
PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN P.POZ. Z PRZED
GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60,
SOSNOWIEC

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

WRZESIEN 2014

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO - instalacje elektryczne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2006r Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze:
PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI ZASILANIA URZADZEN P.POZ. Z PRZED
GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60,
SOSNOWIEC

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

WRZESIEN 2014

SETI....



LProjekt przebudowy instalaciji zasilania obwodow p.poz. budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec”

UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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Zalacznik nr 1 — Rysunek ,,1003_schemat A60”
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Zalacznik nr 2 — Rysunek ,,14WA-4C0-PS22A,01”
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