JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BRANZA SANITARNA | TOM B

SETI....

ZADANIE INWESTYCYJNE

PRZEBUDOWA INSTALACJI PPOZ. W BUDYNKU WNoZ PRZY UL. BEDZINSKIEJ 60 W SOSNOWCU W
ZAKRESIE: NAWODNIONYCH PIONOW PPOZ.WRAZ Z ZASILANIEM | STEROWANIEM UKLADU
HYDROFOROWEGO, INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU ORAZ OSWIETLENIA OGOLNEGO
AWARYJNEGO | ENAKUACYJNEGO WRAZ Z TABLICAMI ROADZIELCZYMI, W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO , WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ W BUDYNKU WNOZ, UL. BEDZINSKA 60, SOSNOWIEC”

FAZA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

TEMAT PRACE REMONTOWE - KORYTARZE | HOLE PRZEDWINDOWE -
BUDYNKU WNOZ, PRZY UL. BEDZINSKIEJ 60 W SOSNOWCU

NAZWA | ADRES Budynek Uniwersytetu Slaskiego Wydziat Nauk o Ziemi przy ul. Bedzifskiej 60 w
OBIEKTU Sosnowcu
DZIALKA NR dz. nr 682
INWESTOR o Unlwersytet Slaski,
z siedzibg w Katowicach ul. Bankowa 12,
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
upr. bud. nr 353/71/Kt
PROJEKTANT mgr inz. Lubomir | sieci i instalacje | Z2Wiadczenie Slaskiej Okregowej Izby
instalacje sanitarne Matczyszyn sanitarne Inzynierow Budownictwa w Katowicach
nr SLK/1S/8827/03
upr. bud. nr SLK/4700/PWOE/13
PROJEKTANT Mgr. Inz. Krzysztof instalacje zaswiadczenie Slaskiej Okregowej Izby
instalacje elektryczne Razniewski elektryczne Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
nr SLK/IE/8290/13
Magdalena Kostrzewa - instalacje sanitarne upr. bud. nr 533/94,
za$wiadczenie Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
OPRACOWAL nr SLK/IS/9052/03
NAZWA | KOD 45300000-0 Roboty instalacyj budynkach
ZAMOW'EN|A -U RODOLy Instalacyjne W budynkaci
WG CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

Bytom, lipiec 2014




Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

SPIS TRESCI

SPIS TRESCI 1.vvvvvvvvvvvvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO - instalacje sanitame
UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
SPIS RYSUNKOW ......oovvvvvvvvvivvrivsnnnen
|. DANE OGOLNE ....coooeeevcrvrrrisrrrnne
1.1 POASAWA OPFACOWANIA . ... .. cveeit et
1.2 Przedmiot i ZaKreS OPraCOWANIA ............cccviviviiriiisscie et ettt eees
1.3 DaN€ OQOINE.......cvviviiriciiier e
[1. STAN ISTNIEJACY ..ot
[1l. STAN PROJEKTOWANY ....coovvirmiriiiieiirinens
[V. INFORMACJA BIOZ .......ovovrrinrnrineriinisincnnenns
IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN
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Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO - instalacje sanitarne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z
2006r Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI NAWODNIONYCH PIONOW PPOZ. WRAZ Z NIEZBEDNYMI
PRACAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZASILANIEM | STEROWANIEM UKLADU HYDROFOROWEGO W
BUDYNKU WNOZ, PRZY UL. BEDZINSKIEJ 60, SOSNOWIEC

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

LIPIEC 2014

SETIN....



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO - instalacje elektryczne

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. Z
2006r Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami) o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYMIANY INSTALACJI NAWODNIONYCH PIONOW PPOZ. WRAZ Z NIEZBEDNYMI
PRACAMI BUDOWLANYMI ORAZ Z ZASILANIEM | STEROWANIEM UKLADU HYDROFOROWEGO W
BUDYNKU WNOZ, PRZY UL. BEDZINSKIEJ 60, SOSNOWIEC

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

LIPIEC 2014

SETIN....



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

UPRAWNIENIAPROJEKTANTOW

Katuwice,%anz?$?i?..1999..,r

. Ly i
-40-032 Katowics, ul, Jag
0514259

Nr ewid.533/94

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMUDZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.] pkt 2, & 5 ust.l, pkt.2,ust.2,.§8 7
wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z pozn.zm.(Dz.U.Nt 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel/ka/ MAGDALENA ROBREER .

urodzony dnia 19 czerwca 1948 1. w . Chorzowlie .....cvoveveunn-

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

W specjalnuéci..i45@@1§QYj@QTiQZYQiEEYJQQJ.W.Zakresie.instalacji
sanltaynych_z-ogrgniczeniem do instalacji wodociggowej,kanzlizacyjned,
LAZOWE T L JCEEPIIIET nk 5es 5 50 s et B0 0 BE SR S T § LS SUE LS LS BE BUE S0 S0E 0 X

Qby"atellka/ MAGDALENA KOSTRZ ﬁeEtAupnwaZniony do :

1/ sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
gazowe] 1 cieplnej o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania- konstrukeyjnych
elementdéw instalacJi oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie instalacji wodociggowe], Kanalizacyjnej, gazowej i ciéflnej
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.

Fod
AT oy

Wedaiaty Ar,
P Krajobrazy

Nopka
chitaktvny
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Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

S L A S K A

OKREGOWA

Katowice, 18 marca 2014 r.
I z B A

N7

e
£V

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani Magdalena Kostrzewa
ul. Pospiecha 22/31

41-800 Zabrze

ZASWIADCZENIE

Pani Kostrzewa Magdalena

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9052/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.03.2015 r.

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail; biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

TOWE SET/,ZL'P-EU-D- 41-907 Bytom, ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 12A,

www.setin.co, e-mail: setin@setin.co tel./fax.: +48 32 700.77.53



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec

PREZYDIUM
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWE)
Wydziat Urbanistyki i Architekiury

w KATOWICACH

Nr ewid. uprawn. 353/71/3:

Katowice, dnig 23 czex

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiawie art. 18, ars. 19 ush. 1 pki. 11 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 siycznia 19671 r, - prawo budowiane {Dz. U. Nr 7. poz. 46) oraz § 29
i§ 8 ust, 1 DKt 1 rozporzadzenia Przewodniczacego Komiteiu Budow-
- nictwa, Urbanistyki i Architekivry z dniq 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie

kwalifikacji fachowych osob wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obyw. ~M AT CZYSZY §... IUBCKIR = ROMAY
nagister inZ"niérhurzadzeﬁ,sanitarnych

[
(Yo}

4

31

vrodzony dnic 29 lipca w Dziaoszycach row.Xazizierza Wielka

olrzymuije

5 . " . 4 s
w specjainoséci inst_axac;il . ‘?3,‘.1_592#_?31**581' nych

uprawnienia budowlane do 320¥23dzania projektdw instalscii 1.
urzgdzer sanitarnych craz prostiych prcjektéw bdudowlano-
- kcnstrukcyfnych # zakresie w jgkim projexty te wchodzg -
48%0 elerenty budowlane dc projektlw irstalacii i urzadzed
sanitsrzych,

Gidwny Architek: Woiswédziwe

gr ink. arch. Marian Zowila

2R S6004n

SETIN....



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

S L ASKA

\\ OKREGOWA Katowice, 14 lutego 2014 r.
N | i B A

{/INZYNIEROW
¥ \ BUDOWNICTWA

Pan Lubomir Matczyszyn
ul. Czwartakéw 4/9

44-121 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Matczyszyn Lubomir

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8827/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 28.02.2015 r.

mgr-ifz. Francisaek BUSZ

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.crg.pl

JEKTOWE SET/,ZL'P-EU-D- 41-907 Bytom, ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 12A,

www.setin.co, e-mail: setin@setin.co tel./fax.: +48 32 700.77.53
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Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

SPIS RYSUNKOW

INSTALACJE SANITARNE

01-07/14-IS - Rzut piwnic

02-07/14-1S - Rzut parteru

03-07/14-IS - Rzut pieter I-1V- kondygnacja powtarzalna

04-07/14-IS - Rzut pieter V - kondygnacja powtarzalna
05-07/14-IS — Rzut VI pietra

06-07/14-IS - Rzut pieter VII-XIII - kondygnacja powtarzalna
07-07/14-IS - Rzut XIV pietra

08-07/14-1S - Rzut pieter XV-XVII - kondygnacja powtarzalna
09-07/14-1S - Rzut XVIII pietra

10-07/14-1S — Rzut XIX pietra

11-07/14-1S — Rzut XX pietra

12-07/14-1S — Rozwinigcie. Przekr6j X-X

13-07/14-1S — Rzut hydroforowni

14-07/14-1S - Hydroforownia — schemat

15-07/14-1S — Widoki szafek hydrantowych

16-07/14-1S — Szczegdt zabudowy piondw p.poz plytg g.-k.
17-07/14-IS - Plan zasilania elektrycznego uktaddéw podnoszenia ci$nienia
18-07/14-IS — Schemat ideowy rozdzielni elektrycznej TP
19-07/14-1S - Schemat ideowy tablicy monitorujacej

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100h
skala 1:50

Skala 1:100
Skala 1: 50
Skala 1:100
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Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

l. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy firmg SETIN Sp. z 0.0. 41-907 Bytom, ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 12A a

Uniwersytetem Slaskim w Katowicach z siedziba przy ul. Bankowej 12

¢ inwentaryzacja budowlana

o biezace ogledziny obiektu

e Mapa zasadnicza

o Obowigzujace przepisy prawa dotyczace projektowania obiektow budowlanych

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Zadanie inwestycyjne: ,Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz systemu

sygnalizacji pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec” z podziatem na:

Tom A Branza architektoniczno — budowlana — ,Prace remontowe - korytarze i hole przedwindowe -

TomB

TomC

TomD

budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu”

Branza sanitarna — ,Projekt przebudowy instalacji nawodnionych piondw ppoz. wraz z
niezbednymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem i sterowaniem ukfadu hydroforowego w
budynku WNoZ, przy ul. Bedzifiskiej 60 w Sosnowcu”

Branza teletechniczna — ,Projekt przebudowy instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku
WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu”

Branza elektryczna - ,Projekt przebudowy instalacji o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
(ewakuacyjnego i kierunkowego) wraz z tablicami rozdzielczymi z ochrong przeciwporazeniowg
i przeciwprzepieciowg na ciggach komunikacyjnych i klatkach schodowych w budynku WNoZ,

przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacii

nawodnionych piondw ppoz. wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem i sterowaniem

uktadu hydroforowego w budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu. Dokumentacja techniczna

zawiera opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowg (rzuty poszczegdélnych kondygnacii przedstawiajace

projektowane prace budowlane, rozwiniecie instalacji).

SETIN....



Wykonanie instal. wodociggowej ppoz. oraz systemu sygnalizacji poz.w budynku WNoZ, ul. Bedzifiska 60, Sosnowiec”

Szczegdtowy zakres prac budowlanych niniejszeqo opracowania obejmuje:

= Budowe trzech nowych piondw instalacji ppoz. hydrantowe;j,

= Montaz hydrantéw i zaworéw hydrantowych na kazdej kondygnaci,

= Przebudowe uktadu podnoszenia cisnienia wody dla potrzeb przeciwpozarowych,
= Demontaz czesci istniejacej instalacji,

= Prace budowlane zwigzane z przebudowg instalacji.

1.3 Dane ogélne

Budynek dydaktyczny, 21 kondygnacji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Jeden z czterech obiektow
stanowiacych kompleks Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu. W sktad kompleksu
wchodzg réwniez Budynek Laboratoryjny, Budynek Zespotu Sal Audytoryjnych oraz Budynek

Miedzywydziatowej Auli.
e miejscowosc, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Bedziriska 60
o dziatkinr 682
e wojewodztwo: $laskie
o funkcja: dydaktyczna

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 765,00 m?

- powierzchnia uzytkowa 9.605,00 m?

- kubatura budynku 58.017,00 m?

- liczba kondygn. nadziemnych 21

- wysoko$¢ budynku 83,14 m

- rok budowy koniec lat 70-tych XX wieku.
Klasyfikacja obiektu:

- kategoria obiektu budowlanego ~ Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty
- budynek wysoko$ciowy (WW) - budynek powyzej 55m nad poziomem terenu
- obiekt uzyteczno$ci publicznej o funkcji dydaktycznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

Klasa ,,A” odporno$ci pozarowe;.
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IIl. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z wizjg lokalng oraz ekspertyzg techniczng systeméw ppoz. nawodnionych pionéw ppoz., instalacji
sygnalizacji pozaru i instalacji o$wietlenia awaryjnego pod wzgledem ich stanu technicznego oraz zgodnosci
z obowigzujacymi przepisami dla budynku wysokoéciowego Wydziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego
obiekt zostat wyposazony instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z zabudowanymi hydrantami
wewnetrznymi 52. Instalacja ta do |V pietra zasilana jest z sieci wodociggowa tzw. miejskiej. Powyzej te]
kondygnacii sie¢ ta zasilana jest poprzez hydroforownie ze zbiornika podziemnego o pojemnosci co
najmniej 100m3. W budynku zastosowano dwa piony, na ktérych zabudowano po dwa hydranty wewnetrzne,
szafkowe 52 wyposazone w waz ptaskosktadany.

Ponadto stwierdzono co nastepuje:

. brak zabudowy w obiekcie hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pdisztywnym, kazdy o wydajnosci co

najmniej 1dmd/s;
. brak zabudowy w obiekcie zaworéw hydrantowych 52, kazdy o wydajno$ci 2,5 dmd/s;

. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zostata czesciowo wykonana z rur PCV - dot. to instalacji w

obrebie piwnicy;

. brak prawidtowej lokalizacji hydrantdw wewnetrznych - hydranty 25 z wezem p6tsztywnym powinny
zosta¢ zabudowane przy wejsciu do klatek schodowych, a zawory hydrantowe 52 na klatkach
schodowych;

. instalacja ta w cato$ci nie posiada zasilania poprzez istniejacy zbiomik zapasu wody o pojemno$ci
100m3. Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem MSWIA zapas wody dot. instalacji wodociggowej

w cato$ci budynku, niezaleznie od kondygnacii, na ktdrej jest ona zabudowywana;

° brak zabudowy instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na kazdej kondygnaciji - dot. to ostatnich

kondygnacji technicznych.
lIl. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe instalacji p.poz. hydrantowej dla dostosowania do obowigzujgcych przepisow.
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Istniejgca instalacja p.poz. hydrantowa nie wymaga demontazu w zakresie orurowania, gdyz nie koliduje ono
z nowoprojektowang instalacja. W zestawieniach i kosztorysach demontaze zostaty ujete, gdyz ostateczng
decyzje o ich koniecznosci podejmie Inwestor.

Nalezy odcig¢ poprzez zamknigcie zawordéw cze$¢ instalacji ppoz. zasilanej z instalacji wody bytowej oraz

zdemontowac istniejgce hydranty jednak po uruchomieniu instalacji nowoprojektowane;.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa.

Instalacja ppoz. hydrantowa zasilana bedzie z istniejacego, zewnetrznego zbiornika podziemnego wody
ppoz. 0 pojemnosci okoto 100 m3. Zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowg zbiornika p.poz kréciec
ssawny w zbiorniku zabezpieczony jest koszem. Rurg stalowg ¢100 woda doprowadzana jest do budynku
bezposrednio do pomieszczenia hydroforowni p.poz.

Instalacje ppoz. hydrantowg podzielono na trzy uktady dla optymalizacji warunkéw hydraulicznych jej pracy.
Uktad nr 1 —instalacja obstuguije pietra od 15 do 20

Uktad nr 2 - instalacja obstuguije pietra od 7 do 14

Uktad nr 3 — instalacja obstuguije pietra od -1 do 6

Dla kazdego uktadu zaprojektowano niezalezne urzadzenie podnoszenia ciSnienia zabezpieczajac w ten
sposob poziom wymaganego ci$nienia na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym. Zestawy hydroforowe
przewidziano montowac¢ w istniejgcym pomieszczeniu hydroforowni ppoz. na poziomie piwnic.

Instalacja p.poz. hydrantowa prowadzona jest:

o Odcinkami poziomymi pod stropem piwnicy,

o Trzema pionami na poszczegdlne kondygnacje,

. Odcinkami poziomymi jako przytaczeniowa do hydrantéw i zaworéw hydrantowych.

Na kondygnacjach zasilane bedq szafki zawierajace:

. Hydranty 25 — na kazdej kondygnaciji,

. Po jednym zaworze hydrantowym 52 na kondygnacjach od parteru do 6 pietra wigcznie,

° Po dwa zawory hydrantowe 52 na kondygnacjach piwnicznej i od 7 do 20 pigtra wigcznie.

Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowac reduktor ci$nienia o parametrach 1,5-12 bar. Wymagane jest,
by przed kazdym hydrantem cisnienie nie byto nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno przekraczac 1,2 MPa, przy czym na zaworze
hydrantowym Dn52 nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.

Hydranty zlokalizowano przy wejSciach na korytarze kazdej kondygnacji, a zawory hydrantowe na klatkach
schodowych. Na pietrze 19 i 20 hydranty i zawory hydrantowe zlokalizowano na pofpietrach ze wzgledu na
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brak innego miejsca na $cianach i koniecznos¢ zamykania na klucz pomieszczen technicznych na tych
pietrach. Klucz znajduje si¢ w portierni na parterze budynku.

Piony poprowadzono po dwoch stronach klatki schodowe;j.

Hydranty montowa¢ w typowych szafkach natynkowych z wezem pdtsztywnym ¢25 o dtugo$ci weza 30m na
kazdym pietrze. Hydranty nalezy montowa¢ na wysoko$ci 1,35 m od posadzki liczac do osi zaworu.

W kazdej szafce hydrantowej przewidziano miejsce na gasnice. Catos¢ instalacji pokazano na rysunkach
rzutow kondygnacji oraz na rozwinieciu.

Nie jest wymagane demontowanie istniejacej instalacji hydrantowej, gdyz nie koliduje z nowoprojektowana.
Ostateczng decyzje o demontazu pozostawia sie Inwestorowi.

Zaprojektowano instalacje z rur stalowych czarnych tgczonych:

- do DN 100 poprzez skrecanie,

- powyzej DN 100 poprzez spawanie.

Urzadzenia podnoszenia ci$nienia.

Ze wzgledu na fakt, iz instalacja hydrantowa jest zasilana wodq ze zbiornika ppoz. wymagane jest
zastosowanie zestawow hydroforowych dla podniesienia stupa wody na wszystkie kondygnacje. Na
podstawie danych projektowych okreslone zostato zapotrzebowanie wody dla instalacji p.poz.

Obliczenia wykonano dla urzadzen firmy Wilo. Mozna jednak zastosowaé urzadzenia rownowazne po
wczeshiejszym dokonaniu procesu doboru. Wskazanie produktu konkretnego producenta podyktowane

jest w tym przypadku koniecznoscig;

. Wskazania lokalizacji urzadzen na rzucie hydroforowni z uwzglednieniem wymiaréw.

o Wskazania podtgczenia urzadzen do instalacji, kro¢ce podtgczeniowe sg rozwigzaniem
indywidualnym.

o Przyjecia zatozen dla podtaczenia elektrycznego urzadzen.

. Okreslenia cen w kosztorysach.

Zastosowano trzy urzadzenia pompowe do podwyzszania ci$nienia z regulacjg predkosci obrotowej WILO-
Comfort SiBoost Smart 3 Helix VE. Mozna jednak zastosowac urzadzenia rownowazne po
wczesniejszym dokonaniu procesu doboru.

Urzadzenia sg wyposazone w:

e  trzy potaczone rownolegle, umieszczone pionowo wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, typoszeregu Helix VE, a kazda pompa posiada zintegrowang
chlodzong powietrzem przetwornice czestotliwosci z regulatorem Smart SCe, mozna jednak
zastosowac urzadzenia rownowazne po wcze$niejszym dokonaniu procesu doboru.

e po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy zawor odcinajacy,

e po stronie ttocznej zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym,
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e po stronie ttocznej naczynie przeponowe 8l, PN16,

e czujnik ci$nienia po stronie ttocznej,

e  zabezpieczenie przed brakiem wody i manometr po stronie ssawne;.
Urzadzenie ustawione jest na ramie z amortyzatorami drgan.

Zastosowane pompy przystosowane sg do pracy w zaleznosci od potrzeb instalacji:

Uktad nr 1 - przeptyw 10l/s; wymagana wys. podnoszenia H= 1100 kPa

Uktad nr 2 - przeptyw 10l/s; wymagana wys. podnoszenia H= 800 kPa

Uktad nr 3 - przeptyw 10l/s; wymagana wys. podnoszenia H= 500 kPa

Pompa uruchamiana w pierwszej kolejnosci to pompa podstawowa, druga pompa to pompa poboru
szczytowego, a trzecia pompa jest rezerwowa. Dla zapewnienia rownomiernego wykorzystania pomp
elektroniczny system regulaciji steruje naprzemienng pracg pomp ( z regulacjg predkosci obrotowej za
pomocg przetwornicy czestotliwosci ) tzn. kolejno$¢ wigczania i przyporzadkowanie funkcji regularnie sie
zmieniaja.

PrzejScia rur przez Sciang hydroforowni wykonac jako ppoz. o odporno$ci ogniowej wtadciwej dla przegrody.
Montaz i uruchomienie zestawu podnoszacego ci$nienie nalezy zleci¢ fachowemu personelowi
producenta.

Zasilania elektrycznego zestawu nalezy dokona¢ oddzielnym obwodem w miejscu dotychczasowego

zasilania. W przypadku kontrowersji na etapie montazu nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjeto, Ze stopien korozyjno$ci rury w budynku zgodnie z 1ISO12944-2 odpowiada symbolowi C1. Rury
przed malowaniem muszg mie¢ stopien przygotowania zgodnie z wytycznymi ISO8501-1 - A Sa2'/, .
Do malowania rurociggdw nalezy zastosowac nastepujgce zestawy malarskie:

A) Powloki gruntowe.

Stosowac farby epoksydowe (EP) lub poliuretanowe (PUR)

Liczba powtok - 1+2

Grubos¢ catkowita powtok: 60 um.

B) Powloki nawierzchniowe.

Stosowac farby epoksydowe (EP) lub poliuretanowe (PUR)

Liczba powtok - 3.

Grubo$¢ catkowita powtok : 90 um.

Czas do malowania kolejnej warstwy - zgodnie z instrukcjg producenta farb.
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Fragmenty powtok malarskich uszkodzonych podczas transportu lub montazu rurociggu, nalezy uzupetni¢
tym samym zestawem , ktérym wykonano zabezpieczenia zasadnicze. Uzupetnienia te nalezy wykona¢ na
oczyszczonej i osuszonej powierzchni zabezpieczanego elementu. Dla prawidtowej oceny gteboko$ci
uszkodzonej powtoki nalezy stosowac rozne kolory powtok gruntowej i nawierzchniowych. Ostateczny kolor
powtfoki nawierzchniowej powinien by¢ dobrany zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

Piony nalezy obudowac ptytg g-k. Proponowane rozwigzanie zabudowy piondw przedstawiono na rysunku
nr 16-08/14/IS. System zabudowy jest uniwersalny i pozwala na dostosowanie ostateczne wymiaru na
budowie.

Zapotrzebowanie mediéw.

o Zapotrzebowanie wody zimnej - 10,0 I/s
. Przyjmuje sie cztery czynne zawory hydrantowe dla instalacji o wydajnosci 2,5 I/s kazdy.
° Zapotrzebowanie mocy elektrycznej - 48 kW

Préby cisnieniowe.
Instalacje przed zakryciem nalezy doktadnie odpowietrzy¢, zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu, wyptukaé
oraz poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x wiekszym od ci$nienia roboczego instalacji, zgodnie z

PN. Ponad to nalezy wykona¢ prébe skutecznosci dla zaworéw hydrantowych i hydrantow.

Warunki techniczne wykonania.
Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
opracowaniu ,Przepisy BHP w projektowaniu obiektéw budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych” oraz
przepisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r — Dz.U.129 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji Zeszyt 7. Odbior techniczny instalacji nastepuje po zakoficzeniu montazu i przeprowadzeniu prob.
Ma na celu stwierdzenie, czy zostata wykonana zgodnie z projektem i nadaje sie do eksploatacii.
Uwagi.

o Elekiryczne gniazda wtyczkowe i panele przywotania windy kolidujgce z nowg zabudowg piondw

ppoz. nalezy przenies¢ na obudowy piondw.

Zasilanie w energig¢ elektryczng uktadoéw podnoszenia cisnienia w hydroforowni.

Zasilanie Tablicy Pomp (TP) wyprowadzone zostanie z tablicy odbioréw pozarowych RPP wykonywanej
odrebnym opracowaniem. Z tablicy tej nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu NHXH 5x50mm2. Przewod
zasilajacy TP prowadzi¢ w korytku kablowym KPL 100H42, podwieszanym pod sufitem. Wszystkie przej$cia
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koryta przez istniejace ciany, nalezy doprowadzi do stanu sprzed prowadzonych prac.

Przewody zasilajgce urzadzen pompowych od tablicy TP do urzadzen, nalezy prowadzi¢ w profilach
ocynkowanych.

W tablicy TP zainstalowany zostanie uktad ochrony przeciwprzepieciowej klasy T2 - stosowane sg jako drugi
stopient ochrony w obiekcie chronionym, w celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez
wigkszo$¢ urzadzen elektrycznych (redukcja przepieé do poziomu < 1,5 kV).

Sprawdzenie doboru linii zasilajgcej ze wzgledu na obcigzalnos¢ diugotrwatg i przecigzalnosé pradowa:

Z informaciji przekazanych przez producenta urzadzen wynika, ze jednoczes$nie dziata¢ mogq jedynie dwie
pompy kazdego z zestawow hydroforowych, stad sumaryczna moc zapotrzebowana rozdzielnicy TP wynosi

48kW przy wspdiczynniku jednoczesnoéci pracy réwnym 0,66 (praca dwéch z trzech pomp).

Moc Wspotezynniki oblicz. Moc szczytowa Prad
Lp. | Urzadzenie| zainst. n e 10) tgo P, Q, S, szczytowy
kW - - - kW kVar kVA A
Zestaw
1 |hydroforow 15 0,89 | 0,84 |0,6459] 15,00 9,69 17,86 30,74
nr 1
Zestaw
2 | hydroforéw 22 0,87 | 0,85 10,6197 22,00 13,63 25,88 44,60
nr 2
Zestaw
3 |hydroforéw 11 0,86 | 0,84 |0,6459] 11,00 7,11 13,10 23,08
nr3

Obliczenia dotyczace zabezpieczen kabla przed pradem przecigzeniowym

Warunkiem prawidtowego zabezpieczenia przewoddw od przecigzen jest spetnienie zaleznosci:
I, <I,<I oraz I, <145=*1I,

gdzie:

I — prad obliczeniowy w obwodzie,

I; — dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu,

I — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego, w praktyce jako wartos¢ pradu |2 przyjmuje sie warto$¢
pradu powodujgcego dziatanie wytacznika lub zadziatanie wktadki topikowej bezpiecznika.
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Dla bezpiecznika topikowego 32A znajdujgcego sie w rozdzielnicy 400/230V TP (rozdzielnica
zasilania hydroforéw) - 12 = 1,6*32A = 51,2A, wymagana obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
zasilajgcego 12 * 1,45 =52"1,45 =754 A,
23,08A<32A<52A;0raz 51,2A<754 A

Uwzglednienie wspdtczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych projektowany kabel typu
(N)HXH FE180/E90 5x6mm?2 utozony na Scianie wg katalogu producenta lgd = 52A.

Dla bezpiecznika topikowego 40A znajdujgcego sie w rozdzielnicy 400/230V TP (rozdzielnica
zasilania hydroforéw) - I = 1,6*40A = 64A, wymagana obcigzalno$¢ diugotrwata kabla zasilajacego
12*1,45=52"1,45=754 A
30,74 A<40A<52A;0oraz 64 A<754 A

Uwzglednienie wspotczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych projektowany kabel typu
(N)HXH FE180/E90 5x6mm?2 utozony na Scianie wg katalogu producenta lgs = 52A.

Dla bezpiecznika topikowego 50A znajdujgcego sie w rozdzielnicy 400/230V TP (rozdzielnica
zasilania hydroforéw) - 1 = 1,6*50A = 80A, wymagana obcigzalno$¢ diugotrwata kabla zasilajacego
I2*1,45=71*1,45=10295 A,

446 A<50A<71A;0oraz 80 A< 102,95 A

Uwzglednienie wspdtczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych projektowany kabel typu
(N)HXH FE180/E90 5x10mm?2 utozony na $cianie wg katalogu producenta lgg = 71A.
Dla bezpiecznika topikowego 100A znajdujgcego sie w rozdzielnicy 400/230V RPP -
l2 =1,6"100A = 160A, wymagana obcigzalno$¢ diugotrwata kabla zasilajgcego
12 *1,45=179"1,45 = 259 5A;
98,2 A<100A <179 A; oraz 160 A <259,5 A

Uwzglednienie wspdtczynnika przeliczeniowego dla wigzek kablowych projektowany kabel typu
(N)HXH FE180/E90 5x50mm?2 utozony w korytku kablowym wg katalogu producenta lgs = 179A.

Dobrana linia kablowa spetnia warunki prawidtowego doboru.
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Sprawdzenie przyjetego przekroju przewodow zasilajacych z warunku samoczynnego wylaczenia

zasilania wg. normy N-SEP 005:

[
Zﬁ:i =1‘|(R1—+Rp+ anz'l' [XT-I-XF-I-XDJZ

I Do =1
ki ij__ﬂ

gdzie:
Zx1 — impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [()],

Rr - rezystancja uzwojen transformatora zasilajgcego, w [Q] - dla transformatora 630kVA przyjeto Rt =

0,004 [Q)],

Xt - reaktancja uzwojen transformatora zasilajgcego, w [QQ] — dla transformatora 630kVA

przyjeto Xr = 0,011 [Q],
R, — rezystancja przewoddw zasilajgcych budynek, w [Q)],
Xp — reaktancja przewodow zasilajacych budynek, w [Q)],

Ro - rezystancja przewodéw obwodu zasilajacego urzadzenia ppoz., ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

w czasie pozaru, w [Q],

Xo - reaktancja przewoddéw obwodu zasilajacego urzadzenia ppoz., ktérych funkcjonowanie jest niezbedne

W czasie pozaru, w [Q],

Uo — napiecie pomiedzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE lub PEN, w [V],
la — prad wytaczajacy zabezpieczenie w czasie nie diuzszym od okre$lonego w normie PN-HD 60364-4-

41:2009, w [A],
I« — spodziewany prad zwarcia jednofazowego, w [A].

Wyznaczono impedancie obwodu zwarcia jednofazowego dla zasilania z  Systemu
Elektroenergetycznego.
Spetnienie
Trasa przewodu Rp Xp Ro Xo Ik la warunku
skad do [] [Q] [Q] [Q] [A] [A]
TP TgH | 99104 | g0+ | 0249 | 12| o04 | 348 Tak
TP Tg/2 9,91*104 | 8*104 0,197 153 1136 | 4855 Tak
TP Tg3 | 991104 | g0+ | 0249 | 1% | 904 | 228 | Tk

Dobor rezystancji uziemienia dla pomieszczenia hydroforowni:

Dobrano uziom pionowy, pograzany typu A zgodnie z PN-EN 62305-3. Dlugos¢ szpilki uziomowej wynosi

2m. Kazdg ze szpilek uziomowych nalezy pogrgza¢ w poblizu poszczegdlnych szyn uziomowych i potaczy¢ z

szynami linkg elektroenergetyczng LgY6. Obliczeniowa warto$¢ rezystancji jest mniejsza od wymaganej

rezystancji uziemienia réwnej 10Q).

Rezystancje uziemienia hydroforowni wyznaczono wg nastepujacych zalezno$ci:
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Rezystancja pojedynczej szpilki wynosi

R=-" lni
2n-l  r
R= 100 -In 2 =250
2n-2 0,086
gdzie:
P Rezystywnos¢ gruntu;
[ Diugo$¢ elementu pionowego;
r Promien elementu pionowego.
Wypadkowa warto$¢ rezystancji uziemienia wynosi:
k 14
RU = i = z = 8,75Q
R 25

Warunek prawidtowego doboru uziemienia zostat spetniony.

Wyznaczenie rezystancji przewoddw zasilajacych urzadzenia elektryczne ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru wg. normy N-SEP 005

116
R, =R20><kx><( Iy j

293
k= ’s
X
k =ﬁ
P Ry,

gdzie:

R20 - rezystancja przewodu w temperaturze 20.C, w [Q],

Ro— rezystancja przewodu w spodziewanej temperaturze pozaru, w [Q],

kx— wspofczynnik uwzgledniajacy udziat odcinka Ixobwodu zasilajgcego o ditugosci |, narazonego
na dziatanie wysokiej temperatury, w [-],

To— spodziewana temperatura otoczenia przewodow zasilajgcych, ktora moze wystgpi¢ w czasie
pozaru, w [K], na podstawie rysunku A.3. zatacznika A normy N-SEP 005 przyjeto temp.1253K,

Ix— odcinek przewodu, obwodu zasilajacego, narazony na dziatanie wysokiej temperatury, w [m],

| - dtugos¢ przewodu obwodu zasilajgcego, w [m],

kp— wspotczynnik wzrostu rezystancji w [-].
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Zestawienie wspotczynnikdw i parametréw nowych projektowanych przewodow

Obwéd | " ke Ro ko

TPAg 15 15 1 0,249 5,39
TPI2g 20 20 1 0,197 5,38
TPi3g 15 15 1 0,249 5,39

Uwaga: Odcinki przewodéw narazonych na dziatanie wysokiej temperatury wyznaczono na
podstawie stref pozarowych.

Dobor przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
Spadek napiecia obwodu tréjfazowego obliczono ze wzoru:

[*k,
( AUdop%*UN
4 \/E*IOO*IB*cosgo

- X *tgp)

gdzie:

kp — wspotczynnik wzrostu rezystancii, w [-],

| - catkowita dtugo$¢ trasy przewodowej, w [m],

Is — spodziewany prad obcigzenia, w [A],

cos@ — wspdtczynnik mocy,

y — przewodno$¢ wiasciwa (dla miedzi zatozono 56 %),

AUdop% = 3% - dopuszczalny spadek napigcia zgodnie z wymaganiami normy dla pracy ciagtej,
AUgopos = 5% - dopuszczalny spadek napigcia zgodnie z wymaganiami normy dla rozruchu,
Un — napiecie nominalne w [V].

Trasa przewodu oFl;T%i thla S Typ przewodu
skad | do A - pops -

Obliczenia dla pracy ciagtej pomp przy dopuszczalnym spadku 3%

(N)HXH FR180/E90
TP Tg/1 30,74 15 4,82 5x6mmA2

(N)HXH FR180/E90
TP Tgl2 4460 | 20 | 934 AR

(NJHXH FR180/E90
TP Tol3 23,08 15 3,62 B BmmA2

Obliczenia dla rozruchu zestawéw pomp przy dopuszczalnym spadku 5%

(N)HXH FR180/EQ0
P Tg/t 457 | 15 | 419 AN
(N)HXH FR180/E90
P Tg/2 647 | 20 | 812 S 02
(N)HXH FR180/E90
P Tgl3 3347 | 15 | 315 AR
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Uwaga: Obliczenia spadku napiecia przy rozruchu pomp hydroforowych obliczono zaktadajac:

Spadek napiecia podczas rozruchu jest podyktowany pradem pracujacej pompy (np. dla 11kW (22,3A)) +
spadek napiecia podczas rozruchu drugiej pompy (np. dla 11kW
(1.9x22,3A = 42,4A)). Przyjeto Ze wspotczynnik mocy po stronie zasilania tj. przed falownikiem zasilajacym

hydrofory wynosi: cosg = 0,75, natomiast dopuszczalny spadek napiecia przy rozruchu wynosi 5%.

Catkowity spadek napiecia od stacji transformatorowej do zestawoéw hydroforowych jest sumag spadkow

napie¢ poszczeqolnych odcinkdw instalacji i wyraza sie wzorem:

AU=AU+AU,,,+AU,+AU,,
gdzie:

A Uz — spadek napiecia na przewodach zasilajacych rozdzielnice gtéwng RND wynoszacy 0,06%;
A Urpp— spadek napiecia na przewodzie zasilajacym rozdzielnice RPP wynoszacy 1,78%;

A Uni— spadek napiecia na kablu zasilajacym rozdzielnice TP wynoszacy 3,48%

A Un>- spadek napigcia na kablu zasilajgcym poszczegolne zestawy hydroforowe

Zatozenia:

- Przewdd zasilajacy rozdzielnice RPP pracuje pod znamionowym obcigzeniem (183,7A),

- Przyjeto spadki napie¢ dla rozruchu poszczegoinych zestawéw hydroforowych obliczone na podstawie
dobranych przewodow,

- Zadziatanie gtéwnego wytacznika pozarowego skutkuje obcigzeniem przewodéw zasilajacych rozdzielnice
gtéwng na poziomie znamionowego obcigzenia rozdzielnicy RPP,

- Przekroj oraz dlugos¢ przewodow zasilajgcych rozdzielnice RND wynosza: (2x YKY 4x185mmA2 dt. 10m),
zgodnie z danymi przekazanymi przez inwestora kable zasilajgce rozdzielnice z transformatora nr 1 oraz
transformatora nr 2 majg podobne dtugosci.

- Obliczen dokonano przeksztatcajac wzor podany w normie N-SEP 005:

100% /31 k. ®1
—B*coscp[ E__+ X=tge)

All, =
% U, Y5
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Dla rozruchu zestawu Tg/1:
AUy, = AUy, + AUgppo, + AU, 100 + AU, 00, = 0,060 + 2,480 + 2,6404 + 3,506 = 8,6804
AU, < 100

Dla rozruchu zestawu Tg/2:
AUy, = AUy, + AUgppos + AUy o, + AU, 5o, = 0,060 + 2,480 + 2,64% + 4,07% = 9,250
AU, < 10%

Dla rozruchu zestawu Tg/3:

AU.q. = AU, + AUgppas + AUsae + AU = 0,06% + 2,48% + 2,64% + 2,63% = 7,81%
AU, < 10%

Wyniki obliczen dla poszczegolnych zestawow hydroforowych przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obwdd Catkowity spadek napiecia
[%]

TP/1g 8,68

TPI2g 9,25

TP/3g 7,81

Catkowity obliczeniowy spadek napiecia od stacji transformatorowej do odbiornikow koricowych jest mniejszy

od spadku napiecia dopuszczalnego réwnego 10%. Warunki prawidtowego doboru zostaty spetnione.

Uktad sygnalizacji pracy zestawow hydroforowych.

W zwigzku z wymaganiami inwestora, projektowany jest uktad sygnalizacji stanu pracy zestawow
hydroforowych.

Tablica monitorujgca znajdowac si¢ bedzie w recepcji na poziomie parteru. Zainstalowana bedzie ona w
miejscu tablicy istniejacej, ktora jest likwidowana razem z obecnymi zestawami hydroforowymi. Projektowang
tablice nalezy zasili¢ z istniejgcej linii kablowej zasilajgcej tablice likwidowana,

Tablica monitorujgca wyposazona bedzie w kontrolki swietine pokazujgce kolorem zielonym prawidtowg
prace, oraz czerwonym awarie ukfadu.

Kontrolki bedg zaswiecane poprzez uktad przekaznikéw potaczonych z wyjsciami stanu SSM oraz SBM

sterownikéw SC zamontowanych w tablicach sterujacych zestawami hydroforowymi.
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Potgczenia wykonac zgodnie ze schematem i DTR sterownika.
Jako przewod sterowniczy nalezy wykorzysta¢ przewod typu YKSY 3x1,5mm2,
Przewdd w relacji tablica monitorujgca — sterownik SC nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu FI18 w

wykonaniu podtynkowym, oraz w profilach montazowych na zej$ciach do tablic sterujgcych w hydroforowni.

Instalacja ekwipotencjalna.

Instalacja wyréwnania potencjatow jest Srodkiem ochrony uzupetniajacej przed porazeniem pradem
elektrycznym. W pomieszczeniu hydroforéw, nalezy zainstalowa¢ natynkowe miejscowe szyny wyrownawcze
i pofaczy¢ je wzajemnie oraz z gtdwng szyng wyrownawczg. W celu wykonania uziemienia szyn
wyréwnawczych przewidziano zastosowanie 2m uziomow pogrgzanych przebijanych przez posadzke.
Potaczenia wykonac linkg elektroenergetyczng typu LgY6.

Szyny nalezy zamontowa¢ w poblizu zestawdw hydroforowych na wysokosci ok 0,3m nad poziomem
posadzki.

Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze wykonac linkg elektroenergetyczng typu LgY4.

Instalacje w obrebie pomieszczenia hydroforéw prowadzi¢ natynkowo.

Dobrano szyny wyrénawcze o nastepujacych parametrach:

Mozliwosci przytaczania:

* 7x jedno lub wielodrutowe przewody 2,5-25 mm? lub gietkie przewody do

16 mm? (max. @ 7 mm)

* 2x jedno lub wielodrutowe przewody 25-95 mm? lub gietkie przewody do

70 mm? (max. @ 13,5 mm)

* 1x ptaskownik 30 x 3,5 mm

* Z listwg zaciskowg 10 x 10 mm z mosigdzu, niklowang

* Z zaciskami szeregowymi ze stali, cynkowanymi galwanicznie

* Pokrywa i wsporniki listwy z polistyrenu, szare
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IV. INFORMACJA BIOZ

41. Celizakres opracowania.

Celem opracowania jest wskazanie zagrozen, ktore mogq wystapi¢ podczas prac montazowych
projektowanej instalacji p.poz. hydrantowej i hydroforowni.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow:

o wykucie otworoéw pod szafki hydrantowe i przebi¢ dla instalacji,

o montaz orurowania i armatury,

o montaz szafek z hydrantami i zaworami hydrantowymi,

o mocowanie instalaciji,

o przygotowanie posadzki ( wypoziomowanie) pod urzadzenia hydroforowe,
o montaz urzadzen podnoszenia ci$nienia,

o wykonanie préb szczelnosci,

o zamurowanie przebic i otworow,

demontaz istniejgcych hydrantow,

° prace wykonczeniowe i malarskie.

4.2.  Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepujg elementy dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.3.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Glowne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robdt wynikajq z prac na
wysokos$ci podczas montazu instalacii i sg to:
- przy robotach rozbiorkowych - porazenie pradem elektrycznym, upadek z wysoko$ci, zagrozenie
maszynami roboczymi, $rodkami transportu, uderzenie spadajgcym przedmiotem,
- przy robotach montazowych — porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami
roboczymi, Srodkami transportu, uderzenie spadajacym przedmiotem.
Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia mogg zaistnie¢ w czasie wykonywania prac budowlanych, gdy
wykonujacy je pracownicy bedg przestrzegac bezpiecznych i higienicznych warunkdw pracy Sporadycznie w

czasie prac budowlanych mogg wystapi¢ inne nagte zdarzenia.
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Do kierownika budowy nalezy przeprowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii

robét szczegolnie niebezpiecznych.

Praca na wysokosci — nie przewiduje sie.

Zagrozenia elektryczne:

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinna odbywac
sie, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i
ich opornoéci, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerébek i napraw zaréwno elektrycznych, jak
i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie bylo czynne przez okres jednego miesigca lub dtuzej,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego nalezy

sprawdzi¢ dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany.

Praca na rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzie i niezbednej iloSci materiatow

mie¢ konstrukcje stabilng i dopasowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku,
dopasowac rusztowania do wymogow wykonywanej pracy,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w

odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.
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4.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych.
. Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrazajace zyciu lub zdrowiu ludzi muszg by¢ oznakowane i

wydzielone.

4.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z robot
budowlanych
Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
1) poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych
i elementéw budowy,
2)  wskazac:
- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie,
- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
- rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
- lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych ,
3)  wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszarow stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
« prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,
 zagwarantowac stosowanie wytgczenie materiatdw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
o zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpowiednich
przepisoéw prawnych.
W czasie wykonywania robot budowlanych muszg by¢ stosowane dostepne $rodki techniczne, majgce na
celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie, np:
nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci w postaci szelek, pasow i linek
zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementow czy tez barierek zabezpieczajgcych krawedz,
Wprowadzenie $rodkdw technicznych zmniejszy wysitek fizyczny pracownikéw,
Nalezy wykonywa¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy:
a) zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych,

c) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
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d) zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
e) urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.
Sprzet zmechanizowany:
a) obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploataciji sprzetu podlegajacego przepisom o
dozorze technicznym,
b) zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi,
¢) wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwaci.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
a) przerwanie pracy,
b) udzielnie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,
¢) powiadomienie kierownika budowy,
d) wezwanie pogotowia ratunkowego,
e) wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.
Ochrona osobista.
Zaopatrzenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej obejmujace w szczegdlnosci rekawice
robocze, odziez roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z
elektronarzedziami), kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski przeciwpytowe
(podczas pracy przy robotach pylacych), uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na

wysokosci),

Informacja zostata sporzadzona zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.nr120z 2003 . , poz.1126.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

INSTALACJA P.POZ.
1. Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjg predkosci obrotowe;j

WILO-Comfort SiBoost Smart 3 Helix VE 2205 wraz z naczyniem przeponowym

i wytgcznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem lub
réownowazne zgodne z przyjetymi parametrami w karcie katalogowej w zatgczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia cisnienia:

q=10 I/s; wys. ttoczenia — 110,0 m; U=400 V; Q= 11,0 kW

Sred. przewodu ttoczgcego/ssgcego — ¢100/¢100;

2, Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjg predkosci obrotowe;j

WILO-Comfort SiBoost Smart 3 Helix VE 1606 wraz z naczyniem przeponowym

i wytgcznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem lub
réwnowazne zgodne z przyjetymi parametrami w karcie katalogowej w zataczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia ciSnienia:

q=10I/s; wys. ttoczenia — 85,0 m; U=400 V; Q= 7,5 kW

Sred. przewodu ttoczgcego/ssgcego — ¢100/¢100;

3. Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjg predkosci obrotowe;j

WILO-Comfort SiBoost Smart 3 Helix VE 1605 wraz z naczyniem przeponowym

i wytgcznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem lub
réwnowazne zgodne z przyjetymi parametrami w karcie katalogowej w zatgczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia ciSnienia:

q=10 I/s; wys. ttoczenia — 60,0 m; U=400 V; Q= 5,5 kW;

Sred. przewodu ttoczgcego/ssgcego — ¢100/¢100;

4, Rury stalowe ocynkowana :
Dn25
Dn32
Dn80
Dn100
5. Rury stalowe czarne b/szwu. :
Dn125
Dn150
6. Rury ostonowe dla przebi¢ stalowe cz. :
Dn65
Dn125
Dn150
Dn200
Zawor kulowy kotnierzowy Dn100 PN25bar
Zawor kulowy kotnierzowy Dn80 PN25bar
Kompensator K Dn100

kpl. 1

kpl. 1

kpl. 1

mb 50
mb 10
mb 230
mb 80

mb 250
mb 200

mb 24
mb
mb
mb 25
szt. 6
szt.
szt. 6
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10. Szafka hydrantowa z hydrantem 25/30, reduktorem cies$n. 1,5+12 bar

i miejscem na gasnice 900x700x250 szt. 43
11. Szafka (N) nietypowa z jednym zaworem hydrantowym 52 oraz reduktorem

ciesn. 1,5+12 bar o wym. 650x600x250 wykonanych na zaméwienie szt. 10
12. Szafka z jednym zaworem hydrantowym 52 oraz reduktorem

ciesn. 1,5+12 bar o wym. 650x700x250 szt. 4
13. Szafka z dwoma zaworami hydrantowymi 52 oraz reduktorem

ciesn. 1,5+12 bar o wym. 650x700x250 szt. 28
14. Przebicia przez strop i ciany. m3 6
15. Mocowanie zgodnie z zapotrzebowaniem
16. Punkty state dla rur dn150 szt. 6
17. Punkty state dla rur dn125 szt. 4
18. Punkty state dla dn100 szt. 4
18. Obudowa pionéw ptytg k.-g. na ruszcie stalowym m?2 95
19. Przejscia p.poz. dn150 dt. 0,3 mb kpl. 2
20. Przejscia p.poz. dn125 dt. 0,3 mb kpl. 1
21. Przejscia p.poz. dn150 dt. 1,0 mb kpl. 2
22. Przejscia p.poz. dn125 dt. 1,0 mb kpl. 1
23. Zawory spustowe Dn32 szt. 6

Roboty budowlane- demontaz:

1. Demontaz rurociggéw Dn80 mb 400
Dn50 mb 100
2. Wykucie szafek hydrantowych podtynkowych. ~0,15 m3/1szt szt. 76
3. Zamurowanie wnek po szafkach hydrantowych podtynk ~0,15 m3/1szt szt. 76
4. Zamurowanie przebi¢ przez stropy i $ciany ~0,02 m3/1szt szt. 156
5. Demontaz istniejgcego uktadu podnoszenie cisnienia w pom. hydroforowni p.poz. kpl. 1
6. Demontaz orurowania w hydroforowni i na poz. piwnic Dn 50-100 mb 70
7. Demontaz orurowania w pom. PW16 i na poz. piwnic Dn50-100 mb 40
8. Skucie istniejacego fundamentu w hydroforowni m?3 0,50

Roboty elektryczne:

1. Przewod elektroenergetyczny NHXH 5x6 mm?2750 V mb 30
2. Kabel elektroenergetyczny NHXH 5x50 mm?2 750 V mb 50
3. Kabel elektroenergetyczny NHXH 5x10 mm?2 750 V mb 20
4, Kabel sterowniczy typu YKSY 3x1,5 mm2750 V mb 900
5. Linka elektroenergetyczna LgY 6 mb 65
6. Linka elektroenergetyczna LgY 4 mb 6
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Tablica rozdzielcza trojfazowa TP w wykonaniu natynkowym, indywidualnym

440 V; IP30

(wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewac;ji)

Tablica monitorujgca

(wykonaé wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewac;ji)

Koryto kablowe KPL 100H42

Natynkowa szyna wyréwnawcza np. typu UP

Uziom pograzony d=17,2 mm

Przepust kablowy ppoz. di. 0,3 mb

Przepust kablowy ppoz. d. 1,0 mb

kpl. 1

kpl. 1
mb 65
kpl. 4
mb 8
Kpl. 1
Kpl. 1

S
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