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OBIEKT: Wydział Nauk o Ziemii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
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Uniwersytet Śląski w Katowicach
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NAZWA

RYSUNKU:
Schemat sterowania stycznikiem w polu rozdzielni SZR2
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PROJEKTANT

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

ELEKTRYCZNA

NR RYS:

ZESPÓŁ

ROJEKTOWY:

Projekt przebudowy instalacji zasilania obwodów ppoż. budynku WNoZ ul. Będzińska 60,

Sosnowiec

ZADANIE

INWESTYCYJNE:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpożarowej budynku Wydziału Nauk

o Ziemi w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 60 Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodociągowej

przeciwpożarowej oraz systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WNoZ, ul. Będzińska 60, Sosnowiec”
.

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

WRZESIEŃ 2014

inż. Dariusz KurpanikOPRACOWAŁ

E-4

Stycznik K40

Stycznik K40 zgodnie z pkt. 1.5.5 opisu - należy umieścić w polu

SZR2 rozdzielni RND w miejscu dawnych wyłączników instalacyjnych

z których zasilano wentylatory ppoż. przed modernizacją rozdzielni.
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