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Instalacja: Urzadzenie do podwyzZszania ci$nienia z
regulacja predkosci obrotowej

Urzadzenie do podwyzZszania cisnienia z regulacja
predkosci obrotowej
SiBoost Smart 3 Helix VE 1606

Budowa

Wysokosprawne, gotowe do podigczenia urzadzenie
zaopatrujgce w wode (normalnie zasysajace) z 2 do 4
potgczonymi rownolegle, umieszczonymi pionowo,
wysokoci$nieniowymi pompami wirowymi ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, typoszeregu Helix
VE, przy czym kazda pompa posiada zintegrowana,
chtodzong powietrzem przetwornice czestotliwosci, z
regulatorem Smart SCe

Zastosowanie

W petni zautomatyzowane zaopatrzenie w wode i
podwyzszanie cisnienia w budynkach mieszkalnych,
biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach,
domach handlowych oraz instalacjach przemystowych
Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody
chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem instalacji
przeciwpozarowych wedtug DIN14462) lub innych rodzajéw
wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sg
agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych
materiatdw i nie zawierajg skfadnikdéw s$ciernych lub
dtugowtdknistych

Wyposazenie/funkcja

2-4 pomp na instalacje typoszeregéw Helix VE 4 do Helix VE
52, z silnikiem odpowiadajagcym normom IE2 i bezstopniowg
regulacjg pracy za pomoca zintegrowanej przetwornicy
czestotliwosci dla kazdej pompy

Automatyczne sterowanie pompy za pomoca regulatora
Smart SCe

Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje
Rama gtdwna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan
o regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekochtonnej

Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej
pompy

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie
ttocznej kazdej pompy

Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16, po stronie
ttocznej (wyposazenie dodatkowe)

Czujnik ci$nienia, po stronie tlocznej

Manometr, po stronie ttocznej

Zabezpieczenie przed brakiem wody oraz manometr WMS,
strona ssawna

Opis/budowa

Rama gtdwna: Stal ocynkowana, z amortyzatorami drgan o
regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekéw oraz
zintegrowanymi zurawikami; inne wersje na zapytanie
Orurowanie: Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej,
nadajace sie do podigczenia wszystkich standardowo
stosowanych materiatdw rurociggéw; orurowanie jest
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zwymiarowane odpowiednio do catkowitej wydajnosci
hydraulicznej urzadzenia do podnoszenia ci$nienia

Pompy: Stosowanych jest od 2 do 4 réownolegle potaczonych
pomp typoszeregow Helix VE 4 do Helix VE 52.
Zamocowane na silniku pompy, chtodzone powietrzem
przetwornice czestotliwos$ci umozliwiajg bezstopniowg
regulacje wszystkich pomp tych typoszeregdéw w zakresie
miedzy 25 Hz a max. 60 Hz. Wszystkie czesci pomp
typoszeregow Helix VE 4 do Helix VE 16, majace kontakt z
medium sa wykonane ze stali nierdzewnej. Certyfikat
KTW/WRAS/ACS na wszystkie cze$ci majace kontakt z
medium

Armatura: Kazda pompa jest standardowo wyposazona po
stronie ssacej i ttocznej w zawor odcinajacy z certyfikatem
DVGW oraz po stronie ttocznej w zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym, z certyfikatem DVGW/KTW
Cisnieniowe naczynie przeponowe (wyposazenie
dodatkowe): 8 I/PN16 umieszczane po stronie ttocznej z
membrang z kauczuku butylowego, z certyfikatem
DVGW/KTW, nie budzace zastrzezen w $wietle ustawy o
ochronie artykutéow spozywczych, do celéw kontrolnych i
rewizyjnych wyposazone w zawor kulowy odcinajacy ze
spustem i armaturg przelotowg z atestem DVGW/KTW
wedtug DIN 4807

Czujnik cisnienia: Z sygnatem 4 do 20 mA, po stronie
ttocznej, do sterowania centralnym regulatorem Comfort SC
Wskaznik ci$nienia: Manometr (o 63 mm) zamontowany po
stronie ttocznej; wskazanie ci$nienia po stronie ttocznej
dodatkowo na cyfrowym alfanumerycznym wyswietlaczu
LCD urzadzenia Smart Comfort Controller SC

Urzadzenie sterujace/regulator: Urzadzenie wyposazone jest
standardowo w regulator Smart SC

- Non-return valve on the pressure side of each pump

- Diaphragm pressure vessel 8 |, PN16, pressure side

- Pressure sensor, pressure side

- Pressure gauge, pressure side

Wired and ready for connection and piped with check valve
on the pressure side mounted to the base frame.

Korpus pompy :1.4301
Wirniki :1.4307
Korpus stopni 1 1.4307
Wat 1 1.4301
O'Ring : EPDM

Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura 120 °C
Przeplyw : 10,00 I/s
Przeptyw na pompe :5,001/s
Wysokosc toczenia : 85,00 m
Wysokos$¢ ttoczenia przy Q=0 :112,90 m
Cisnienie doptywu : bar
Wartos$¢ zadana : bar
Cisnienie robocze : bar
Silnik:
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-Moc znamionowa P2 17,5 kW
-Znamionowa liczba obrotow : 2900 1/min
-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy 14,3 A
Stopien ochrony : IP 55
Orurowanie 1 1.4301
Przytacze ssace/tloczne : DN 100/DN 100
Produkt : WILO
Typ : SiBoost Smart 3 Helix VE 1606
Numer pozycji : 2536340
Wybér wyposazenia dodatkowego
1 Wytacznik ptywakowy Wilo WA 065 PG14
jako czujnik do przetaczania urzadzen pompowych
w zaleznosci od poziomu w zbiorniku znajdujacym sie
po stronie cis$nieniowej. Dla podtaczenia do
urzadzenia przetaczajacego ER 1. Styk przetaczajacy: gora
wytaczenie/d6t wigczenie.
Dtugos¢ kabla :30m
Producent 1 Wilo
Typ : WA 065
Numer pozycji 12004430
Instalacja: Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia z
regulacjg predkosci obrotowej
2 1 Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacja PG6

predkoséci obrotowej
SiBoost Smart 3 Helix VE 2205

Budowa

Wysokosprawne, gotowe do podigczenia urzadzenie
zaopatrujgce w wode (normalnie zasysajace) z 2 do 4
potaczonymi réwnolegle, umieszczonymi pionowo,
wysokoci$nieniowymi pompami wirowymi ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, typoszeregu Helix
VE, przy czym kazda pompa posiada zintegrowana,
chtodzong powietrzem przetwornice czestotliwosci, z
regulatorem Smart SCe

Zastosowanie

W petni zautomatyzowane zaopatrzenie w wode i
podwyzszanie ci$nienia w budynkach mieszkalnych,
biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach,
domach handlowych oraz instalacjach przemystowych
Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody
chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem instalacji
przeciwpozarowych wedtug DIN14462) lub innych rodzajéw
wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sa
agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych
materiatdw i nie zawierajg skfadnikéw s$ciernych lub
dtugowtdknistych

Wyposazenie/funkcja
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2-4 pomp na instalacje typoszeregow Helix VE 4 do Helix VE
52, z silnikiem odpowiadajacym normom IE2 i bezstopniowa
regulacjg pracy za pomoca zintegrowanej przetwornicy
czestotliwosci dla kazdej pompy

Automatyczne sterowanie pompy za pomoca regulatora
Smart SCe

Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje
Rama gtdwna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan
o regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekochtonnej

Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej
pompy

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie
ttocznej kazdej pompy

Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16, po stronie
ttocznej (wyposazenie dodatkowe)

Czujnik cisnienia, po stronie ttocznej

Manometr, po stronie ttocznej

Zabezpieczenie przed brakiem wody oraz manometr WMS,
strona ssawna

Opis/budowa

Rama gtdwna: Stal ocynkowana, z amortyzatorami drgan o
regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekow oraz
zintegrowanymi zurawikami; inne wersje na zapytanie
Orurowanie: Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej,
nadajace sie do podigczenia wszystkich standardowo
stosowanych materiatéw rurociggdw; orurowanie jest
zwymiarowane odpowiednio do catkowitej wydajnosci
hydraulicznej urzadzenia do podnoszenia cisnienia

Pompy: Stosowanych jest od 2 do 4 rownolegle potaczonych
pomp typoszeregdw Helix VE 4 do Helix VE 52.
Zamocowane na silniku pompy, chtodzone powietrzem
przetwornice czestotliwosci umozliwiajg bezstopniowgq
regulacje wszystkich pomp tych typoszeregéw w zakresie
miedzy 25 Hz a max. 60 Hz. Wszystkie czesci pomp
typoszeregdw Helix VE 4 do Helix VE 16, majace kontakt z
medium sg wykonane ze stali nierdzewnej. Certyfikat
KTW/WRAS/ACS na wszystkie czesci majace kontakt z
medium

Armatura: Kazda pompa jest standardowo wyposazona po
stronie ssgcej i ttocznej w zawor odcinajacy z certyfikatem
DVGW oraz po stronie ttocznej w zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym, z certyfikatem DVGW/KTW
Ci$nieniowe naczynie przeponowe (wyposazenie
dodatkowe): 8 I/PN16 umieszczane po stronie tlocznej z
membrang z kauczuku butylowego, z certyfikatem
DVGW/KTW, nie budzace zastrzezen w Swietle ustawy o
ochronie artykutéw spozywczych, do celéw kontrolnych i
rewizyjnych wyposazone w zawo6r kulowy odcinajacy ze
spustem i armaturg przelotowg z atestem DVGW/KTW
wedtug DIN 4807

Czujnik cisnienia: Z sygnatem 4 do 20 mA, po stronie
ttocznej, do sterowania centralnym regulatorem Comfort SC
Wskaznik ci$nienia: Manometr (o 63 mm) zamontowany po
stronie ttocznej; wskazanie ci$nienia po stronie ttocznej
dodatkowo na cyfrowym alfanumerycznym wyswietlaczu
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LCD urzadzenia Smart Comfort Controller SC
Urzadzenie sterujace/regulator: Urzadzenie wyposazone jest
standardowo w regulator Smart SC
- Non-return valve on the pressure side of each pump
- Diaphragm pressure vessel 8 |, PN16, pressure side
- Pressure sensor, pressure side
- Pressure gauge, pressure side
Wired and ready for connection and piped with check valve
on the pressure side mounted to the base frame.
Korpus pompy : EN-GJL 250
Wirniki 1 1.4307
Korpus stopni 1 1.4307
Wat : 1.4057
O'Ring : EPDM
Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura 120 °C
Przeplyw : 10,00 I/s
Przeptyw na pompe : 5,00 1/s
Wysokosc toczenia 110,00 m
Wysokos$¢ ttoczenia przy Q=0 : 126,58 m
Cisnienie doptywu bar
Wartos$¢ zadana bar
Cisnienie robocze bar
Silnik:
-Moc znamionowa P2 111 kW
-Znamionowa liczba obrotow : 2900 1/min
-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy 1 21,2 A
Stopien ochrony : IP 55
Orurowanie :1.4301
Przyfacze ssace/ttoczne : DN 100/DN 100
Produkt : WILO
Typ : SiBoost Smart 3 Helix VE 2205
Numer pozycji 1 2540908
Wyboér wyposazenia dodatkowego
1 Wytacznik ptywakowy Wilo WA 065 PG14
jako czujnik do przetgczania urzadzen pompowych
w zaleznosci od poziomu w zbiorniku znajdujgcym sie
po stronie ci$nieniowej. Dla podtaczenia do
urzagdzenia przetgczajacego ER 1. Styk przetaczajacy: géra
wytaczenie/dot wigczenie.
Diugos$¢ kabla :30m
Producent : Wilo
Typ : WA 065
Numer pozycji 12004430
Instalacja: Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z
regulacja predkosci obrotowej
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1

Urzadzenie do podwyzZszania cisnienia z regulacja
predkosci obrotowej
SiBoost Smart 3 Helix VE 1605

Budowa

Wysokosprawne, gotowe do podigczenia urzadzenie
zaopatrujgce w wode (normalnie zasysajace) z 2 do 4
potgczonymi rownolegle, umieszczonymi pionowo,
wysokoci$nieniowymi pompami wirowymi ze stali
nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, typoszeregu Helix
VE, przy czym kazda pompa posiada zintegrowana,
chtodzong powietrzem przetwornice czestotliwosci, z
regulatorem Smart SCe

Zastosowanie

W peini zautomatyzowane zaopatrzenie w wode i
podwyzszanie cisnienia w budynkach mieszkalnych,
biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach,
domach handlowych oraz instalacjach przemystowych
Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody
chtodzacej, wody gasniczej (z wyjatkiem instalacji
przeciwpozarowych wedtug DIN14462) lub innych rodzajéw
wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sa
agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych
materiatdw i nie zawierajg sktfadnikdéw s$ciernych lub
dtugowtdknistych

Wyposazenie/funkcja

2-4 pomp na instalacje typoszeregéw Helix VE 4 do Helix VE
52, z silnikiem odpowiadajagcym normom IE2 i bezstopniowg
regulacjg pracy za pomoca zintegrowanej przetwornicy
czestotliwosci dla kazdej pompy

Automatyczne sterowanie pompy za pomoca regulatora
Smart SCe

Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje
Rama gtéwna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan
o regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekochtonnej

Zawér odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej
pompy

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie
ttocznej kazdej pompy

Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16, po stronie
ttocznej (wyposazenie dodatkowe)

Czujnik ci$nienia, po stronie tlocznej

Manometr, po stronie ttocznej

Zabezpieczenie przed brakiem wody oraz manometr WMS,
strona ssawna

Opis/budowa

Rama gtdwna: Stal ocynkowana, z amortyzatorami drgan o
regulowanej wysokosci do izolacji dzwiekéw oraz
zintegrowanymi zurawikami; inne wersje na zapytanie
Orurowanie: Kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej,
nadajace sie do podigczenia wszystkich standardowo
stosowanych materiatéw rurociggéw; orurowanie jest
zwymiarowane odpowiednio do catkowitej wydajnosci
hydraulicznej urzadzenia do podnoszenia ci$nienia

PG6
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Pompy: Stosowanych jest od 2 do 4 rownolegle potaczonych
pomp typoszeregow Helix VE 4 do Helix VE 52.
Zamocowane na silniku pompy, chtodzone powietrzem
przetwornice czestotliwos$ci umozliwiajg bezstopniowg
regulacje wszystkich pomp tych typoszeregdw w zakresie
miedzy 25 Hz a max. 60 Hz. Wszystkie czesci pomp
typoszeregow Helix VE 4 do Helix VE 16, majace kontakt z
medium sa wykonane ze stali nierdzewnej. Certyfikat
KTW/WRAS/ACS na wszystkie cze$ci majace kontakt z
medium
Armatura: Kazda pompa jest standardowo wyposazona po
stronie ssacej i ttocznej w zawor odcinajacy z certyfikatem
DVGW oraz po stronie ttocznej w zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym, z certyfikatem DVGW/KTW
Cisnieniowe naczynie przeponowe (wyposazenie
dodatkowe): 8 I/PN16 umieszczane po stronie ttocznej z
membrang z kauczuku butylowego, z certyfikatem
DVGW/KTW, nie budzace zastrzezen w swietle ustawy o
ochronie artykutéow spozywczych, do celéw kontrolnych i
rewizyjnych wyposazone w zawor kulowy odcinajacy ze
spustem i armaturg przelotowg z atestem DVGW/KTW
wediug DIN 4807
Czujnik cisnienia: Z sygnatem 4 do 20 mA, po stronie
ttocznej, do sterowania centralnym regulatorem Comfort SC
Wskaznik ci$nienia: Manometr (o 63 mm) zamontowany po
stronie ttocznej; wskazanie ci$nienia po stronie ttocznej
dodatkowo na cyfrowym alfanumerycznym wyswietlaczu
LCD urzadzenia Smart Comfort Controller SC
Urzadzenie sterujace/regulator: Urzadzenie wyposazone jest
standardowo w regulator Smart SC
- Non-return valve on the pressure side of each pump
- Diaphragm pressure vessel 8 |, PN16, pressure side
- Pressure sensor, pressure side
- Pressure gauge, pressure side
Wired and ready for connection and piped with check valve
on the pressure side mounted to the base frame.
Korpus pompy :1.4301
Wirniki :1.4307
Korpus stopni 1 1.4307
Wat 1 1.4301
O'Ring : EPDM
Ttoczone medium : Woda, czysta
Temperatura 120 °C
Przeplyw : 10,00 I/s
Przeptyw na pompe :5,001/s
Wysokosc toczenia : 60,00 m
Wysokos$¢ tloczenia przy Q=0 186,22 m
Cisnienie doptywu : bar
Wartos¢ zadana : bar
Cisnienie robocze : bar
Silnik:
-Moc znamionowa P2 15,5 kW
-Znamionowa liczba obrotéow : 2900 1/min
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-Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
-Prad znamionowy 111 A
Stopien ochrony : IP 55
Orurowanie 1 1.4301
Przytacze ssace/ttoczne : DN 100/DN 100
Produkt : WILO
Typ : SiBoost Smart 3 Helix VE 1605
Numer pozycji : 2536339
Wybér wyposazenia dodatkowego
1 Wytacznik ptywakowy Wilo WA 065 PG14
jako czujnik do przetaczania urzadzen pompowych
w zaleznosci od poziomu w zbiorniku znajdujacym sie
po stronie cisnieniowej. Dla podtaczenia do
urzadzenia przetgczajacego ER 1. Styk przetaczajacy: gora
wytaczenie/d6t wigczenie.
Dtugos¢ kabla :30m
Producent 1 Wilo
Typ : WA 065
Numer pozycji 12004430
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SiBoost Smart 3 Helix VE 1606
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Partner rozmoéw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 09.07.2014 Strona 10/ 12

100%[2]

y
3

R P S G

Dane wyjsciowe doboru

Przeptyw 10 I/s
Wysoko$¢ podnoszenia 85 m
Przeptyw Woda, czysta

Temperatura ptynu 20 °C
Gestosc 0,9982 kg/dm3
Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,1 bar
Dane pompy

Producent WILO

Typ SiBoost Smart 3 Helix VE 1606

Rodzaj urzadzenia

Zestaw wielopompowy

Stopien cién.znamionowegd®N 16

L3,

S

O it

2 4 6 8 10

LS

Stopien ochrony

IP 55

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

100%[2] Minimalna temperat.ptynu 3 °C
Maksymalna.temp.ptynu 50 °C
090%™ 100%[ 2] Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 10 I/s
2 4 6 8 10 12 14 16 18 220 2 24 2% [ Wysoko$¢é podnoszenia 85 m
Predkos$¢ obrotowa 3600 1/min
Moc na wale P2 12,2 kW
X NPSH 1,91 m
Al Materiaty /uszczelki
Korpus pompy 1.4301
Wirniki 1.4307
Korpus stopni 1.4307
Wat 1.4301
O'Ring EPDM
Wymiary mm
H 1055 | L1 300 RPS DN 100
H1 185 LS 400 X 900
H3 90 P1 766
Hp 1259 | P3 420
HS 950 P4 30
L 1150 | RPD DN 100
Strona ssaca DN 100 /PN 16
Strona ttoczna DN 100 /PN 16
Masa 434 kg
Dane silnika
Moc znamionowa P2 7,5 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2900 1/min
Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 14,3 A

Nr Art. Wersja standardowa:

2536340

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u 3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2014




@
SiBoost Smart 3 Helix VE 2205
Telefon Instalacjal Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia z regulacja predkoski obrot@fe
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr - Projekt nr PK/235/14
Partner rozméw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 09.07.2014 Strona 11/ 12
[m]g. Dane wyjsciowe doboru
12c§ Przeptyw 10 I/s
1165 N O Y~ Wysoko$¢ podnoszenia 110 m
1;3 ] ' } ' : Przeptyw Woda, czysta
&_ Temperatura ptynu 20 °C
703 Gestose 0,9982 kg/dms3
6 Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
3 Ciénienie pary 0,1 bar
4c
203
o Dane pompy
Producent WILO
Typ SiBoost Smart 3 Helix VE 2205
Rodzaj urzadzenia Zestaw wielopompowy
Stopien cién.znamionowegd®N 16
Minimalna temperat.ptynu 3 °C
Maksymalna.temp.ptynu 50 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 10 I/s
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 3 [/ Wysokos$¢ podnoszenia 110 m

Predkos$¢ obrotowa 3600 1/min

Moc na wale P2 15,5 kW

LS X NPSH 2,17 m
'{ Al Materiaty /uszczelki

Korpus pompy EN-GJIL 250

Wirniki 1.4307

Korpus stopni 1.4307

Wat 1.4057

O'Ring EPDM

Wymiary mm

H 1055 | L1 500 RPS DN 100

H1 195 LS 400 X 1500

H3 105 P1 990

Hp 1353 | P3 420

HS 950 P4 30

L 1750 | RPD DN 100

Strona ssaca DN 100 /PN 16

Strona ttoczna DN 100 /PN 16

Masa 837 kg

Dane silnika

Moc znamionowa P2 11 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2900 1/min
Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 21,2 A
Stopien ochrony 1P 55

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2540908

Mozliwos$¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47) Grupa uzytkownika PL Status danych 01.04.2014



SiBoost Smart 3 Helix VE 1605

. Urzadzenie do podwyzszania ci$nienia z regulacjg predkos

Ci Obrom 0

Telefon Instalacjal

Telefaks

Klient Projekt
Klient nr -- Projekt nr
Partner rozmow Poz. Nr

Opracowujacy

PK/235/14

Miejsce montazu

Data

09.07.2014

Strona 12/ 12

100%[2]

Dane wyjsciowe doboru

Przeptyw 10 I/s
Wysoko$¢ podnoszenia 60 m
Przeptyw Woda, czysta

Temperatura ptynu 20 °C
Gestosc 0,9982 kg/dm3
Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,1 bar
Dane pompy

Producent WILO

Typ SiBoost Smart 3 Helix VE 1605

Rodzaj urzadzenia

Zestaw wielopompowy
Stopien cién.znamionowegd®N 16

0 2 4 6 8 10

LS

Stopien ochrony

IP 55

Dopuszczalna tolerancja napigcia +/- 10%

100%[2] Minimalna temperat.ptynu 3 °C
Maksymalna.temp.ptynu 50 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 10 I/s
2 4 6 8 10 12 14 16 18 220 2 24 2% [ Wysoko$¢é podnoszenia 60 m
Predkos$¢ obrotowa 3600 1/min
Moc na wale P2 8,59 kW
X NPSH 1,92 m
Al Materiaty /uszczelki
Korpus pompy 1.4301
Wirniki 1.4307
Korpus stopni 1.4307
Wat 1.4301
O'Ring EPDM
Wymiary mm
H 1055 | L1 300 RPS DN 100
H1 185 LS 400 X 900
H3 90 P1 766
Hp 1209 | P3 420
HS 950 P4 30
L 1150 | RPD DN 100
Strona ssaca DN 100 /PN 16
Strona ttoczna DN 100 /PN 16
Masa 420 kg
Dane silnika
Moc znamionowa P2 5,5 kW
Predkos$¢ obr. znamion. 2900 1/min
Napiecie znamionowe 3~400V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 11 A

Nr Art. Wersja standardowa: 2536339

Mozliwos¢ zmian technicznych zastrzezona.

Wersja software'u 3.1.13 - 19.03.2014 (Build 47)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 01.04.2014




