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SZR2 w rozdzielni RND

trasa prowadzenia kabla
(N)HXH FE180/E90 5x120mm?

korytko kablowe ze
stali ocynkowanej E90

LEGENDA

korytko kablowe ze stali ocynkowanej E90

trasa prowadzenia kabla (N)HXH FE180/E90 5x120mnTt

RPP

UWAGA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA RPP

Przewdd kablowy (N)HXH FE180/E90 5x120mnt nalezy prowadzié w
korytkach kablowych ze stali ocynkowanej E90,

Przejscie kabla przez Sciany nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
stosownie do klasy ogniowej pomieszczenia,

Projektowana rozdzielnia RPP powinna przylegac do istniejgcej

rozdzielni RGG,

Rozdzielnia RPP powinna by¢ zgodna wizualnie z rozdzielnig RGG
oraz czescig zmodernizowang rozdzielni RG-1 znajdujgcymi sie w tym

samym pomieszczeniu.

RPP

rojektowana rozdzielnia

RPP

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

SETIMU....

ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom
tel./fax +48 327007753 / www.setin.co /email: setin@setin.co

Wydziat Nauk o Ziemii Uniwersytetu Slgskiego w Sosnowcu

OBIEKT: >
ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec
INWESTOR: Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Opracowanie dokumentacii projektowej modernizacji instalacji przeciwpozarowej budynku Wydziatu Nauk
ZADANIE 0 Ziemi w Sosnowcu przy ul. Bedziriskiej 60 Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach wraz z petnieniem
INWESTYCYJNE: nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz systemu sygnalizacji pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec” .
TEMAT: Projekt przebudowy instalacji zasilania obwodéw ppoz. budynku WNoZ ul. Bedzinska 60,
Sosnowiec
NAZWA . . "
. RZUT PIWNICY - trasa prowadzenia kabla zasilajgcego rozdzielnie RPP
RYSUNKU:
BRANZA: ELEKTRYCZNA
ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN |SPECJALNOSC PODPIS
ROJEKTOWY:
PROJEKTANT inz. Jarostaw Starosta g(‘-)lng??g/ instal. elektr. ﬁ
SPRAWDZAJACY inz. Piotr Piotrowski §I(_)Ko/(|¥/3(())54/ instal. elektr. %
OPRACOWAL inz. Dariusz Kurpanik - instal. elektr. % am‘(
OPRACOWAL
EA'ZQ:W y SKALA: DATA: NR RYS:
rojekt Wykonawczy . .
1:100 WRZESIEN 2014 E-2

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji s3 wylaczna wiasnoscig Inwestora.
Udostepnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.




