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TARAS

Rzut XX pietra.
1:100

SCHEMAT OBIEKTU

1. BUDYNEK DYDAKTYCZNY (objety opracowaniem)

2. tACZNIK

3. BUDYNEK LABORATORYJNY

4. ZESPOL SAL AUDYTORYJNYCH
5. MIEDZYWYDZIALOWA AULA

3

Yig

- Istniejgce hydranty HP50 - do demontazu.

o dt. 30 m i reduktorem ci$nienia Dn25 o statym przeptywie - cyfra koricowa

oznaczenie hydrantu wewnetrznego o $r. @25 z wezem pétsztywnym
HW25/30-/

oznacza kolejng szafke w uktadzie,

- szafka hydrantowa wym. 900x700x250 z miejscem na gasnice.

/- oznaczenie dla dwoch zaworéw hydrantowych o $r. @50 i reduktorem
ci$n. o statym przeptywie - cyfra koncowa oznacza kolejng szafke w ukiadzie,

Zhw%Z)-l
- szafka do zabudowy dwdch zaworéw hydrantowych 52 wym. 650x700x250

1D, 1E - projektowane piony instalaciji p.poz. hydrantowe.

RO - rura ochronna.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
5 E ] ”2/ SR 20.0.
ul. Dywizji Kosciuszkowskiej 12a, 41-907 Bytom
tel./fax +48 327007753 / www.setin.co femail: setin@setin.co
OBIEKT: Wydziat Nauk o Ziemii Uniwersytetu Slgskiego w Sosnowcu
ul. Bedzinska 60
41-200 Sosnowiec
INWESTOR: Uniwersytet Slgski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji przeciwpozarowej budynku Wydziatu Nauk
ZADANIE 0 Ziemi w Sosnowcu przy ul. Bedziriskiej 60 Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach wraz z pelnieniem
INWESTYCYJINE: nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Wykonanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej oraz systemu sygnalizacji pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedziriska 60, Sosnowiec”.
TEMAT: Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionéw p.poz. wraz z
niezbednymi pracami budowlanymi oraz z zasilaniem uktadu
hydroforowego w budynku WNoZ przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu.
NAZWA
RYSUNKU: RZUT XX PIETRA.
BRANZA: SANITARNA
ZESPOL IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
ROJEKTOWY:
PROJEKTANT mgr inz. L. Matczyszyn 353/71/Kt inz. sanitarna
SPRAWDZAJACY
OPRACOWAL Magdalena Kostrzewa 533/94 in2. sanitarna
OPRACOWAL inz. Stawomir Wawrzyniak
FAZA: SKALA: DATA: NR RYS:
PB-W 1:100 LIPIEC 2014 11-07/14-1S
Rozwiazania zawarte w niniejszej dokumentacji sa wylaczna wiasnoscia Inwestora.
Udostepnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.




