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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania — ogolna charakterystyka obiektu
1. Dane ogolne:
Zadanie inwestycyjne: ,Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz systemu sygnalizaciji
pozarowej w budynku WNoZ, ul. Bedzinska 60, Sosnowiec”

Budynek dydaktyczny, 21 kondygnaciji nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Jeden z czterech obiektow stanowigcych kompleks Wy-
dziatu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu. W sktad kompleksu wchodzg rowniez Budynek Laboratoryjny, Budynek Ze-
spotu Sal Audytoryjnych oraz Budynek Miedzywydziatowej Auli.

- miejscowos¢, adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Bedzinska 60

- dziatki nr 682

- wojewodztwo: $laskie

- funkcja: dydaktyczna

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 765,00 m2

- powierzchnia uzytkowa 9.605,00 m2

- kubatura budynku 58.017,00 m3

- liczba kondygn. nadziemnych 21

- wysokos¢ budynku 83,14 m

- rok budowy koniec lat 70-tych XX wieku.

Klasyfikacja obiektu:

- kategoria obiektu budowlanego Kategoria IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

- budynek wysokosciowy (WW) - budynek powyzej 55m nad poziomem terenu

- obiekt uzytecznosci publicznej o funkcji dydaktycznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
Klasa ,A” odpornosci pozarowe;.

2. Zamawiajacy:
Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

3. Dane dotyczace robot:

Tom B - Branza sanitarna — ,,Projekt przebudowy instalacji nawodnionych pionéw ppoz. wraz z niezbednymi pracami budowlanymi oraz z
zasilaniem i sterowaniem uktadu hydroforowego w budynku WNoZ, przy ul. Bedzinskiej 60 w Sosnowcu”

Szczegbtowy zakres prac budowlanych niniejszego opracowania obejmuje:

- demontaz istniejgcych elementéw instalacji SSP wraz z centralg SAGITTA 250

- wykonanie nowej instalacji wraz z nowg centralg SSP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45332200-5 |Roboty demontazowe i budowlane
1|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 80 mm m
d.1/0120-04
z.0.2.9.
400.000 m 400.000
RAZEM 400.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 50 mm m
d.1/0120-03
100.000 m 100.000
RAZEM 100.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1/0139-06
76.000 Szt. 76.000
RAZEM 76.000
4/KNR-W 4-02 | Demontaz istniejacego uktadu podnoszenia cisnienia - hydrofornia p.poz. kpl
d.1/0145-03
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-02 |Demontaz orurowania w pom. hydroforowni p.poz. oraz na poz. piwnic dn 50- |m
d.1/0120-04 100
hydrofornia |70 m 70.000
p.poz.
hydrofornia |40 m 40.000
(pom.
PW16)
RAZEM 110.000
6/KNR 4-04 Skucie istniejgcego fundamentu w hydroforowni m3
d.1/0303-03
0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500
7|KNR-W 4-01 | Zamurowanie wnek po zdemontowanych skrzynkach hydrantowych m3
d.1/0304-01
0.15*76 m3 11.400
RAZEM 11.400
8/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0711-01 piennej na $cianach i
stupach prostokatnych na podtozuu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
80.000 m?2 80.000
RAZEM 80.000
9|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-03 brykowanych i betonéw wylewanych
80.000 m?2 80.000
RAZEM 80.000
10/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m?2
d.1/1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
80.000 m?2 80.000
RAZEM 80.000
11|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2004-04 dynczych dwuwarstwo 50-02
95.000 m?2 95.000
RAZEM 95.000
12|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipsowych - |m2
d.1/0830-01 wraz z naroznikami
95.000 m?2 95.000
RAZEM 95.000
13|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.1/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
95.000 m?2 95.000
RAZEM 95.000
14/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.1/0325-05
156.000 szt. 156.000
RAZEM 156.000
15/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach zelbetowych |m2
d.1/0209-03 o grubosci do 20 cm - stropy i $ciany (grubos¢ do 40 cm - krotnosé 2)
Krotnosé = 2
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
16 KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementéw z rozbiorki na m3
d.1/0109-13 odlegto$¢10 km
0109-16
0.3*76 m3 22.800
RAZEM 22.800
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17/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
(70+40)*0.01 t 1.100
RAZEM 1.100
2/45332200-5 |[ROBOTY MONTAZOWE
2.1 Urzadzenia podnoszace cisnienie
18/KNR-W 7-07 |Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjg predkosci obrotowej wraz z |kpl.
d.2.1/0101-01 wytacznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem i na-
czyniem przeponowym lub réwnowazne zgodne z przyjetymi parametrami w
karcie katalogowej w zataczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia cisnienia:
g=10 I/s; wys. tloczenia — 110,0 m; U=400 V; Q= 11,0 kW,
Sred. przewodu tloczgcego/ssacego — fil00/fi100; zestawy hydroforowe ze zin-
tegrowang przetwornicag czestotliwosci
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 7-07 |Urzadzenie do podwyzszania cisnienia z regulacjg predkosci obrotowej wraz z |kpl.
d.2.1/0101-01 wytacznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem i na-
czyniem przeponowym — lub réwnowazne zgodne z przyjetymi parametrami w
karcie katalogowej w zataczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia cisnienia:
g=10 I/s; wys. ttoczenia — 85,0 m; U=400 V; Q= 7,5 kW,
$red. przewodu ttoczgcego/ssacego — fil00/fi100; zestawy hydroforowe ze zin-
tegrowang przetwornica czestotliwosci
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 7-07 |Urzgdzenie do podwyzszania cisnienia z regulacja predkosci obrotowej wraz z |kpl.
d.2.1/0101-01 wytacznikiem ptywakowym zabezpieczajgcym uktad przed sucho biegiem i na-
czyniem przeponowym — lub réwnowazne zgodne z przyjetymi parametrami w
karcie katalogowej w zatgczniku
Dane techniczne uktadu podnoszenia cisnienia:
g=10 I/s; wys. ttoczenia — 60,0 m; U=400 V; Q= 5,5 kW,
Sred. przewodu ttoczgcego/ssacego — fil00/fi100; zestawy hydroforowe ze zin-
tegrowang przetwornica czestotliwosci
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowana o srednicy hominalnej 25 mm m
d.2.1/0107-02
2.0.2.6.
9902-09
z.0.2.5. 9901
50.000 m 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowana o $r. nominalnej 32 mm m
d.2.1/0107-03
2.0.2.6.
9902-09
2.0.2.5. 9901
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowana o $r. nhominalnej 80 mm m
d.2.1/0107-07
200+30 m 230.000
RAZEM 230.000
24|KNR-W 2-15 |Rury stalowe ocynkowana o $r. nominalnej 100 m
d.2.1/0107-08
80.000 m 80.000
RAZEM 80.000
25|KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne b/szwu o $r. zewnetrznej DN 125 m
d.2.1/0403-10
250.000 m 250.000
RAZEM 250.000
26|KNR-W 2-15 |Rury stalowe czarne b/szwu o $r. zewnetrznej DN 150 m
d.2.1/0403-11
200.000 m 200.000
RAZEM 200.000
27|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2.1/0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
obmiar
taczna dlugos¢ rurociggu = 820.000 m
ilo$¢ prob szczelnosci = 1.000 préb.
820 m 820.000
RAZEM 820.000
28|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej m
d.2.1/0128-02
820 m 820.000
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RAZEM 820.000
29|KNR-W 2-19 |Rury ostonowe dla przebic¢ stalowe cz. o $r.nom.65 mm m
d.2.1/0119-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30|KNR-W 2-19 |Rury ostonowe dla przebi¢ stalowe cz. o $r.nom.125 mm m
d.2.1/0119-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2-19 |Rury ostonowe dla przebi¢ stalowe cz. o $r.nom.150 mm m
d.2.1/0119-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
32|KNR-W 2-19 |Rury ostonowe dla przebi¢ stalowe cz. o $r. nom. 200 mm m
d.2.1/0119-02
25.000 m 25.000
RAZEM 25.000
33|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy kotnierzowy Dn100 PN25bar szt.
d.2.1/0130-08
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy kotnierzowy Dn80 PN25bar szt.
d.2.1/0130-08
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35|KNR-W 2-18 |[Kompensator K Dn100 kpl.
d.2.1/0218-01/ 02
6.000 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
36/ KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa z hydrantem 25/30, reduktorem cie$n. 1,5+12 bar i miejs- |szt.
d.2.1/0142-01 cem na gasnice
43.000 szt. 43.000
RAZEM 43.000
37|KNR-W 2-15 |Szafka (N) nietypowa z jednym zaworem hydrantowym 52 oraz reduktorem szt.
d.2.1/0142-01 cie$n. 1,5+12 bar o wym. 650x600x250 wykonanych na zamdéwienie
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR-W 2-15 |Szafka hydrantowa z jednym zaworem hydrantowym 52 oraz reduktorem cie$n. |szt.
d.2.1/0142-01 1,5+12 bar o wym. 650x700x250
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39| KNR-W 2-15 |Szafka z dwoma zaworami hydrantowymi 52 oraz reduktorem cie$n. 1,5+12 szt.
d.2.1/0142-01 bar o wym. 650x700x250
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
40|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.2.1/0118-09 wych o $r. nominalnej 150 mm - odsadzki dla hydrantéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.2.1/0118-09 wych o $r. nominalnej 125 mm - odsadzki dla hydrantéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt.
d.2.1/0115-06 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 50 mm
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
43|KNR-W 2-20 [Montaz punktéw statych dla dn150 szt.
d.2.1/0304-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44| KNR-W 2-20 [Montaz punktéw statych dla dn125 szt.
d.2.1/0304-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR-W 2-20 [Montaz punktéw statych dla dn100 szt.
d.2.1/0304-01
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2- 15/ |Przejscia p.poz. dn125 dt. 0,3 mb szt.
d.2.1|GE- BERIT
0317-04
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 2- 15/ |Przejscia p.poz. dn150 dt. 0,3 mb szt.
d.2.1/GE- BERIT
0317-04

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 3738




wnoz soshowiec 10 03 2015 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR 2- 15/ |Przejscia p.poz. dn125 dt 1,0 mb szt.
d.2.1/GE- BERIT
0317-04
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2- 15/ |Przejscia p.poz. dn150 dt 1,0 mb szt.
d.2.1/GE- BERIT
0317-04
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-15 |Zawory pspustowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.2.1/0130-04 32 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNNR 2 Malowanie rur stalowych czarnych o $r.125-150 mm m
d.2.1/1404-06
250+200 m 450.000
RAZEM 450.000
52 Préba skutecznosci dla hydrantéw i zaworéw hydrantowych kpl
d.2.1|kalk. wtasna
85 kpl 85.000
RAZEM 85.000
3|45312100-8 |Zasilanie elektryczne pomp
53|KNR 5- 08 |Przewdd elektroenergetyczny NHXH 5x6 mm2 750 V m
d.3/0213- 03
30.000 m 30.000
RAZEM 30.000
54/KNR 5- 08 |Kabel elektroenergetyczny NHXH 5x50 mm2 750 V m
d.3|0214- 03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
55/KNR 5- 08 |Kabel elektroenergetyczny NHXH 5x10 mm2 750 V m
d.3|0214- 03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
56|KNR 5- 08 |KABEL STEROWNICZY TYPU YKSY 3x1,5 mm2 750 V m
d.3/0213- 03
900 m 900.000
RAZEM 900.000
57/KNR 5- 08 |Linka elektroenergetyczna LgY 6 m
d.3/0214- 03
65 m 65.000
RAZEM 65.000
58/ KNR 5- 08 |[Linka elektroenergetyczna LgY 4 m
d.3|0214- 03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR 5-08 Tablica rozdzielcza tréjfazowa TP w wykonaniu natynkowym, indywidualnym kpl.
d.3|0404- 08 440 V; IP30 (wykona¢ wedtug zatagczonego schematu strukturalnego i widoku
elewaciji)
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 5-08 |Tablica monitorujgca kpl.
d.3|0404- 08 (wykonac¢ wedtug zatgczonego schematu strukturalnego i widoku elewacii)
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61 KNR 5- 08 |Koryto kablowe KPL 100H42 m
d.3|0705- 07
65 m 65.000
RAZEM 65.000
62|KNR 5-08 Natynkowa szyna wyréwnawcza np. typu UP kpl.
d.3/0223-04
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
63/KNR 5-13 Uziom pograzony d=17,2 mm m
d.3/0301-02
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
64|KNR 2- 15/ |Przepust kablowy ppoz. di. 0,3 mb kpl.
d.3|GE- BERIT
0317-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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65|KNR 2- 15/ |Przepust kablowy ppoz. di. 1,0 mb kpl.
d.3|GE- BERIT
0317-04
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
66| KNR-W 4-03 |Wykonanie potaczen przewodéw do 6 mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i | kpl.
d.3/0902-05 p.t. z zadtawianiem przewodéw (3 odgatezienia)
50.000 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
67|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.3/1202-01 go napiecia .
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 5 odc.
d.3/1203-03
3.000 odc. 3.000
RAZEM 3.000
69 Przeniesienia gniazd wtykowych elektrycznych na ptyty obudowy pionéw szt
d.3|kalk. wkasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
70 Przeniesienie paneli przywotfania windy na obudowy pionéw szt
d.3|kalk. wkasna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
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