Zatacznik nr 2 do SIWZ DZP.381.80.2015.DW

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC A

Zestaw gtosnikow studyjnych 2 kpl

Dwie pary 2-droznych zestawow glosnikowych stereo, aktywny i pasywny o mocy 2 X 25Wwmax, 2 X
15Wrus

e W komplecie jeden aktywny zestaw gtosnikowy i jeden zestaw pasywny; potgczenie przez gniazda
sprezynkowe

e  Zestaw aktywny z min. 2-kanatowym wzmacniaczem, wejsciem stereo (RCA), regulacja gtosnosci, min.
2-punktowym korektorem barwy, wbudowanym zasilaczem i odtgczanym kablem zasilajgcym (3-pinowy
wtyk IEC)

e Min. 16cm (6%2") gtosnik basowy i koputkowy gtosnik wysokotonowy,

e Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (SW)

e Ruchomy uchwyt montazowy.

CZESC B

Mikrofon wokalny dynamiczny 2 szt.

Cechy charakterystyczne mikrofonu :

- wersja z wytgcznikiem

- sztywna, metalowa obudowa

- odpornos¢ na sprzezenie akustyczne

- mozliwos$¢ pracy w warunkach wysokiego natezenia dzwieku

- kapsuta antywibracyjna zapewniajgca doskonate ttumienie szumu mechanicznego
- sterowanie w gtéwnej osi oraz poza (on i off-axis)

- charakterystyka kardioidalna

- cewka eliminujaca interferencje elektromagnetyczne

Dane techniczne:

- Przetwornik: dynamiczny

- Charakterystyka: kardioidalna

- Pasmo przenoszenia min.: 40 - 16000 Hz

- Czuto$¢ w polu swobodnym bez obcigzenia przy 1 kHz: 2,7 mV/Pa
- Impedancja nominalna: 350 Ohm

- Minimalna impedancja wejsciowa (wzmacniacza): 1000 Ohm

- Podtaczenie: XLR-3

- Waga max. (bez przewodu): 330 g
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1. Wyposazenie dodatkowe do mikrofonéw - 1 kpl., w sktad ktérego wchodza:
al Podtogowy statyw mikrofonowy szt.1

- Ruchome ramie,

- Amortyzacja wstrzgséw,

- Rozktadany trojnég.

- Gwint: 16mm ( 5/8 ")/9mm ( 3/8 ).

- Lakier czarny

- Dlugos$¢ ramienia min.: 72cm,

- Regulowana wysokos¢: 95-210cm,

- Waga max. : 2.0kg

b/ Uchwyt mikrofonowy, @ 25 -30 mm szt.2

- Z czarnego, elastycznego tworzywa sztucznego.

- Uniwersalne zastosowanie do standardowych mikrofonow,
- Gwint 16mm ( 5/8 ")

¢/ wtyk XLR 3 pin meski, na kabel szt.12

e Metalowa obudowa (czarna)
e Odpornosé¢ na zaktécenia EMI

e Poztacana styki

d/ wtyk XLR 3 pin zenski, na kabel szt.12

e Metalowa obudowa (czarna)
e Odpornos¢ na zakiécenia EMI

e Poztacane styki
CZESC C

SLUCHAWKI STUDYJNE DYNAMICZNE szt.5

* typ: dynamiczne, zamknigte
* nauszniki: skorzane
« impedancja: 24 Ohm

* pasmo przenoszenia min.: 21 - 18 000 Hz
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* gtosnos¢ min. : 95 dB

« znieksztatcenia harmoniczne: <0,7%
» dynamika SPL: 108 dB

*waga max.:165g

« dtugos¢ kabla min.: 3 m

* zlgcze: duzy i maly jack

CZESC D

MIKROFON BEZPRZEWODOWY KRAWATOWY (typu lavalier) DO KAMER (ZESTAW NADAJNIK +
ODBIORNIK+MIKROFON) kpl.1

NADAJNIK OSOBISTY "bodypack”

» Funkcja automatycznej synchronizacji pracy nadajnika do czestotliwosci ustawionej w odbiorniku

* Wskaznik LED prezentujacy status blokady, synchronizacji RF w podczerwieni oraz poziom natadowania baterii
« WEJSCIE AUDIO - Regulacja poziomu sygnatu audio

* 4-pinowe gniazdo wejsciowe mikrofonu do poditgczenia mikrofonéw typu lavalier lub nagtownych ze ztgczami
TA4F

* Zasilanie: baterie LR6 AAx 2/ 1.5V

* Wymiary max. : 108 mmW x 64 mm S x 19 mm G

» Radiowa moc wyjsciowa : 10 - 30 (zaleznie od kraju)

+ Zywotnos$¢ baterii : maksymalnie 12 godzin

* Waga max: 81 g

» Zakres wzmochnienia: -10 to +20 dBV

* Impedancja wejsciowa: 1Mohm

ODBIORNIK PRZENOSNY

» Automatyczny tryb synchronizacji nadajnika z odbiornikiem w podczerwieni

» Wskaznik LED poziomu baterii

* Wskaznik LED RF pokazuje synchronizacje z nadajnikiem

» Pasmo robocze o szerokosci 24 MHz

» Do 20 réwnoczesnie pracujacych systemoéw

» Poziom wyjsciowy odbiornika regulowany

» Kable z wtykami TA3F <> XLR i TA3F <> mini jack (w komplecie)

* Dwuantenowy tor odbiorczy dla niezaktiéconego odbioru

* Mocowanie do stopki kamery (w komplecie)

« Zasilanie: 2 x baterie LR6 AA, 1.5V

* Maksymalny poziom wyjsciowy: —5 dBV (przy obcigzeniu 600 Q) mW

* Wymiary max: 108 mm wys. x 64 mm szer. x 19 mm gt.

*Waga max: 81 g

* Obudowa: Poliweglan

» Poziom wyjsciowy dzwieku: ztgcze symetryczne TA3F, -5 dBV (przy obciazeniu
600 Q)

* Impedancja wyjsciowa: ztgcze symetryczne TA3F: 200 Q
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e Czuto$¢ min.: -108 dBm dla 12 dB SINAD,
« Zasigg roboczy w typowych warunkach min: 100m

» Pasmo przenoszenia (+2 dB): Minimum: 45 Hz, Maximum: 15 kHz

MIKROFON KRAWATOWY typu lavalier

* Elektretowy, pojemnos$ciowy

» Charakterystyka wszechkierunkowa (dookdlna)

* Do stosowania z hadajnika bezprzewodowego bodypack

* Mikrofon z kablem o dtugosci 1.2 m (4 ft) i zZtagczem switchcraft TA4F
* Obrotowy 90° klips

Powyzsze parametry stanowig wymadg minimum.
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