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Zalacznik nr 2B

Opis techniczny — Czes¢ B

1. NEGATYW FILMOWY 35 mm szt. 83 (rolki)

- negatyw barwny o obnizonym kontrascie i nasyceniu barw
- negatyw barwny o matej ziarnisto$ci
- warstwy barwnikowe negatywu wytworzone w technologii DLT (Dye Layering
Technology )
- poszerzony zakres ekspozycji negatywu
- $wiatloczuto$¢: 500 ASA — $wiatto sztuczne 3200 K
320 ASA — swiatto dzienne 5500 K z filtrem Kodak Wratten No.85
- podioze: trojoctanowe z sadzowa warstwa przeciwodblaskowa
- obrobka: proces ECN — 2
- temperatura przechowywania negatywu : < 13°C
- dlugo$¢ tasmy w rolce: 122 m

2. NEGATYW FILMOWY 16 mm szt. 30 (rolek)

- negatyw barwny o obnizonym kontrascie i nasyceniu barw
- negatyw barwny o matej ziarnisto$ci
- warstwy barwnikowe negatywu wytworzone w technologii DLT  (Dye Layering
Technology )
- poszerzony zakres ekspozycji negatywu
- $wiatloczuto$¢: 200 ASA — §wiatto sztuczne 3200 K
125 ASA — $wiatlo dzienne 5500 K — z filtrem Kodak Wratten N0.85
- podloze: trojoctanowe z sadzowa warstwg przeciwodblaskowa
- obrobka: proces ECN — 2
- temperatura przechowywania negatywu : < 13°C
- dhugos¢ tasmy w rolce: 122 m

Gwarancja na tasmy: 12 miesiecy (przy zachowaniu warunkéw przechowywania tasm
zgodnie z zaleceniami producenta — odpowiednia temperatura)
Powyzsze parametry stanowiag wymaog minimum.

Tasmy fabrycznie nowe rok produkcji 2011/2012.
Termin dostawy: do 2 tygodni od daty podpisania umowy
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